
Niv 1

162.10

Niv 0

156.82

Niv 2

165.94

Niv 3

169.78

Niv 4

173.62

Niv 5

177.76

Niv -1

153.46

A10 A11 A12 A13 A14 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23

Niv TT.

180.44

A 15

Mur rideau pose à joints vifs.
Vitrage clair + verre émaillé pour
parties opaques Briques pleines pose à joint vif

Bardage en alu. anodisé naturel
Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturel Bardage en alu. anodisé naturel

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Bardage en alu. anodisé naturel
Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué gris
clair

ENSEIGNEMENT 1ENSEIGNEMENT 2TRAVAUX PRATIQUES
AL2AL2AL1

Voie engins Voie engins Voie engins Voie engins

TRAIT. EAU

CTA

SALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl SALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl SALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl

SALLE TD 15 pl SALLE TD 50pl

AMPHI. 150 pl SALLE TD 30plSALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl

SALLE TD 30pl

SALLE TD 50plSALLE TD 30pl

SALLE TD 50pl

SALLE TD 30pl

ESPACE BIOLOGIQUE

Circulation

SALLE TP POLYVALENTE SALLE TP POLYVALENTE AMPHI. 150 plCirculation

Circulation

CirculationCirculation

ESPACE BIOLOGIQUE

Circulation Circulation

CirculationCirculation

Circulation Circulation

ESPACE BIOLOGIQUE

SALLE D'ANALYSE SENSORIELLE

SALLE TP POLYVALENTE

SALLE TP CHIMIE / BIOCHIMIE

SALLE DE FORMULATION

SALLE TP POLYVALENTE

SALLE DE PREPARATION

VESTIAIRES
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Niv 1

162.10

Niv 2

165.94
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169.78

Niv 4

173.62

Niv 5
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Niv -1

153.46

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09

Niv TT. tech

180.81

Recherche Agriculture comparée

Bureau 3P

Bureau 6P

Chambre froide (+4°C)Circulation

Circulation

Circulation

Circulation

Circulation
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Bureau 3P

Circulation
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TERRASSE VEGETALISEE
NON ACCESSIBLE

TOITURE VEGETALISEE WILDROOF NON ACCESSIBLE TOITURE VEGETALISEE WILDROOF NON ACCESSIBLE

TERRASSE PLANTEE NON ACCESSIBLE
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VEGETALISEE
NON ACCESSIBLE

PATIO NORD - ARN
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ZONE DE CIRCULATION
VEHICULES LIVRAISON

ZONE DE LIVRAISON Circulation

2.
8

NGF. +181.21NGF. +181.21

Stock bennes déchets banals et
O.M.

10.95.5666.58.055.86.55

21.15 23.4 11.65

29.42 26.78

56.2

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaqué
gris dito men. ext. et lisse main
courante en acier thermolaqué
gris clair en retrait

Châssis en aluminium thermolaqué
gris ouvrant caché y.c. encadrement
tôle alu. pliée soudée thermolaqué gris.
Vitrage clair

Protection solaire
intérieure

Bardage en aluminium
anodisé naturel

Passerelle métallique acier galvanisé en
caillebottis sur console, support
aux canalisations de gaz

Enduit Stolit Milano Poncé
Blanc

Mur rideau
en aluminium thermolaqué gris.
Vitrage clair

Bardage en aluminium
anodisé naturel

Briques pleines
posées à joints vifs

Garde-corps
en acier thermolaqué gris clair

Brise-soleil extérieurs orientables à lames en
aluminium
teinte dito Menuiseries Patios

Châssis en aluminium
anodisé naturelAcrotère maçonnée

avec couvertine
en alu anodisé naturel

Enduit Stolit Milano Poncé
Blanc

Garde-corps
en acier thermolaqué gris clair

Acrotère maçonnée
avec couvertine
en alu thermolaqué blanc

Acrotère maçonnée
avec couvertine
en alu anodisé naturel

Laboratoire GC-MS n°1

Clôture barreaudée
en acier thermolaqué
teinte dito menuiserie ext.

NGF. +178.46
Circulation

4.
82

NGF. +178.41
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Parc de stationnement
Compartiment 3

BOULEVARD OUEST LE GRAND JARDIN
FACADE ACCESSIBLE

VOIE ECHELLE

COTES VOLUMES ETAGES

NGF +156.74 NGF +156.80

AGRORECHERCHE NORD

Voie engins

Gabarit PLU - h=25m NGF. +181.48

Terrain existantTN NGF +156.48
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TOITURE TERRASSE ACCESSIBLE

AXES STRUCTURE

COTES VOLUMES RDC
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Briques pleines pose à joint vif

NGF. +178.11

NGF. +174.27

NGF. +181.00

NGF. +182.09

APO

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +182.09

NGF. +156.82 TN

A26

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair Briques pleines pose à joint vif

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturel

13.7 13.5
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ENSEIGNEMENT 1ENSEIGNEMENT 2TRAVAUX PRATIQUES
AL2AL2AL1

SALLE POLYVALENTE
ETUDIANTS

AL3

Véture ou bardage de teinte
blanc RAL 9010

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures Briques pleines pose à joint vif

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Bardage en alu. anodisé naturel
Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturel

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Mur rideau en aluminium
thermolaqué gris. Vitrage clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué gris
clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué gris
clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué gris
clair

SALLE POLYVALENTE ETUDIANTE

SANITAIRES

MEZZANINE
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COTE GENERALE
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TERRASSE VEGETALISEE
NON ACCESSIBLE

GT GT

TOITURE VEGETALISEE WILDROOF NON ACCESSIBLE
TOITURE VEGETALISEE WILDROOF NON ACCESSIBLE

TERRASSE
ACCESSIBLE

TERRASSE TECHNIQUE CTA

Circulation

Halle

Laverie et stock. verrerieSalle des balances
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Bureau 1PBureau 1PBureau 1PBureau 1PBureau 1PBureau 1PBureau 1PRéunion 5P

Bureau 2P Bureau 3P

Document. et Conviv.

Bureau 4P Bureau 3P Bureau 4P

Bureau 1P Espace repro.

Local machines

Sanitaires FSanitaires H

Local production ECS Circulation

Circulation

Circulation

Circulation

Circulation

Circulation

Salle chaudeAutoclaves
Déchets microbio.

Z. stock vaisselles Laverie

Stock. prod. chimiques
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16.65 39 0.55
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Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaqué
gris dito men. ext. et lisse main
courante en acier thermolaqué
gris clair en retrait

Châssis en aluminium thermolaqué
gris ouvrant caché y.c. encadrement
tôle alu. pliée soudée thermolaqué gris.
Vitrage clair

Protection solaire
intérieure

Bardage en aluminium
anodisé naturel

Garde-corps
en acier thermolaqué gris clair

Briques pleines
posées à joints vifs

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Ventelles en aluminium
anodisé naturel
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36

Acrotère maçonnée
avec couvertine
en alu anodisé naturel

Véture ou bardage
de teinte blanc

Porte basculante
aluminium thermolaqué gris

Porte chassis aluminium
thermolaqué gris.
Remplissage aluminium laqué gris

Imposte châssis tôle aluminium
thermolaquée gris

Bureau 1PBureau 2PRéunion 5PBureau 1PBureau 1PBureau 1P

Stock-80°C Circulation Circulation

NGF. +178.46

Histologie

Salle froide

Circulation

Conduits de fumé
en inox
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BOULEVARD OUEST

LE GRAND JARDIN
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VOIE ECHELLE
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AXES STRUCTURE

COTES VOLUMES RDC

COTE GENERALE

COTES VOLUMES ETAGES
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Voie engins
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SALLE POLYVALENTE

OUVRAGES BIBLIO APT

AMPHI. 150 pl

AXES STRUCTURE

COTES VOLUMES RDC

CTA BIBLIO. RÉCEPTION

OUVRAGES BIBLIO APT SALLE DE LECTURE

POSTES CONSULTATIONSALLE DE LECTURE

SALLE DE LECTURE

TERRASSE EXTERIEURE ACCESSBILE
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NGF. +175.71

NGF. +178.11

NGF. +181.00

Mur rideau pose à joints vifs.
Vitrage clair + verre émaillé pour
parties opaques

FORUM & CENTRE DE DOCUMENTATION

Terrain existant

NGF. +156.82
NGF. +156.66 TN

NGF. +181.55

Voie enginsVoie engins

A26

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Mur rideau double peau en
aluminium thermolaqué gris.
Vitrage clair y.c. Ecailles et
lamelles de ventilation

Mur rideau en aluminium
thermolaqué gris. Vitrage clair

Charpente acier thermolaqué
gris clair Briques pleines pose à joint vif

NGF. +181.36
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Conservation échantillonsLaboratoire d'analyses agro

BM3 electrophorèse

L3 champignon n°1

Trait. Effluents. Stock.
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Bureau 1P Local CTA

Local CTA Chambres climatiques
C3
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TOITURE GRAVILLONNEE NON ACCESSIBLE

TERRASSE PLANTEE
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Circulation

Circulation

Circulation

Circulation

CirculationCirculation

Circulation
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GROUPES DE PRODUCTION
FRIGORIFIQUESJARDIN POTAGER

EXPERIMENTAL EN TOITURE

ZONE DE CIRCULATION
VEHICULES LIVRAISONS

STATIO. EXT.
AGRO-ECOLOGIE

ZONE DE TEST METEOROLOGIQUEESPACE LOGISTIQUES
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PATIO NORD - ARS
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Briques pleines
posées à joints vifs

Passerelle métallique acier galvanisé en
caillebottis sur console, support aux
canalisations de gaz

Châssis en aluminium thermolaqué gris
ouvrant caché y.c. encadrement tôle
alu. pliée soudée thermolaqué gris.
Vitrage clair

Bardage en aluminium
anodisé naturel mat

Acrotère maçonnée avec couvertine en
alu thermolaqué gris dito men. ext. et
lisse en acier thermolaqué
gris clair en retrait

Bardage en aluminium
anodisé naturel mat

Ventelles en aluminium
anodisé naturel

Enduit Stolit Milano Poncé
Blanc

Enduit Stolit Milano Poncé
Blanc

Main courante en acier
galvanisé thermolaqué gris clair

Glace émaillée

Brise-soleil extérieurs orientables à lames en
aluminium
teinte dito Menuiseries ext.

Enduit Stolit Milano Poncé
Blanc

Bardage en aluminium
anodisé naturel mat

Acrotère maçonnée
avec couvertine
en alu anodisé naturel mat

Acrotère maçonnée
avec couvertine
en alu anodisé naturel mat

Clôture barreaudée
en acier thermolaqué

teinte dito menuiserie ext.

BAC A TERRE ép. 30cm

Châssis en aluminium
anodisé naturel

Imposte vitréeParoi grilagée
teinte dito Menuiseries Patios

NGF. +179.36

Bureau 1P Bureau 2P

C3 : Pièce inoculation

Bureau 2P

Circulation

Circulation Circulation

Mur rideau
en aluminium anodisé.
Vitrage clair

Main courante en acier
galvanisé thermolaqué gris clair

Protection solaire
intérieure

A06

+157.97

Parc de stationnement - Compartiment 5Parc de stationnement - Compartiment 5
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BOULEVARD OUEST

LE GRAND JARDIN
FACADE ACCESSIBLE

VOIE ECHELLE

AXES STRUCTURE

COTES VOLUMES RDC

COTE GENERALE

COTES VOLUMES ETAGES
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RAMPE PARC
STATIONNEMENT
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ARS
AGRORECHERCHE SUD

Voie engins

Gabarit PLU - h=25m NGF. +182.71

Terrain existant
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TERRASSE GRAVILLONNÉE NON ACCESSIBLE

TERRASSE GRAVILLONNÉE NON ACCESSIBLE

AXES STRUCTURE

COTES VOLUMES RDC

AXES STRUCTURE

RAMPE D'ACCES
SOUS-SOL

CTA AEX

CASIERS SANITAIRESVESTIAIRE FEMMES

SANITAIRES SALLE MS 25plSAN.

SALLE MS 30plSAN.BUR. PARTAGÉ 2p SANITAIRES

BUR. IND. SANITAIRES SAN. BUR. PARTAGÉ 2P
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BUR 7
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NGF. +173.30

NGF. +175.65

AGROPOLE

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

Voie engins

Voie engins

A26

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair Bardage en alu. anodisé naturel

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturelBriques pleines pose à joint vif

CS

Accès piétons principaux

Accès piétons secondaires

Accès véhicules

Contrôle d'accès
vers zone confinée NSB2 / NSB3 / RadioactivitéA1

Contrôles Unicitaires

Issues de secours

ACCES

EVACUATION ET UP

Aire d'attente PMR parking

Espace d'attente sécurisé

Colonne sèche

EA
S

2UP

Zone non-accessibles au public

Locaux confinés

ZONES SPECIFIQUES

Locaux ICPEICPE

Zone piétonne

N

IndicePhase Emetteur Discipline Type Zone Niveau Auxiliaire

DOSSIER DE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

PC

CAMPUS AGRO SAS
6 boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY

MAITRISE D'OUVRAGE:

GTM Bâtiment - CBC
83-85, rue Henri Barbusse - CS 20093 92735 Nanterre Cedex

ENTREPRISE GENERALE

MARC MIMRAM ARCHITECTURE ET
ASSOCIES
21 rue de la fontaine au roi - 75011 Paris
t: 01 43 44 91 19 / f: 01 43 41 19 09

ARCHITECTE MANDATAIRE:

LACOUDRE  ARCHITECTURES
167 rue du château - 75014 Paris
t: 01 43 55 90 10

ARCHITECTE :

Agence TER
20 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris
t: 01 43 14 34 00

PAYSAGISTE :

ARTELIA
47 avenue de Lugo CS 20 349 - 94607 Choisy le Roi Cedex
t: 01 77 93 78 99 / f: 01 77 93 77 99

BET STRUCTURE / FACADES / VRD :

WSP
40 avenue des terroirs de France - 75012 Paris
t: 01 44 08 54 21

BET FLUIDES :

TEM Partners
11 rue d'Uzès - 75002 Paris
t: 01 44 82 94 78

BET LABORATOIRES :

Agence Franck BOUTTE Consultants
43 bis rue d'Hautpoul - 75019 Paris
t: 01 42 02 50 80 / f: 01 42 02 53 85

BET HQE :

TOPAGER SAS
10 bis rue Bisson - 75020 Paris
t: 06 67 83 34 27

TOITURE TERRASSE :

ALTETIA
183 avenue Georges Clémenceau - 92000 Nanterre
t: 01 55 69 21 23 / f: 01 55 69 21 20

BET EQUIPEMENTS NUMERIQUES

ALTERNATIVE
156 rue Oberkampf - 75011 Paris
t: 01 44 93 07 84 / f: 01 73 79 20 50

BET ACOUSTIQUE

DELPORTE AUMONT LAIGNEAU
50 rue Albert - 75013 Paris
t: 01 49 93 08 77 / f: 01 49 93 08 00

BET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Campus AgroParisTech - INRA

QUALICONSULT
1 Bis rue du Petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay
t: 01 40 83 75 75

BUREAU DE CONTROLE :

ZAC de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau (91) LOT C1.1a
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