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TRAVAUX PRATIQUES
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Briques pleines pose à joint vif

NGF. +156.02

Bardage en alu. anodisé naturel

2UP

VB
Parking

Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Escalier acier thermolaqué
gris clair

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Raccordement Gaz

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Charpente acier thermolaqué
gris clair

Gabarit PLU - h=25m

NGF. +156.56 TN

NGF. +181.56

Terrain existant

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

cloture métallique

2.9

NGF. +178.41

NGF. +180.44

NGF. +178.41

Niv 1
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ENSEIGNEMENT 2

AL2

NGF. +155.80
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1UP

Briques pleines pose à joint vif

Bardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Escalier acier thermolaqué
gris clair

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Murs rideau aluminium anodisé.
Vitrage clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Charpente acier thermolaqué
gris clair

Mur rideau en aluminium
anodisé naturel. Capot profilé.
Vitrage clair + shadow box pour
parties opaques

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +156.36 TN

NGF. +181.36Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair0.

4

SALLE POLYVALENTE
ETUDIANTS

AL3

5.
4

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

cloture métallique
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NGF. +174.27
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NGF. +174.27
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ENSEIGNEMENT 1

AL2

VB
Parking

Briques pleines pose à joint vif

Bardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Châssis en aluminium anodisé
ouvrant caché au nu exterieur

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Charpente acier thermolaqué
gris clair

Gabarit PLU - h=25m NGF. +181.38Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

NGF. +155.99
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3UP

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Terrain existant

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

cloture métallique
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ENTRÉE LIVRAISON

Bardage en alu. anodisé naturel

Briques pleines pose à joint vif

3UP

3UP

VB
Parking

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Porte sectionnelle grillagée

Bardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Charpente acier thermolaqué
gris clair

NGF. +156.02

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +156.47 TN

NGF. +181.47 Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SALLE POLYVALENTE
ETUDIANTS

AL3

48.4 6.1 18.5

Mur rideau en aluminium
anodisé naturel. Capot profilé.

Vitrage clair + shadow box pour
parties opaques

NGF. +156.82
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3UP 2UP

Briques pleines pose à joint vif

3UP 1UP

VB
Parking

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Bardage en alu. anodisé naturelBardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Murs rideau aluminium anodisé.
Vitrage clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Charpente acier thermolaqué
gris clair

NGF. +155.77

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +181.30

NGF. +156.30 TN

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE
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NGF. +173.30

NGF. +175.65

NGF. +169.78

ENTRÉE CAMPUS

NGF. +178.11

NGF. +181.00 NGF. +181.00

NGF. +175.71

NGF. +161.23

NGF. +166.94

1UP

Bardage en alu. anodisé naturel

Briques pleines pose à joint vif

Mur rideau double peau en
aluminium thermolaqué gris.
Vitrage clair y.c. Ecailles et
lamelles de ventilation

Briques pleines pose à joint vif

3UP
3UP

ADMINISTRATIONFORUM & CENTRE DE DOCUMENTATIONAGROEXE

ENTREE PIETONS
LOCAUX

ENTREE PIETONS
LOCAUX

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

3UP 3UP

NGF. +175.65

2UP 2UP

Bardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturel

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Mur rideau pose à joints vifs.
Vitrage clair + verre émaillé pour
parties opaques

Mur rideau en aluminium
thermolaqué gris. Vitrage clair

Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures Acrotère maçonnée avec

couvertine en alu anodisé naturel

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Mur rideau en aluminium
anodisé naturel. Capot profilé.
Vitrage clair + shadow box pour
parties opaques

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +156.24 TN

NGF. +181.240.
90

NGF. +156.95 TN

NGF. +181.95Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

Voie engins

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

NGF. +181.36

Niv 0

156.82

Niv 5 ADM
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Niv 2 ADM
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Niv 3 ADM
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160.83

Niv 3 AEX

164.67

Niv 3 AEX

168.51

Niv 4 AEX

172.65

Niv. TT. AEX

175.65
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NGF. +157.00

49.35.048.3 19.0

NGF. +169.78

Briques pleines pose à joint vif

3UP

3UP 3UP3UP3UP3UP 2UP 2UP 2UP

ADMINISTRATION FORUM & CENTRE DE DOCUMENTATION AGROEXE

ENTREE PIETONS
SECONDAIRE

OP OP

OPOPOD OD OD OD OD OD OD OD

OD OD OD OD OD OD OD OD OD

Mur rideau pose à joints vifs.
Vitrage clair + verre émaillé pour
parties opaques

NGF. +25.28

VB
Parking

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

VB
Parking

Bardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Mur rideau en aluminium
thermolaqué gris. Vitrage clair

Bardage en alu. anodisé naturel

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué

gris clair

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée

gris dito menuiseries extérieuresAcrotère maçonnée avec
couvertine en alu anodisé naturel

Briques pleines pose à joint vif

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Mur rideau en aluminium
anodisé naturel. Capot profilé.
Vitrage clair + shadow box pour
parties opaques

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +156.52 TN

NGF. +181.52 Gabarit PLU - h=25m NGF. +181.40

Terrain existant

NGF. +156.40 TN

Voie engins

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair Garde-corps / main courante en

acier thermolaqué gris clair

NGF. +181.36

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

SORTIE DIRECTE
AMPHI. N-1

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE DIRECTE
AMPHI. N0

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE
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1UP 2UP1UP

VB
Parking

Briques pleines pose à joint vifBardage en alu. anodisé naturel
Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.
Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Ventelles en aluminium
thermolaqué gris teinte dito
menuiseries extérieures

Murs rideau aluminium anodisé.
Vitrage clair

Murs rideau aluminium anodisé.
Vitrage clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair

Imposte chassis tole
aluminium thermolaquée gris

Charpente acier thermolaqué
gris clair

Gabarit PLU - h=25m

Terrain existant

NGF. +181.95
Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

SORTIE PIETONS
SECONDAIRE

cloture métallique
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NGF. +178.41

NGF. +180.44 NGF. +180.44

NGF. +178.41

NGF. +177.46

NGF. +156.95 TN

Niv 1 DOC
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Niv 0
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Niv 2 DOC

165.94

Niv 3 DOC

169.78

Niv 4 DOC
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Niv -1

153.46
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Mur rideau double peau en
aluminium thermolaqué gris.
Vitrage clair y.c. Ecailles et
lamelles de ventilation

Mur rideau en aluminium
thermolaqué gris. Vitrage clair

Mur rideau double peau en
aluminium thermolaqué gris.
Vitrage clair y.c. Ecailles et
lamelles de ventilation

NGF. +166.93

NGF. +175.71

NGF. +173.93

NGF. +166.93

NGF. +175.71

NGF. +173.93

NGF. +156.82

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée
gris dito menuiseries extérieures
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Terrain existant

Gabarit PLU - h=25m NGF. +181.50

Charpente acier thermolaqué
gris clair

Garde-corps en maille inox
structure acier thermolaqué
gris clair
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Niv 5 ADM
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Bardage en alu. anodisé naturel Ensemble menuisé en aluminium
anodisé

Châssis en aluminium
thermolaqué gris  ouvrant caché
y.c. encadrement tole aluminium
pliée soudée  thérmolaqué gris.

Vitrage clair

Acrotère maçonnée avec
couvertine en alu thermolaquée

gris dito menuiseries extérieures

Briques pleines pose à joint vif
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Garde-corps / main courante en
acier thermolaqué gris clair
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Accès piétons principaux

Accès piétons secondaires

Accès véhicules

Contrôle d'accès
vers zone confinée NSB2 / NSB3 / RadioactivitéA1

Contrôles Unicitaires

Issues de secours

ACCES

EVACUATION ET UP

Aire d'attente PMR parking

Espace d'attente sécurisé

Colonne sèche

EA
S

2UP

Zone non-accessibles au public

Locaux confinés

ZONES SPECIFIQUES

Locaux ICPEICPE

Zone piétonne

Voie Engins

Façade Accessible: Voie Echelle

OP
OD

Ouvrant pompiers

Ouvrant désenfumage

SECURITE INCENDIE

IndicePhase Emetteur Discipline Type Zone Niveau Auxiliaire

DOSSIER DE DEMANDE DE
PERMIS DE CONSTRUIRE

PC

CAMPUS AGRO SAS
6 boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY

GTM Bâtiment - CBC
83-85, rue Henri Barbusse - CS 20093 92735 Nanterre Cedex

ENTREPRISE GENERALE

MARC MIMRAM ARCHITECTURE ET
ASSOCIES
21 rue de la fontaine au roi - 75011 Paris
t: 01 43 44 91 19 / f: 01 43 41 19 09

ARCHITECTE MANDATAIRE:

LACOUDRE  ARCHITECTURES
167 rue du château - 75014 Paris
t: 01 43 55 90 10

ARCHITECTE :

Agence TER
20 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris
t: 01 43 14 34 00

PAYSAGISTE :

ARTELIA
47 avenue de Lugo CS 20 349 - 94607 Choisy le Roi Cedex
t: 01 77 93 78 99 / f: 01 77 93 77 99

BET STRUCTURE / FACADES / VRD :

WSP
40 avenue des terroirs de France - 75012 Paris
t: 01 44 08 54 21

BET FLUIDES :

TEM Partners
11 rue d'Uzès - 75002 Paris
t: 01 44 82 94 78

BET LABORATOIRES :

Agence Franck BOUTTE Consultants
43 bis rue d'Hautpoul - 75019 Paris
t: 01 42 02 50 80 / f: 01 42 02 53 85

BET HQE :

TOPAGER SAS
10 bis rue Bisson - 75020 Paris
t: 06 67 83 34 27

TOITURE TERRASSE :

ALTETIA
183 avenue Georges Clémenceau - 92000 Nanterre
t: 01 55 69 21 23 / f: 01 55 69 21 20

BET EQUIPEMENTS NUMERIQUES

ALTERNATIVE
156 rue Oberkampf - 75011 Paris
t: 01 44 93 07 84 / f: 01 73 79 20 50

BET ACOUSTIQUE

DELPORTE AUMONT LAIGNEAU
50 rue Albert - 75013 Paris
t: 01 49 93 08 77 / f: 01 49 93 08 00

BET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Campus AgroParisTech - INRA

QUALICONSULT
1 Bis rue du Petit Clamart, 78140 Vélizy-Villacoublay
t: 01 40 83 75 75

BUREAU DE CONTROLE :

ZAC de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau (91) LOT C1.1a

EchelleDate Ngf Nom du fichier
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