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1. OBJECTIF DE L'ETUDE

e Cette étude intervient dans le cadre d’un projet de création d'une décheterie pour le SIOM de la vallée
de Chevreuse, sur le site de SACLAY (91)

e Le terrain concerné par le projet est actuellement vierge de constructions et viabilisé.

e || se trouve dans la zone Nc du PLU de Saclay et également dans la ZAC du quartier de I’Ecole
polytechnique Lot N1.9.

e Nouvelle parcelle cadastrée ZW 27 pour 6601 M?, occupation sous convention de la parcelle de forage
attenante ZW44(p) avec 1025 M? soit 7626 M? de projet
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Vue du plan de division (source : Plan M Mercier Géometre expert Fc 844/32P6
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Nouvelle Décheterie de SACLAY — GENERIS - SIOM

Vue aérienne du terrain d’implantation (source : https.//earth.google.com/web)

La présente notice vise a :

® Proposer une capacité de stockage des eaux pluviales.

® Proposer un synoptique du projet.

o -
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1.1 PL

Plan de délimitation

Légende
| [

N Kb Ny Ne: N N

e Lacommune de SACLAY possede un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 3
septembre 2013 :

- Révision allégée du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 16
novembre 2015

- Modification n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2017

- Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de Saclay dans le cadre d'une déclaration de
projet approuvée par délibération du Conseil Municipal du 13 janvier 2020

- Mise ajour le 9 avril 2020 - arrété municipal n°63/2020

® Le PLU ne réglemente pas la gestion des EP pour cette zone Nc.

1.2 REGLEMENT DE ZAC:

e Le projet estimplanté surle lot N1.9, parcelle ZW 27 de la ZAC. ZAC régie par la Fiche de lot de Janvier
2020 rédigée par L'EPAPS

Etablissement public Paris-Saclay
6 boulevard Dubreuil

91400 Orsay

T.+33 (0)164 54 36 50
www.epaps.fr

® Le paragraphe 4.1.1 stipule les conditions de gestions des EP. (Voir extrait de réglement de la fiche
de lot page suivante)

o -
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1.3 HYPOTHESES DE L'ETUDE :

1.3.1 SUIVANT LA FICHE DE LOT :

® Gestion a la parcelle pour les événements courants. (10 et 20 ans)

Le schéma ci-dessous synthétise ces regles de gestion :

1*" niveau : gestion a la parcelle 1/2

Une lame d'eau égale a h = 10 mm en moyenne sur la ZAC seraretenue etinfiltrée
=» recharge de la nappe

1% niveau : gestion a |a parcelle 2/2

Différentes ragles de gestion ala parcelle :

1

Parcelles > 4.3 ha Parcelles < 4.3 ha Parcelles particuliéres
Rétention de I3 pluie 37mm, 2h Rejet 3 débit écréré selon la Reétention 2 ia parcelle selon
N taille de la parceile / leurs propres regles déja
S (01 S mutuslisation des parcelies établies : EDF, ENSTA, DANONE

(rajet nul pris an compta pour ls

calcul des besoins de stockage) (Débit minimal techni ont

fiable = 3/s)

e Infiltration a favoriser. Obligation d'infiltrer les précipitations supérieures ou égales a3 10 mm

e §4.1.2delaFdL: "D’autre part, I'objectif a atteindre sur les parcelles privées est le stockage de la pluie
20 ans de durée 2 heures (37 mm) avec une limitation de rejet théorique de 0,7 I/s/ha."

® Les eaux de la plateforme de forage doivent étre intégrées au projet.

® Le rejet est fixé a 0.7l/s/Ha en base. Il est pondéré suivant la parcelle. Pour le projet S<4.3Ha soit un
rejet autorisé de 3l/s

A A A Pour une question de fiabilité des dispositifs de régulation qui
seront mis en ceuvre, une valeur fixe limite de 3Ll/s sera applicable pour
les parcelles dont la surface fera moins de 4,3 ha.

MNotons qu'une dérogation particuliére au débit de fuite de 3l/s peut
étre acceptée par ’EPA Paris-Saclay dans le cas ou le lot s'assure de
prendre en compte dans le dimensionnement de son ouvrage de
rétention une marge liée au choix d'un limitateur de débit a 1l/s et
non d'un régulateur strict.

® Le SIOM dispose d'une Autorisation de rejet 1 1/S cette hypothése est retenue. Rejet géré et limité par
une pompe de refoulement avec contréle par débitmétre

N° 208045 GENERIS SIOM SACLAY GESTION DES EAUX PLUVIALES 7 sur 31
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o Cet écart de volume induit par la pondération est soumis a compensation financiere :

par le maitre d’ouvrage a

raccordement.

A A A Lécart de volume a stocker entre d’une part le volume calcule sur
12 base de la valeur stricte de 0,7 L/s/ha et d’autre part le volume calculé
sur la base de la valeur limite de 3 /s sera compense sur les ouvrages de
stockage a I’echelle du quartier. Le volume compense sur I'espace public
fera en contrepartie 'objet d'une participation financiére du maitre
d'ouvrage, actualisable, fixée a 416 £/m3 d’eau (valeur janvier 2013).
Les modalités de calculs de cette participation sont détaillées dans le
Cahier des Limites de prestations générales. Cette participation sera due

I'EPA Paris-Saclay au moment du

® Les eaux pluviales propres (eaux issues des toitures) et souillées (eaux issues des voiries et parkings)

feront I'objet d’une collecte séparée.

1.3.2 SITE:

e Parcelle ZW 27 : 0.6601Ha (6601 M?) suivant plan de cession

e Surface du forage intégré au projet :

1.3.3 BILAN DE SURFACES :

0.1025Ha. (1025 M?) suivant plan de cession

BILAN DE SURFACES

GESTION
EP ETANCHEE
Suivant
PROJET PROJET Parcellaires
BATIMENT AU SOL 1204,42
BATIMENT
COUVERTURE 1086,59 1086,59 1086,59
BATIMENT COUVERTURE
VEGE 335,00 335,00 335
VOIRIE DE DESSERTE 2032,33 2032,33 2032,33 2032,33
BASCULES 66,37 66,37 66,37 66,37
DALLES BETON 630,24 512,24 512,24 512,24
TROTTOIRS 239,46 140,29 140,29 140,29
COURS/ACCES PL 1172,33 1172,33 319,32 853,01 853,01
ESPACES VERTS 1575,17 1575,17 1575,17 6601,00
Plateforme
PARKING FORAGE 705,68 705,68 forage 1025 1025 1025
T 7626,00 7626,00 7626 7626,00| 6050,83
0,00 0,00 | 0,00
Parcelles w27 6601,00
Forage 1025,00
7626,00

o -
N° 208045 GENERIS SIOM SACLAY GESTION DES EAUX PLUVIALES
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Détermination du coefficient C

Type de surfaces Surfaces, S(ha): ?;ij;lf:;if Surfaé:ae g;?))poﬂ,
Espaces verts type sous bois 0,10 0,000
Espaces veris type pelouse 0,1575 0,20 0,032
Equipements sportifs, gravier 0,30 0,000
Toitdres standard 0,1087 1,00 0,109
Toitiires végétalisées 0,0335 0,70 0,023
surface 1 (& compléter le cas échéant) 0,40 0,000
surface 2 (a compléter le cas échéant) 0,40 0,000
Voirie et parking (enrobé ou béton) 0,4629 0,90 0,417
surface minérale avec porosités 0,70 0,000
Plans d'eau 1,00 0,000
pavés large joint, grave fine, stabilisé 0,60 0,000
Total 0,7626 0,76 0,580
A S (ha) = 0,00 Surface OK

1.1.2 DONNEES CLIMATIQUES :

1.1.2.1 Pluie 20 ans Retenue pour le dimensionnement de la ZAC

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes a 2 heures

Durée de retour

5ans 4.804 0.594
10 ans 5.694 0.589
20 ans 6.54 0.582

1.1.2.2 Hauteur d'eau retenue

Suivant la fiche de lot, Pluie de 20 ans (durée 2 Heures) : 37 mm.

o -
N° 208045 GENERIS SIOM SACLAY GESTION DES EAUX PLUVIALES
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1.1.3 PLAN D'IMPLANTATION DU PROJET :
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1.1.4 DONNEES D'INFILTRATION :

e Suivant le rapport d'étude G2 AVP n°: 09195 V1 de septembre 2019 de Saga — Ingénierie joint a la

consultation
HisaGga

Infefisogao-ingeniere.eu
22 Rue des Carmiers Hallens, 91350 Giigny
T.: 433 (1)75 30 25 20 - F.: +33 (1) &9 06 06 44
SIRET 453 847 174 00031
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o Les coefficients d'infiltrométrie sont :

Lanterne d'essai Perméabilité
Sondage (m/TN) NGE Nature du sol mo(‘ﬁ::f‘:f K
SAGA —Mission G1 PGC - Rapport n°08303 (Janvier 2019)
5T1 0,0/-2,0 | 152,95/ 150,95 4,2,107
Remblais limono-argileux jusqu’a -0,3
/ =0,5 m/TN puis Limons des Plateaux|
ST2 0,0/-2,0 | 153,49/ 151,49 1,0.10€

Les horizons rencontrés en surface, et jusqu‘a environ 2,0 m de profondeur présentent
une perméabilité comprise entre 4,2.107 et 1,0.10° m/s, soit une perméabilité moyenne
de 'ordre de 7,1.107 m/s.

2. DESCRIPTION DES VOLUMES :

2.1 VOLUME DE RETENTION DEMANDE PAR LA FICHE DE LOT (SANS
INFILTRATION):

e Lafiche de lot demande une rétention de la pluie de 20 ans, considérant cette pluie de 2 Heures égale
a37mm.

e Suivant le tableau de surfaces :

Espaces verts 1575 M2 Surface étanchées : 6051 M? Surface Active : 5800 M?
Zone étanche x 37 mm 5800 M2 x 37 mm = 214.69 M3 de volumes de pluies 2H
Rejet théorique sur 2 heures sans infiltration :  0.71/s/Ha

Coef brut 0.7 sur2 H 5.04 M3 reste 209.656 M3 en stockage

0.7*0.7626/1=0.534 |/ssur 2 H 3.84 M3 reste 210.853 M3 en stockage

Rejet théorique sur 2 heures sans infiltration :  3l/s/Ha

3l/s sur2 H 21.6 M3 reste 193.096 M3 en Stockage

Rejet théorique sur 2 heures sans infiltration :  1l/s/Ha

1l/s sur2 H 7.2 M3 reste 207.496 M3 en Stockage

Le volume de rétention de la pluie 20 ans serait BRUT de 215 M3
, 194 M3 si rejet de 31/S, 210 M3 pour un rejet a 0.71/s, 211 M3 pour un rejet a 0.54ls,

208 M3 pour un rejet a 1l/s

Soit une variation de 8 M3 de tampon avant rejet dans le réseau (Base de la redevance)

o -
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2.2 VOLUME DE RETENTION PLUIE 20 ANS (SANS INFILTRATION) SUIVANT LE
CALCUL DE PLUIES:

Nouvelle Décheterie de SACLAY — GENERIS - SIOM

e Lafiche de lot demande une gestion a la parcelle, avec une autorisation de rejet régulé.

e La parcelle étant inférieure a 4.3Ha le débit de fuite autorisé est donc : 3l/s mais le SIOM posséde une
dérogation a 1 I/s, qui sera donc la base de calcul

» Référence SO0

RN3 chateau-thierry Date 06/07/2022
‘ 11 ter avenue Couvrecelle Numero
PINGAT 02400 ETAMPES-SUR-MARNE d'affsire BRI
BATISSEURS O AVENIH T.:+33(013 23834323

Version E

Estimation dimensionnement de bassin d'infiltration

ou bassin tampon selon la METHODE RATIONNELLE
| ZONE 1 INFILTRATION NOUE EP TOITURE et VOIRIE

Hypothese pluie 20 ans
Bassin d'infiltration 5 Bw: A 0,7626 Ha
L b= 0 m Ca 0,760
| L= 0 m 3 0,579576 Ha
1] Intensité  ORLY

i=a*texp(-b)
H inf 1 B<t<120 & 5,54
H Stockage i b 0,582

12051440 |3 18,317
b 0,831
I60<te—- @

b
Sol k= 7,10E-07 m/=
D inf 0,00E+00 m3/s
D fuite 1,00E-03 M3/s
O - 7 - T - RS - T - (- [ - Fees -
| 05 5,790 28,370 0,030
! o 6,540 37,904 0,060 5?,344
! 15" 5,165 44,905 0,000 44 815
! 3] 4,369 50,643 0,120 50,523
| 25" 3,837 55,504 0,150 55,444
! 3" 3,451 59,996 0,180 53,816
! [ 2,305 80,160 0,360 79,800
! 7 2,107 85,435 0,420 85,075
| 58" 1,950 90,402 0,480 89,922
! [ 1,821 94,965 0,540 94 425
! 10" 1712 99,240 0,600 98,640
! 307 0,903 157,081 1,800 155,281
| 100" 0448 350829 6000 253829
! 1207 0,403 280,405 7,200 273,205
! 50" 0,362 251,438 7200 244338
! 200] 0,236 274,110 12,000 262,110
I 250" 0,196 384644 15000 269,644
! T 0,169 293,551 18,000 275551
! 500" 0,095 330,033 36,000 294,033
! 000 0,062 359791 60,000 299,791
| 140" 0046 382,660 B6,400 296,250
V bassin 299,791

- 0 M3

o -
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Le volume de la pluie vicennale a mettre en rétention serait de 300 M3 avec le débit de fuite de 1l/s

Cela représente un besoin de 41 M3 supplémentaires par rapport au débit de fuite 3I/s.

EP GLOBAL SANS INFILTRATIONS

450,000

— VA NS
00,000 — i+ W ME
W Ret
350,000
Fd
200,000 s
Va \‘/
250,000 i
/
/
200,000
150,000
100,000
50,000
-
0,000 R —— = E
tmin 05 1 15 2 =25 3 6 7 B 8 40 30 100 120 120 200 250 300 600 1000

Evolution de la rétention théorique

2.3 VOLUME DES 10 PREMIERS MM :

e Lafiche de lot demande l'infiltration des 10 premiers mm
e Suivant le tableau de surfaces cela correspond a un volume :

Espaces verts 1575 M? Surface étanchées : 6051 M? Surface Active : 5800 M?

Zone étanche x 10 mm 5800 M2 x 10 mm = 58 M3 de volumes de pluies

Le volume théorique a infiltrer pour limiter le débit de pointe : 58 M3

o -
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2.4 INFILTRATION :

e Coefficient retenue moyen de K= 7.15-7 m/s, coefficient a confirmer en étude de sol G2PRO.
e Infiltration théorique des 58 M3
e En prenant une surface d'ouvrage aérien ou enterré de :

o a:10MLetb 10 ML, 100 M? sur 1 M de hauteur permettant, 100 M3

L'infiltration compléte serait égale a 9.5 J avec un volume infiltrant de 7.108-7M3/s

Durée complétement incompatible avec I'utilisation de l'ouvrage

En prenant des hypothéses pour ramener un temps de vidange a 1 jour:

o 58M3/(7.105-7M3/s*60*60*24) = (58 / 6.1344F-2) = 946 M?

Surface completement incompatible avec le projet

e La solution d'infiltration par bassin ou casiers, ne peut étre retenue au vu du temps de vidange ou de
surfaces nécessaires, sans compter le co(t d'investissement pour un ouvrage non fonctionnel.

e L'un des réservoirs de I'offre de base pourrait étre séparé en deux parties pour contenir un volume de
58 M3 infiltrant, mais cela implique de placer cet ouvrage en fin de rejet et de le faire précéder de la
vanne de barrage. Sans pouvoir définir les volumes réels d'infiltrations (Cela avec un co(t financier
supplémentaire a estimer)

Il est proposé en compensation de mettre en rétention séparée ces 58 M3 dans le réservoir des EP toitures,
pour utilisation en eau de lavage de sol et d'arrosage « permanent » des espaces verts.

Pour rappel, les volumes de rétentions, recevant également une possible pollution ainsi que les eaux
d'extinctions d'incendie, ne peuvent étre infiltrants.

o -
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2.5 RETENTION DES EAUX D'EXTINCTIONS :

e Le D9 impose la rétention des eaux servant a |'extinction
e Suivant la D9 du projet le besoin de rétention est :
o Entenant compte de I'ensemble des surfaces imperméabilisée :

=  6074M?x 10l/m?+ 120 =181 M3

Stockage des eaux d'incendie : 181 M3

o La surface de la zone de forage étant peu susceptible de recevoir les eaux d'extinctions du
batiment ou des alvéoles, pourrait étre déduite :

*  6074-1025 M? x 10l/m? + 120 = 181 M3

Stockage des eaux d'incendie : 171 M3

2.6 TRAITEMENTS DES EAUX:

e Compte tenu de l'activité du site : déchéterie. Un traitement des eaux sera installé en amont des
rétentions. Il sera de type débourbeur / décanteur et traitera les eaux d'entrées en conservant les
micros et macros déchets issues de |'activité afin de minimiser les dép6ts dans les réservoirs. En cas
d'incident l'obturateur dont il sera équipé pourra étre manceuvré par l'exploitant afin de contenir un
polluant en amont des réservoirs (VOIR Fiche technique d'exemple en fin de document)

e |l est rappelé que le choix de réservoir type tubosider prend en compte I'entretien des réservoirs. Ce
type d'ouvrage est facilement visitable, contrélable, nettoyable et curable.

e En sortie de réservoirs, un séparateur d'hydrocarbures sera installé pour traiter les eaux rejetées au
réseau public. Sa position en aval de la rétention permet de minimiser le dimensionnement de celui-
ci. Le rejet étant limité a 1l/s. (VOIR Fiche technique d'exemple en fin de document)

® En cas de disfonctionnement, le rejet sera équipé d’un by-pass avec trop plein vers le réseau public,
les réseaux seront mis en charge, avec débordement des grilles collecteurs vers les espaces verts.

N° 208045 GENERIS SIOM SACLAY GESTION DES EAUX PLUVIALES 15sur 31
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3. SYNOPTIQUE :

Captage Captage
des voiries des voiries

VL Exploitation

Captage
des toitures

Décanteur/

Zone de ;
Débourbeur

forage
comprise Zonhe cour +

Grilles Vers
arrosage,

Volume total lavage

300 +181
Volume pour

eaux de

481 M3

récupération
Séparation

58 M3 avec surverse

Bassin 1a Bassin 1b

Séparation avec
siphon pour
éviter le retour
d'hydrocarbures
vers les eaux de
Pompe .
toitures

régulée 1ls

Liaison libre
entre bassins Pompe de relevage a

débit régulé avec
controle par

Traitement
sur rejet
débitmetre + Bypas régulé pour

et trop plein minimiser
I'ouvrage

Séparateur
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4. SYNTHESES :

e Larétention imposée de la pluie de 20 ans donne un volume supérieur de 300 M3

e Larétention des eaux d'incendie donne un volume global de 181 M3.

Le projet final devra contenir ces volumes dans une solution validée par les autorités compétentes avec

300 + 181 M3 soit : 481 M3

5. CONCLUSION :

e Le volume retenu pour la rétention est de 481 M3, volumes répartis en plusieurs bassins enterrés
tubosider reliés entre eux. Les eaux de toitures et de voiries sont séparées.

® Leséléments du projet montrent qu'a ce jour l'infiltration sur site ne semble pas possible et n'est donc
pas retenue. Pour compenser et limiter le débit de pointe, les 58 M3 des 10 premiers mm seront
retenus dans les ouvrages avant démarrage du rejet, ils seront intégrés a I'utilisation d'eau recyclée
pour arrosages, lavages de sol, I'arrosage se fera jusqu’a vidange de 90 % du réservoir). Positionner un
bassin ouvert d’environ 950 M? d’emprise n’est également pas possible vu les dimensions du site.

o -
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6. ANNEXES

6.1 DEBOURBEUR (EXEMPLES)

ENVIRONNEMENT

‘ saint diziet

- lnnovons pour aue Meau vive —
Décanteur dépollueur
en acier revétu
@ avec structure nids d'abeille
} Traitement par décantation des eaux de
ruissellement issuss des routes, autoroutes et
+  parkings découveris
* APPLICATION

Le décantsur dépoliuswr® UTEPEL! permet par décantation
linterception des matitres en suspansion (MES) ot des polluants
ass0ckes (métaux lourds, DCO, hydrocarbures et HAP's),

+ TAILLE ; 36 a 540 m¥%h

* AVANTAGES

" Conformité ; respect de I'intéralité da la charts aefinie par le syndicat
professiannel 1SGH

+* Performances : rendement > 75% sur la masse annuella des MES

«* Fiahilité : nids d'abeillz de forte section rédulsant les risques da
colmatage et égui-répartition du débit sur toute fa zone lameliaire avec
Ia mise &n pression des canaux de reprise des saux décantées.

+" Durabilité : résistance mécanique et inertle chimique des nids c"abefile
an polypropyléne, qualité du revitement

.« Exploitation et malntenance alsées : grande acoassibilité, résistance av

; favage des nids d'abeille
+" Garantis décannala par assurance complétée par una Epers

FONCTIONNEMENT

+ Ledécanteur dépollueur UTEP-LI 8st dimengionné pour irafter les évinemants
pluvieux avec un ratio de 40 I's par hectare imparméabilisé. || sera aingi installé
& I'aval d'un déversolr d'orage ou d'un bassin d'orage avec un débit réguld.

+ Dégrillage en entriée, associé & un répariteur de flux et & une chambre de
stockage des macro-déchets

4 Chambre de dessablage de capacilé de stockage 2 m¥ha imp. destinés &
pigger les matiéres lourdes (graviers, sables...) et les déchats

4+ Décantation lamellaire sur nids d'abeills & forte surface projelée, associte A des
canauy da reprise das eaux décantées dénoyds an l'absence de clrculation
hydrautigue

+ Silo & boues de grande capacité (3 m¥/ha imp.) sous les nids d'abeille

4 Siphaide en sortie de P'ouvrage, destinés & piéger les liquides Mgers

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 58147 GONDECOURT
Tal. | 03 28 56 25 10 - Fax : 03 28 55 25 15

Déeanteur dépoliveur > UTEPEL/

TRAITEMENT EAUX PLUVIALES |

CONCEPTION

+ Fabrication en acier 235 assemblé sur fonds plats, protégé
aprés sablage SA 2.5 selon IS0 85011 par un revétemant
Epony d'épaisseur 500 pm

+ Dicantation lamellaire sur nlds d'sbeille de diamétre
hydrauligue minimal 35 mm, indinées 4 60°, avec canaux de
reprise des eaux dbcantdes et grande capecité de stockapge en
boues

@ Charge hydraulique superficielle <= 2 mh

Respact des critéres hydrawliques : dcoulament laminaire

(faible nombre de Reynolds < 800} et hauteur sous ceflules

définle pour éviter les remisas en suspension des boues

Dégrillage avec entrefer da 35 mm en acler inoxydahie

Accessibiiité 4 la chambre & boues ciés amont et aval

Classe d'implantation 1¢ selon NFP16-451-1/CN

Raccordemenis par jeints & lovre jusqu'au DN 400

2 & 4 puits d'accds en fonction de |a talle de I'ouvrage

OPTIONS

Golonns “boues” - ASPIBOU

Echelle normalisés - ECH

CGolonng de vidange des boues - GOL

Protection cathodigue - ANODEINT et ANODEEXT
Dispositif d'obturation automatiqua - 0BT

Ghissis d'ancrage - CHASPE

Alarme boues &1 hydrocarbures - KAHOS & SEP0203
Rehausses - REH et couvercles A15 4 D400 - COU

*

LR 2K R

L O O N

www . saintdizierenvironnement.eu
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TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

saint diziet

ENVIRONNEMENT

— ANOVONS Gour que l'eau vive

) UTEP®LI

Décanteur dépollueur Q .
en acier revétu RANCE v
@ avec structure nids d'abeille Actee

Décanteur dépoliveur > UTEF@L!

DIMENSIONNEMENT

Surdazo aligs Daril
Réferena TV S0 (menp) Limm) | ON{memi | 'V soble (L) | V. Sobes (U] Faids (sg!
) m'i)

UTEPO3602LI 2500 % % 1600 | 3000 | 160 | 5500 500 1000 410 | 430 | 800
UTEPO540211 3750 3 54 1600 | 4000 | 200 | 7000 800 1200 450 a0 | 1000
UTEPOG02L! 4150 4 0 1600 | @00 | 200 | 7000 830 1250 450 a0 | 1050
UTEPO720004 5000 50 2 1600 | soc0 | 200 | sw 1000 1600 450 0 | 1150
UTEPOS00L! €250 62 E) 200 | 4000 | 200 | 1aa0 [ 1300 2500 se5 | ses | 157
UTEP10803U 7500 % | e | 2000 | w00 | 00 | 1so0 | 1sm0 2600 565 55 | 1200
| uiEraau 10000 100 | e | 2200 | so00 | 00 | ws600 | 20m 3500 565 55 | 167
UTEP18003L) 12500 125 | 180 | 2880 | ssco | se0 | ote0 | 2sm 4500 565 585 | 230
UTEPZ1603LI 15000 1o | 28 | 230 | esoo | so0 | ss7m0 | som 5000 565 586 | 270
uTEr25203L) 17500 ws | 2m | 2s80 | 7s00 | s00 [ zeo | ssme 5700 565 58 | 3025
UTEP30S04L1 21250 212 | aos | 2es0 | oo | 40 | 43400 | 4300 £600 €60 ss0 | so000
UTEPaBDAL) 25000 250 | aso | om0 | 7s00 | 400 [ 4ssc0 | so00 8100 650 50 | sas0
UTEP45AD4! 2 312 ) 450 | 2080 | 0630 | 400 | SBC | 3300 10500 660 | 680 | 6450
UTEPS4004L) 37500 a5 | s | 2080 |11000| 20 | ss200 | 7500 mnee | eso | es0 | 7200
MISE EN CEUVRE

POSE; Sl - ENTRETIEN
. fiche de pose DQTO72 i}—f"“\—"ﬂ Les alermes baves et hydrocarbures permettant
- ——e i < de réduire les colits d'exploitation. En I'absence
/] de moysns de contrble continu et d'historiqus,
- S procéder au minimum une fois par an 2 un curage

complet de I'ouvrage.

SCHEMA D'IMPLANTATION

Cet ovyroge frouvera son opplication en miliew urbain sur des bossins versunls de taille moyenae od lu pellvtion esi esseatieflizmest porticuleire, ovant rejet ou milie naterel au
Infiltration ; be plus souvent ossocié  un Béverseir d'oroge ou 3 Navel 8'vn bassin Farage.

Déversoir d'oroge & ebit 16guid Treitement avac lamponasment des ecux,
o dbcorneus dépolivers régulation du débit &1 déconiess dépolluen
Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 53147 GONDECOURT www.saintdizierenvironnement.eu
TéL : 03 28 55 25 10 - Fax - 03 28 55 25 15
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6.2 SEPARATEUR (EXEMPLES)

POLYETHYLENE
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SEPARATEURS D'HYDROCARBURES 5mg/I
AVEC DEBOURBEUR V100

@ DEFINITION TECHNIQUE:
Un séparateur dhydrocarbures est destiné 3 séparer et stocker
les hydrocarbures fibres contenus dans les eaux de ruisselle-
ment. La partie débourbeur de I'appareil permet de piéger les
matiéres en suspension (sables, graviers,..).

Ces séparateurs d'hydrocarbures sans by-pass munis d'un dé-
bourbeur conviennent parfaitement pour traiter les eaux pro-
venant de parkings couverts, stations services, garages. Pour les
aires de lavage prévoir un débourbeur V200 complémentaire
afin d'obtenir un volume de V300.

Rappel:
Valaime de niveau des hydrocarbures est obligatoire en équipe-
ment complémentaire,

. FONCTIONNEMENT

| Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est basé sur
la séparation par différence de densité des polluants non so-

| lubles contenus dans les eaux de ruissellement.

Le compartiment débourbeur permet de décanter et piéger les

matiéres en suspension (>200um).

Le systéme de coalescence, grice 3 sa surface spécifique im-

portante, permet de concentrer les hydrocarbures libres en fa-

vorisant leur collision, Les hydrocarbures remontent ensuite i la

surface.

Le systéme d'obturation évite tout risque de relargage des hy-

dracarbures,

TEMEREE

QIM(‘:P AL SUA80 SAIN

RIS TATIATS

mep I

15T = FRANC

AVANTAGES

Conception besise enltiar il agx normes

CABR G L 20 S cONTE B QM To§iT)
Tenop e milsu lin

e R T T S S T T e TR e T T
Pyt joa gy 'a il g ean de sorts
Poids ishie

=M anitenton faile

<L nalescancea imovitia BEfadiitantd eatenen
i NN 315€
A e S AR O ey ek

@ ENTRETIEN

Veiller péricdiquement 2 ce que la ventilation ne soit pas obs-
truée.

La fréquence de vidange doit &tre adaptée aux volumes de
boues et d’hydrocarbures interceptés.

|l est recommandé de vidanger Fappareil lorsque les boues attei-
gnent 50% du volume utile du débourbeur ou que les hydrocar-
bures occupent 80% de la capacité de rétention du séparateur
(cf. NF P16-442}

Profiter des vidanges pour nettoyer la coalescence ainsi que le
systéme d'obturation.

Aprés chaque vidange, I'appareil doit &tre remis en eau et la flot-
taison de l'obturateur doit &tre vérifide.

o -
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SEPARATEURS D'HYDROCARBURES 5ma/l
-~ AVEC DEBOURBEUR V100 c €

e T T POLYETHYLENE s

sl 16 e\ -

APPAREIL AVEC TAMPON PE:
c i
D | | D |
= I
<
o e
X
- . — [_ []T
APPAREIL AVEC AMORCE PE:
c r—ﬁ_
{ 1| ) T
*:""'" -
d = = = .-—--E
[ L
= T
w o
,
- ¥ —
— = ‘. TE— P rgr——
[Ddwrtane | Wb ’ Vil débourbeur rlesidd
Bésdrerce | A
| amoes ‘ wlc| o E | & | 6 ] H ooy hydrocarbures
sHseasn | s | 1 |om | e | vamo | eoowwo | 6w | 10 | 50 | a9 | s B
suaeasimio0 | 15 | 1 | e | 7e | | eo | | s | & | 3
sasonns | s | 1 | 1o 260 | w0 | eoeweso | s | 1o | 70 | se | s |
| Te0 | 140 | soe e | 70 [ o 00 127
2000 | soneee | 1010 | w0 sie | & | en | 7
600 | 1010 | te0 | o0 | s 611 ! i)
0090 | 1010 | 180 | %10 | ga0 841 | m
| 1000 | 160 | sio | i a

i ——————————————
22 sur 31

N° 208045 GENERIS SIOM SACLAY GESTION DES EAUX PLUVIALES



Fo

Nouvelle Déchéterie de SACLAY — GENERIS - SIOM pl N‘CAT

BATISSEURS D'AVENIR

Alarme de niveau hydrocarbures

‘ 'UTILISATION
Co systéme d'alanme permet de d le niveau d'hydeocarb
muwmxmnpammmm

l&mmadapﬁepoulesmhsoﬁhﬁmdw
dant ainst installation efficace et

trique est
| €conotnique.

@ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT \
‘ Lunité de commancde peut contrdler jusqLra 3 sondes, Elle contrale
Tétat dos sondes connectées toutes les 30 minutes ifréguence ré-
glable). Lécat en cours est affichd sur Fécran 2 cristaux fiquide 2X16

situé sur ks face avant de tunite,

La dié d'hydrocarbures se fait par conductivitd, Feaw se com-

porte comme un conducteur alors que les hydrocarbures se
comme des isolants.

comportent

La sonde est constitué de 2 parties on inox, lorsque fune des deux
parties est plongée dans los hydrocarbures, un signal est envoyé vers le
boitier de commande qui déclenche Falarme.

Lunité de détecte fa condition d'alarme du cap
Funité se eécline en deux versions :

- Fune signale les alarmes & Faide d'un signal visusd sonore,

- Ia seconde transmet ['état des sondes par GSM (SMS sur téléphone

mobile)
Un signal d'slarme centralisé, un modem, ou tout disposttt® o slame
axterne peut également dtre rolié au relals. )

S c;mcrsmanuesncnmouss ) P
Senibeed b ‘ mmNIuE&AhN-(;Ema des emvironnements diffices. || est
régulidgsoment.

Tensions d'slimentation: 230 VAC +-10%
Sortle relals: 230Vac, 34 recommandd de les inspecter et de les nettoyer

Protection boltier: 1P65 Lunité de commande ne contient aucune piéce dont la maintenance
Séeurité Intrinsdoue: [EX fa) IIC (-20°C <=Ta <= +50°0) est suceptivhe détre réalisée par Putilisateur. Pour toute réparation,
Certification ATEX: Baseef208ATEXO110X \ Ao consitir. J
Longueur de citle de b sonde : 5m e
— @ col CONSElLS ET NORMES

lNSTALLATlON [& d ction de niveau dhydrocarb pemet de satlséalre
Sa reporter & la notics de pase mahmmmlmm utilisation pour Futilisa-

mspourkswchy&ourbmmm ton dun séparateur dhydrocarbures.

- PO84 pour les sé 1 PE. \ J
wwammma&«&wmwﬁnmr&m - —
La longuecr maximale du cible de 2 sonde est de 200 m. | Reférenc Désignation
Lensemble des brancherments doivent &re réalisés par un profession- : o -
nel, une assistance peut étre proposée en option. i ANH22114320 Alarme hydro visuelle et sonore P63 1

LWISZN mwmamnsmsu \
Options :

SNE/14220 | Capteur de détection 6u hiveau de boue
L1210 Captaur de détection du niveau de licuide
CRANH Rallonge de cible ATEX

MR-ANH mmawmx

o -
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6.3 POMPE REGULEE 1L/S (EXEMPLES)

Hom Socista:

t ' Créé par:
GRUNDFOS »\ ™™
Diate: D2/mEr2022

Quantité | Description
1 SLV.EX65.09.A2 508

.\Y.'

HWois | La pholo prodult peut d Fémr du prodult nel
Reférence: 96115125

Pompe monoceliulaire centrifuge non auto-amorgante congue pour le raitement des eaux usees, des eaux de
process et des efffuents non filtres. "

La pompe st congue pour fonclionner en continu ou par mtermitience dans le cadre d'une installation
immergee. La roue Superoriex eficace permet |2 pas de fibres longues et de particules solides mesurant
jusqu'a 85 rmm et conwent aux eaux usees chargees de 5 % de matiéres seches. Un cofier en acier unique fixe
a I'mstallation permet e le démontage simple et rapide de [a pompe du bles moteur en vue de son inspection ou
d'une operation de maintenance. Aucun outil specifique n'est necessaire. Le raccordement a fa tuyaubene est
effectue par upe bride DIM.

Commandes:
Capteur dhumidite: sans capteuwr d'humidite
Capteur de detection eau dans hulle:  sans sonds de detection eau dans huile
AUTOADAPT: NOM
Ligpide;
Temp. maxi du liquide; 40 "C
Densia: Q982 kgim®
Techmgue:
Type de rous mobide: SUPER WVORTEX
Taille maximum des impuretés: 85 mm
Gamiture primaire: SICISIC
Certfications surla plaque signaéstigue:  LGA
Tolerance de courbe: 1500008:2012 362
Matériau
Corps de pompe: Fonte

EN-GJL-250
Roue: Fonte

EMN-GJ5-400-15
Motewr: EM-GJL-200
Installation:
t ambiante max.: 40 "C
Pression maximaie de senvice: 8 bar
Bride standard: DN
Taille raccordement de sortie: . DM 65
Pression par étage: PN 10
Profondewr maxmmum dinstafiation: 10m
Pied d'assise: SaoedaRz
Donnée électrique:
Puissance absorbee - F1: 14 kW
Puissance nominale - P2: 0.8 kW
Fréquence o alimentation: 50 Hz

Logiciel Grundios WinCARS [2022.24.000] =

o -
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Hom Sociaté:

N Cree par:
Telephone:
GRUNDFOS »\ )
Date: D2MmeEr2022

Guantité | Deseription

Tension nominake: Jx 400215V

Tolerance tension +3-10 %

Mbre max. de demarrages par hewrs: 30

Courant noeminatl: 282848

Courant nominal 3 34 charge: 25 A

Courant nominal 3 12 charge: 214

Intensite démarmage: 214

Courant 3 vide: 184

Cos phi - Facteur de puissance: 076

Cos phi - Facteur de puisance 3 24 de charge: 063

Cos phi - Facteur de puissance & 1/2 charge: 058

itesse nommale: 2870 mn-1

Rendernent motewr 3 pleine charge: 85 %

Rendement motewr 3 34 charge: 61 %

Rendement motewr 3 142 charge: 58 %

Meéthode de demarrage: direct

Indice de protection (IEC 24-5): PGB

Classe dsclement (IEC 35} F

Anti-déflagrant: Mon

Longueur du cable: 10m

Type cable: HOTRN-F

Aufres:

Poids net: 505 kg

M® VWS danois: 18733

Pays d'ongine: HU

Code douanisr B4127021

Logiclel Grunofos WinCAPS [2022.24.000]

o -
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_________ . Teeeo-e-- Alimentation en Tetra

— Dehitmetne

Refoulement

Clapeis/Vannes 1,75

e

Bassin

I

u

o -
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Installation a debit regule entre 0.8 et 3 1/s a 3.0m ’HMT

Composition de |'installation:

= 2 Pompes de (L9 Kw Triphasee

= 3 Regulateurs de niveau

- | Armoire de Commande sur variateur de vilesse avec polentiometre
- | Emplacement pour un debitmetre (debitmetre non fourni)y

Principe de parametrage:

- Mise en place du debitmetre

- Essais des pompes en marche manuel (a mi-charge dans le bassin)
- Mesure du debit sur chague pompe

- Reglage du potentiometre dans 'armoire pour chagque pompe

- Retrait du debitmetre

Principe de fonctionnement en automatique:

- Mesure de nivean sur 3 regulateurs

Niveau Bas: Arret de la pompe

Niveau Intermediaire: Marche | pompe

Niveau Haut: Alarme debordement

- Alternance des deux pompes a chague arret

- Alernance des pompes en cours de cyele sur horloge parametrable
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Tampérature Bguids masmum:
Massa volumigus:

Donnée éectrique:

Puissance absorbée - P1:
Puissance nominala - P2:
Fréguence d aimantation
Tansion nominala:

Tolérance tenson:

Mbra max. da démarrages par
haura:

Courant nominal:

Courant nominal 8 34 charga:
Courant nominal & 1/2 charge:
Intensité ddmamags:

Courant & vida:

Caos phi - Facteur de puissanca:
Cos phi - Facteur de pussance &
4 da charga:

Cos phi - Facteur de puissance &
1/2 charge:

Vitesse nominalsa:

40°C
9982 kgim?

14 KW
DaEwW

50 Hz
3400115V
+6/-10 %

30

28284
254
214
214
18A
76

068

058
2870 mn-1

Date: 09/10/2019
Demcriplion Valeur r:ﬂ [Lveses0az s0a a0 v, oz E-‘i
Information générale: E:E:Irs
Mom produt 5LV 65.65.00 2 508 iy n=T1 % (s
Code aricla: B5 "
Muméro BEAN: &0
55

Pric
Technigue: =04
Diébit caloulé réal: 08l 4.5 o
Dbt mai. GE1Ns 204 lan
Point da fonctionmement réel de la
pompE; 2m 354 . | 2s
Presson maxi: TE5m 5 a
Type da rous mobda: SUPERVORTEX 25 | ==
Tailla maximum das impuretés: 65 mm 20l | o
Gamiture primaira: SIC/BIC
Gamiturs sacondsina: LIP SEAL NBR 7 M
Cartifications sur la plaque LA 184 e
signalétique: 05+ B pompa = 122 % -
Tolérance de cowba: 1S08006:2012 382 . | ':*a::-wplo-m?n.r—:lmnl-mu.lrco'rlmnl-m =:s'.r-:=.I o
Chemise da refrokdssement: ?gf?;é";ga::#a L 1 £ B @ & 8 T B 3 O
Matériawx: 0 =1
Comps de pompe: Fonta ! 'I':"__,_ - — ——_'—_PTW% e

EN-GJL-250 .
Roue mobia: Fornte

EN-GIS-A00-15 00 Py
Moteur: EMN-GJL-200 1
Installation: 400 —-
Tampérature ambiantes maxmum: 40 °C o |
Bride standard: DM = P {retorros corwerer] = 4067 W
Refoulsmeant pomps: G5 a PRetmei®
Presson par &tags: PN1D
Profondeuwr maximum d'instaliafon: 10m
Inst mmengée/suface: SUBMERGED
Instalation: Vartica
Liquide:
Liquida pompé: Tout Equide newtonien

34

o -
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Températura Bguids mapamum:
Massa volumigue:

Donnée électrigue:

Puissance absorbése - P1:
Pukssance nominale - P2:
Fréquence o aimantation:
Tansion nominala:

Tolérance tenson:

MNbre max. de démarrages par
heura:

Courant nominal:

Courant nominal 8 34 charga:
Courant nominal & 172 chargs:
Intansité démamags:

Courant & vida:

Caos phi - Facteur de pulssanca:
Cos phi - Facteur de pussance &
34 de charga:

Cos phi - Facteur de pusssance &
172 charge:

itessa nominale:

40°C
D982 kgim?

T4 W
DauW

50 Hz

Ix 40015V
+6-10 %

30

2B-28BA
25A
21A
21A
189A
076

068

058
2870 rni-1

Date: 0910/20149
H |5.\r&5&5-:-9-2r:u:-a 3400 W, S0HE a2
Description Valeur [mi] — %
Infermation générale: 3;:::
Nom produit SLV 65.66.00 2 508 87 n= T % 33
Code article: 6115123 G5 "
Numéro EAN: 50
55

Pric
Technique: 50 -
Diébit calculd rdel: 3l 4.5+ |45
Dbt mand. - G6E1Vs 4.0 Lan
Point de fonctionnement réel da la
S — Im LR |as
Pression max: TEm 30 3o
Type da rous mobida: SUPERVORTEX 25 =
Talle maximum das impuretés: 65 mm 20 | on
Gamitura primaira: SIC/BIC
Gamiturs sacondaire; LIF SEAL, NER 7 e
Cartifications sur la plague LGA 104 1o
signalétique: e Es pompe = 20.9% "
Tolérance de cowba: 15080062012 382 . L TPl MOMeLIC O et Ssaur o fréouerce = 132 % o
Chamisa de refroidissamant: ?;:g;’:g;f:,fﬁ . 1 & 8 + 8 8 7 8 W aps
Maté riaux: r =1 ek
Comps de pompe: Fonte ! ':'I"__,_ - - ———'_ﬂdTW [Feeren

EN-GJL-250 -
Rous miobda: Fonta 1 IR

EN-GIS-400-15 500 T -
Maoteur: EMN-GJL-200
Installation: R P —————
Température ambiante maxmum: 40 °C 00
Brids standard: DN =1 {reohor-ir e oorwarber | = 558 8 W
Refoulement pomps: 65 2 FE=SRA W
Pression par élags: PN1D
Profondeur maximum d'installaton: 10m
Inst immengéa/suface: SUBMERGED
Instalation: Vartica
Liguide:
Liquida pompé: Tout Egquida newtonien

Logiciel Grundfos WinCAPS R2079.06.003]

o -
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Descriptif de 1'armoire de commande

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tarif Abonnement
Tarif bleu : 63A
Régime TT-lcc = BKA

Alimentation
Caractéristiques de l'alimentation :
TRI : 400VAC 50Hz

Protection de I'armoire
L'armoire doit étre protégée en amont contre les surintensités par la protection appropriée et contre
les contacts indirects par une protection différentielle par exemple.

Par défaut
Toutes les protections seront assurées par des disjoncteurs

FONCTIONNEMENT

Gestion des pompes par millénium Ill avec programme standard EASY

Deux modes de fonctionnements sont disponibles, un fonctionnement par sonde de niveau et un fonctionnement
par poires.

Mode « sonde » : fonctionnement avec une sonde de niveau et 1 a 3 poires de niveaux en cas de défaillance de la
sonde,

1 poire : poire de niveau alarme.

« 2 poires : poire de niveau bas et poire de niveau alarme.

« 3 poires : poire de niveau bas, poire de niveau 1 pompe et poire de niveau alarme,

Mode « poires » : fonctionnement par poires de niveaux (1 & 4).

* 1 poire : poire de niveau alarme.

* 2 poires : poire de niveau bas et poire de niveau alarme.

» 3 poires : poire de niveau bas, poire de niveau 1 pompe et poire de niveau alarme.

* 4 poires : poire de niveau bas, poire de niveau 1 pompe, poire de niveau 2 pompes et poire de niveau alarme,

Les variateurs limiteront la vitesse des pompes suivant le paramétrage réalisé a l'aide du potentiometre

1 Temporisation assurera un démarrage des pompes a 50Hz sur un temps paramétrable avant de redescendre a
la vitesse sélectionnée par le potentiometre
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ARMOIRE
Enveloppe

i Coffret polyester double porle 847x6368x300
composée de |
- 1 Pone intérieure
- 1 Platine de fixation des composanis élecingues
-1 Serrure A chés 1242F
- 1 Pone documents
- 1 Barrelte de terre

1 Socle aluminium de hauteur 300mm pour armciie 8347x830:300

Sur chassis

Protection générale

1 Interrupteur général 4x254 avec polgnée de commande frontale

Actionneurs

1 Dépan disjoncteur moteur avec variatsur ATVZ20 compact par pompe de 0.8KW 2.8A (x2)

Ambiance

[

Résistance chauffante S0W el son therimostal de commande pour éviter la condensation

[

Ventilation d'armoire 21m3 87x87 el son theimostal de commande pour dissiper la chaleur

Departs supplémentaires

1 Dépan disjoncteur 230VAC sur bormes pour le débitmétre

Transformateurs et alimentations

1 Alimentation 400V, 24V 0T avec sectionneur fusible au primaire pour la commande, le Millénium (il et le
convellisseur analogigue

Télécommande

1 Ensembie de relais el de lemponsation pour 'aulomatsme
1 Relais synthése détauts
1 Temperisation pour un démarrage des pompes 4 S0HZ sur un temps paramétrable

Boutonnerie actionneur avec support

1  Potentiomélre par pormpe (x2) sur suppon pour ke réglage de la consigne de vitesse

Convertisseur analogigue

1 Convenisseur analogigue pouf le signal 4/20méA de la sonde Piézo de volre fourniture

Report sur bornes

1 Ensembile de reports sur bornes
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Défaut pompe 1
Défaut pompe 2
Synthése diéfauls

Sur dessus armoire

1 Vermine rouge & LED 24V sur "synthiése cdéfauls”

Sur porte
ALtomate

1 Millenium Il 24V0C 8 entides et 4 soMes pour la gestion des pompes et 'affichage du niveau
1  Plastron 4 modules IP40 pour la fixation du millénium sur pone

La réalisation de 'aulomalsme comprennant :

» Réalisation du développement du programme du Ml

» Réalizalion des lesis plaleforme ef des essais en atelier

Boutonnerie actionneur

1 Commutateur “man o auto” par pompe (x2)

Boutonnerie

1 Bouton poussolr bleu “réarmement”

-

ACCESSOIRES, ETUDE ET ESSAIS

1 Ensembie de presse &loupes pour le passage des cibles
1 Réalsaron de '#lude &ecingue avec création d'un schéma
1 Réalsaron des essais Slectrigues en atelier ©
- Contrdle visuel
- Mise sous tension et vérification du fonctionnement des composants
- Mesures glecingues
- Test des fonctionnalités de MNequipement

o -
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