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1. Installations d’une puissance thermique supérieure ou égale a
20 MW

L’installation ayant une puissance thermique supérieur ou égale a 20 MW est la centrale
TSMR 25 MAJOR-M, décrite en piéce jointe n°1 : Description du projet.

2. Analyse codts-avantages afin d’évaluer I'opportunité de
valoriser de la chaleur fatale

Il n’existe pas d’industrie ou de réseau de chaleur aux alentours immédiats du site et le
caractére temporaire de I'installation (durée d’exploitation prévue a partir de février 2024 sur
une durée prévisionnelle de maximum 1 an) ne rend pas rentable la construction d’un tel
réseau.

3. Description des mesures prises pour limiter la consommation
d’énergie
L'énergie utilisée dans I'entreprise est un facteur important de ses codts de production et sa
consommation est source de pollution.

Sa maitrise est donc un souci constant pour le chef d'entreprise. Les économies d'énergie
résultent des actions et des investissements ayant pour but d'améliorer l'efficacité énergétique
d'un établissement, tant en ce qui concerne les consommations spécifiques que les choix entre
les énergies et leur gestion.

La maitrise de I'énergie passe par :
= |e comptage et les tableaux de bord énergétiques,
= |a formation et la sensibilisation du personnel,

= |e choix de I'énergie et les investissements d’économie d’énergie.

Les sources d’énergie présentes sur le site seront : le fioul lourd, le GNR et I'électricité.

Différents contrdles seront mis en place sur le site afin de limiter la consommation d’énergie,
a savoir :

- Contrble de toutes les livraisons de fioul lourd, et de GNR ;

- Controle des consommations a I'heure de fonctionnement pour les dispositifs de maintien en
température des combustibles et du bitume (groupes électrogénes).

- Contréle a la tonne d’enrobé bitumineux produite des consommations du gros groupe
électrogéne et des cuves de stockage ;

- Contrble des consommations mensuelles de chaque dispositif pour déterminer les dérives éventuelles ;
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- Analyse des écarts : 'analyse des écarts est faite au niveau service technique et le contrdle
est fait selon les éléments suivants :

e Calcul des rapports de consommation « Consommation FOL/ Tonnage Production »
e Calcul des rapports de consommation « Consommation GNR / Tonnage Production ».

Des mesures seront mises en place sur le site afin de réduire la consommation d’énergie :

Contréle de la combustion

Le fonctionnement des centrales d’enrobage est piloté par un automate. Il permettra de
contréler le bon fonctionnement du brlleur et d’autre part, en cas de défaut, de mettre en
sécurité l'installation jusqu’a 'arrét de celle-ci.

Conduite des installations

Les centrales seront exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. I
vérifie périodiguement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la
bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.

Y

Depuis la salle de contréle, le personnel peut agir a distance sur les paramétres de
fonctionnement des appareils et, soit les mettre en sécurité en cas d’anomalie ou de défaut,
soit informer un autre membre du personnel afin qu’il intervienne directement sur site.
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