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DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DES ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRETE

n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/861 du 23 novembre 2015
portant actualisation et imposition de prescriptions complémentaires a la société EAST BALT
FRANCE pour ses installations situées sur la commune de Fleury-Mérogis

LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,

VU le code de I’environnement, et notamment ses articles L.211-1, L. 511-1 et R.512-31,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a I'organisation et a
l'action des services de 1'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, en qualité de Préfet de
I'Essonne,,

VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de 'Essonne,,

VU larrété préfectoral n® 2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant délégation de signature a M.
David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de I'Essonne, Sous-Préfet de I'arrondissement chef-lieu,,

VU larrété préfectoral n® 2001-PREF-DCL-0172 du 10 mai 2001 autorisant la Société EAST BALT
BOULANGERIE FRANCAISE (EBBF) dont le siége social et les activités sont situés a FLEURY-
MEROGIS, 22 rue Condorcet - ZI des Radars - square Steve Calvert, & exploiter les activités suivantes :

- n° 2220.1 (A) : Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale (quantité de
produits : 85 tonnes/jour)

-1n°2920.2a (A) : Installation de réfrigération au fréon (puissance absorbée : 984 kW)

-1n° 1510.2 (D) : Entrepdt couverts de matiéres combustibles (volume entrepdts : 14 900 m3)

-1n°2910.A2 (D) : Installation de combustion fonctionnant au gaz naturel (puissance thermique : 3,334 MW)
-1n°2925 (D) : Atelier de charge d'accumulateurs (puissance maximum : 32 kW)

VU l'arrété préfectoral n° 2010-PREF.DCI/2BE0111 du 30 juin 2010 portant actualisation des prescriptions
techniques de fonctionnement de la société EAST BALT FRANCE, dont le siége social et les activités sont
situés &4 FLEURY-MEROGIS (91700), 22 rue Condorcet — ZI des Radars — square Steve Calvert,

VU l'arrété préfectoral n® 2010.PREF.DRIEE/0053 du 23 décembre 2010 portant imposition de prescriptions
complémentaires relatives aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique a la soci¢té¢ EAST
BALT FRANCE, dont le siége social et les activités sont situés & FLEURY-MEROGIS (91700), 22 rue
Condorcet — ZI des Radars — square Steve Calvert,
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VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 29 septembre 2015, proposant une
présentation au Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST),

VU I’avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 15 octobre 2015,

VU le projet d’arrété préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires notifié le 28 octobre
2015 ala Société EAST BALT FRANCE,

VU l'absence d’observations écrites de I'exploitant sur ce projet dans le délai imparti,

CONSIDERANT que la société EAST BALT FRANCE a investi dans des installations de traitements de ses
rejets atmosphériques,

CONSIDERANT que I’exploitant a sollicité la possibilité de modifier les valeurs limites de ses rejets
aqueux afin d’obtenir une cohérence entre ’acte administratif encadrant son établissement et 1’ autorisation
de déversement,

CONSIDERANT qu’un échange entre [’inspection des installations classées et I’exploitant a eu lieu sur le
contenu des prescriptions encadrant son établissement,

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour la protection des intéréts visés a l'article 1..511-1 du code de
I’environnement, d’imposer a la Société EAST BALT FRANCE des prescriptions complémentaires pour

I’exploitation de ses installations,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

Article 1.1.1. Exploitant titulaire de I’autorisation

La société EAST BALT FRANCE dont le siége social est situé au 22 rue Condorcet- ZI des Radars- square
Steve Calvert a Fleury-Merogis est autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en
date du 10 mai 2001 et 30 juin 2010 modifiées et complétées par celles du présent arrété, a exploiter sur le territoire
de la commune deFLEURY MEROGIS, au 22 rue Condorcet- ZI des Radars— square Steve Calvert a Fleury-

Merogis, les installations détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs

Références des arrétés

Références des articles
dont les prescriptions

Nature des modifications (suppression, modification,
ajout de prescriptions)

préfectoraux antérieurs sont supprimées ou | Références des articles correspondants du présent
modifiées arrété

n°2001-PREF-DCL-0172  du | Ensemble des | Suppression

10 mai 2001 prescriptions  excepté
Particle 1 du titre 1

n°2010.PREF.DCI/2 BEO111 | Ensemble des | Suppression

du 30 juin 2010 prescriptions  excepté

n°2010.PREF.DRIEE/0053 du
23 décembre 2010

I’article 1 du titre 1

Aucune modification

Récépissé de déclaration en
date du 20 novembre 1989

Suppression

Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou
soumises a enregistrement

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans
I'établissement et ont été intégrées dans le présent arrété.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement incluses
dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent

arrété.




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des

installations classées

AS,
Rubrique AE, Libellé de Ia rubrique (activité) Nature de Pinstallation
DC, D, 1
NC
Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine Quantité de produits
végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, entrants I; 5 7
lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., a I’exclusion du . s ' J
. . . Capacité de production
E sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le de 142 t/i
2220-B-2-a| avec bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et ]
BA légumes. résence de deux lignes de
B. Autres installations que celles visées au A P coduction. 2 fou%z 5
2. Autres installations : p ::1011 éfateurs ’
~ a) Supérieure 8 10 t/ ] &
Gaz 2 effet de serre fluorés visés par le réglement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le 2 circuits sépards avee 2
réglement (CE) n°® 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). °P
DC . PR S refroidisseurs
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
4802-2-a avec ! . . X . R134 A
BA a) Equipements frigorifiques.ou climatiques (y compris pompe a 4%81 k
chaleur) de capacité unitaire supérieure a 2 kg, la quantité cumulée de cumul : 32%1 X
fluide susceptible d'étre présente dans l'installation étant supérieure ou ) g
égale a4 300 kg
Entrepots frigorifiques, a ’exception des dépots utilisés au Présence de deux
DC stockage de catégories de matieres, produits ou substances congélateurs (958 et 5831),
1511-3 avec relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. un réfrigérateur (15), un
P p
BA Le volume susceptible d’étre stocké étant : conteneur frigorifique (58)
3. Supérieur ou égal & 5 000 m> mais inférieur 4 50 000 m?. volume cumulé : 6862 m>
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de p(}l).'meres (ma,tl.eres plasjagues, Panitres de films
caoutchoucs, élastomeéres, résines et adhésifs synthétiques) Lemballage
2663-2-c D (stockage de) : g
volume de stockage : 3800
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume 3
susceptible d’etre stocké étant : . m
¢) Supérieur ou égal a 1 000 m? mais inférieur a 10 000 m®
Combustion a I'exclusion des installations visées par les rubrlgue
2770 et 2771.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des
produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de
2910-A NC biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de 2 chaudiéres de 763 kW

I'article I.. 541-4-3 du code de I'environnement, a I'exclusion des
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres
entrantes, si la puissance thermique nominale de 1'installation est :
(seuil du régime de la déclaration : Supérieure a 2 MW, mais
inférieure a 20 MW)

cumul : 1526 KW




AS,
Rubrique DAC’,I%, Libellé de la rubrique (activité) Nature de Pinstallation
NC
Entrepots couverts (stockage de matiéres ou produits combustibles i 3
en quantité supérieure 500 tonnes dans des), 4 exception des | Yolume cumulé : 9500 m
dépots utilisés au stockage de catégories de matiéres, produits ou _comprenant les salles
substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des | ingrédients L1 et 1.2, le
batiments destinés exclusivement au remisage des véhicules a stockage mezzanine
1510 NC | moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public ma_chine' 4 laver L2,1 salle
et des entrepots frigorifiques. pain frais, conversion des
Le volume des entrepdts étant : 2/3 du conggélateur 1= salle
(seuil du régime de la déclaration : supérieur ou égal a 5 000 m> mais frais Nord N1, salle frais
o 3 Nord N2
inférieur a 50 000 m’.)
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la
définition de Ia biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne
1532 NC relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), 4 I'exception des Stockage de palettes
établissements recevant du public. 560 m3
Le volume susceptible d'étre stocké étant :
(seuil du régime de la déclaration : Supérieur a 1 000 m’ mais
inférieur ou égal a 20 000 m? )
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains,
produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
poussiéres inflammables, y compris les stockages sous tente ou 5 silos de farine et 1 de
2160-2 NC structure gonflable. sucre
2. Autres installations : volume cumulé : 473 m>
(seuil du régime de la déclaration : si le volume total de stockage est
supérieur a 5 000 m 3, mais inférieur ou égal a 15 000 m 3)
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine
animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation,
congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage,
saurage, enfumage, etc., a 'exclusion des produits issus du lait et
2921-B NC des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de | Produits entrants : 340 kg/j
compagnie. (bacon, lardons)
B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de
produits entrant étant :
(seuil de la déclaration : supérieure a 500 kg/j, mais inférieure ou
égale a 2 t/j)
Accumulateurs (ateliers de charge d°). Atlier de charge
2925 NC La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette . - 242 kW
opération étant supérieure a 50 kW puissance : 22,5 %

AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C
(soumis au contréle périodique prévu par I’article I 512-11 du CE), NC : non classé
Unités du Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées.

Article 1.2.2. Situation de I’établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes

Parcelles Lieux-dits

FLEURY MEROGIS

AA 44 et 45

Les Saules Verts
ZAC des Radars




Article 1.2.3. Consistance des installations autorisées

L’établissement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé notamment de la fagon
suivante :

— 3 salles de stockage tampon de pain frais,

— des bureaux et locaux administratifs, v

— S silos de farine, 1 silo de sucre et 2 silos de matiere grasse végétale, 2 cuves de levure liquide

— 2 quais de réception a ingrédients,

— des salles de stockages des ingrédients et de matériel,

— 2 salles de fermentation,

— 2 étuves,

— 2 fours,

— 2 zones d’emballage,

— 2 congélateurs,

— 2 salles de lavage des paniéres munies chacune d’un quai de réception,

— 2 quais de déchargement, 2 quais d’expédition de produits finis,

— 2 quais de réception paniéres (machines a laver 1 et 2),

— un laboratoire,

— un atelier de maintenance,

— des salles de tamisage,

— un local chaufferie,

— un local de charge des batteries, \

— une zone extérieure pour le stockage de paniéres vides,

— une zone pour le stockage des palettes, -

~ oxydeur thermique régénératif (RTO),

— Mezzanine des compresseurs d’air comprimé

— Installations de production de d’eau glacée fonctionnant au R404a: 2 installations Bitzers

— Nouvelle installation de production de froid, en extérieur, fonctionnant au R134a/CO2

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par
les travaux de réhabilitation sur site a la fin d’exploitation reste inférieure a 23 592 m?,

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE I’ AUTORISATION

Article 1.4.1, Durée de ’autorisation

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années
consécutives.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.5.1. Porter a connaissance

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entralner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 1.5.2. Mise a jour des études d’impact et de dangers

L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés
dans I’étude de dangers des lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter les dites
installations



I1 transmet copie de cette information au Préfet et & I’inspection des installations classées. Il procéde de la sorte lors
de chacune des révisions de I’étude des dangers ou des mises a jours relatives a la définition des périmétres ou 2 la
nature des risques.

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Particle R 512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

Article 1.5.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.5.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.5.5. Changement d’exploitant

Dans le cas ot I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l'exploitation.

Article 1.5.6. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de I’article R. 512-74 du code de environnement, pour Iapplication des articles
R.512-46-25 a R. 512-46-28, lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet
la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e |'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
s des interdictions ou limitations d'accés au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
e lasurveillance des effets de 'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts

mentionnés & l'article L. 511-1 du code de I’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon
les dispositions du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION

Article 1.6.1. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
-des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de
Iurbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression,
-des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans 'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ; '

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la
protection de la nature, de I'environnement et des paysages, pour I’utilisation rationnelle de I’énergie ainsi
que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2. Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané pour travaux de modification ou d’entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a effectuer, en
marche normale, de fagon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arréte.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis
en place en tant que de besoin.

Article 2.3.2. Conditions générales d'exploitation

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...).

Le site fonctionne 5 jours sur 7 en continu la semaine, et trés ponctuellement le week-end.
Le week-end est généralement dédié a la maintenance et aux nettoyages des lignes de production
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CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté a la connaissance du Préfet par I’exploitant,

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnds a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par I'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I’inspection

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvetrtes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de 1’inspection des installations classées sur le site.

Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de 1’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.
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CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE ET A TENIR A
DISPOSITION DE L’INSPECTION

Articles Obligation (1) Mise a disposition des documents & I’inspection
(2) Transmission + délai d’envoi
(et fréquence de controle)
153 Liste relative aux équipements abandonnés )
ou mis en attente de décision
1.5.6 Notification de mise & ’arrét définitif (2) 3 mois avant la date de cessation d’activité
2.5 Déclaration d’incident (2) immédiatement
Rapport d’incident (2) sous 15 j apres Iincident
2.6.1 Dossier d’autorisation, dossiers techniques €))]
divers, plans et tout enregistrement
42.1 Bilan annuel des consommations en eau @)
Relevé hebdomadaire des compteurs )
432 Plan des réseaux €))]
433 Contrdle des réseaux 6))
434.1 Consigne relative & I’isolement du site 1))
4.4.4 Registre de suivi des installations de ¢))]
traitement des effluents aqueux
4.4.6.1 ET |Convention et autorisation de déversement 1
CHAPITRE
8.8
5.1.1 Procédures relatives a la gestion des )
déchets
5.14 Justificatifs  relatifs aux filieres de (1)
traitement utilisées ainsi qu’au sujet des
transporteurs
5.1.6 Registre déchets sortants @)
BSD (1)
8.1.1 Recensement des zones a risques (1)
8.1.2 Etat des stocks produits dangereux €))]
8.7.2 Rapports de contrdle électrique )
Registre des actions engagées (1)
8.7.5 Justificatifs de contréle des parafoudres €))
8.3.5 Démonstration de la pertinence des Q)
systémes de détection
6.1.1 FDS et tout autre document €))
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8.3.5ET 8.7.4 |Liste des détecteurs et fonctionnalités + 1))
modalités d’entretien
8.9.2 Permis feu et d’intervention )
8.9.5 Formation du personnel )
8.6 Justificatifs d’entretien du matériel de lutte (1) contréle tous les ans
contre I’incendie
8.94 Consignes de sécurité et d’exploitation €))
CHAPITRE |Registre )
9.1
TITRE 6 Justificatifs  relatifs au suivi des
installations  contenant des  fluides
frigorigénes
gorig (1
Fiche d’intervention
Déclaration de fuite de + de 20 kg
10.2.1.1 Contrble extérieur de la qualité des rejets (1) Contrdle en 2016 puis tous les 5 ans
atmosphériques (2) envoi des résultats sous 1 mois aprés réception
10.2.2 Contrble extérieur de la qualité des rejets (1) Contréle en 2016 puis tous les 5 ans
industriels (2) envoi des résultats sous 1 mois aprés réception
GIDAF
10.2.2 Contrdle extérieur de la qualité des eaux (1) Contrdle en 2016 puis tous les 5 ans
pluviales (2) envoi des résultats sous 1 mois apreés réception
1024 Résultats mesures acoustiques (1) Contrdle 1/5 ans
(2) envoi des résultats sous 2 mois aprés réception
1023 Déclaration GEREP (2) envoi dématérialisé
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Principes généraux

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’exploitation et Dentretien des
installations de maniére & limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
Iefficacité énergétique.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents.

Dans le cas de mise en ceuvre de substances dangereuses (en particulier les substances ou mélanges auxquels sont
attribuées, ou sur lesquels doivent étre apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou
les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigénes,
mutagénes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des
mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n’est pas techniquement et
économiquement possible, des dispositions particuliéres sont prises pour substituer ces substances, ou en cas
d’impossibilité, limiter et quantifier les émissions diffuses : capotages, recyclages et traitements, maitrise des
pressions relatives ...

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Si une
indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, I’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. :

Le briilage a I’air libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entrainé des
rejets dans 1’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont consignés dans un
registre

Article 3.1.3. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que |’établissement ne soit pas a l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matieres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ot cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussiéres

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

Article 3.2.1. Dispositions générales

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés et contrdlés périodiquement
et si besoin en continu avec asservissement a une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a I’hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les rejets  ’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmospheére, est congue de fagon
a favoriser au maximum 1’ascension des gaz dans 1’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de 1’art lorsque la vitesse d’é&jection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrété,
sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute

sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs a
la demande de I’inspection des installations classées.
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Article 3.2.2, Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet

N°  de | Installations Hauteur | Diamétre | Débit Vitesse Puissance | Combustible | Autres
conduit | raccordées en m enm nominal | minimale |ou capacité caractéristiques
en Nm3/h | d’éjection *
en m/s
5 GAZDE
1 CHAUDIERE 1 10 / / 5 763 KW VILLE /
L GAZ DE
2 CHAUDIERE 2 10 / / 5 763 KW VILLE /
SORTIE DU 0,71 16 000
3 TRAITEMENT / 5 / RENDEMENT >
DES FOURS DE A TITRE (A TITRE 98 %
CUISSON INFORMATIF) | INFORMATIF)

Le débit des effluents gazeux est exprimé en metres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf pour
les installations de séchage ou les résultats sont exprimés sur gaz humides.

Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs
limites des flux de polluants rejetés

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz
étant rapportés :

-a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs),

-& une teneur en O, ou CO, précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est
exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir d'une production journaliére.

Les flux de polluants rejetés dans I’atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Conduit n°1 et 2 Conduit n°3
(chaudigres (sortie RTO)
Paramétre Concentration Flux Kg/h ou g/h Co;llcg%’clri‘;on Flux Kg/h ou g/h
mg/Nm3 Ke/j ou /] (% O2 pris en compte : Kgjou gj
220 :
(a3 %02) teneur daas le rejet)
Poussieres / / 100 /
SO2 / / 100 /
Nox ou équivalent
NO2 150 / 100 /
COVNM  exprimé / / 50 /
en carbone total

Les valeurs limites s'imposent & des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de I'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir
d'une production journaliére.
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Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures .
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de I'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de 1’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé au minimum hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des installations classées

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Prélévement maximal annuel (m’/an)

Réseau d’eau AEP 45 000

Article 4.2.1.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes (clapet...) sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de
substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélévement.

Article 4.2.2. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse

L’exploitant doit mettre en ceuvre des mesures visant & la réduction des prélévements et de la consommation d’eau
ainsi qu’a la limitation des rejets polluants et a leur surveillance renforcée, lorsque, dans la zone d’alerte ou elle est
implantée, un arrété constate le franchissement des seuils de vigilance, d’alerte, d'alerte renforcée ou de crise.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.3.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I’article 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur.

Article 4.3.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
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- Tlorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Article 4.3.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux reégles en vigueur.

Article 4.3.4. Protection des réseaux internes a 1’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.3.4.1. Isolement avéc les milieux

Un systéme permet ’isolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir
d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.4.1. Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales (EP),

- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (Epsp) (notamment celles collectées dans le bassin de
confinement ), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour
l'extinction), les eaux de voiries

- les eaux usées (EU) : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, les purges des chaudiéres, les eaux
vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,

Article 4.4.2. Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a ’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

20



Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, 1'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fois par
an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement
de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, 'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées.

Article 4.4.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur o N°3 . N33
g ( s N°l et2 . ; - -
codifié par le présent arrété en semaine _ leweek-end
Nature des effluents EP+EPsp EU ... _REU
Débit maximal journalier (m*/j) / 60 . 80
Débit maximum horaire (m’/h) / 2 . 35 ’
Exutoire du rejet Réseau S;gszatlf de la Réseau séparatif de la zone R’éseau kSép;’ara‘tif dela zone
Milieu naturel récepteur ou Station de Etangs de Viry Station d’épuration de | Station d’épuration de
traitement collective Chétillon Valenton puis la Seine Valenton puis la Seine .

3 Séparateurs a
hydrocarbures [2 de 4

Traitement m? (151/s) et un de 12 3 et 4 m®) puis Décantation | et 4 m?) puis Décantation par
m® (451/5)] par un bac de 10 m’ ~ unbacdel0 m’
Conditions de raccordement / Autorisation de AiltofiSatioh de déVersément

déversement

Article 4.4.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.4.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet
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Article 4.4.6.2. Aménagement

Article 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélevement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article 4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogéne.

Article 4.4.7. Caractéristiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : 30 °C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure 4 100 mg Pt/1

Article 4.4.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne a I’établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir,

Article 4.4.9. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu
naturel ou dans une station d’épuration collective

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent & des prélévements, mesures
ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, a partir
d'une production journaliére.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Article 4.4.9.1. Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.
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Rejet n°3
Paramétre Concentration maximale Flux maximal journalier semaine Flux maximl éiI:);rnalier weel:
(mg/l) Xg/j) (:Kg/j)‘

MES 600 40 5

DCO 2000 130 150

DBO5 800 50 60

Arzote global 50 ‘ 5

Phosphore total 10 2 2 ;

Indice hydrocarbures 5 0,5 . 0;5

Article 4.4.9.2. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de ’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de l'article L. 212-1 du code de I'environnement.

Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de
qualité environnementales définies par l'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par I'arrété du 25 janvier 2010

susvisé.

L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée a son ou ses points de rejets.

Article 4.4.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

Article 4.4.11. Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En 1’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.
11 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.
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Article 4.4.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 et 2

Paramétre Concentrations instantanées (mg/l)
MES 100

DCO 300

DBOS5 100

Azote global 30

Phosphore total 10

Indice hydrocarbures 5

La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméabilisées est de 20 174 m?.

Le débit de fuite maximal des eaux pluviales vers le milieu naturel est de 1 1/s/ha.

24




TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de Ia production de déchets

L’exploitant doit :

e limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

e s’assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique
ou thermique,

e s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d’un stockage dans les meilleures
conditions possibles".

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer 'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination .

Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classées.

Article 5.1.2. Séparation des déchets

L’exploitant effectue a Pintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
PPenvironnement. Dans ’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
Penvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de ’article R. 543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de 1’article R. 543-137 & R. 543-151 du code
de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
Pensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-195 a R. 543-201 du code de I’environnement.
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Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une
pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
I’environnement.

La quantité de déchets dangereux liés a ’activité industrielle du site, entreposés a Pinstant t sur le site ne dépasse
pas la quantité de 2 tonnes.

La quantité de déchets non dangereux entreposés a I’instant t sur le site ne dépasse pas la quantité de 250 tonnes.

Article 5.1.4. Déchets gérés a I’extérieur de 1’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a I’article L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I’environnement.

11 s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée 4 les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5. Déchets gérés a I’intérieur de I’établissement

A Texception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de
I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits.

Article 5.1.6. Transport

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a larrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de ’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a article
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus & la disposition de
I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 a R.
541-64 et R. 541-79 du code de ’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I’inspection des
installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut &tre réalisée qu’aprés accord des autorités

compétentes en application du réglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
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Article 5.1.7. Déchets produits par 1’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants (liste non
exhaustive et a titre informatif):

Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
15 01 10%* Emballages souillés
18 01 03* Déchets liés a la sanitation/hygiéne
13 05 02%* Boues de séparateurs a hydrocarbures
16 06 03* Piles
15 02 02* Matériaux filtrants souillés
16 02 13* Equipements mis aux rebuts (DEEE)

2001 13*, 16 10 01*

Solvants usagés, déchets liquides contenant des substances
dangereuses

0801 13* Péteux non chlorés
080111 DTQD Standard
08 03 18* Consommables usagés(toner, cartouches,...)
13 02 05* Huile noire
13 02 08* Huile noire non ADEME
Déchets dangereux 13 05 02* Péteux non chlorés HC
13 08 99% Huiles claires en mélange
1406 01* Fluide frigorigéne
1502 03* Matériels souillés standards
16 01 07* Filtres a huile carburant
16 01 14* Liquide de refroidissement
16 03 05%* Marchandises dangereuses (déchets d'origine organiques
contenant substances dangereuses)
16 05 04* Aérosols
16 05 08* DTQD standards liquides
16 07 08* Boues des séparateurs 4 HC
16 10 01* Solution aqueuse non chlorée
17 04 09* Matériels souillés métalliques
19 08 03* Boues de graisses
19 08 09* Graisses alimentaires
2001 21* Tubes fluorescents
20 01 33* Piles en mélange
20 01 35*% DEEE Ecran
1501 02 Emballages plastiques
Déchets non dangereux 1> 0103 Palettes -
02 06 01, 02 06 99 Déchets de production
2001 25 Huiles et graisses
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TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Identification des produits

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges présents dans 1’établissement (nature, état physique,
quantité, emplacement) est tenu a jour et & disposition de I’inspection des installations classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de 1’inspection des installations
classées, ’ensemble des documents nécessaires a I’identification des substances et des produits, et en particulier :
— les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le
site,

Article 6.1.2. Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés..

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
étre munis du pictogramme défini par le reglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR I’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT

Article 6.2.1, Substances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:

~ qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait 1’objet

d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,

— quil respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;

— quil respecte les restrictions inscrites a ’annexe X VII du reglement n°1907/2006.
S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations & ces limitations, 1’exploitant tient I’analyse
correspondante & la disposition de I’inspection.

Article 6.2.2. Substances extrémement préoccupantes

L’exploitant établit et met & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des
substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent & la liste des substances candidates & 1’autorisation telle
qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de I’article 59 du réglement 1907/2006.
L’exploitant tient cette liste & la disposition de I’inspection des installations class¢es.

Article 6.2.3. Substances soumises a autorisation

Si la liste établie en application de I’article précédent contient des substances inscrites a I’annexe XIV du réglement
1907/2006, I’exploitant en informe I’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés la mise a
jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manié¢re dont il entend assurer sa conformité avec le réglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou §’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient a
disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
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Dans tous les cas, I’exploitant tient a la disposition de 1’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de ’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans I’environnement de
ces substances.

Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates a substitution

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont ¢té identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis a jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois
par an.

Pour les substances et produits identifiés, 1’exploitant tient & la disposition de I’inspection son analyse sur les
possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la
santé humaine et de I’environnement et le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.

Article 6.2.5. Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe I’inspection des installations classées s’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes & chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal a 2 500, ’exploitant en tient la liste & la disposition de I’inspection.

CHAPITRE 6.3 INSTALLATIONS CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGENES
Les fluides frigorigenes utilisés sont inertes et non toxiques.

Article 6.3.1. IDENTIFICATION

Les équipements mis sur le marché comportent, de fagon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la
quantité de fluide frigorigéne qu'ils contiennent.

Pour les équipements & circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigéne, dont la mise en service consiste
exclusivement en un raccordement a des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues a
l'alinéa ler sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication
doit étre apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.

Article 6.3.2. SUIVI

L’exploitant est tenu de faire procéder par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 a
R. 543-107 a la charge en fluide frigorigéne d’un équipement, & sa mise en service ou a toute autre opération
réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigenes,

L’exploitant fait procéder, lors de la mise en service d'un équipement dont la charge en fluide frigorigéne est
supérieure a deux kilogrammes, & un contréle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide
frigorigéne par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 a R. 543-107. Ce contrdle est ensuite
périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé a chaque fois que des modifications ayant une incidence sur
le circuit contenant les fluides frigorigénes sont apportées a I'équipement.

L’exploitant conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrdles d'étanchéité ont été
réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été
réalisées, et les tient & disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de 1'administration
pour les équipements contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigéne.

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides
frigorigénes effectuée sur un équipement. Cette fiche mentionne les coordonnées de 1'opérateur, son numéro
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d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 a R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention
effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide
éventuellement réintroduite dans cet équipement. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigéne est
supérieure a trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de
I'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de I'équipement conservent alors une copie de cette
fiche pendant une durée d'au moins cing ans et la tiennent a disposition des opérateurs intervenant ultérieurement
sur 1'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches
d'intervention classées par ordre chronologique. Les documents, fiches et registres précités peuvent étre établis sous
forme électronique.

Toute opération de dégazage dans I'atmosphére d'un fluide frigorigene est interdite, sauf si elle est nécessaire pour
assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de I'équipement prend toute disposition de nature a éviter le
renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entrainé ponctuellement une émission de plus
de 20 kilogrammes de fluides frigorigénes ou ayant entrainé au cours de l'année civile des émissions cumulées
supérieures a 100 kilogrammes sont portées a la connaissance du Préfet.
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TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
ET DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1.1. Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans
I’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de ’Environnement, ainsi que les régles
techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
P’environnement par les installations classées sont applicables. :

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une
durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié, notamment a la
demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée.

Article 7.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & 1’intérieur de
I’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de ’environnement, a ’exception des matériels destinés a étre utilisés a
I’extérieur des batiments visés par ’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrété.

Article 7.1.3. Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour
le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents
graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 7.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglementée (cf. glossaire).

Niveau de bruit ambiant Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la
existant dans les zones a allant de 7 h 4 22 h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementée jours fériés 22 h a7 h, ainsi que les
(incluant le bruit de dimanches et jours fériés
I’établissement)
Supérieur a 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal a 45 dB (A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Article 7.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite '
admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

1

Les points de mesure a retenir lors de la réalisation des campagnes acoustiques sont reportées sur le plan ci-
dessous. Si une modification des points de mesure est opérée, I’exploitant doit en justifier les raisons dans son
rapport de mesures.

Points de mesures acoustiques : *

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire
ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les
installations classées.

CHAPITRE 7.4 EMISSIONS LUMINEUSES

L’exploitant doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de
I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que
I’éclairage fonctionne toute la nuit.

L’exploitant doit s’assurer au maximum que I’éclairage est optimisé et que celui-ci est éteint lorsqu’il n’est pas
indispensable.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

Article 8.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a
I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a I’article L.
511-1 du code de I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et 1'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment & l'article 6.1.1 seront
tenus 4 jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu 4 la disposition
des services d'incendie et de secours et de I’ inspection des installations classées..

Article 8.1.3. Propreté de ’installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

Article 8.1.4. Controle des acces

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’acces a toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence

Article 8.1.5. Circulation dans I’établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Article 8.1.6. Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient I’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures
mentionnées dans 1’étude de dangers.
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CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Article 8.2.1. Comportement au feu

Les locaux a risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes:
— portes coupe-feu de degré 2 h au niveau de la salle des compacteurs, atelier de charge, portes des
congélateurs et du cool-dock, portes donnant sur la société LRS, portes donnant de la salle de production a
la chaufferie,
— murs coupe feu listés ci-aprés

Porte ou mur coupe-feu Degré coupe-feu

Porte salle compacteurs ~2H
Porte de Patelier de charge de batteries 2H
Porte de congélateurs donnant sur MB 2H
Porte de la chaufferie donnant sur la production 2H
Porte de la salle pains frais donnant sur NMIB 2H
Porte salle pains frais donnant sur boulangerie 1H
Porte salle machine a laver L1 donnant sur MB 2H
Mur de séparation d’EBF, au sud, et MB 1H
Mur séparant la production et les locaux du RDC et étage 1H
Tous les blocs portes situés sur le mur entre les locaux et la 1H
fabrication au RDC

Tous les chéassis fixes de I'étage et du RDC seront traités pare 1H
flamme

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et tuyauteries, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs ou sont
aménagées afin de présenter un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I’inspection
des installations classées.

CHAPITRE 8.3 CHAUFFERIE
Article 8.3.1.

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé & cet effet.

Article 8.3.2. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter
la formation d'une atmosphére explosible ou nocive.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement, notamment en cas de mise en
sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de 1'air
ou par tout autre moyen équivalent.

Article 8.3.3. Alimentation en combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
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Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a I'extérieur des
batiments y en a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion.

Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

- a l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ ou du stockage du combustible.

II est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux
vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont
asservies chacune a des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de
l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.

Toute la chaine de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de 1'alimentation de gaz) est
testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel
d'exploitation.

Le parcours des canalisations & l'intérieur des locaux ol se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que
possible,

Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges
précis défini par l'exploitant. Les obturateurs a opercule, non manceuvrables sans fuite possible vers I'atmosphére,
sont interdits & l'intérieur des batiments.

(1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives a ce
matériel.

(2) Capteur de détection de gaz . une redondance est assurée par la présence d'au moins deux capteurs.

(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé
que possible, compte tenu des contraintes d'exploitation.

Article 8.3.4. Controle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de controler leur bon
fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudiéres utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif
de contrdle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraine la mise en sécurité des appareils et I'arrét de
l'alimentation en combustible.

Article 8.3.5. Détection de gaz. - Détection d'incendie

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement
des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans
surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol.

Ce dispositif coupe I'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, a l'exception de I'alimentation
des matériels et des équipements destinés & fonctionner en atmosphére explosive, de I'alimentation en trés basse
tension et de I'éclairage de secours, sans que cette manceuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant
déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur
situation est repérée sur un plan. Ils sont contrélés réguli¢rement et les résultats de ces contrdles sont consignés par
écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de Iarticle 8.3.4. Des étalonnages sont réguliérement
effectués.

Toute détection de gaz, au-dela de 60 % de la LIE, conduit & la mise en sécurité de toute installation susceptible
d'étre en contact avec l'atmosphere explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait
étre maintenu conformément aux dispositions prévues a I’article 8.3.11.
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Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

Article 8.3.6. Surveillance de 1'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l'installation.

Article 8.3.7. Accés

Les personnes étrangéres a I'établissement, a I'exception de celles désignées par I'exploitant, n'ont pas un acces libre
aux installations.

Article 8.3.8. Entretien et travaux

L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrdle, de signalisation et de sécurité. Ces
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait I'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée
sous la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz
n'est engagée qu'aprés une purge compléte de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de
I'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de
documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Pour des raisons lies a la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent
alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.

Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage a réaliser. Cette
attestation est délivrée par un organisme extérieur a l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de
I'arrété du 16 juillet 1980.

Article 8.3.9. Conduite des installations

Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement
le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils
de combustion.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement
ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
I'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des
vérifications & effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation. :

En cas d'anomalies provoquant l'arrét de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'aprés élimination des
défauts par du personnel d'exploitation au besoin aprés intervention sur le site.

Article 8.3.10. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur.

Ceux-ci sont au minimum constitués :

- des extincteurs portatifs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque
spécifique, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé a
raison de deux extincteurs au moins par appareil de combustion.

Ils sont accompagnés d'une mention : "Ne pas utiliser sur flamme gaz". Les agents d'extinction sont appropriés aux

risques & combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockeés ;
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :

- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté a 200 meétres au
plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants,
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indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou
mobiles propres au site ;

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 8.3.11. Emplacements présentant des risques d'explosion

Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret n°® 96-1010 du 19
novembre 1996 relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible.
Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs,
contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de I'installation en cause.

Article 8.3.12. Interdiction des feux

En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 8.3.13. Entretien des installations

Le réglage et I'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer
un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les
conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.

Article 8.3.14. Equipement des chaufferies

L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de
controle nécessaires a I'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Article 8.3.15. Livret de chaufferie

Les résultats des contrdles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudiéres
sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément & l'annexe
de l'arrété du 2 octobre 2009.

CHAPITRE 8.4 INTERVENTION DES SECOURS

Article 8.4.1. Intervention des services de secours

Article 8.4.1.1. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout moment I’intervention des services
d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a Dinstallation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre ’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a 1’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
I’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes & ’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

Article 8.4.1.2. Accessibilité des engins a proximité de P’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de I’installation et est
positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par ’effondrement de tout ou partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 3 métres

la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure & 15%,

chaque point du périmétre de ’installation est 4 une distance maximale de 60 métres de cette voie,
aucun obstacle n’est disposé entre les accés & I’installation (et aux voies échelles) et la voie engin.
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En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur I’intégralité du périmétre de
I’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de la partie de la voie en impasse
sont d’une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20 metres de diametre est prévue a son
extrémiteé.

Article 8.4.1.3. Déplacement des engins de secours a ’intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100 métres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 meétres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 métres,
- présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».

Article 8.4.1.4. Mise en station des échelles

Pour toute installation située dans un batiment de hauteur supérieure & 8 metres, au moins une fagade est desservie
par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie
échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant a au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée. La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de ’aire de stationnement au minimum de 10 métres, la
pente au maximum de 10%,

la distance par rapport 4 la fagade est de 1 métre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement parall¢le
au batiment et inférieure & 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au batiment,

Article 8.4.1.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « €chelle » est prévu un accés a toutes les issues du batiment ou au moins a
deux cdtés opposés de I’installation par un chemin stabilisé de 1,40 métres de large au minimum.

CHAPITRE 8.5 DESENFUMAGE

Les locaux ingrédients lignes 1 et 2 (locaux BK1 e BK2) ainsi que la salle pain frais sont équipés en partie haute
de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes a la norme NF EN 12101-2,
version décembre 2003, permettant 'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbriilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d’exutoires a commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de ces exutoires n’est pas inférieure a 0,5 % de la surface au sol du local. Ces exutoires sont
complétés par d’autres éléments en toiture permettant I’évacuation des fumées (matériaux 1égers fusibles sous
Peffet de la chaleur, gaines d’aération...) pour atteindre 2 % de la surface de la toiture.

Les dispositifs d’évacuation ne doivent pas étre implantés sur la toiture & moins de 4 métres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.

La commande manuelle des exutoires doit étre facilement accessible depuis les issues de secours.

CHAPITRE 8.6 MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local,

- d’un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé d’un
diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de I’installation se
trouve 4 moins de 100 meétres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 métres cubes par
heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes
en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils
sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux
engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 metres cubes destinée a
’extinction est accessible en toutes circonstances et & une distance de I’installation ayant recueilli I’avis des
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services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes
aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir
un débit de 60m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau
ainsi que le dimensionnement de 1I’éventuel bassin de stockage ;

- dextincteurs répartis a l'intérieur de I’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les
lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées.

- de RIA installés de maniere que tout point puisse étre atteint par deux jets.

Les moyens de lutte contre I'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Pinstallation et notamment en période de gel. I’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la
maintenance des matériels de sécurité ot de lutte contre I’incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces
matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de I'étre sont étanches et résistent a l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir,
Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de
leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

CHAPITRE 8.7 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 8.7.1. Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées a I’article 8.1.1 et recensées comme pouvant étre a I’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés
en atmosphere explosible.

Article 8.7.2. Installations électriques

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite & modification.
Elles sont contrélées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5
du chapitre VI du titre II de livre I de la quatriéme partie du code du travail relatives & la vérification des
installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Article 8.7.3. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a l'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et a une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum & 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché & l'atmosphére, est congue
de maniére a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére (par exemple
l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 8.7.4, Systémes de détection

Chaque local technique, armoire technique ou partie de ’installation recensée selon les dispositions de Darticle
8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
substance particulicre/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.
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L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection
et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de ’inspection des installations classées.

Article 8.7.5. Foudre

L’installation des protections fait I’objet d’une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de
I’installateur, au plus tard six mois apres leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I’objet d’une vérification compléte tous les
deux ans par un organisme compétent.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme
compétent.

Si ’une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai
maximum d’un mois.

L’exploitant tient en permanence a disposition de I’inspection des installations classées les rapports de
vérifications.

Les paratonnerres a source radioactive sont interdits.
CHAPITRE 8.8 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 L

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

« L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété
ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides

inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Les rétentions des stockages a I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.
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IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées a des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir ’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors

d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
>

prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

L’exploitant dispose d’un bassin de confinement d’une capacité de 1200 m* minimum. Le volume de confinement
étant commun aux sociétés EAST BALT FRANCE et MARTIN BROWER, une convention est établie entre les
deux entreprises.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées si les eaux ne
répondent pas aux critéres de qualité visés a article 4.4.12.

CHAPITRE 8.9 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

Article 8.9.1. Surveillance de I’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de I'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangeres a I'établissement n’ont pas 1’acces libre aux installations.

Article 8.9.2. Travaux

Dans les parties de 1’installation recensées a l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux a risque, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent é&tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particuliére. Ces permis
sont délivrés aprés analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére
relative & la sécurité de I'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 8.9.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte
contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne séche
par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données & ces vérifications.

Article 8.9.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les contrdles a effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.
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- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment ’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- I’interdiction de tout brilage a Iair libre ;

- 'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre pour ’emploi et
le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a ’article 4.3.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

- obligation d’informer 1’inspection des installations classées en cas d’accident.

Article 8.9.5. Formation

Le personnel regoit une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas
d’incident ou accident et, sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention. Des mesures sont prises pour
contrdler le niveau de connaissance et leur maintien (exercice, renouvellement de formation...).
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TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA PREPARATION ET A
LA CONSERVATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a des émissions diffuses de
polluants dans 1’atmosphére, sont confinés (récipients, silos, batiments fermés...). Les installations de manipulation,
transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans 1’atmosphére. Si nécessaire, les dispositifs
d’aspiration sont raccordés & une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Les silos sont équipés d’évents de surpression correctement dimensionnés ainsi que soupapes de sécurité.
L’exploitant veille & la maintenance, I’entretien et le suivi de ces dispositifs. Les interventions menées sur ces
dispositifs sont consignées dans un registre tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

Les eaux de procédé sont recyclées autant que possible.

CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 1511

L’exploitant tient & jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits
stockés. L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les
maticres dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de maniére
facilement accessible, & la disposition des services d’incendie et de secours, de I’inspection des installations
classées.

CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2663

Les stockages 4 l'extérieur des locaux relevant de la rubrique 2663, doivent étre séparés des murs extérieurs de ces
locaux par un espace libre d'au moins 5 métres. Ils ne doivent pas empécher I’accés des autres installations aux
services d'incendie et de secours.

Les stockages relevant de la rubrique 2663, placés a l'extérieur sont limités & 2500 m> dont 650 au niveau des
plateformes machines a laver.

Les stockages intérieur sont aménagés de la maniére suivante :
- salle machine a laver L1 (stockage temporaire avant envoi sur la ligne de production n°1) : 310 m?
- films d'emballage en PEHD (mezzanine du local machine a laver 1.2) : 820 m?

La hauteur des stockages (intérieur et extérieur) est limitée 4 2 metres.

CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX STOCKAGES AU SEIN
DU BATIMENT PRINCIPAL (BOULANGERIE)

L’exploitant tient 4 jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits
stockés. L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les
matiéres dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de maniére
facilement accessible, 4 la disposition des services d’incendie et de secours, de I’inspection des installations
classées.
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les portes communicantes entre les cellules doivent étre coupe-feu de degré 2 heures et munies d’un dispositif de
fermeture automatique qui doit pouvoir étre commandé de part et d’autre du mur de séparation des cellules. La
fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas étre génée par des obstacles.

Les matiéres conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des ilots limités de la fagon suivante :
1°) surface maximale des ilots au sol : 250 & 1500 m? suivant les marchandises (I’exploitant doit établir une liste
des critéres retenus pour justifier des superficies alloués suivant le type de marchandises. Cette liste est tenue a la
disposition de ’inspection des installations classées);

2°Y} hauteur maximale de stockage : 8§ métres maximum ;

3°) distance entre deux flots : 1 métres minimum ; distance entre un ilot et les parois ou un ilot et un élément de la
structure : 0,80 m ;

4°) une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des ilots et la base de la toiture ou le plafond
ou de tout systtme de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon
fonctionnement du systeme d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.

Concernant les matiéres stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 1°), 2°) et 3°) ne s'appliquent
pas lorsqu’il y a présence de systéme d’extinction automatique. La disposition 4°) est applicable dans tous les cas.

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par
des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux MO. Ils doivent déboucher directement & 1’air
libre, sinon sur des circulations encloisonnées de méme degré coupe-feu y conduisant. Les portes intérieures
donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 72 h et munies de ferme-porte.

Les issues de secours doivent étre signalées. Un éclairage de sécurité est installé permettant de gagner facilement
I’extérieur en cas de défaillance de I’éclairage normal.
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TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, Pexploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. I exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de I’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission & I’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
parametres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 1’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 10.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I’environnement.
Conformément a ces articles, l'inspection des installations classées peut, & tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélevements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélevement et d'analyse sont a la charge de l'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de
l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernidre, se substituer aux mesures
comparatives.

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTO SURVEILLANCE
Article 10.2.1. Surveillance des émissions atmosphériques canalisées ou diffuses

Article 10.2.1.1. Mesure « comparatives »
Les mesures comparatives mentionnées 4 I’article 10.1.2 sont réalisées selon la fréquence minimale suivante

Paramétre Fréquence Point de rejet

Débit En 2016 puis tous o

NOx les S ans Nl et2
Parametre Fréquence Point de rejet

Débit

COV _
Poussidres En 2016 puis tous N°3

les S ans
NOx
SO2
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Article 10.2.2. .Fréquences, et modalités de I’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre pour le suivi des eaux pluviales:

Paramétres Type de suivi Périodicité de la Fréquence de

mesure transmission

MES

DCO

DBO5 , En 2016 puis tous les | En 2016 puis tous les

Instantané

5 ans 5 ans

Azote global

Phosphore total

Indice hydrocarbures

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre pour le suivi des eaux industrielles:

Parametres Type de suivi Périodicité de la Fréquence de
mesure transmission
MES
DCO
DBOS ) _
Trimestrielle

Azote global moyen 24 heures
Phosphore total Trimestrielle
Indice hydrocarbures
pH continu
Température continu
Débit Par estimation Journalier

Les mesures comparatives mentionnées a P’article 10.1.2 sont réalisées selon la fréquence minimale suivante :

Type de rejets Fréquence
Eaux pluviales 2016 puis tous les 5 ans
Eaux industrielles Annuelle

Article 10.2.3. Suivi des déchets

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par 1’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu a la disposition des autorités compétentes.

Article 10.2.3.1. Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a I’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets
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Article 10.2.4. Auto surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée tous les 5 ans. Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectues par un organisme qualifié
dans des conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I’exploitant par un organisme qualifié, notamment 2 la
demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

CHAPITRE 10.3 SUIVL INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de I’auto surveillance

Conformément & l'arrété ministériel du 28 avril 2014 relatif a la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de I’environnement, sauf impossibilité technique, les
résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrétés pris en
application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de ’environnement sont transmis par
voie €lectronique sur le site de télédéclaration du ministére en charge des installations classées prévu a cet effet.

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les
analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives approprides lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour I’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur ’environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher ’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes.
Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de
la nappe. Il informe le préfet et I’inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas
échéant, des mesures prises ou envisagées.

Sans préjudice des dispositions de Darticle R. 512-69 du code de 1’environnement et conformément au chapitre
10.2 Iexploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des
mesures et analyses du mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de I’interprétation des résultats de la période
considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1, des
modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues
(sur Poutil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de I’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Les résultats de I’auto surveillance des prélévements et des émissions, sauf impossibilité technique, sont transmis
par I’exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Auto surveillance
Fréquentes).

Article 10.3.2. Bilan de I’auto surveillance des déchets

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a I’article 10.2.5.2.

Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de I’article 10.2.7 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 11 DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-
EXECUTION

Article 11.1.1 : Délais et voies de recours

En application des articles 1..514-6 et R.514-3-1 du code de I’environnement, la présente décision est soumise a un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente (Tribunal
Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) :- par l'exploitant, dans un délai de
deux mois & compter de la date de notification du présent arrété ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de I’installation n’est pas intervenue six mois apres la
publication ou I’affichage de ces décisions, le délai de recours continue de courir jusqu’a ’expiration d’une période
de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement & I’affichage ou a la publication de I’acte portant autorisation ou
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit
arrété 2 la juridiction administrative.

Article 11.1.2 : Publicité

Un extrait du présent arrété est adressé par la préfecture a la mairie de la commune d’implantation de ’installation
pour y étre affiché pendant une durée minimum d’un mois, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter
sur place une copie de cet arrété. Procés-verbal de 1’accomplissement de cette formalite sera dressé par les soins du
maire et adressé a Monsieur le Préfet de I’Essonne, bureau des enquétes publiques, des activités foncieres et
industrielles.

Le méme extrait sera affiché en permanence et de fagon visible sur les lieux de I’installation par les soins de
PPexploitant. Il sera également publié sur le site internet des services de I’Etat dans I’Essonne.

Un avis relatif & cet arrété sera inséré par les soins du préfet et aux frais de I’exploitant dans deux journaux diffusés
dans tout le département.

Article 11.1.3 : Execution

- Le Secrétaire général de la préfecture de ’Essonne,

- L’inspection des installations classées,

- La société EAST BALT FRANCE

- Le Maire de Fleury-Mérogis,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera inséré au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture.

David PHILOT
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GLOSSAIRE

Abréviations Définition
Termes employés

COVNM Composés organiques volatils non méthaniques

Emergence L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque I’établissement est en fonctionnement)
et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement & I’arrét).

NEA-MTD niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (BATAEL)

NF Norme Frangaise

PDEDND Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux

PEDMA Plan d’Elimination des déchets ménagers et assimilés

PLU Plan Local d’Urbanisme '

POI Plan d'Opération Interne

POS Plan d’Occupation des Sols

PPA Plan de protection de I’atmosphére

PPI Plan Particulier d'Intervention

PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux

PREDIS Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux

PRQA Plan régional pour la qualité de air

RIA Robinet Incendie Armé

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SDC Schéma des carriéres

SID PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

UIOM Unité d’incinération d’ordures ménagéres

ZER Les ZER sont définies et figées sur la base de la situation existante a la sortie de I’arrété, qu’il

s’agisse d’une autorisation ou d’une modification.

Constitue une ZER :

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;

Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Cas des futures habitations :

Si elles sont situées dans une zone constructible (telle que définie dans les documents
d’urbanisme a la sortie de I’arrété) alors elles constituent une ZER ;

Si elles sont situées hors zone constructible (en zone artisanale ou industrielle) alors elles ne
constituent pas une ZER et ne sont pas directement concernées par les valeurs admissibles
d’émergence (cependant, celles-ci en limitant le bruit émis par I’installation limitent de fait le
bruit qu’elles regoivent mais & un niveau supérieur) ;

§%il n’existe pas de document d’urbanisme lorsque sort Iarrété, il en est de méme pour les
habitations construites postérieurement a 1’ arrété.
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FREFLCTTIRE

DMK 0 DES FTLATIONS

AWEC TIS 00 BCOTIVITES LOCAT HS

1 K1 DS ENTOTIA G ML,

IS ACTIMTTES FORSIRLES LT INDUSTRIRLLYS

ARRETE

1°2H5-PREFMRCL/BEPAFVSSPILL 54,3 du 16 NOV. 2015
eucadranl I exploitation Jes instullations de 1a Société ALTIS SEMICONDUCTOR siiuées
224 boulevard Jobm Kennedy sur les communes de CORBRIL-TSSONNES ot
LE CIHTDRAYV-MONTCEATY

LE. PREFET DL 1’ ESSONNE,
Chevalier de la Lépion d"Honneur,
{Mticier de I'Ordre Natianal Ju Mérite,

Y1 Te code de Cenvironncinerl, el notamment ses grlicles L211-1, T, 511-1 et R.512-3 [

VU e décret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aus pouvoirs des Préfols, 4 l'organisation o i
Paction des services de ['Hitat dang les réprions st départeinenis,

Vi To deered du 25 juillet 2003 portant nomination de M. Bernard SCHEMELIYZ, en gualilé e Préfet de
{Essonne,

VU le déeret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHTLOT, en qualité de sceréiaie
aéniral de fa prétecturs de PEssonne,

VU laméte préfectoral p¥2015-PREF-MCP-025 du 31 juillet 2015 portant dé¥pation de signatire 3 M,
David PHILOT, Secrétaire Général de la préfectue de 'Essonne, Sous-Préfin de Murrondissement, cheflien,

VI Vandté prefectoral n®2004 PREF DAIYRE 0098 du 5 uilet 2004 amtorisant la sociéle ALTIR
SEMICONDUCTOR. 4 exploiter an 224, Boulevard Jolm Kernedy 4 CORBEIL-ESSOINNES  des
installations refevant de lu nomenclature des installulions clagsées,

VU unéte prefectoral complémentaire n®2008 PREF. DCIZ/BE 0136 du 12 septembee 2008 aciualisant fes
prescriptions de anéte de 2004 préviié er deéfinissant Teg modabités de aestion des pollutions,

Vi Parrild préfectoral n°2009. PREF. DCIZ/3E 0174 du 6 novemlie 2009 relaiif A la mise cn conformité de
Iélablissement vis-d-vis de [a directive dile « TI'PC »,

VU Parrété prélecioral n*2010LPRETDCRLA2E du 17 aolit 2010 modidiant | wrées préfeetoral  du
12 seplombre 2008 notammaut sur le mode de trailement des pollutions au droit des zanes T w1 D,

VU Damélé  préfectoral  n°2013 PREF/DRCT/BEPAFISSPILIAGR0  do 30A92/208%  cncadrant e
fonctionnernenl de [élablissement en période de sécherease,
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VI Parrété préfectoral complémentaire n"2014PREF-DRCT/BEPAFTSSPILLASEY du 1L aofic 2014
encadrunl Pexploifation des installations de la société ALTIS SEMICONDUCTOR sur les communes de
CORBEIT. TESONNLUS et du COUDRAY MONTCHALX

VU le papport du ONPP YR-01-6151 du 18 décombire 2001 établi dins 1o cadre de 1'émde de dangers de 1a
sacieté BOU EDWARDS {ancicnne société Iocataire sur le gite ATTISY pour un camion livrant des produits
corrosifs of inflammablaes,

ViU Pélude de dangers comminiquée le 21 juin 2002,

VU IP&tude d'impact of de dangers communigudes ke 30 avril 2063 relative aux bilinenls PCI,

VI IPétude de dangers communiquée lo 240 mars 2009,

V1T Jo dossier technigue relail & oprimisation des fréguences de tesrs pour des boucles de séourité du
2301720135,

VU les complémenis relatils 4 1°¢mde de danpers conunumigués Te 20 mars 20413,

V1 le courrier de la sociélé en date du 2 juillet 2013,

VU ks demandss da la sociéle en daie du |2 mars 2014 relatives & dus demandes de modificalions de gestion
de [*établissernent pour les houteilles de chlore ainsi que Ta Tvraison des produils au nivean des bitiments
I'CL,

VI les Eléments relevés lors de [ demidre visite dinspection en dale du 25 mars 2013,

V1 le rappuorl de Tinspection des inslslalions ¢lassées en date du 17 soptembre 2015, proposanl wie
préscnlation an Conseil Déparicmental de PEovironnement of des Risques Sanitaires el Tochnologiques
(CODERST,

V1. IPavis favorable Gnis par o CODERY L dans sa séapee du 15 actobre 2015,

VI e projet d’amété préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires netifie [e
23 pelobre 2015 4t Société ALTTS SEMICONDUCTOR,

VU les observations de Pexplottnit formulées par conrcier électronique eh dale dn 26 octobre 2015,

CONSIDERANT les ¢léments d informalions conlenns dans les différentes ¢ludes do dangers déposées par
Iexploitant en 2002, 2003 e 2009,

CONSIDTERANT que des prescripiions additionnelles sont proposées alin de maftriser le risque généré par
fes installations présunics sae lo site,

CONSIDARANT que ks demandes de modifications [urmulées par Pexploiianl s™appuicnt s le retour
d’expérience aceumulé sur s site,

CONSIDERANT gque les demandes de modilications formulées par I'exploifant s’appuient suv le rolour
d*expéricnee relatif aux accidents induzsiriclts survenus dans des Gablisscments industriels,

CONSIDERANT le cowrier BREICT2007-369%C1 du ¢ f8vrier 2008 de la direction de la prévaiion des
pollutions et des risques du ministére en charge de Penvitonnement,
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CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intéeéis wists & 'arlicle L.511-1 du code de
IPenvironnement, dimposer & la Société ATTIS SEMICONDUCLTOR des prescriptions complémentaires
pour Pexploitation de ses installalions,

SUR propasition du Scerdteire Général de la préfecture,
ARRETE

ARTICLE 3* : La seciété ALTIS SEMICONDUCTOR dont le sidgge social car situé au 94, rue du Labourg
Saint Honord & Pards (T5008) est autorisée, sous rézorve du respecl des prescriptions annexées au présent
arréte, 4 explniter sur b ferrilodre des connunes de Corbeil-1ssonnes et de Tue Clomdruy-Monlcesus, au 224,
bouleyvard John Kemmedy, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTTCEE2 @ La robrique 1411-2¢ figurant dans le fablean de la nomenclalure de Paticle 1.2.7 du chapitre
1.2 du titre 1 de Vadd prélecloral n°2014.PREF-DROL/BEPATISSPITIASLG du 11 aoft 2014 est
supprimée el remplacée par les dispositions suivanics

Gasotntines el réservoirs de gaz | 1.5 tonnes {principalomont . 1411-2-¢ supérienre on | T
comprimés confonant dod gay du silane) ; Gemle 311, mais
inflarnmables ' inféricure 4. 10 1

du 11 a0l 2014 est supprimé et remplacé par lea disposilions sulvanles
« CHAPTTIRE 9.3 FARC A SILANE (OFEN STORAGE)
Le stlone est stocké en dehora des bilimens & Uair Hbre doans ine zone dédide,

La capacité maximale auloizée § Sre stockée (camul prenant en compte les bondeilles déja raceordées au
aysite de dismibution (4146 kg) 1 celles en attente 3°3re raccordéos 720 kg) est de 784 ke, 1.8 cadres sont
décharges uniguement an niveau de Ly zone dédiée. Une vérification de Pabsence de [uile csl réalisée 3
chague liviaison par le biais d'apparcil powtatil, Ce conlrdle est consigne dans un registee tem & 1a
dispasition de Minspection des mstallations classées.

Ulne détection de pax esl mstallée au niveau des cadres de howicilles, des barllels de distribution et des
punneaux de détente. Ton cas de déteclion de gas, les vannes du cadre concerné par cotie d@ection se [erment
aulomaliguement. Une détection incendie est égalomeont implaniéc sur [a zone. BEn cas de détection incondic,
un systéme d’acrosage o déluge » se déclenche et les vannes des eadres doe disitibution se [erment
dulomaliquement.

Les canalisations de distribution sont cn double enveloppe surpressée a 'azote. Ton cas de baisse de prossion,
lea vanncs siludes sut les barillets de distribution se ferment automatiguommen,

Toes déiceleurs présents sur [a zone font objof 4'&alonnage au ininimum semestriels © les résadtats de cos
contréles sant conzigrds dans o regisire lenu b la disposition de Cinspection des installations classées, »

ARIICLE 4 : Le tableaw visé ci-dessons de Parlicle 3.2.1 du chapilre 3.2 du titre 3 de Pareété préfectoral
n“201 4 PEEF-DECL/BEPAFISSPILL/STS du 11 acdit 2004 e supprims of remplacé par les dispesitions
suivantes :




: Composés nrganiques volatils, 4 Uexceplion du méihane, 20 =0

| exprimes en carbone Lol (COVY

| Thuow ef composés inorganiques au Muor, exprimés en TITF 2.5 5
Rrumc £l eomposér inorganiques au brome, cxprimes on

2 0,3
otiors do | I1BE ) e
ALIETS Q6§ gy e d*hydrogéne et autres composés ineraahigues du -
Tabrication | LT - - ) 2
bt ¢ chlore, exprimés en HCL ) .
{ ‘E_l;‘;en éAmmmyiac (N3} . . 23 LI
; | Avide nifrique (FINO3) ) 5 L
 Phosphine ) ) o1 0,02
: Acide phosphorigque (H3'O4) 0.0 B A
- Acide suffurique (112804} 0.2 - -
f Chrome U:dH

ARTICLEL 5 1° Larticle 11.1.4 du chapitre P11 dn #ire 11 de {fmr@ié préfecloral n®2001.PREF-
DRCLBEPAFESSPILLAA L9 du || aofit 2014 est supprimé et remplacd par los dispositions suivantey :

¢ Articie 11.1.4 - Confinement de la vone C

Trexploitant dispose o’un conlinemcni Lydraulique, I7expioitant s"assure en pennanence de efficacite du
conlinemen! hydraulique établi sur la zone C via le pompagse an nivean du drain V14, Pour co feice, un
repistre consignant les volumes d ey soulerraine prélevés via le deain de Pouvrage V14 est ouvert et teno 4
la dispostiion de Pinspection des installations classées,

Les eaux récupérées via le drain de Pousrage W14 sout analysées sulvanl une fréqnence annuelle &l los
mémes paramétres que ceux viseés 4 Particle 111,18,

L'elficacité du continement de la zone € esl mesurée par o suivi de "évolution des conceulralions des
composss visés au & Particle 11.3.] au nivean des pidzométres 129, PZ14, P77, PZ20 ainzi gu’an niveau du
point de rejet des canx souterraines pompées av niveau du deain VE4 Tn cas d*évolution significative i 1a
hausse des concentralions duns lvs piszamétres et le point de tejel susvisés, Pexplaitant deit alerler
immédialemetl Mongiour To préfet ef lul présenter un plan d*aclions. Ce plan d'actions, identiliant  los
arigines de cette évolution, les mesures du remeédiation nécessaires et Jes moyens de contrile rentorce de la
qualité des caus soulcrraines, est mig en ceuvre sous un défud maximal de frois mais. »

2" fe terme « rimesticls » esl snpprimé of remplacé par « uinuels » au nivean de la ligne de Farticle 11.1.4

du lableau de Darticle 2.6.2, du chapiee 2.6 du ilee 2 de aété préfectoral w2014 PRTF-
DR /BEPARLSEPILLASTS,

ARVECIE 6: Traticle 983 du chapine 9.8 du dile @ de Farrété  préfectoral n®20)14.PROT-
DROT/BOPALISSPILLAA TS du 11 aodil 2014 cal supprimé et remplace par les disposilions suivantes
w Ar(ivle 2,83 - Régles d’exploitation

Lus boateilles d'hydrures dont la concentralion st sapérionre a4 1% dhydrures (wstne, phosphine,
dibarane...} sent munies o ‘un réductone de déhit ineorporé dans la robmeieric,

Tes bowteilles ne somt pas placies duns leg conditions ot elfes risquernient ¢* Gl porlées 4 une température
dépassanl 50°C.
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Les bowreilles sonl stockées debour of areimées individuellemeni. Chaque bouteille ost aceessible aisément.
I cas o 'meendie & proximité, la disposition des licux permet I"évacuation rapide des bouteil(es.

L dépdt est entretenu vn bon état de propreté ol exempt de tout déehet ou praduit combustible,

1 est interdit de s livier dans le « pare & gaz » & [a réparation des réeiplents ou 4 une gueleongue opération
campatlant I"échappement de zas.

T¢ purc est aménagd cn plusieurs alvéoles perraciian la séparation des praduits suivat leur nahire de dunger,
Les bouteilles de chiore sont stockdes duns des alvénles ne présentant pas de gaz oxydans,

Les alveoles dos gaz inflammables oni dus parols séparatrices ayanl une résistance coupe-liu de dewré 2
heurey

A Pinlérieur de chagne alviole, les bouteilles ploines sont sépardes matéricllument des vides.

Pour I'ensemble des e | le parsonnel réceplivimant les bouteilles ¢érilic kes points suivants :
— ldentification pariéec sur la ou bes bonteilles,
= presence du chapea prodecicer incorporant le bouchon obturateur,
—  etat géndral do 1a booteille,
= loule bouteille de pax 1rds loxigue ainsi gue los hydrures arrivant sur 1o site it Pobjet d’un
contrdle d*une éventuelle finile par I'exploitant ou par To foumisseur svart la livraison sur le site.

Les résultats do ves contriles sonl consignés dans un regisive lenu & la disposition de Pinspection des
mstulations classées,

Le « parc 4 gaz » dispose de Pappareillage approprié permettant 1"arrosage of Pimmersion d’une houleille, Si
le dispositil d"arrosage n’est pas présent au droit du « pare 3 gaz », celui-ci est diployé en moins de 3
minues.

lc pare esl véguligrement speclé par une personue averte des dangers of aple 4 intervenir oo cas
d’incidems, Su formation est péeindiquemenl renouvelée.

Les quantilés de gaz ainsi que e nature somt connues § fout moment et sont accossibles sux gquipes
i mtervention {inforhes ol externes).

En cas de sinisire, I'inlervention dans le dépdl est strictement limiiée au personnel apéeialement [onmé et
chtralid 4 cet effer. »

ARTICLE 7 ; Le chapitre 9.9 du titee @ de Farté préfectaral 022014 PREF-DRCTMIPAFISSPILLAS 10
du 1T aolt 2004 cat supprime et remplacé par leg Jispositions swivanios :

« chapitre 9.9 stockage ¢t emploi de chlore

L.e chlore st slock€ sur le site uniqueinenl en bouteilles doni. Ja capacité wexcéds pas 20 ki, Les bouteilles
tespeclent les normes o vigueur. Les bowteilles deivent Blre équipdes d*wn chapeau protecteur. [a, présrmee
du chapeau est vérifige avani leur dichargement (ce contréle vsl consigné sur un regising), Les bowtsilles aont
comectement sangléos cu position verticale dans ue panier de livrafaon L uc peuvent étre manipulées yue par
du persomnel qualifié et forme, Les manipulations sont réalisdes avee Je matériel néeessaire pour déplacer leg
paniers de Tivraison of les placer au pins prds dos alvéoles de stockage desiinges & aceueitlin 1es houteillss,

f.es bouteilles e peuvent &tre ntilisdes qu'au niveau d’une « gas room ».

L.e qual au niveas du batiment B3 ezl mménagé de manidee 3 co qu'il 'y ait auenne manulenlion en hauteur,
La liveaison s’effectue pat un camion spécifiguement aménags i cot waagy : kes bouteilles sont phacdes Lo ples
a Paeridre du chargement afin 3°8ire déchargée les premiéres, Ley bouteilles sont careertement sanglées on
position verticale dans en panier de liveaison, Les bouteilles sont placées dans I8 « gaz room » donl I poite
daceds esl située ser le quai préeild ou temporafrement daus le local de transit des buuledlles de paz toxique
en attente d'Gire placées dans la « paw rovmn.
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T.es homteilles ne doivent pas éire plucées dans les conditions ol elles risqueraient d*élre poriées 4 wne
tempéralure dépussand 3070, »

ARTICLE §&: I’aticle 9197 du chapiire 9.19 du tiec 9 de Parrété préfectoral n®2014.PRET-
DROCLBEPAFESSPILLALS du 11 aolit 2014 cat snpprimé et remplace par les dispositious suivantes

o Arbicle th1WT

1 opérateur cxtérienr assurant la liviaison doil préalablement s’identifier et préciser la nalwre des produits
transportds, Une chek-lisl est compléiée préalablement a imervention par opdraleor extériene et vérifide
pat Pegploitant, Ces chek-list sont tenves & la disposition de Pinspeetion des installations classées,

T.a livraison des produits devant 8ires siockés dans lo bitiment des inflammables el daps 1o bitiment des
corvosily est falle autant que pessible de maniére striclement séparce,

Lans ke cas ' un charpement mixte, 1'équipe d”intervention du sile esl sysiCmatiqguement présente lors de la
liveaisen afin de pouvoir parer 4 tout déparl de [eu Lot de Ta liveaison. L'agent de surveillance & lanlrée du
gite west autorisé 4 laisser entrer 1o chargement quaprés s'8tre assuré de ki disponibilicd de I'équipe
d'itervention,

Lne consigme délinit lus madalités des contrdles effectués 3 la réeeplion cf 4 la livraisen, de maniere A
s'assurer du respect des prescriptions du présenl article, T/ exploitant définit dgulemenl les consignes relatives
aux medalités de conlinement ¢lfou d*évacuation du personned des bitiments PCT., C&, B2 et B3 dans be cas
d’un invendie d'un camion transportant des produils loxigues el inflammalles,

Lors de la liveaison an drost des batiments PCL, aucun produil combustible ne doit tre présent a moins de
# m dn quai. »

ARTICLE 9: Un cxlrail du présent arrété est adressé par la préfeclure 3 la mairie des communes
J'implantation de Uinstadlation pour ¥ élre allichd peadant une durde minimum ¢ un mois, avee menlion de
la poazibilité pour les lers de eonsalter sur place une copie de cel arrlle, Procés-verbal de IPaccomplissemenl
de celle formalité aera dressé par [es soms du maire ol adreasd § Monaieur le Préfet de I"Essonne, burcay dea
enguétes publiques, des activités foncidres ot industrielles.

I méme extrait sera affiché oen petinanence ot de fagon visible sur les lieux de Pinstallation par les soins de
"exploitant. I1 sera ¢galement publié sur le site intermel des services de 'Ttat dans 'Lssonne.

Un avis relatif 4 cet arrédtd sern insfrd par los aoing dn préfet et aux fraiy de Pexplodianl dans deox jonrnaux
diffusés duus (oul 1o département.

ARITCLE 10 : DEEAIS ET VOIES DE RECOURS

En application des arficles [L.514-0 ei R.514-3-1 du code de Penvironnement, [n présenle déeision est
sonemise & un contentieux de pleipe juridiction. Flle peut &tre déférde 4 la juridiction administrative
compstente (Tribunal Administratit de Versailles, 56 avenue de Saini-Clond, 78011 VERSAILLES)

- par l'exploitant, dans un délei de deux wois 4 eompter de la date de notification du préscnt arréis |

- par les tiers, poersones physiques ou morales, les communes inléressées ou leurs groupements, en raison
dis lueswvénionts ou des dangers que le [uclionnement de linstallation présenle pour les intéréts
mentionnés sux arlicles L211-1 et 1..541-1 du code de l'snviromement, dans un délai dn an & compter de la
publication ou de I'aftichage de celte décision. Toutefois, si la mise en service de Uinstallation n’est pas
intervenue six mols aprés la publication ou Paffichage de ces déoisions, le délal de yeeonrs continae de courir
jusqu'a Pespiration d'ene période de six mois aprés cells inize cn seryice.

Les liers qui n'onl acqueis on pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevd des constructions dans le voisinape
d*unc installation classée que posi¢ricuement & PPatfichage ou 4 la publicalion de Pacte portant atorisation
ol envegisiremenl do colie installation ou aténoant les prescriplions primitives ne sont pas recevables a
détErer ledit arrété & la juridiclion adminisiralive.
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ARTICLE 11 ; EXECUTION

- L Seardlaire géacral de la préleclure de I'Essonms,

- & Directeur départemental des territaices do Fasomic,

- le Phireulour de [Agence régionale de sante,

- L'inspection des installations classées,

~ La soeidls ALLTS SEMBCONDUCTOR,

- Les Maires de CORNDTEIT-ESSONNES e du COUDRAY-MONTCEALX,

sorLl charpeés, chacun en ce qui le concorne, de Pexdeution du présenl amélé qui sera inséré au Recueil des
Actes Administralils de ls Préleciure.
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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

LE PREFET DE L'ESSONNE

PREFECTURE
Direction des relations
avec les collectivités locales

Bureau du contrdle de 1égalité et de
I’intercommunalité

ARRETE

n° 2015-PREF-DRCL/866 du 24 novembre 2015
portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal
de Regroupement Pédagogique des Vallées (SIRP des Vallées) concernant
P’article 10 relatif au budget et finances.

LE PREFET DE L’ESSONNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ’article L.5211-20.

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a 'organisation
et a I'action des services de 1'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, en qualité de
Préfet de I’Essonne ;

VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de Monsieur David PHILOT, administrateur
civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de
I'Essonne ;

VU le décret du 1% juillet 2015 portant nomination du sous-préfet d’Etampes, M. Zoheir
BOUAOUICHE ;

VU larrété préfectoral n°2015-PREF-MCP-034 du 20 aofit 2015 portant délégation de signature a
M. Zoheir BOUAOUICHE, sous-préfet d’Etampes ;

VU Parrété préfectoral n® 08/95 du 31 janvier 1995 modifié portant création du Syndicat
Intercommunal de Regroupement Pédagogique des Vallées (S.I.R.P. des Vallées) ;

VU la délibération du comité syndical du SIRP des Vallées du 22 juin 2015 portant modification de
’article 10 des statuts du syndicat ;

VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes membres du SIRP des
Vallées de Bouville, Puiselet le Marais et Valpuiseaux portant sur la modification des statuts du
syndicat ;




VU I’absence de délibérations défavorables des conseils municipaux des communes membres du
SIRP des Vallées ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité requises sont remplies ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1% : Est prononcée la modification de ’article 10 des statuts du SIRP des Vallées relatif
au budget et finances.

ARTICLE 2 : Un exemplaire des statuts du SIRP des Vallées ainsi modifiés est annexé au présent
arrété.

ARTICLE 3: Conformément aux dispositions de P’article R. 421-1 du Code de justice
administrative, le présent arrété peut faire I’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans le délai de deux mois courant 4 compter de sa notification.

Durant ce délai de deux mois, un recours gracieux peut &tre exercé auprés de I’autorité préfectorale.

Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra 3 nouveau qu’a
compter de la réponse de I’ Administration, étant précisé qu’en application de I’article R. 421-2 du
Code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par lautorité
compétente vaut décision de rejet ».

ARTICLE 4 : Le sous-préfet d’Etampes est chargé de l'exécution du présent arrété qui fera I’objet
d’une publication dans le recueil des actes administratifs de I’Essonne et dont copie sera transmise
au président du SIRP des Vallées et aux maires des communes concernées, pour valoir notification,
ainsi qu'a la Directrice départementale des finances publiques et au Directeur départemental des
territoires, pour information.

Pour le Préfet ef par délégation,
le Sous-Pséf d?Etampes,{
BOUAOUICHE




SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE
DES VALLEES (SIRP DES VALLEES)

STATUTS

En application de l'article L..5212-1 et suivants du Code général des Collectivités territoriales.

ARTICLE 1 — CONSTITUTION

11 est formé entre les communes de BOUVILLE, PUISELET LE MARAIS et
VALPUISEAUX, un syndicat intercommunal qui prend la dénominatio'n de Syndicat
Intercommunal de Regroupement Pédagogique des Vallées (SIRP DES VALLEES).

ARTICLE 2 — ADHESION ET RETRAIT

Les collectivités locales, autres que celles visées a l'article premier peuvent faire partie du
syndicat intercommunal conformément & l'article 1..5212-2 du Code général des Collectivités
territoriales dans les conditions fixées par le comité syndical.

Les membres du syndicat intercommunal peuvent s'en retirer dans les conditions suivantes :
apres avis des conseils municipaux adhérents conformément a l'article 1..5211-19 du Code
général des Collectivités territoriales.

ARTICLE 3 — PERIMETRE D'INTERVENTION

Le champ d'action du syndicat intercommunal est limité au territoire des collectivités
adhérentes.

ARTICLE 4 — OBJET

Le syndicat intercommunal a notamment pour objet de gérer en commun les classes
maternelles et primaires actuelles et a venir afin d'éviter leur fermeture.

Le syndicat intercommunal est habilité & exercer toutes les compétences touchant a la
scolarité des éleves de I'enseignement primaire et maternel.

Le syndicat intercommunal a également pour compétence la construction et la gestion d'un
restaurant scolaire et d'une garderie pré et post scolaire.

Pour mener a biens ses missions, le syndicat intercommunal se dote de moyens en personnel,
technique et administratif, nécessaires.

ARTICLE 5 — SIEGE

Le si¢ge du syndicat est fixé d'un commun accord a la Mairie de Valpuiseaux. Pour des
raisons d'efficacité ou de commodité, le siége social pourra étre transféré dans une autre
commune du regroupement, conformément a l'article L.5212-4 du Code général des
Collectivités territoriales.




ARTICLE 6 — DUREE

Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 7 — ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL

Le syndicat se réunit au moins deux fois par an et en session extraordinaire 4 la demande du
bureau ou de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions sont prises a la majorité simple des suffrages exprimés.

Le syndicat exerce toutes les fonctions prévues par les textes en vigueur sur le fonctionnement
des syndicats ainsi que celles prévues par les présents statuts et en particulier :

- Il examine les financements annuels,

- Il définit et vote les programmes d'activité annuels,

- Il vote le budget,

- Il détermine et créé les postes a pourvoir pour le personnel du syndicat.

Le syndicat examine les propositions de modifications des statuts et décide, a la majorité
simple des suffrages exprimés et apres accord des conseils municipaux adhérents.

Ces modifications prennent effet lorsque I'ensemble des communes a délibéré, ou 3 mois
aprés en cas de non délibération d'une des communes adhérentes.

ARTICLE 8 — BUREAU DU COMITE

Le syndicat est administré par 15 membres.

Chaque commune est représentée au sein du comité par cinq délégués titulaires et deux
délégués suppléants avec voix délibérative en cas d'empéchement de délégués titulaires. Les
membres du comité sont élus pour la durée du mandat municipal.

Parmi ces 15 membres :

1 membre de chaque commune sera chargé des affaires financiéres,

1 membre de chaque commune sera chargé des affaires techniques,

1 membre de chaque commune sera chargé du personnel, des relations avec les enseignants et
les parents,

Ces membres sont chargés :

- de se réunir et se concerter pour les affaires qui les concernent, en présence ou non de la
responsable administrative,

- de travailler avec la responsable administrative sur les dossiers a présenter aux comités
syndicaux,

- de tenir informé le Président de leurs interventions auprés des partenaires extérieurs,
(enseignants, parents) et du personnel

Toute démarche et toute décision devront étre soumises au Président pour étre étudiée en
réunion du Comité Syndical.

ARTICLE 9 — ROLE DU PRESIDENT

Le président convoque aux réunions du comité syndical. Il dirige les débats et contrdle les
votes. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Il nomme le personnel. Il
assure l'exécution des décisions du Comité syndical.




ARTICLE 10 — BUDGET ET FINANCES

Le budget syndical comprend une section fonctionnement et une section d'investissement.
La section de fonctionnement comprend notamment :
En recettes :

- Les subventions de fonctionnement accordées par 1'Etat, les collectivités ou tout autre
organisme,
- La participation des communes adhérentes.

En dépenses :
- Les dépenses de personnel et de matériel, l'entretien de la structure intercommunale

(accueil périscolaire, restaurant scolaire), des intéréts des emprunts,

- Les prélévements pour assurer 'équilibre de la section d'investissement.

- La participation des collectivités membres aux dépenses de fonctionnement du
syndicat est fixée ainsi :

- Chaque commune conserve en pleine part les frais d'entretien et d'aménagement liés a
ses propres batiments scolaires, qu'ils soient de fonctionnement ou d'investissement
ainsi que les frais d'équipement en mobilier scolaire,

- Sont partagés a parts égales les frais de transport, de gestion et des activités annexes
(piscine, activités ou sorties pédagogiques...)

- Sont partagés au prorata du nombre d'éléves les dépenses de fournitures, de matériel
d'enseignement, de subvention aux coopératives scolaires, les prestations de service, le
transport scolaire, toutes les dépenses liées aux réformes scolaires.

- Sont partagées selon une clé de répartition proportionnelle définie chaque année par
les membres du bureau et votée par [’assemblée les dépenses de personnel

- Sont partagées en fonction du nombre d’habitants, les dépenses lies au
fonctionnement de la cantine et des accueils périscolaires.

La section d'investissement comprend notamment :

En recettes :
- Le produit des emprunts contractés,
- Le produit du prélévement de la section de fonctionnement,
- Les subventions de I'Etat, de la région, du département.

En dépenses :
- Les dépenses afférentes aux actions réalisées par le syndicat

- Les subventions d'équipement accordées a des maitres d'ouvrage pour des réalisations
entrant dans les objectifs du syndicat,
- Le remboursement en capital des emprunts.

La participation des communes au financement de la construction du restaurant scolaire, de la
garderie pré et post scolaire, ainsi qu'a l'achat du mobilier et de matériel spécifique a cet
équipement et aux écoles, sera établi au prorata du nombre d'habitants de chaque commune,

sur la base du dernier recensement officiel.

ARTICLE 11 — COMPTABILITE

Le comptable du syndicat sera celui du siége social donc le Receveur d'Etampes Collectivités.




ARTICLE 12 — REALISATION DES PROGRAMMES

Les programmes et actions du syndicat peuvent étre réalisés et mis en ceuvre :

Soit par convention avec des intervenants divers notamment ceux existants sur le territoire,
Ou par tout autre moyen prévu par la loi dans le cadre de marchés publics et conformément
aux textes en vigueur.

ARTICLE 13 — REGLEMENT INTERIEUR

Pour le fonctionnement, le syndicat se référencera au Code général des Collectivités
territoriales.

Vu pour &tre annexé a mon arrété n° QOIS Ref. DQCL) 266
O QiAo

Pour le Préfet et par délégation,
le Sous-Préfet ¢’Etampes,

—

Zoheir BOUAOUICHE




Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L’ESSONNE
SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

BUREAU DES TITRES ET DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE
No 26/14/SPE/BTPA/GP AGREM du 26 février 2014

portant renouvellement d'agrément de
M. Denis FEUILLAS
en qualité de garde-chasse particulier

LE PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de ’Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1et R.15-33-24 2 R.15-33-29-2 ;
VU le code de ’environnement, notamment son article R. 428-25 ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment
son article 176 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, & 1’organisation et 4
I’action des services de I’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 aolit 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le
code de procédure pénale et modifiant le code de 1’environnement et le code forestier ;

VU le décret du 04 septembre 2012 portant nomination du sous-préfet d'Etampes, M. Ghyslain
CHATEL ;

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en
qualité de préfet de I'Essonne ;

VU I’arrété ministériel du 30 aolit 2006 relatif & la formation des gardes particuliers et 4 la carte
d’agrément ;

VU Parrété du Préfet de I’Essonne n® 2013 -PREF-MC-033 du 26 aofit 2013 portant délégation de
signature & M. Ghyslain CHHATEL, Sous-Préfet d’Ftampes ;

VU la demande d’agrément (amnexe 1) de Mme Catherine RIEU, représentante du propriétaire
ARVALIS, résidant Station Expérimentale ARVALIS - Institut du Végétal — 91720 BOIGNEVILLE,
sollicitant I'agrément de M. Denis FEUILLAS, en qualité de garde-chasse particulier ;




VU la commission (annexe 2) délivrée par Mme Catherine RIEU, représentante du propriétaire
ARVALIS - Station Expérimentale ARVALIS - Institut du Végétal — 91720 BOIGNEVILLE,
détentrice des droits de chasse des territoires situés & Boigneville — 91720, par laquelle elle confie 3
M. Denis FEUILLAS, la surveillance des droits de chasse dont elle est détentrice (cf, annexe 3 )

VU Tlarrété du Préfet de PEssonne n° 2008-PREF-DCSIPC/BSISR-0369 du 27 mai 2008
reconnaissant Paptitude technique de M. Denis FEUILLAS, en qualité de garde-chasse
particulier ;

VU les ¢léments joints a la demande d’agrément attestant que le commettant dispose en propre des
droits de chasse ;

VU les ¢léments joints 4 la demande d’agrément attestant que la commettante, Mme Catherine RIEU,
représentante du propriétaire ARVALIS — détentrice des droits de chasse, pour faire respecter la
législation, a la mission de faire constater les infractions & la police de la chasse commises sur le
territoire de chasse visé en annexe 3 et portant préjudice a la Station Expérimentale ARVALIS sur le
territoire de la commune de BOIGNEVILLE (91) (art. I 428-21 du code de I’environnement) ;

CONSIDERANT que la commettante est détentrice de droits de chasse sur la commume de
Boigneville (91720) et, qu’a ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits a un garde-chasse
particulier en application de "article R. 428-25 du code de [’environnement ;

CONSIDERANT que les dispositions des articles du code de procédure pénale et du code de
I’environnement sont respectées ;

SUR proposition du Sous-Préfet de I’arrondissement d’Etampes ;

ARRETE

ARTICLE ler. - M. Denis FEUILLAS
Né le 22 mai 1961 a Pithiviers (45), :
Demeurant Station Expérimentale ARVALIS - Institut du Végétal 4 Boigneville 91720,
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER sous le n° 915  pour
constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse qui portent préjudice
a la détentrice des droits de chasse qui ’emploie.

ARTICLE 2. - La qualité de garde-chasse particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est strictement limitée au territoire pour lequel M. Denis FEUILLAS a été commissionné par son
employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procds verbal.

ARTICLE 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS, 4 titre précaire et révocable, T1
pourra étre rapporté notamment en cas d’infraction & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4. - Dans D'exercice de ses fonctions, M. Denis FEUILLAS doit &tre porteur en
permanence du présent arrété ou de sa carte d’agrément qui doivent &tre présentés a toute personne qui
en fait la demande.

ARTICLE §. - Le présent agrément doit étre retourné sans délai a la sous-préfecture d’Etampes en cas
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de Dinitiative du garde-chasse particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant.




ARTICLE 6. - Le présent arrété peut faire Iobjet dans un délai de deux mois a compter de la date de
sa notification d’un recours gracieux auprés de la préfecture de I’Essonne, ou d’un recours
hiérarchique auprés du ministére de I’Ecologie, du Développement Durable et de 1Energie, ou peut
faire I’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles — 56, avenue de
Saint-Cloud - 78011 Versailles Cédex - dans les mémes conditions de délai.

ARTICLE 7. - Le Secrétaire Général de la Préfecture de ’Essonne, le Sous-Préfet d’Etampes, sont
chargés, chacun en ce qui le concermne de l'application du présent arrété, qui sera notifié &
Mme Catherine RIEU (commettante), a M. Denis FEUILLAS (garde)
et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour Ie Préfet, le Sous-Préfet d'Etampes,
Par delégation, la eré—t%ire Générale,

=

Les annexes sont consultables uniquement auprés de la Sous-Préfecture — BTPA
Service des Polices Administratives et Associations

4, rue Van Loo ~ 91152 Etampes Cédex — Tél (1 69 92 99 74 —Fax (1 699299 61
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’ESSONNE

SQUS-PREFECTURE I’ETAMPES

BUREAU DES TITRES ET DES POLICES ADMINISTRATIVES

ARRETE
N° 25/14/SPE/BTPA/GP AGREM du 26 février 2014
portant renouvellement d'agrément de

M. Florent BOUQUEREAU
en qualité de garde-chasse particulier

LE PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-Tet R.15-33-24 4 R.15-33-29-2 ;
VU le code de I’environnement, notamment son article R. 428-25 :

VU la loi n® 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment
son article 176 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a4 I'organisation et &
’action des services de 1’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n® 2006-1100 du 30 aofit 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le
code de procédure pénale et modifiant le code de I’environnement et le code forestier ;

VU le décret du 04 septembre 2012 portant nomination du sous-préfet d'Etampes, M. Ghyslain
CHATEL ;

VU le déeret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHIMELTYZ, préfet hors classe, en
qualité de préfet de P'Essonne ;

VU Parrété ministériel du 30 aolt 2006 relatif & la formation des gardes particuliers et 4 la carte
d’agrément ;

VU Tarréié du Préfet de I'Essonne n° 2013 -PREF-MC-033 du 26 aolt 2013 portant délégation de
signature & M. Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet d’Etampes ;

VU la demande d’agrément (annexe 1) de M. Jean-Michel BLAISE, Président de l'association
« Amicale des Chasseurs de Briéres-les-Scellds » (91150), demeurant 16, Grande Rue & Bridres-les-
Scellés (91150), sollicitant I’agrément de M. Florent BOUQUEREAU, en qualité de garde-chasse
particulier ;




VU la commission (annexe 2) délivrée par M. Jean-Michel BLAISE, Président de l'association
« Amicale des Chasseurs de Briéres-les-Scellés » (91150), détenteur des droits de chasse du territoire
n° 910084 d'une surface de 609 hectares sur les communes de Briéres-les-Scellés (91150) et d'Etampes
(91150)), par laquelle il confie & M. Florent BOUQUEREAU, la surveillance des droits de chasse dont
il est détenteur (cf. annexes 3 et 4) ; "

VU Tarrété du Préfet de 1’Essonne n° 278/08/SPE/BAG/GPAPT du 24 septembre 2008
reconnaissant I'aptitude technique de M. Florent BOUQUEREAU, en gqualité de garde-chasse
particulier ;

VU les éléments joints a la demande d’agrément attestant que le commettant dispose en propre des
droits de chasse ;

VU les éléments joints a la demande d’agrément attestant que le commettant, M. Jean-Michel
BLAISE, détenteur des droits de chasse, pour faire respecter la 1égislation, a la mission de faire
constater les infractions & [a police de la chasse commises sur le territoire de chasse visé en apnexes 3
et 4 et portant préjudice a I’association précitée (art. L 428-21 du code de ’environnement) ;

CONSIDERANT que le commettant est détenteur de droits de chasse sur les communes de Briéres-
les-Scellés (91150) et Etampes (91150) et, qu’a ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits 4 un
garde-chasse particulier en application de Particle R. 428-25 du code de I’environnement ;

CONSIDERANT que les dispositions des articles du code de procédure pénale et du code de
I’environnement sont respectées ;

SUR proposition du Sous-Préfet de 1’arrondissement d’Etampes ;

ARRETE

ARTICLE ler. - M. Florent BOUQUEREAU
Né le 09 juin 1960 & Etampes (91),
Demeurant 114, Route d'Etampes a Brieres-les-Scellés (91150),
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER sous le n® 760 pour
constater tous délits et contraventions dans le domaine de [a chasse qui portent préjudice
au détenteur des droits de chasse qui I’emploie.

ARTICLE 2. - La qualité de garde-chasse particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est strictement limitée au territoire pour lequel M. Florent BOUQUEREAU a été commissionné par
son employeur et agréé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour dresser procés verbal.

ARTICLE 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS, a titre précaire et révocable. Il
pourra étre rapporté notamment en cas d’infraction 4 la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4. - Dans Fexercice de ses fonctions, M. Florent BOUQUEREAU doit étre potteur en
permanence du présent arrété ou de sa carte d’agrément qui doivent étre présentés 4 toute personne qui
en fait la demande. ‘

ARTICLE 5. - Le présent agrément doit étre retourné sans délai a la sous-préfecture d’Etampes en cas
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de Pinitiative du garde-chasse particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commettant,




ARTICLE 6. - Le présent arrété peut faire I’objet dans un délai de deux mois & compter de la date de
sa notification d’un recours gracieux auprés de la préfecture de I’Essonne, ou d’un recours
hiérarchique auprés du ministére de 1’Ecologie, du Développement Durable et de 1'Energie, ou peut
faire ’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles — 56, avenue de
Saint-Cloud — 78011 Versailles Cédex - dans les mémes conditions de délai.

ARTICLE 7. - Le Sécrétaire Général de la Préfecture de I’Essonne, le Sous-Préfet d’Etampes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrété, qui sera notifié a
M.  Jean-Michel BLAISE (commettant), a M. Florent BOUQUEREAU (garde)
et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet, le Sous-Préfet d'Etampes,
Rar délégation, Ja Secrétdire Générale,
- - )//aﬂ

yvonne SFTEBENALER

Les annexes sont consultables uniquement auprés de Ia Sous

col ) -Préfecture -
Service des Polices Administratives et Associ B

ations

4, rue Van Loo — 91152 Etampes Cédex ~ Tél ¢1 69 92 99 74 —Fax 01 6992 99 61
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Egalité
» REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’ESSONNE

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES

BUREAU DES TITRES ET DES POLICES ADMINISTRATIVES
ARRETE

N° 40 /14/SPE/BTPA/GP AGREM du 04 mars 2014

Portant agrément de M. Manuel MOREIRA LOURENCO
en qualité de garde-péche particulier.

LF PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d"Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1et R.15-33-24 4 R.15-33-29-2 ;
VU le code de ’environnement, notamment son article R. 437-3-1 ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment
son article 176 ; '

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a I’organisation et a
Paction des services de I’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2006-1100 du 30 aofit 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le
code de procédure pénale et modifiant le code de I’environnement et le code forestier ;

VU le décret du 04 septembre 2012 portant nomination du sous-préfet d'Ftampes, M. Ghyslain
CHATEL ;

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en
qualité de préfet de 1'Essonne ;

VU Parrété ministériel du 30 aott 2006 relatif 4 la formation des gardes particuliers et 4 la carte
d’agrément ;

VU Darrété du Préfet de I’Essonne n® 2013 -PREF-MC-033 du 26 aofit 2013 portant délégation de
signature & M. Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet d’Etampes ;

VU la demande d’agrément (annexe 1) de M. Jean-Claude OLLIVIER-HENRY, Président de
I’ Association Agréée de Péche et Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) des Pécheurs a la
Ligne du Val-Saint-Germain (91), demeurant 21, Route de Granville 91530 LE VAL-SAINT-
GERMAIN, sollicitant Pagrément de M. Manuel MOREIRA LOURENCO, en qualit¢ de garde-péche

particulier ;
BP 97 — 4, rue Yan Loo — 91152 Etampes Cédex




VU la commission délivrée par M. Jean-Claude OLLIVIER-HENRY, Président de I’Association
Agréée de Péche et Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) des Pécheurs a la Ligne du Val-
Saint-Germain (91), par laquelle il confie & M. Manuel MOREIRA LOURENCO Manuel la
surveillance des droits de péche, dontil est détenteur, sur la riviere La Rémarde (sur 2,5 kms) limite
amont : Pont du Village — limite aval : Moulin de Granville (annexes 2 et 3) :

VU larrété du Préfet de I’Essonne m® 2013/DDT/SEPR/447 du 03 décembre 2013 reconnaissﬁnt
Paptitude technique de M. Manuel MOREIRA LOURENCO, en qualité de garde-péche
particulier,

VU les éléments joints & la demande «”agrément attestant que le commettant dispose des droits de
péche,

VU les éléments joints 4 la demande d’agrément attestant que le commettant a la mission de faire :
- constater les infractions commises en matiere de péche en eau douce prévues par le code de
Penvironnement et portant préjudice a '"AAPPMA « Les Pécheurs a la Ligne du Val-Saint-

Germain »,

CONSIDERANT que les dispositions des articles du code de procédure pénale et du code de
I’Environnement sont respectées,

SUR proposition du Sous-Préfet de I’arrondissement d’Etampes,
ARRETE

ARTICLE 1%, - M. Manuel MOREIR A LOURENCO

N¢ le 22 juin 1970 a Britelo Ponte Da Barca (Portugal),

Demeurant 5 ter, rue de laPoterie 91530 LE VAL SAINT GERMAIN
EST AGREE en qualité de GARDE-PECHE PARTICULIER sous le n° 919 pour constater tous
délits et contraventions dans le domaime de la péche qui portent préjudice & M. Jean-Claude
OLLIVIER-HENRY, Président de I’AAPPMA « Les Pécheurs a la Ligne du Val Saint-Germain »,
détenteur des droits de péche, qui I’emp Inie.

ARTICLE 2. - La qualité de garde-péche particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est strictement limitée au territoire pour lequel M. Manuel MOREIRA LOURENCO a été
commissionné par son employeur et agiéé. En dehors de ce territoire, il n’a pas compétence pour
dresser proces verbal.

ARTICLE 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS. Il pourra é&tre rapporté
notamment en cas d’infraction a la réglernentation en vigueur.

ARTICLE 4. - Dans I’exercice de ses fonctions, M. Manuel MOREIRA LOURENCO doit étre
porteur en permanence du présent art€té ou de sa carte d’agrément qui doivent étre présentés a toute
personne qui en fait la demande.

ARTICLE 5. - Le présent agrément doit éfre retourné sans délai a la sous-préfecture d’Etampes en
cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de I’initiative du garde particulier, de son employeur
ou de la perte des droits du commettant.
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ARTICLE 6. - Le présent arrét¢ peut faire I’objet dans un délai de deux mois & compter de la date de |
sa notification d’un recours gracieux auprés de la préfecture de [’Essonne, ou d’un recours
hiérarchique aupres du ministére de I’Ecologic, du Développement Durable et de 1’Energie, ou peut
faire I’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles — 56, avenue de
Saint-Cloud — 78011 Versailles Cédex — dans les mémes conditions de délai.

ARTICLE 7. - Le Secrétaire Général de la Préfecture de I’Essonne, le Sous-Préfet d’Etampes, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrété, qui sera notifié & M. Jean- ;
Claude OLLIVIER-HENRY (commettant) et 4 M. Manuel MOREIRA LOURENCO (garde) et publié |
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet, Ie Sous-Préfet d’Etampes,
Rk Ar délégationsla Seerétaire-Générale,
s
A

-Préfecture — BTPA
Service des Polices Administratives et Associations

Les annexes sont consultables uniguement auprés de la Sous
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’ESSONNE

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
BUREAU DES TITRES ET DES POLICES ADMINISTRATIVES
ARRETE,

N° 57/14/SPE/BTPA/GP AGREM du 14 mars 2014

portant renouvellement d'agrément de
M. Michel BEDEAU
en qualité de garde-chasse particulier

LE PREFET DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1et R.15-33-24 4 R.15-33-29-2 ;
VU le code de I’environnement, notamment son article R. 428-25 ;

VU la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment
son article 176 ;

VU le déeret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a ['organisation et a
I’action des services de 1'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n® 2006-1100 du 30 aofit 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le
code de procédure pénale et modifiant le code de I’environnement et le code forestier ;

VU le décret du 04 septembre 2012 portant nomination du sous-préfet d'Etampes, M. Ghyslain
CHATEL ;

VU le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTYZ, préfet hors classe, en
qualité de préfet de 1'Essonne ;

VU larrété ministériel du 30 aolit 2006 relatif & la formation des gardes particuliers et a la carte
d’agrément ;

VU Parrété du Préfet de I’Essonne n® 2013 -PREF-MC-033 du 26 aofit 2013 portant délégation de
signature a M. Ghyslain CHATEL, Sous-Préfet d’Etampes ;




VU la demande d’agrément (annexe 1) de M. Jo&l NOWAKOWSKI, propriétaire sur la commune de
Cheptainville, demeurant « Ferme de la Doudou » 8, Chemin du Cimetiére au Parc 91630
Cheptainville, sollicitant I’agrément de M. Michel BEDEAU, en qualité de garde-chasse particulier ;

VU la commission (annexe 2) délivrée par M. Jo&l NOWAKOWSKI, propriétaire sur la commune de
Cheptainville aux licux-dits Vignes Rouges, Glaise, Les' Cailleaux, Les Platiéres...
(cf. annexe 3), par laquelle il confie & M. Michel BEDEAU la surveillance des droits de chasse dont i
est détenteur ;

VU Parrété du Préfet de I'Essonne n°® 2008/SP2/BCS/020 du 31 janvier 2008 portant
reconnaissance d'aptitude techmigue de M. Michel BEDEAU, en qualité¢ de garde-chasse
particulier ;

VU les €léments joints 4 la demande d’agrément attestant que le commettant dispose en propre des
droits de chasse ;

VU les ¢léments joints a4 la demande d’agrément attestant que le commettant, M., Josl
NOWAKOWSKI, détenteur des droits de chasse, pour faire respecter la législation, a la mission de
faire constater les infractions & la police de la chasse commises sur le territoire de chasse visé en
annexe 3 et portant préjudice & {*association précitée (art. I 428-21 du code de I’environnement) ;

CONSIDERANT que le commettant est détenteur de droits de chasse sur la commune de
Cheptainville 91630 et, qu’a ce titre, il peut confier la surveillance de ses droits & un garde-chasse
particulier en application de I’article R. 428-25 du code de I’environnement ;

CONSIDERANT que les dispositions des articles du code de procédure pénale et du code de
I’environnement sont respectées ;

SUR proposition du Sous-Préfet de I"arrondissement d’Etampes ;

ARRETE

ARTICLE ler. - M. Michel BEDEAU
Né le 31 mars 1955 & Arpajon (91),
Demeurant « le Vert Pré » 2, Sente du Vau 4 Chalo-Saint-Mars 91780,
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER sous le n° 670 bis pour
constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse qui portent préjudice
au détenteur des droits de chasse qui I’emploie.

ARTICLE 2. - La qualité de garde-chasse particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaire
est strictement limitée au territoire pour lequel M. Michel BEDEAU a éié commissionné par son
employeur et agréé, En dehors de ce territoire, il n°a pas compétence pour dresser procés verbal.

ARTICLE 3. - Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS, a titre précaire et
révocable. Il pourra étre rapporté notamment en cas d’infraction a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4. - Dans I’exercice de ses fonctions, M. Michel BEDEAU doit étre porteur en
permanence du présent arrété ou de sa carte d’agrément qui doivent &tre présentés a toute personne qui
en fait la demande.




"ARTICLE 5. - Le présent agrément doit étre retourné sans délai a la sous-préfecture d’Etampes en cas
de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de Dinitiative du garde-chasse particulier, de son
employeur ou de la perte des droits du commeitant.

ARTICLE 6. - Le présent arrété peut faire I’objet dans un délai de deux mois & compter de la date de
sa notification d’un recours gracieux auprés de la préfecture dé I’Essonne, ou d’un recours
hiérarchique auprés du ministére de I’Ecologie, du Développement Durable et de 1'Energie, ou peut
faire objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles — 56, avenue de
Saint-Cloud — 78011 Versailles Cédex - dans les mémes conditions de délai,

ARTICLE 7. - Le Secrétaire Général de la Préfeciure de I’Essonne, le Sous-Préfet d’Etampes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrété, qui sera notifié a M. Joél
NOWAKOWSKI (commettant), a M. Michel BEDEAU (garde) et sera publié an recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet, le Sous-Préfet d'Etampes,
Par délégatign ctaire Générale,

la Secrét:

e SIEBENALER

Les annexes sont consultables uniquement auprés de la Sous-Préfeciure —- BTPA
Service des Polices Administratives et Associations
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Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU VAL DE MARNE
PREFET DE L’ESSONNE

ARRETE INTER-PREFECTOTAL n° 2015/DRIEA/DiRIF/049
ARRETE INTER-PREFECTORAL DRIEA IdF N° 2015-1-1500

portant réglementation temporaire de la circulation sur la RN7,
pour les travaux de modernisation dans les tunnels d’Orly,
sous les infrastructures d’ Aéroport De Paris (ADP)

Le préfet du Val-de-Marne Le préfet de I'Essonne
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de I'Ordre National du Mérite Officier de I’Ordre National du Mérite
Vu le Code de 1a Route,

Vu le code de la Voirie routiére,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I"arrété interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes,

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livre 1 — huitiéme partie —
signalisation temporaire) approuvée par I’arrété interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I"organisation et a ’action des Services de 1’Etat dans les Régions et Départements,

Vu I’ Arrété 2012-4685 relatif a la Police sur 1’aéroport Paris-Orly,

Vu le décret du 17 janvier 2013 portant nomination de M. Thierry LELEU en qualité de Préfet
du Val-de-Marne,

Vu le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ en qualité de
préfet de I’Essonne (hors classe),

Vu Parrété ministériel du 05 mars 2014 portant nomination de Monsieur Gilles LEBLANC,
ingénieur général des ponts, des eaux et des foréts, au poste de directeur régional et
interdépartemental de I’équipement et de I’aménagement Ile-de-France,

Vu la décision n°DRIEA-IF N° 2015-1-1070 du 27 aout 2015 portant organisation des services de
la Direction Régionale et Interdépartementale de 1’Equipement et de I’aménagement d’Ile-de-
France,

Vu Iarrété n° 2015-PREF-MCP-003 en date du 16 janvier 2015 de Monsieur le Préfet de
I'Essonne portant délégation de signature 4 Monsieur Gilles LEBLANC, Directeur Régional et
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Interdépartemental de I’Equipement et de I’ Aménagement {le-de-France, relative a la gestion du
domaine public, a ’exploitation de la route, aux opérations domaniales sur le réseau national
structurant et a la procédure d’engagement de 1’Etat pour les marchés d’ingénierie d’appuis
territoriale,

Vu la décision DRIEA IDF 2014-1-500 du 18 avril 2014 de Monsieur le directeur régional et
interdépartemental de 1’équipement et de 1’aménagement d’{le-de-France portant subdélégation
de signature pour les matieres exercées pour le compte du préfet de 1’Essonne,

Vu la décision DRIEA IF n°2015-1-960 du 07 septembre 2015 de Monsieur le Directeur Régional
et Interdépartemental de I’Equipement et de I’ Aménagement d’ile-de-France portant
subdélégation de signature en matiére administrative,

Vu l'avis du directeur des routes d’Ile-de-France et du CRICR,

Vu I"avis du commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Sud IDF.,
Vu I"avis du président du conseil départemental du Val de Marne,

Vu Iavis du président du conseil départemental de I’Essonne,

Vu I’avis du directeur des Accés et Parcs de la plate-forme Paris-Orly,

Vu I’avis du directeur de la police aux frontiéres d'Orly,

Vu I’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val de Marne,
Vu "avis du directeur territorial de la sécurité de proximité de 1I’Essonne,

CONSIDERANT que pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des intervenants
pendant les travaux de modernisation du tunnel d'Orly, il y a lieu de réglementer temporairement
la circulation sur la RN 7, du PRO1+300 au PR04+150, sur le territoire des communes d’Athis-
Mons, et de Paray-Vieille-Poste.

ARRETENT
Article ler

Pour les travaux en objet, du 23 novembre 2015 au ler mars 2016, sur la RN7 dans le sens
Paris-province :

* Taccotement est neutralisé du PR 03+200 au PR 03+700, sauf besoins du chantier ou
nécessités de service ;

* la vitesse maximale autorisée est fixée a 50 km/h, entre la voie d'insertion provenant
d'Aéroport de Paris (PR 03+100) et le carrefour avec 1’avenue Jean-Pierre Bénard.
(PR 04+150).
Article 2

Pour la mise en place du dispositif de neutralisation de I’accotement conformément a ’articleler
ci-dessus, pendant 2 nuits, du 23 au 25 novembre 2015, de 22h00 a 06h00, la voie de droite
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(lente) du sens Paris-province de la RN7, dans le sens Paris-province est interdite a la circulation,
sauf pour nécessités de service ou besoins du chantier , du PR 03+100 au PR 04+150.

Article 3

La signalisation temporaire est conforme a I'arrété interministériel du 24 novembre 1967 relatif a
la signalisation des routes et autoroutes, & l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiere et au manuel du Chef de chantier.

La signalisation et les dispositifs de balisage sont mis en place, maintenus et déposés par
I'entreprise SEGEX, agissant pour le compte de la direction des routes d’Tle-de-France,
département de modernisation des tunnels, sous le contrdle de I'unité d'exploitation de la route de
Chevilly-Larue (DRIEA / DIRIF / Service de 'Exploitation et de l'entretien du réseau)

Le responsable du chantier présent sur site (M. Olivier NIECERON) est joignable sur la ligne
d'astreinte suivante : 06 89 98 59 25.

La ligne d'astreinte de l'entreprise SEGEX est la suivante : 06 11 01 86 88.

Le responsable de la maitrise d’ceuvre présent sur site (Mr Al TEMILLI) est joignable sur la
ligne d'astreinte suivante : 06 26 62 34 44.

En cas de besoin et d’urgence, ou de manquements aux regles citées au présent article, la DIRIF
peut demander le retrait du balisage.

Article 4

Les infractions au présent arrété sont constatées et poursuivies conformément a la réglementation
en vigueur.

Article §
Dans un délai de deux mois a compter de la date de la notification ou de la publication du présent
arrété au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent étre
introduits conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice
administrative :

* unrecours gracieux, adressé au(x) préfet(s) compétent(s) ;

* unrecours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans les deux cas, le silence de 1’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux
mois.

* unrecours contentieux, en saisissant le tribunal administratif compétent,

Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’a compter
du rejet explicite ou implicite de 1’un de ces recours.
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Article 6
* le directeur de Cabinet du Préfet du Val de Marne,
* e directeur de Cabinet du Préfet de I’Essonne,
* le directeur des routes {le-de-France
* le commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Sud 1IDF,
* le directeur de la police aux frontiéres d'Orly,
* le directeur Territorial de la Sécurité de Proximité du Val de Marne
*  le directeur Territorial de la Sécurité de Proximité de I’Essonne,
* ledirecteur des Accés et Parcs de la plate-forme Paris-Orly,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété qui est publié au
Recueil des Actes Administratifs de I’Etat.
Une copie est adressée aux :
* présidents des conseils départementaux du Val de Marne et de PEssonne,
* directeurs départementaux des services d’incendie et de secours du Val-de-Marne et de

I’Essonne,
*  maires des communes de Rungis, d’Athis-Mons, de Villeneuve-le-Roi et d’Orly.
Paris, le 2 3 NOV. 2015

Pour le préfet du Val-de-Marne et par délégation,
pour le directeur régiogal et interdépartemental
de I'équipement et de I'anénagement ile—de—France,
pour le chef du Servicqd Séciirité des Transports,

le chef du département Sécurité,|Ci -( thtion et Education Routiéres

Crétei], le 23 novembre 2015

Pour le Préfet de I’Essonne et par délégation,
pour le directeur régional et interdépartemental
de I'équipement et de I'aménagement Ile-de-France,
le directeur régional et interdépartemental adjoint,

directeur des lle-de-France
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Liberté » égaiz‘zé » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L'ESSONNE

DIRECTION REGIONALE ET INTERDERARTEMENTALE
DE LENVIRONNEMENT ET ENERGIE
UNITE TERRITORIALE [DE L'ESSONNE

Cité administrative — Boulevard da France
91010 EVRY CEDEX

ARRETE

N° 2015.PREF.DRIEE/ oo b du 0 8 JuiL, 2015
portant renouvellement a la société ALLO CARS CASSE de son agrément d'exploitation
d'une installation de stockage, démontage et dépollution de véhicules hors d'usage sur la
commune de BOISSY-SOUS-SAINT-YON

LE PREFET DE L'ESSONNE,
Officier de la Légion d'"Honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

Agrément N°PR 9100013 D du- § JUIL. 2015

Vu le code de 'environnement,

Vu la loi n® 82,213 du 2 mars 1982 modifiSe, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, & Porganisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements,

Vu le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en
qualité de Préfet de I'Essonne,

Vu Parrété n® 2014-PREF-MCP-041 du 19 décembre 2014 portant délégation de signature & M. David
PHILOT, secrétaire général de la préfecture de I'Essonne, sous-préfet de Iarrondissement chef-lieu,

Vu Parrété préfectoral n °2013 DRIEE IDF 81 du le 12 novembre 2013 portant subdéiégation de
signature de M. Alain VALLET, ingénieur général des mines, directeur régional et interdépartemental de
Fenvironnement et de I'énergie d'lle-de-France 2 ses collaborateurs,

Vu Parrété préfectoral n°2013-PREF-MC-071 du 2 septembre 2013 de monsieur le Préfet de I'Essonne
portant délégation de signature & M. Alain VALLET, directeur régional et interdépartemental de
Fenvironnement et de 'énergie d'Mle-de-France,

Vu le décret n® 2011-153 du 4 février 2011 modifié portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors dusage et des déchets d'équipements
électriques et électronigues |

Vu larrété ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de
véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors d'usage ; :



Vu Parrété ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

vu larété du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n® 2712-1 ;

Viu l'arrété préfectoral n® 2008.PREF.DCI3/BEO0L0 du 30/01/2008 autorisant la société ALLO CARS
CASSE 2 exploiter une installation de stockage, démontage et dépollution de vehicules hors d'usage
sise 70 avenue de Paris-RN20 & BOISSY-SOUS-SAINT-YON ;

vu farrété préfectoral portant agrément n® PR 91 00013 D du 30 janvier 2008 de la société ALLO
CARS CASSE concernant P'exploitation des installations de stockage,démontage et dépollution de
véhicules hors d'usage et lui imposant des prescriptions compiémentaires concernant l'exploitation
desdites installations ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire n® 2011.PREF.DRCLU/BEPAFI/SSPILL/S62 du 19 octobre 2011
relatif & Pextension de 'établissement et au renouvellement d'agrément,

Vi l'arrété préfectoral n°2014.PREF.DRIEE/012 portant agrément n° PR 91 00013 D du 11 mars 2014
de la société ALLO CARS CASSE concernant {'exploitation des instaliations de stockage,démontage et
dépallution de véhicules hors d'usage et lui imposant des prescriptions complémentaires concernant
Fexploitation desdites installations ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément préseniée le 29 avril 2015 par ia société ALLO CARS
CASSE, 70 avenue de Paris-RN20 & BOISSY-SOUS-SAINT-YON

Vu Pavis de l'inspection des installations classées en date du 4 mai 2015 ;

Vu Favis du Consell Déﬁartememai de environnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 21 mai 2015 ;

Vu les observations du pétitionnaire sur le projet d'arrété préfectoral en date du 18 juin 2015 ;

Considérant que la demande de renouveliement d'agrément présentée le 29 avril 2015, par la société
ALLO CARS CASSE comporte I'ensemble des renseignements mentionnés & larticle 2 de Farrété
ministériel du 12 MAI 2012, refatif aux agréments des exploitants des instalfations de stockage, de
dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage.

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de I'Essonne ;
ARRETE

Article 1.:

La société ALLO CARS CASSE, immatriculée 807 395 207 au registre du commerce d'Evry et dont le
sidge social est située 70 avenue de Paris-RN20 4 BOISSY-SOUS-SAINT-YON 91790, est agréée pour
effectuer le stockage, dépoliution, démontage des véhicules hors d'usage pour son établissement sis &
Fadresse précitée.

L’agrément est délivré pour une durée de 6 ans & compter du 6 juillet 2015, L'anrété préfectoral n®
2014.PREF.DRIEE/0012 portant agrémert > PR 91 00013 D du 11 mars 2014 est abrogé & compter
du 6 juillet 2015.

Article 2
La société ALLO CARS CASSE est tenue, dans l'activité pour laquelle elle est agréée a larticle 1 du

présent arrété, de satisfaire & toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au
présent arrété.



Atticle 3 :

Les emplacements affectés au démontage et & Pentreposage des moteurs, des piéces susceptibles de
contenir des fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers,
produits chimiques divers sont revétus de surfaces fmperméables avec dispositif de rétention. Les
pieces graisseuses sont entreposées dans des fieux couverts.

Article 4 :
Les emplacements utilisés pour le dépdt des véhicules hors d'usage sont aménagés de fagon &
empécher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir.

Article 5 :

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychiorobiphényies (PCB) et des
polychlorobiphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés,

Les fiuides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boltes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, fiquides de refroidissement, antigels et de freins,
acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout auire fluide contenu dans les véhicules
hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de
rétention.

Aficle § :
La societé ALLO CARS CASSE est tenue d'afficher de facon visible & 'entrée de son instaliation son
numeéro d'agrément et 1a date de fin de validité de celui-ci,

Afticle 7 :

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction. Il peut &tre déféré a la juridiction
administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES),
dans un delai de deux mois qui commence & courir le jour ol le dut arrété a &té notifia,

Article 8 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture,

Le Directeur régional et interdépartemental de f'environnement et de I'énergie d'lle-de-France,

Le Délegué régional de agence de 'Environnement et de la Majtrise de IEnergie

Les Inspecteurs des instaflations classées,

sont chargés, chacurn en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera inséré dans
deux journaux locaux, aux frais du titulaire de l'agrément.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur empé
Le Chefd erjidriale

urent OL ]




CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'AGREMENT N* PR9100013Ddu § § JUiL, 2018

CAHIER DES CHARGES JOINT A L'AGREMENT
DELIVRE A LEXPLOITANT D'UN CENTRE VHU

Conformément & larticle R, 543-164 du code de l'environnement :

1° Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicuie hors
d'usage : ,

— les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;

- les éléments fittrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres & hulles et les filtres &
carburants, sont retirés a moins qulls ne soient nécessaires pour ja réutilisation du moteur ;

- les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou
neutralisés ;

~ les carburants, les huiles de carters, les hulles de transmission, les huiles de boftes de vilesse, les
hufles hydrauligues, les liquides de refroidissement, {es liguides antigel et les liquides de freins ainsi
que tout autre fluide présent dans le véhicute hors d'usage sont retirés, et stockés séparément le cas
échéant, notamment en vue d'étre collectés, a moins gu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation
des parties de véhicule concemnées ;

~ e retrait, la récupération et le stockage de lintégralité des fiuides frigorigénes sont obligatoires en
vue de leur iraitement ;

- les filtres et les condensateurs contenant des polychiorobiphényles (PCB) et des
nolychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modéles de véhicules concernés de
leurs margues ;

~ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies
par les constructeurs automobiles sut la localisation de ces équipements dans les modéles de
véhicules concemeés de leurs marques |

-~ les pneumatiques sont démontés de maniére & préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

~ composants métalliques contenant du cuivre, de I'aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU
peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur
agréé ;

- composants volumineux en matidre plastique {pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides,
ete.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du vehicule par un autre
centre VHU ou un broyeur agréé de maniére a pouvoir réellement étre recyclés en tant que
matériaux ;

— verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en
totalité & partir du 1er juilie; 2013,

3° L'exploitant du centre VHU est tenu de contrdler I'état des composants et éléments démomtés en vue de
leur réutilisation et d'assurer, le cas échdant, leur tracabilité par l'apposition d'un marquage approprié,
lorsquil est techniquement possible. Les piéces destinées & la réutilisation peuvent étre mises sur le marché
sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pigces ou, & défaut,
lobligation générale de sécurité définie par larticle [, 22%1-1 du code de fa consommation.
La wvente aux particuliers de composants a declenchement pyrotechnique est interdite.
Les opérations de stockage sont effectuées de fagon 4 ne pas endommager les composants et éléments
réutilisables ou valorisables, ou contenant des fiuides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé 4 accéder aux véhicules hors d'usage avant les opérations de
dépollution visées au 1° du présent article.

4° | 'exploitant du centre VHU est tanu de ne remetire :

— les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu'a un broyeur agréé ou,
sous sa responsabilité, & un autre centre VHU agréé ou a toute autre installation de traitement
autorisée & cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dés fors que le
transfent transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans ie respect des dispositions du
réglement n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil dv 14 juin 2006 concernant les




transferts de déchets ;
~ les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'a des installations respectant les
dispositions de I'article R. 543-161 du code de Fenvironnement.

57 U'exploitant du centre VHU est tenu de communiguer chague année au préfet du département dans lequel
finstallation est expioitée, et & I'Agence de Fenvironnement et de Ia maitrise de P'énergie, sous forme
électronigue & partir de 2013, la déclaration prévue par f'application du 5° de l'article R. 543-164 du code de
Yenvironnement.

Cette déclaration comprend :

a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de l'environnement, de
Fhygiéne, de la sécurité, du service et de [a qualité :

b} Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge :

c) L'dge moyen des véhicules pris en charge ;

d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modéle ;

€) Le nombre et le tannage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via
d'autres centres VHU agréés, A des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;

f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis & des tiers ;

g} Les taux de réutilisation et recyclage et réutitisation et valorisation atteints ;

h) Les nom et coordonnées de 'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;

i} Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit te centre
VHU,

Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d'usage est opéré entre deux centres VHU agréés, 'obligation de
deécfarer au sens du 5° de l'article R. 543-164 pése sur I'exploitant du premier centre VHU agréé qui a prisen
charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxiéme centre VHU agréé a Fobligation de communiguer au premier
centre VHU agréé les donnédes nécessaires & ce detnier pour répondre & son obligation de déclarer au sens
du 5° de larticle R, 543-164.

La communication de ces informations pour 'année n intervient au plus tard le 31 mars de 'année n + 1,
Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par I'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des
charges avant le 31 aoft de Fannée n + 1. A partir de 2013, f'organisme tiers réalise également une
vaiidation en ligne de la déclaration.

L'Agence de Fenvironnement et de la maltrise de Fénergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture
de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de fagrément préfectoral.

6° L'exploitant du centre VHU doit tenir 4 fa disposition des opérateurs économiques avec lesquels il
collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matiére de réutilisation et recyclage
et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.

7° L'exploitant du centre VHU doit tenir 4 la disposition de Pinstance définie & rarticle R. 543-157-1 les
données comptables et financiéres permettant & cette instance d'évaluer I'équifibre économique de la filiére.

8° L'exploitant du centre VMU est tenu de se conformer aux dispositions de l'atticle R. 322-9 du code de la

route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de défivrer al détenteur du
véhicule hors d'usage un certificat de destruction au moment de l'achat.

9° L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financiére, dans les
conditions prévues & l'article L. 516-1 du code de l'environnement,

10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de fraitement et
de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes
- les emplacements affectés & l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de fagon a
empécher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
- les emplacements affectés a l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépoliués sont revétus,
pour les zones appropriées comprenant a2 minima les zones affectdes a 'entreposags des véhicules
a risque ainst que les zones affectées 4 l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les
assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des iuites, décanteurs st
épurateurs-dégraisseurs ;
— les emplacements affectés au démontage et Ventreposage des moteurs, des pidces susceptibles
de contenir des fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers,



produits chimiques divers sont revétus de surfaces imperméables, lorsque ces piéces et produits ne
sont pas eux-mémes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec
dispositif de rétention ; _

— les bafteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychiorobiphényles {(PCB} et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

~ les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boftes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antige,
fiquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu
dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant
séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ;

~ les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres a prévenir le risque
dincendie, & favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, & prévenir le risque de
prolifération des moustiques ;

- les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et piéces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou fes liquides issus de déversements
accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par
passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet jugé équivalent par finspaction
des installations classées ; le traiterment réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu
naturel n'entrafnera pas de dégradation de celui-ci ;

- g demandeur tient le registre de police d&fini au chapitre ler du titre |l du livre 11l de la partie
réglementaire du code pénal.

11° En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé, Fexploitant du centre
VHU est tenu de justifier de 'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyciage minimum des matériaux issus
des véhicules hors d'usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de
dépoliution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et d'un taux de réutilisation et de valorisation
minimum de 5 % de Ja masse mayenne des véhicules, y compris par ie biais d'une coopération avec d'autres
centres VHU agréeés ; .

12° En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvise, l'exploitant du centre
VHU est également tenu de justifier de latteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des
matériaux issus des véhicules hors d'usage participant a l'atteinte des objectifs fixés & F'article R. 543-160, y
compris par le biais d'une coopérafion avec fes autres opérateurs économiques : en particulier, il s'assure
gue les performances des broyeurs & qui il céde les véhicules hors d'usage qu'il a iraités, ajoutées 3 ses
propres performances, permeftent Fatteinte des taux mentionnés & Tarticle R. 543-160 du code de
l'environnement,

13° L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la tragabilité des véhicules hors d'usage, notamment en
établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d'ordre des carcasses de
véhicyles hors d'usage correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les
tonnages associés (modéle en annexe [l du présent arrété). Un exemplaire du bordereau est conservé par
ie centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les tot(s) de véhicules hors
d'usage préalablement traités correspondans.

14° L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de ['aftestation de capacité mentionnée & l'article R,
543-99 du code de l'environnement, Cette attestation est de catégone V conformément 4 Pannexe | de
farrété du 30 juin 2008 susvisé,

15° L'exploitant du centre VHU fait procéder chague année & une vérification de la conformité de son
installation aux dispositions du cahier des charges annexé a son agrément par un organisme tiers accrédité
pour un des référentiels suivants :

— vérification de lenregistrement dans le cadre du sysiéme communautaire de management
environnememtal et d'audit (EMAS) dé&fini par fe réglement (CE) n® 761/2001 du Parlement europeen
et du Conseill du 19 mars 2001 ou certification d'un systéme de management environnemental
conforme a ia norme internationale 1SO 14001 ;

— certification de service selon le référentie! « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et
de teurs composants » déposé par SGS QUALICERT

— cerification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
déposé par le Bureau Veritas Certification.

L es résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe finstallation.



Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L’ESSONNE

Direction régionale et interdépartementale
de PEnvironnement et de I’Energie Hle-de-Erance

Arrété N° 2015.PREF.DRIEE/0078 du 2 3 NOV. 7015
valant agrément d’utilisation confinée
d’organismes génétiquement modifiés

Le préfet de I’Essonne,
Vu le code de Penvironnement, section 3, chapitre 11, titre M1, livre V, notamment Particle R.532-25 ;
Vu le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M.Bernard SCHMELTZ, en qualité de préfet de I’Essonne ;

Vau le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M.David PHILOT, en qualité de secrétaire général de la
préfecture de ’Essonne ;

Vu Parrété préfectoral n°2014-PREF-MCP-041 du 19 décembre 2014 portant délégation de signature 4 M.David
PHILOT, secrétaire général de la préfecture de I’Essonne, sous-préfet de Iarrondissement chef-lien ;

Vu Parrété ministériel du 2 juin 1998 relatif aux régles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations
soumises & autorisation au titre de la rubrique 2680-2 de Ia nomenclature des installations classées pour la
protection de I’environnement ;

Vu le dossier de demande d’agrément d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) daté du
2 décembre 2013, déposé par le groupe LFB Biomédicaments, exploitant représenté par Sébastien RENOUF,
responsable du projet et signataire de la demande,

Vu la saisine de monsieur le président du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) par monsieur le préfer de
Essonne en date du 4 décembre 2013 concernant la classe de confinement & appliquer & la production en miliey
confiné de cellules souches pluripotentes induites (iPS) et de leurs progénies ;

Va I'avis du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) du 12 décembre 2013 concernant cette manipulation,
déterminant que la classe de confinement 4 appliquer & toutes les étapes mettant en ceuvre des cellules primaires
humaines est de type C2 ;

Vu Parrété préfectoral de prescriptions complémentaires n°2014.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/142 du § mars
2014 autorisant I’exploitation 4 titre temporaire d’une activité de production en milieu confiné de cellules souches
pluripotentes induites (iPS) et de leurs progénies par la société CELLforCURE au sein du batiment B12 situé 3
avenue des tropiques aux ULIS ;

Vu Darrété préfectoral du 11 mars 2014 valant agrément d’utilisation confinée d’organismes génétiquement
modifiés pour I"exploitation par le groupe LFB Biomédicaments, dans les locaux du batiment B12 situé 3 avenue
des tropiques aux ULIS d’une production en milieu confiné de cellules souches pluripotentes induites (iPS) et de
leurs progénies ;

BUREAU VERITAS
Cortification
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Vu le dossier de demande d’agrément d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) daté du
10 mars 2014, déposé par le groupe LFB Biomédicaments, exploitant représenté par Sébastien RENOUF,
responsable du projet et signataire de la demande ;

Vu la saisine de monsieur le président du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) par monsieur le préfet de
I"Essonne en date du 15 avril 2014 concernant la classe de confinement & appliquer 4 la production en milieu
confiné de celiules hématopoiétiques humaines par Pexpression de méganucléases ;

Vu Pavis du HCB du 30 avril 2014 concernant cette manipulation, déterminant que la classe de confinement
appliquer & toutes les étapes mettant en ceuvre des cellules primaires humaines est de type C2 ;

Vu Parrété préfectoral de prescriptions complémentaires n°2014-PREF/DRCL/BEPAFV/SSPILL/455 du 10 Juillet
2014 autorisant I'exploitation a titre temporaire d’une activité de production en milieu confiné de cellules
hématopoiétiques humaines génétiquement modifides par la société CELLforCURE au sein du batiment B12 situé
3 avenue des tropiques aux ULIS ;

Vu Parrété préfectoral du 27 aolit 2014 valant agrément d’utilisation confinde d’organismes génétiquement
modifiés pour Pexploitation par le groupe LFB Biomédicaments, dans les locaux du batiment B12 situé 3 avenue
des tropiques aux ULIS d’une production en milieu confiné de cellules hématopoiétiques humaines génétiquement
modifiées par expression de méganucléases ;

Vu la demande présentée le 28 octobre 2014 complétée le 14 janvier 2015 par la société CELL/forCURE dont le
siége social est situé 3 avenue des Tropiques — Zone d’ Activité de Courtaboeuf — BP 40305 - 91140 LES ULIS en
vue d’obtenir autorisation d’exploiter & la méme adresse une installation de production en milieu confiné de
cellules hématopoiétiques humaines génétiquement modifides ;

Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande ;

Vu Parrété préfectoral n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/S50 du 3 aofit 2015 portant autorisation d’exploiter
des installations de production d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en milieu confiné par la sociéié
CELILforCURE dans les locaux du batiment B12 situé 3 avenue des tropiques aux ULIS (91940) ;

Considérant [a volonté du groupe LFB de réaliser I'activité de production en milieu confiné de cellules
hématopoiétiques humaines génétiquement modifiées en routine via sa filiale CELLforCURE ;

Décide :

Article 1 ;

L’arrété préfectoral du 11 mars 2014 valant agrément d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
pour Pexploitation par le groupe LFB Biomédicaments, dans les locaux dy bitiment B12 situé 3 avenue des
tropiques aux ULIS d’une production en milieu confiné de cellules souches pluripotentes induites (iPS) et de leurs
progeénies est abrogé.

Article 2 :

L’arrété préfectoral du 27 aofit 2014 valant agrément d’utilisation confinée d’organismes génétiqguement modifiés
pour P'exploitation par le groupe LFB Biomédicaments, dans les locaux du batiment BI2 situé 3 avenue des
tropiques aux ULIS d’une production en milieu confiné de cellules hématopoiétiques humaines génétiquement
modifiées par expression de méganucléases est abrogé,
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Article 3 :agrément

L’agrement de classe 2 est accordé a la société CELLforCURE pour Fexploitation d’une activité de production
d’OGM dans les locaux du bitiment B12 situé 3 avenue des tropiques aux ULIS.

Lutilisation des OGM mentionnés dans le dossier présenté le 28 octobre 2014 complétée le 14 janvier 2015 par Ia
société CELLforCURE en vue d’obtenir I’autorisation d’exploiter une installation de production en milieu confiné
de cellules hématopoiétiques humaines génétiquement modifiées fait "objet du classement suivant

Projet : Production en milieu confiné de cellules hématopoiétiques humaines (Iymphocytes T) génétiquement
modifiées par expression de méganucléases.

Le classement pour la production est :

Confinement C2 pour toutes les étapes mettant en ceuvre des cellules primaires humaines.

Article 4 : confinement

Les mesures de confinement mises en ceuvre sont conformes aux prescriptions de P'arrété préfectoral n°2015-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/550 du 3 aoiit 2015 portant autorisation d’exploiter des installations de production
d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en milieu confiné par la société CELLforCURE dans les locaux du

batiment B12 situé 3 avenue des tropiques aux ULIS (91940).

Article 5 :délais et voies de recours

— (Article R.514-3-1 du code de I’Environnement)

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction. Il peut &tre déféré 4 la Juridiction administrative
(Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) :

« -~ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de Pinstallation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an & compter de la publication ou de I'affichage de ces décisions.
Toutefois, si la mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou 'affichage de
ces décisions, le délai de recours continue & courir jusqu’a I’expiration d’une période de six mois aprés cette mise
en service ;

« - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 2 laquelle 1a décision leur a
été notifiée. »

Article 6 : exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire de LES ULIS,
Les Inspecteurs de I’Environnement,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de ’exécution du présent arrété.

Pouy le Préfet,y

David PHILO

3/3



Liberté = Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE PRANCAISE
PREFET DE L'ESSONNE

DIRECTION REGICNALE ET INFERDEPARTEMENTALE
DE L'ENVIRONNEMENT ET L'ENERGIE
UNITE TERRITORIALE BE L'ESSONNE

Ciré admintstrative ~ Boulevard de France
91010 EVRY CEDEX

ARRETE

N° 2015.PREFDRIEE/ 00 ¥0du 3 0 OCT. 2015
portant imposition de prescriptions complémentaires a la société PIECES AUTO DULIN sur
la commune de CORBEIL ESSONNES

N° d'agrément PR 91 00012 D

LE PREFET DE L’ESSONNE,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement,

Vu la loi n® 82.213 du 2 mars 1982 moadifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vi le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux POUVOIrS des Préfets, & l'organisation et &
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements

Vu le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, préfet hors classe, en
qualité de Préfet de I'Essonne,

Vu l'arrété n° 2014-PREF-MCP-041 du 19 décembre 2014 partant délégation de signature & M. David
PHILOT, secrétaire général de la préfecture de I'Essonne, sous-préfet de Farrondissement chef-lieu,

Vu Farrété préfectoral n °2013 DRIEE IDF 81 du le 12 novembre 2013 portant subdéiégation de
signature de M. Alain VALLET, ingénieur général des mines, directeur régional et interdépartemental de
fenvironnement et de I'énergie d'lle-de-France & ses collaborateurs,

Vu Farrété préfectoral n°2013-PREF-MC-071 du 2 septembre 2013 de monsieur le Préfet de 'Essonne
portant délegation de signature & M. Alain VALLET, directeur régional et interdépartemental de
Fenvironnement et de I'énergie d'lle-de-France, '

Vu le décret n°® 2011-153 du 4 février 2011 modifié portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'equipements
electrigues et électroniques ;

Vu l'arété ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de
véhicules, des broyeurs agréés et des démalisseurs agréés de véhicules hors d'usage ;

Vu larrété ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de



.stockage, de dépofiution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;

. Mu lFamrété ministériel du 2 mal 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux
" agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu Farrété préfectoral n® 2007 PREF.DCI3/BE 146 du ler aolt 2007 autorisant ia société PIECES
AUTO DULIN & exploiter une installation de stockage, démontage et dépoliution de véhicules hors
d'usage sise 25 rue du 8 mai 1945 & CORBEIL ESSONNES {91100) ;

Vu le coumer préfectoral en date du 10 mai 2011 actualisant la situation administrative de
I'établissement et indiquant clairement a l'exploitant que seules les activités de stockage, démontage et
dépollution de véhicules hors d'usage sont autariseées sur le site ;

Vu Farrété préfectoral n® 2013.PREFDRCLU/BEPAFIISSPILL 485 du 10 octobre 2013 portant impaosition
de prescriptions complémentaires & fa société PIECES AUTO DULIN pour son établissement localisé
au 25 rue du 8 mai 1945 a CORBEIL ESSONNES (91100} et portant agrément « centre VHU » ;

Vu arrété préfectoral n® 2014 PREF.DRCL/BEPAFISSPILL 723 du 2 octobre 2014 portant imposition
de prescriptions complémentaires & la société PIECES AUTO DULIN pour son établissement localisé
Ay 25 rue du 8 mai 1945 A CORBEIL ESSONNES {91100) et portant agrémeant « cenire VHU » du 1%
octobre 2014 au 17 octobre 2015 inclus;

Vu l'arrété préfectoral n° 2015.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL 165 du 2 mars 2015 portant imposition de
prescriptions complémentaires a la société PIECES AUTO DULIN pour son établissement localisé au
"25 rue du 8 mai 1945 & CORBEIL ESSONNES {81100);

Vu l'avis de 'inspection des installations classées dans son rapport en date du 24 juin 2015 ;
VU les constats de la visite du 1% avril 2015 ;

Vu Favis du Conseil Départemental de Fenvironnement et des risques sanitaires et technologiques en
date du 17 septembre 2015 ;

VU la réponse du pétitionnaire sur le projet d'amété préfectoral en date du 14 octobre 2015 par
messagerie électronique suite & la procédure contradictoire lancée par le courrier RAR du 09/10/2015
(D2015-1679), ,

Considérant que la demande de renouvellement d’agrément présentée le 8 juin 2015 par la société
comporte I'ensemble des renseignements mentionnés a l'article 2 de I'arrété ministériel du 2 mai 2012
relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de
découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;

Considérant que la société PIZCES AUTO DULIN a réaffirmé son engagement au respect du cahier de
charges « démolisseur », fixé & lannexe | de Farr&té ministériel du Q2/05/2012, et a indiqué les mayens mis
en place pour respecter son ehgagement,

Considérant gue Pexploitant a pris en compte,-dans sa demande de renouveliement, le décret du 4 février
' 2011, relatif au retrait des pneumatiques,

Considérant que I'exploitant a mis en place une presse pour stopper ses activités d'écrasement via une grue
non destinée 4 ce type d'utilisation,

Considérant que les résultats du contrble sonore diligenté par la société PIECES AUTO DULIN sont
conformes au droit des zones pavillonnaires,

Considérant que les capacités financiéres de 1a société PIECES AUTO DULIN devaient étre explicitées,
Considérant les éléments présentés par la société PIECES AUTO DULIN lors de la séance du CODERST du

17 septembre 2015 relatifs & la santé financiére de I'établissement ainsi que ceux relatifs & la gestion de
Pétablissement avant la reprise par les nouveaux gérants,



Considérant que Pexploitant doit apporter des éléments de réponse sur les réseaux de son établissement et
justifier que ceux-ci sont conformes au regard des constats de la visite d'inspection du 1% avril 2015,
Considérant qu'une inspection des réseaux est prévue avec f'exploitant et le gestionnaire des réseaux le 23
septembre 2015,

Considérant les éléments présentés par les services de la direction départementale de la protection des
papulations lors de la séance du CODERST du 17 septembre 2015 relatifs au manque de fragabilité du livre
de police au cowrs du 1% semestre 2014,

Considérant la visite d'inspection du 14 septembre 2015 sur le site de la société PIECES AUTO DULIN,

Considérant qu'une vérification approfondie est en cours sur le livie de police de la société sur le mois de
juin 2015,

Considérant que cette vérification, si elle a permis de constater une amélioration notable des
enregistrements des immatriculations, a toutefois mis en évidence la persistance de lacunes dans ka tenue
du livre de police,

|.'exploitant entendu,
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de 'Essonne ;
ARRETE

Aicle 1 : -
La société PIECES AUTO DULIN sise 25 tue du 8 mai 1945 & CORBEL. ESSONNES {91100}, est
agréée pour effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage.

L'agrément est délivré & compter de la date de signature du présent arrété et valable pendant un an.

Article 2

La société PIECES AUTO DULIN est tenue, dans F'activité pour laquelie elle est agréée a Farticle 1 du
présent arrété, de satisfaire a toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges annexé au
présent arrété.

Article 3 .

La société PIECES AUTO DULIN sise 25 rue du 8 mai 1945 4 CORBEIL ESSONNES (91100), est tenue
d'afficher de fagon visible & l'entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de .
validité de celui-ci.

Article 4 :

Pour l'acceptation des vehicules hors d'usage, seuls des véhicules non équipés en GPL sont autorisés
& transiter et a étre stockés sur le site sauf si ceux-ci ont fait F'objet au préalable des opérations
nécessaires pour neutraliser ou démanteler les équipements liés & 'utilisation du GPL.

Adicle 5 ;
Le titre 4 de l'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2007.PREF.DCI3/BE 146 du ler ac(t 2007
modifié est supprimé et remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrété,

Article 6 :
Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction. Il peut étre déféré & la juridiction

administrative (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES),
dans un délai de deux mois qui commence & courir le jour of ledit arrété a été notifié.



Article 7

L.e Secrétaire Général de la Préfecture,

Le Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de I'énergie d'lle-de-France,

Le Délégué régional de I'agence de FEnvironnement et de la Maitrise de I'Energie

Les Inspecteurs de Penvironnement,

.sont chargés, chacun en ce qui fes concerne, de 'exécution du présent arrété qui sera inséré dans
deux journaux locaux, aux frais du titulaire de 'agrément. ’

Copie en est adressée & monsieur le maire de Corbeil-Essonnes, le commissariat de police de Corbeil-
Essonnes.

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur empéchg,
Le Chef de l'yni i




'CAHIER DES CHARGES DU CENTRE VHU
Annexe  famété n°2015. PREFDRIEE/ 080 du 3 gpy 20105

Conformément & l'article R, 543-164 du code de lenvironnement :

1° Les opérations de dépoliution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du véhicule hors
dusage ’

— les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés :
— les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres & huiles et les fiitres &
carburants, sont retirés A moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur :
— les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs sont retirés ou
neutralisés ;

— les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boites de vitesse, les
huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi
gue fout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage sont retirés, et stockés séparément le cas
echéant, notamment en vue d'étre collectés, & moins quils ne soient nécessaires pour la réutilisation
des parties de véhicule concemnées ;

- le retrait, la récupération et le stockage de lintégralité des fluides frigorigénes sont obligatoires en
vue de lfeur traitement ;

-- les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modéles de véhicules concernés de leurs
marques ;

— les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant fes indications fournies
par fes constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modéles de
véhicules concernés de leurs margues ;

- jes pneumatiques sont démontés de manigére & préserver leur potentiel de réutilisation ou de
valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :

— Gomposants métalliques contenant du cuivre, de laluminium, du magnésium sauf si le centre VHU
peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur
agreé ;

-— composants volumineux en matiére plastique (pare-chocs, ta.bleaux de bord, récipients de fiuides,
etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre
centre VHU ou un broyeur agréé de maniére 4 pouvoir réellement étre recyclés en tant que matériaux ;
- verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en
totalite & partir du er juillet 2013.

3° Uexploitant du centre VHU est tenu de controler I'état des composants et éléments démontés en vue
de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur tragabilité par l'apposition d'un marquage
approprié, lorsqu'il est techniquement possible. Les piéces destinées a la réutilisation peuvent étre
mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de
ces piéces ou, & défaut, l'ebligation générale de sécurité définie par Farticle L. 221-1 du code de ia
consommation.

La vente aux pariculiers de composants & déclenchement pyrotechnigue est interdite,
lL.es opeérations de stockage sont effectuées de fagon & ne pas endommager les composants et
élements réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé & accéder aux véhicules hors d'usage avant les
opérations de dépoliution visées au 1° du présent article,

4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre ; :

- les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses mstaflatuons qu'a un broyeur agréé ou,
sous sa responsabilité, & un autre centre VHU agréé cu a toute autre installation de traitement
autorisée A cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dés lors que le



transfert transfrontalier des véhicules hors d' usage est effectué dans e respect des dispositions du
réglement n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets ;

- les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'a des installations respectant les
dispositions de Farticle R. 543-161 du code de l'environnement.

5° |'exploitant du centre VHU est tenu de commuhiguer chague année au préfet du département dans
lequet l'nstallation est exploitée, et & 'Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, sous
forme électronique & partir de 2013, la déclaration prévue par l'appl;catmn du 5° de l'article R. 543-164
du code de l'environnement.

Cette déclaration comprend :

-a) Les informations sur les certifications obtenues notamment dans le domaine de f'environnement, de
I'hygiéne, de la sécurité, du service et de la qualité ;

b} Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;

¢) L'ge moyen des véhicules pris en charge ;

d} La répartition des véhicules pris en charge par marque et modefe ;

e} Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités remis, directement ou via
d'autres centres VHU agréés, a des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;

f} Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis 4 des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;

h) Les nom et coordonnées de {'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges :

i) Le cas échéant, ie nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le
centre VHU.

Lorsqu'un transfert de véhicule(s} hors d'usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l'obligation

de déclarer au sens du 5° de larticle R. 543-164 pése sur l'exploitant du premier centre VHU agréé qui
~a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxiéme centre VHU agréé a l'obligation de

communiguer au premier centre VHU agréé les données nécessaires A ce dernier pour répondre A son

obligation de déclarer au sens du 5° de Farticle R. 543-164.

La communication de ces informations pour I'année n intervient au plus tard e 31 mars de lfannée n +

1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par 'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier

des charges avant le 31 aot de I'année n + 1. A partir de 2013 lorganisme tiers réalise également une

vahdatlon en ligne de la déclaration.

LAgence de l'environnement et de la maitrise de 'énergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récepissé est une des conditions nécessaires au maintien de l'agrément préfectoral.

6° L'exploitant du centre VHU doit tenir a la disposition des opérateurs économiques avec lesguels il
coltabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matiére de réutifisation et
recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.

7° L'exploitant du centre VHU doit tenir & la disposition de Finstance définie A larticle R, 543-157-1 les
données comptables et financiéres permettant a cette instance d'évaluer I'équilibre économique de Ia
filidre,

8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux 'dispositions de l'article R, 322-8 du code
de 1a route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au
détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction au moment de F'achat,

9° L'exploitant du centre VHU ést tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financiére, dans les
conditions prévues & l'article L. 516-1 du code de 'environnemsent.

10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces
véhicules, suivantes :

— les emplacements affectés A entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de fagon &



empécher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;
— les emplacements affectés a l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revétus,
pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées i 'entreposage des véhicules &
risque ainsi que les zones affectées & l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les
assureurs, de surfaces impermeables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-
gégraissewrs ;
— les emplacements affectés au démontage et & l'entreposage des moteurs, des piéces susceptibles
de contenir des fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers,
produits chlmiques divers sont rev8tus de surfaces imperméables, lorsque ces piéces et produits ne
sont pas eux-mémes contenus dans des emballages parfaitement étanches et tmpermeabfes avec
dispositif de rétention ;

— les batterles, les fi!tres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychioroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;
— les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de hoftes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liguides de refroidissement, liquides antigel,
liquides de freins, acides de batieries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu
dans les véhicules hors d'usage} sent entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant
- séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ;
- les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres & prévenir le risque
d'incendie, a favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées pay la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, & prévenir le risque de
profifération des moustigues ;
- |85 eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et piéces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels,
sont récupérées ot traitées avant feur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un
décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet jugé éguivaient par linspection des installations
classées ; le traitement réalisé doit assurer gue le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entrainera pas
de dégfadatlon de celui-ci ;
— le demandeur tient le registre de police défini au chapitre ler du titre | du livre Il de la partie
réglementaire du code pénal.

11° En application du 12° de l'article R, 543-164 du code de l'environnement susvisé, I'exploitant du
centre VHU est tenu de justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimum des
matériaux issus des véhicules hors d'usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus
des opérations de dépoliution, de 3,5 % de la masse moyenne des véhicules et dun taux de
réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne des véhicules, y compris par le
biais d'une coopération avec d'autres centres VHU agréés ;

12° En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de 'environnement susvisé, Fexploitant du
centre VHU est également tenu de justifier de fatteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage
minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage participant A l'atteinte des objectifs fixés a
f'article R. 543-160, y compris par fe biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques :
en particulier, il s'assure que les performances des broyeurs & qui il céde les véhicules hors d'usage
qu'il a traités, ajoutées a ses propres performances, permettent l'afteinte des taux mentionnés 4 f'article
R. 543-150 du code de l'environnement.

13° L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la tragabilité des véhicules hors d'usage, notamment
en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros dordre des
carcasses de véhicules hors d'usage correspondants aux numeres se trouvant dans le livre de police,
ainsi que les tonnages associés (modéle en annexe |11 du présent arrété). Un exemplaire du bordereau
est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les
lot(s) de véhicules hors d'usage préalablement traités correspondants.

14° Uexploitant du centre VHU est tenu de disposer de Pattestation de dapacité mentionnée a larticle
R. 543-99 du code de 'environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément & lannexe |
de 'arrété du 30 juin 2008 susvisé,

15° L'exploitant du centre VHU fait procéder chague année & une vérification de fa conformité de son
instaflation aux dispositions du cahier des charges annexé a son agrément par un organisme tiers
accrédité pour un des référentiels suivants :



~ vérification de lenregistrement dans le cadre du systéme communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS) défini par le réglement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d’'un systéme de management envitonnemental conforme a
{a norme internationale 150 14001 ;

— certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et
de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;

— certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage
- (éposé par le Bureau Veritas Certification.

Les résuitats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
linstallation. »



