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ARRETE INTERDEPARTEMENTAL
1n° 2017-PREF-DRCL/864 du 29 décembre 2017

portant modification des statuts du
syndicat mixte de la vallée de 'Orge Aval

LA PREFETE DE L’ESSONNE LA PREFETE DE SEINE-ET-MARNE

Chevalier de 1a Légion d’Honneur Officier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite Officier de 1’Ordre National du Mérite

Chevalier du Mérite Agricole
Chevalier des Palmes Académiques

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de 1’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5, L.5211-18, 1.5219-2 et
suivants, L. 5211-61 et L. 5711-1 et suivants ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des depautements
et des régions ;

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 1’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles ;

VU laloi n° 2015-991 du 7 aofit 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I’ 01gan1sat1on et a
1action des services de I’Bitat dans les régions et départements ;
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VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, en qualité de préféte de
[’Essonne ;

VU le décret du 12 juillet 2017 portant nomination de Mme Béatrice ABOLLIVIER en qualité de préféte de
Seine-et-Marne ;

VU le décret du 24 février 2017 portant nomination de M. Laurent PREVOST, en qualité de préfet du Val-
de-Marne ;

VU le décret du 12 octobre 2017 portant nomination de M. Mathieu LEFEBVRE en qualité de secrétaire
" général de la préfecture de I’Essonne ;

VU le décret du 2 aofit 2016 portant nomination de Mme Maia ROHNER en qualité de sous-préféte chargée
de mission auprés du préfet de Seine-et-Marne ;

VU le décret du 8 juillet 2009 portant nomination de M. Christian ROCK, en qualité de sous-préfet,
secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ;

VU larrété préfectoral n® 2017-PREF-MCP/044 du 23 octobre 2017 portaht délégation de signature a
M. Mathieu LEFEBVRE, secrétaire général de la préfecture de I’Essonne, sous-préfet de 1’arrondissement
chef-lieu ;

VU l'arrété préfectoral n® 17/PCAD/298 du 1* décembre 2017 donnant délégation de signature 4 Madame
Maia ROHNER, sous-préfete chargée de mission, en charge de la politique de la ville et de la rénovation
urbaine ;

VU les arrétés préfectoraux n® 2017/788 du 13 mars 2017 et n® 2017-2208 du 9 juin 2017 portant délégation
de signature a M., Christian ROCK, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne ;

VU larrété préfectoral du 27 décembre 1945 modifié portant création du syndicat intercommunal pour
I’aménagement de la vallée de I’Orge (section inférieure) ;

VU larrété préfectoral du 28 juin 1993 autorisant ledit syndicat & prendre la dénomination syndicat
intercommunal de la vallée de [’Orge aval (SIVOA) ;

VU larrété du 9 mai 2001 portant transformation du SIVOA en syndicat mixte fermé ;
VU Parrété du 16 juin 2005 portant transformation du SIVOA en syndicat & la carte ;

VU la délibération du 7 septembre 2017 par laquelle le comité syndical du SIVOA a approuvé la révision de
ses statuts ;

VU 'la lettre du 14 septembre 2017 par laquelle le président du SIVOA a notifié entre le 15 et le
29 septembre 2017 la délibération susvisée aux maires et présidents des communes et des établissements
publics membres afin de demander a leurs organes délibérants de se prononcer sur les modifications des
statuts du syndicat dans un délai de trois mois & compter de la réception de celle-ci ;

VU les délibérations concordantes par lesquelles les organes délibérants des communes de Ballainvilliers,
Courson-Monteloup, Epinay-sur-Orge, Fontenay-les-Briis, Janvry, La Ville-du-Bois, Linas, Marcoussis,
Montlhéry et Nozay, de la communauté de communes Entre Juine et Renarde, des communautés
d’agglomération Coeur d’Essonne Agglomération et Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et de
”établissement public territorial Grand-Orly Seine Bi¢vre ont approuvé ces modifications ;
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CONSIDERANT qu’aux termes de I’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales,
«L’organe délibérant de 1’établissement public de coopération intercommunale délibére sur les
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 & L. 5211-19 et autres que celles
relatives 4 la dissolution de I’établissement. / A compter de la notification de la délibération de 1’organe
délibérant de 1’8tablissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes
membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / La
décision de modification est subordonnée a 1’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de I’établissement. (...) » ;

CONSIDERANT qu’aux termes de Particle L. 5211-5 du méme code, « (...) Cet accord doit étre exprimé
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de
la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la
création d’un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de
la population totale concernée ; (...)° » ;

CONSIDERANT que sont des lors réunies les conditions de majorité qualifiée requises ;

SUR PROPOSITION de Messieurs les Secrétaires Généraux des préfectures de I’Essonne, de Seine-et-
Marne et du Val-de-Marne ;

ARRETENT

Article 1 :
Sont prononcées les modifications des statuts du syndicat mixte de la vallée de I’Orge aval & compter du
1*janvier 2018

Article 2 :
Un exemplaire des statuts du syndicat mixte de la vallée de I’Orge aval est annexée au présent arrété.

Article 3 :
Conformément aux dispositions de I’article R, 421-1 du code de justice administrative, le présent arrété peut
faire I’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans le délai de deux

mois a compter de sa publication,

Durant ce délai de deux mois, les recours suivants peuvent étre introduits en recommandé avec accusé de
réception :

« soit un recours gracieux exercé aupres des autorités préfectorales,
* soitun recours hiérarchique adressé au Ministre de I’Intérieur, Place Beauvau — 75 800 PARIS.

Ce recours, gracieux ou hiérarchique, interrompt le délai de recours contentieux, qui ne courra & nouveau
qu’a compter de la réponse de I’administration, qu’elle soit explicite ou implicite, en application des
dispositions de Darticle R. 421-2 du code précité,

Article 4 :

Les secrétaires généraux des préfectures de I’Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, chacun en ce
qui le concerne, sont chargés de I’exécution du présent arrété, qui fera I’objet d’une publication dans le
recueil des actes administratifs de chaque préfecture concernée, et dont copie sera transmise, pour valoir
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notification, au président du syndicat mixte de la vallée de I’Orge aval, au président de 1’établissement
public territorial, au président de la communauté de communes, aux présidents des communautés
d’agglomération, ainsi qu’aux maires des communes membres, et, pour information, & Messieurs les
directeurs départementaux des finances publiques de 1’Essonne, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, et &
Messieurs les directeurs départementaux des territoires de I’Essonne, et de Seine-et-Marne.

Pour la Préfate de P’Essonne, Pour la Préféte de Seine-et-Marne, et par délégation,
et par délégation, La Sous-Préféte chargée de la politique de la ville,
Le Secrétaire Général, Secrétaire Générale par suppléance,
Signé Signé
Mathieu LEFEBVRE * Maia ROHNER

Pour le Préfet du Val-de-Marne,
et par délégation,
- Le Secrétaire Général,

Signé

Christian ROCK
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PREAMBULE

Le Syndicat mixte de la Vallée de I'Orge Aval (SIVOA) a pour objectif la fédération des
)

collectivités du bassin versant de I'Orge afin :

- d’exercer les missions contenues dans la compétence GEMAP! conformément a I'article
L211-7 du Code de I'environnement

- d’exercer les compétences dites « associées a la GEMAPI » telles que la lutte contre la
pollution, 'exploitation de réseaux de surveillance ou "animation,

- d’atteindre le bon potentiel écologique des rivieres et plans d’eau au plus tard en 2027
conformément au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin de la Seine,

- d’assurer I'assainissement des eaux usées du bassin versant par la collecte, le transport et
I'épuration des eaux usées,

- d’assurer la gestion hydraulique des cours d’eau et des plans d’eau, et de réduire les
vulnérabilités aux inondations,

- de préserver les milieux aquatiques, les zones inondables, les zones humides et les milieux
naturels des fonds de vallées constituant des trames écologiques vertes et bleues et d’ouvrir
ces espaces au public,

- de sensibiliser le public et les acteurs publics et privés sur ces questions.

Dix communes et 4 structures intercommunales sont membres du Syndicat, représentant au
total 37 communes. Au 1*" janvier 2018, avec le mécanisme de « représentation-substitution »
prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, 3 nouvelles structures intercommunales
deviendraient membres de fait du SIVOA: la communauté d’agglomération Paris Saclay, la
métropoie du Grand Paris et la communauté de communes du Pays de Limours. Par ailieurs, 3
communes du bassin versant amont ont exprimé leur volonté d’adhérer au Syndicat en 2018 :
Angervilliers, Pecqueuse et Forges-les-Bains,

Le SIVOA est un Syndicat dit « a la carte », comme en donne la possibilité I'article L5212-16 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, une « commune peut adhérer [...] pour une
partie seulement des compétences exercées » par le Syndicat. Ces différentes compétences
sont des compétences optionnelles que les communes peuvent choisir de déléguer ou non au
moment de leur adhésion ou a tout autre moment de leur choix.

Les territoires des membres adhérents ne couvrent cependant pas I'ensemble du bassin
versant géographique (hydrographique) de I'Orge et de ses affluents, notamment les secteurs
amont de I'Orge, la Rémarde et ses affluents, la Sallemouille amont ou I'Yvette.

Or, pour atteindre ses objectifs de bonne qualité écologique des eaux ou de régulation des
crues, le Syndicat peut avoir un intérét a agir sur 'ensemble du bassin géographique amont
hors des limites administratives des membres adhérents. Aussi, les statuts du SIVOA intégrent
la possibilité d’exercer des missions pouvant étre réalisées sur le bassin versant géographique
en partenariat avec les collectivités non membres du Syndicat ou d’autres acteurs, et qui
concourent a I'amélioration de la gestion de I'Orge et de ses affluents sur le plan qualitatif,
hydraulique ou écologique.
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION DU SYNDICAT

Il est formé, entre :

> Communauté d’agglomération de Cceur d’Essonne Agglomération en représentation
substitution pour les communes d'Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyéres-
le-Chatel, Egly, Fleury-Mérogis, Guibeville, La Norville, Le Plessis-Paté, Leuville-sur-Orge,
Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, Ollainville, Sainte-Geneviéve-
des-Bois, Saint-Germain-lés-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-
Orge,

> EPT Grand Orly Seine Biévre en représentation substitution pour les communes d’Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Chétillon,

» Communauté d’agglomération de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en représentation
substitution pour la commune de Grigny,

> Communauté de communes Entre Juine et Renarde en représentation substitution pour la
commune de Boissy-sous-Saint-Yon,

> Ballainvilliers,

A%

Courson-Monteloup,
> Epinay-sur-Orge,

> Fontenay-lés-Briis,
> Janvry,

> La Ville-du-Bois,

> Linas,

> Marcoussis,

> Montlhéry,

> Nozay,

membres adhérents aux présents statuts, un syndicat mixte fermé a la carte dénommé « Syndicat mixte
de la Vallée de I'Orge Aval » dont le sigle est SIVOA,

Statuts du SIVOA-P. 4




ARTICLE 2 : OBJET DU SYNDICAT

Conformément a 'article L5212-16 du CGCT, le Syndicat est un syndicat 4 |a carte.

Il exerce pour le compte des collectivités membres, les compétences décrites ci-aprés :
» Trois compétences au choix qui relevent de la « Gestion des milieux aquatiques et des milieux
naturels » décrites a I'article 2.1 des présents statuts,
» Cing compétences au choix qui relévent de '« Assainissement » décrites a I'article 2.2 des
présents statuts. '

L’adhésion ou le retrait d’une collectivité ou d’'un membre a une de ces compétences fera I'objet d’une
modification des présents statuts conformément aux dispositions du CGCT.

Le syndicat peut participer a des actions nationales et internationales relatives aux compétences
décrites aux articles 2.1 et 2.2 des présents statuts dans le cadre des compétences des collectivités
territoriales et leurs groupements en matiére d’actions de coopération ou d’aide au développement a
I'international, dans le respect des engagements internationaux conclus par la France telles que
décrites par les articles L 1115-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

2.1- Groupe « Gestion des milieux aguatiques et des milieux naturels »

Les compétences « Gestion des milieux aquatiques et des milieux naturels » incluent la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), les compétences visant les
missions dites associées a la GEMAPI et la compétence visant les missions de gestion des milieux
naturels et d’accueil du public.

Ce bloc est constitué de trois compétences a activer au choix.

2.1.1. Compétence « Gestion des milieux aquatiques et des milieux naturels (GEMAPI) »

Le Syndicat exerce la compétence GEMAP! telle que codifiée a l'article 1211-7 du Code de
I'environnement par la loi « MAPTAM » n°2014-58 du 27 janvier 2014 comprenant les éléments de
missions suivants :

e 1°-|'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

e 2°-l'entretien et ['aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accés
a ce cours d'eau, a ce canal, a celacou ace pland'eau;

e 5°-ladéfense contre les inondations ;

e 8° - la protection et la restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

Sont compris dans I'exercice de cette compétence toutes études, tous travaux et toutes acquisitions
fonciéres nécessaires a la réalisation de ces missions, ainsi que toute action de sensibilisation et de
communication associées.

2.1.2. Compétence visant les « missions associées a la GEMAP] »
Le Syndicat exerce cette compétence qui regroupe les missions dites associées a la compétence
GEMAPI décrites a I'article L211-7 du Code de I"environnement par la loi « MAPTAM » n°2014-58 du 27
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janvier 2014, pouvant étre exercées par les collectivités territoriales dans le cadre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) :

6°- La lutte contre la pollution ;
7°- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
10°- L'exploitation, I'entretien et I'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11°- La mise en place et 'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;

12°- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aguatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un systéme aquifére, correspondant a une unité hydrographique,

Sont compris dans I'exercice de cette compétence toutes études, tous travaux et toutes acquisitions
fonciéres nécessaires a la réalisation de ces missions, ainsi que toute action de sensibilisation et de
communication associée.

2.1.3. Compétence « Gestion des milieux naturels et accueil du public »

Le Syndicat exerce cette compétence qui regroupe les missions de préservation et de valorisation des
milieux naturels, et les missions d’aménagement pour I'ouverture et I'accueil du public. Elle comprend
notamment toutes études, tous travaux, toutes acquisitions fonciéres nécessaires, ainsi que toute
action de sensibilisation et de communication afin d’assurer :

la gestion écologique des milieux naturels et la préservation de la biodiversité,

la constitution de trames écologiques vertes et bleues,

la préservation et la restauration des zones inondables et des zones humides,
I'ouverture au public des terrains acquis,

le développement des circulations douces et leur connexion aux réseaux existants
la valorisation paysagére des terrains syndicaux.

2.2- Groupe « Assainissement »

Ce bloc est composé de cing compétences a activer au choix.

Le syndicat exerce les compétences en assainissement eaux usées ou eaux pluviales suivantes :

Eaux usées et eaux pluviales « collecte » : la collecte des eaux usées et des eaux pluviales
urbaines et le contréle des raccordements au réseau public dans les réseaux et installations
existants communaux et communautaires ou a créer, Le procés-verbal de transfert précise les
conditions techniques et financiéres de reprise et d’exercice de cette compétence.

Eaux usées et eaux pluviales « transport » ; le transport des eaux usées et des eaux pluviales,
et le stockage dans les installations du syndicat existantes ou a créer,

Eaux usées et eaux pluviales « traitement »: le traitement des eaux usées et des eaux
pluviales et la gestion des sous-produits dans les installations du syndicat existants ou a créer,
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s Eaux usées « Systeme Non collectif » : le suivi et e contréle des installations d’assainissement
non collectives des eaux usées,

e Eaux usées « non domestiques » et « assimilées domestiques » : le contréle de conformité, les
autorisations de rejet et le suivi des rejets d’eaux usées non domestiques et assimilées
domestiques,

Sont compris dans I'exercice de ces compétences toutes études, tous travaux et toutes acquisitions
fonciéres nécessaires a la réalisation de ces missions, ainsi que toute action de sensibilisation et de

communication associée.

2.3- Répartition des compétences par adhérent

Représentation ASSAINISSEMENT MILIEUX AQUAT. ET MILIEUX NAT.
Territoires -Sﬁ%%ictlitgogpde Assainissement collectif . ) o
® concomds dont la Transp ~ Aiiarlln' Eaur):olfees GEMAPI* 2;[;21112:22 Miﬁeu?; Idlamreé; .
concernes Collecte Traitement accuctt cu puolic
commune est EP/EU ort Ep/EU | collectif | domest. GEMAPI
membre EP/EU
Arpajon CACEA X X X Xt Xt Xt
Breuillet CACEA X! X
Avrainville CACEA X X X X X X
Brétigny s Orge CACEA X X X
Bruy{zres le CACEA X2 Xt X X2 X X1 X X1
Chétel.
Egly CACEA X X X
Fleury Mérogis CACEA X X X X X
Guibeville CACEA X X X X X
La Norville CACEA X X X X X X
Le Plessis Paté CACEA X X X X X
Leuville s Orge CACEA X X X X X
Marolles en H CACEA X X X X X
Ollainville CACEA X2 X X X X
Morsang s Orge CACEA X X X X X
Longpont s Orge CACEA X X X X X
St Genevi¢ve d B CACEA X X X X X
St Germain les A CACEA X X X X X X
St Michel sur O CACEA X X X X X
Villemoisson s O CACEA X X X X X
Villiers sur Orge CACEA X X X X X
Athis-Mons EPT GOSB X X X3+ X3 X
Juvisy sur Orge EPT GOSB X X X3 X X
Paray Vieille EPTGOSB X X X X3+ X3 X
Poste
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Viry Chatillon EPT GOSB X X X x3* x3 X
Savigny s Orge EPT GOSB X X X X3 X3
Grigny CA GPSSES X X X
Ballainvilliers X X X X X X
Moo X Xt X X X+ Xt Xt
Epinay sur Orge X X X+ X X
Fontenay les B X X X X X* X X
Janvry X X X X X* X X
La Ville du Bois X X X X X X
Linas X X X X X+ X X
Marcoussis X X X xX* X X
Montlhéry X X X X X X
Nozay X X X X* X X
Boissy ss st Yon CCEJR X X X X

X! Compétences exercées partiellement par le SIBSO ou le SIAH et le SIVOA

X2 La collecte des eaux usées et des eaux pluviales, et I'assainissement non collectif des communes de
Bruyéres le Chdtel et d’Ollainville doivent étre repris par Ceeur d’Essonne Agglomération en janvier 2018
X3 Il s’agit de la compétence historique appelée « aménagement des espaces verts » dans les statuts de
Vancienne CALPE

* Par représentation-substitution, et/ou adhésion, la communauté d’agglomération du Plateau de Saclay,
la Métropole du Grand Paris et la communauté de communes du pays de Limours deviendront membres
du Syndicat au titre de la GEMAPI au 1*" janvier 2018.

2.4- Périmétre d’intervention

Le Syndicat gére tous les cours d’eau, affluents, bras d’eau, plans d’eau et milieux naturels associés
situés sur le bassin versant de I'Orge aval et de la Charmoise. Les principaux cours d’eau sont les
suivants :

» I'Orge depuis Arpajon (Résidence du Moulin) jusqu’aux confluences avec la Seine y compris la Morte

Riviere,

> les affluents de I'Orge et leurs affluents respectifs :

le Blutin - partie a ciel ouvert, a Brétigny-sur-Orge,

le Mort Ru et ses affluents (dont le Mesnil Forget, le Ru Gaillard et le Petit Gobert), & Nozay,
Montlhéry, La Ville du Bois, Villiers sur Orge et Longpont-sur-Orge,

la Sallemouille et ses affluents (dont le Ru de I'Etang, le Ru de Guillerville, le ru de la Brosse), a
Marcoussis, Montlhéry, Linas, Janvry et Longpont-sur-Orge,

la Bretonniére et ses affluents a St Germain les Arpajon et Brétigny sur Orge,

du Ru de Fleury - du bassin de la Chataigneraie a Sainte-Geneviéve-des-Bois jusqu’a la boélle
Saint-Michel, a Ste Geneviéve des Bois et St Michel sur Orge,

du ruisseau des Templiers a Longpont-sur-Orge,

» les boélles paralléles a I'Orge, les bras d’eau et les annexes hydrauliques (Arpajon, Saint-Germain-
Lés-Arpajon, Leuville-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Sainte Geneviéve des Bois,
Viry-Chatillon),
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> les affluents de la Rémarde aval et leurs affluents respectifs (la Charmoise a Fontenay-les-Briis,
Courson-Monteloup et Bruyeres-le Chatel, le Ru de |a Fontaine Bouillant a Bruyéres-le-Chatel, le
Ru du Grand Rué a Bruyeres-le-Chatel).

2.5- Missions complémentaires

Le syndicat pourra effectuer des prestations de services pour le compte de ses membres ou non, dans
le bassin hydrographique de I'Orge situé dans le ressort territorial des départements de I'Essonne et
des Yvelines et relevant de la compétence de ces personnes morales et de celles du syndicat.

il s’agira notamment des missions de mandat de maitrise d'ouvrage, de maitrise d’ceuvre et
d’assistance technique pour tous travaux ou toutes études spécifiques.

Le syndicat pourra effectuer des missions de conception, gestion et entretien d'ouvrages ou
d’aménagements dans les domaines de 'environnement, de I'écologie, de I'"hydraulique, du paysage et
de I'assainissement pour le compte de ses membres ou des collectivités non adhérentes dans le bassin
hydrographique de 'Orge situé dans le ressort territorial des départements de I'Essonne et des Yvelines
et relevant de la compétence de ces personnes morales et de celles du Syndicat.

Ces missions feront 'objet de conventions particuliéres entre le syndicat et les collectivités concernées.
Hormis le conseil, ces missions pourront étre rémunérées dans le cadre des procédures de droit
commun et notamment conformément a la loi MOP et des regles en vigueur de mise en concurrence.

Ces prestations effectuées sur une base contractuelle, devront étre accessoires a la mission principale
du syndicat et faire I'objet d’'une mise en concurrence.

ARTICLE 3 : SIEGE DU SYNDICAT
Le siége du Syndicat est fixé au 163, route de Fleury a Viry-Chétillon (91170).

ARTICLE 4 : DUREE DU SYNDICAT

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DES STATUTS

Les organes délibérants des membres du Syndicat sont consultés par le comité pour toute modification
des statuts du syndicat.

Toute modification statutaire est régie par les dispositions des articles L.5211-17 et suivants du CGCT.

ARTICLE 6 : ADHESION ET RETRAIT D'UN MEMBRE

L’adhésion d’'une commune, d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) a fiscalité
propre ou d’'un établissement public territorial (EPT) conduit a transférer au syndicat au moins I'une des
compétences qu’il exerce, dans les conditions prévues par I'article L. 5211-18 du CGCT parmi les huit
compétences décrites aux articles 2.1 et 2.2,
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Le retrait d’'une commune, d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) a fiscalité
propre ou d’'un établissement public territorial (EPT) s’effectue dans les conditions prévues par I'article
L. 5211-19 du CGCT.

Les conditions financiéres de retrait seront formalisées par délibérations concordantes entre le comité
syndical et 'organe délibérant du membre sortant dans les conditions prévues a Farticle L. 5211-19 du
CGCT.

A défaut d’accord sur les conditions financiéres de retrait, une quote-part des annuités de dette
afférentes aux emprunts contractés par le Syndicat pendant la période ol le membre avait délégué la
compétence sera évaluée par le comité syndical proportionnellement a la population concernée.

ARTICLE 7 : TRANSFERT ET REPRISE D'UNE COMPETENCE PAR UN MEMBRE

7.1- Transfert de compétences au Syndicat par une collectivité membre

Une compétence parmi celles exercées par le syndicat peut Iui étre transférée par un de ses membres
qui en fait expressément la demande dans les conditions cumulatives ci-dessous.

Chaque compétence est transférée au Syndicat par les membres intéressés apres délibération de leur
organe délibérant.

La délibération portant transfert d’une compétence au Syndicat est notifiée au Président du Syndicat
par le Maire ou le Président concerné.

Le Comité syndical se prononce sur cette demande de transfert dans un délai de six mois a compter de
la date de transmission de la délibération.

Le rapport présenté en Comité syndical comprendra des informations relatives au patrimoine, a la
dette, au budget transféré et a I'organisation des services de la commune ou communauté demandant
le transfert de compétence.

Le Comité syndical définit la date de transfert effectif, qui devra intervenir dans un délai maximum de
six mois a compter de la date de la délibération du Comité syndical.

La répartition des contributions aux dépenses liées aux compétences résultant de ce transfert est
déterminée par les présents statuts.

Le transfert de compétences au Syndicat entraine de plein droit la mise a disposition des biens,
équipements et services publics nécessaires a I'exercice de ces compétences dans les conditions
prévues aux articles L1321-1 et suivants du CGCT.

Les autres modalités de transfert non prévues par les présents statuts sont fixées par délibération du
comité syndical.

7.2- Reprise de compétences par une collectivité membre
Tout membre souhaitant reprendre une ou plusieurs des compétences transférées au Syndicat doit
notifier au Président du Syndicat la délibération de 'organe délibérant sollicitant cette reprise.
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Cette reprise ne peut avoir lieu tant que subsiste une dette du membre envers le Syndicat pour les
emprunts contractés par ce dernier pour 'exercice de ladite compétence, sauf a rembourser la quote-
part de la dette.

Concernant les biens liés a cette compétence, ils redeviendront propriété du membre d’origine, sauf si
un équipement mis en place par le Syndicat a un usage intercommunal, dans ce cas, les équipements
demeurent propriétés du Syndicat.

Le Comité syndical doit se prononcer sur cette demande au plus tard dans un délai de 6 mois a compter
de la transmission de la délibération en précisant la date effective de la reprise. Celle-ci devra intervenir
dans un délai de 6 mois a partir de la délibération syndicale.

Le rapport présenté en Comité syndical comprendra des informations relatives au patrimoine, a la
dette, au budget transféré, a I'organisation des services et les conditions de cette reprise.

La reprise d’une compétence n’affecte pas la répartition de la contribution des membres aux dépenses
d’administration générale du Syndicat.

Les modalités de reprise non prévues aux présents statuts sont fixées par délibération du Comité
syndical.

La reprise de compétence d’'un membre qui n‘aurait transféré qu’une seule compétence au syndicat
équivaut a un retrait de ce membre du syndicat, et par conséquent a la réduction du périmétre du
syndicat dans les conditions fixées par les dispositions de Farticle L.5211-19.

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 8 : COMITE SYNDICAL

8.1- Composition du Comité syndical

Le Comité syndical est composé de délégués désignés par les organes délibérants des membres du
Syndicat. Un méme délégué peut étre désigné par plusieurs collectivités ou établissement. Dans ce cas,
ce délégué dispose d’'un nombre de voix égal au nombre de collectivité ou établissement |'ayant
désigné.

Chaque commune comprenant plus de 3500 habitants situés sur le bassin versant hydrographique du
syndicat de I'Orge aval est représentée au sein du Comité syndical par 2 délégués titulaires et 2
délégués suppléants.

Chaque commune comprenant moins de 3500 habitants situés sur le bassin versant hydrographique du
syndicat de I'Orge aval est représentée au sein du Comité syndical par 1 délégué titulaire et 1 délégué
suppléant.

Les communautés de communes ou d’agglomération et les établissements publics disposent de 2
délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour chacune des communes membres de leur
groupement représentées dont le nombre d’habitants situés sur le bassin versant hydrographique du
syndicat de I’Orge aval est supérieur a 3500.
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Les communautés de communes ou d’agglomération et les établissements publics disposent 1 délégué
titulaire et de 1 délégué suppléant pour chacune des communes membres de leur groupement
représentées dont le nombre d’habitants situés sur le bassin versant hydrographique du syndicat de
I'Orge aval est inférieur a 3500.

8.2- Mandat des délégués

Le mandat des délégués est renouvelé en méme temps que les conseils municipaux et conseils
communautaires, conformément aux dispositions de I'article L.5211-8 du CGCT.

En cas de vacance parmi les délégués pour guel que cause que ce soit, le membre représenté par ce
délégué devra nommer un nouveau délégué dans le délai de 3 mois.

Les fonctions de membre du comité syndical sont exercées a titre gratuit.

8.3- Fonctionnement du Comité syndical
Conformément a l'article L. 5211-11 du CGCT, le Comité syndical se réunit au moins une fois par
trimestre. Les membres du Syndicat sont convoqués au moins cing jours francs avant la date prévue.

Les modalités de fonctionnement du Comité syndical sont soumises aux mémes régles que celles
prévues pour les conseils municipaux (article L. 2121-7 et suivants du CGCT).

Le réglement intérieur du comité syndical fixe les modalités de fonctionnement dudit comité.

Sur la demande de cing membres ou du président, 'organe délibérant peut décider, sans débat, et a la
majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit a huis clos.

S'appliquent également les regles suivantes :

1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérét commun a toutes les
communes et notamment pour I'élection du Président et des membres du Bureau, le vote du budget,
I'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat.

2° Le président prend part a tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11
du CGCT (article L. 5212-16 du CGCT).

Le Comité syndical peut former des commissions de travail composées de délégués désignés, chargées
d'étudier et de préparer les décisions.

ARTICLE 9 : BUREAU SYNDICAL

Le Comité syndical élit parmi ses membres, un Bureau constitué du Président et d’'un nombre de vice-
présidents déterminé par le Comité syndical conformément aux dispositions de I'article L.5211-10 du
CGCT.

Le Président, les vice-présidents ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une
partie des attributions de I'organe délibérant dans les conditions fixées a I'article L.5211-10 du CGCT.

ARTICLE 10 : PRESIDENT DU SYNDICAT
Le Président exerce les fonctions définies a I'article L.5211-9 du CGCT. Il est notamment compétent
pour I'exécution des décisions du Comité et pour ester en justice en son nom.

Il procéde a la nomination, 3 la suspension ou a la révocation des agents.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 11 : DEPENSES DU SYNDICAT
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses nécessaires a I'accomplissement des missions qui lui sont
assignées.

ARTICLE 12 : RESSOURCES DU SYNDICAT

Chague membre supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par les présents statuts, les
dépenses correspondant aux compétences transférées au Syndicat ainsi gu'une part des dépenses
d'administration générale.

Conformément aux articles L.5212-19 et suivants du CGCT, les principales ressources du Syndicat sont
constituées par :

>

‘77

Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux compétences
« assainissement » pour les services rendus ou les investissements réalisés dont le montant est
déterminé annuellement par délibération du comité syndical (RSA transport, épuration,
collecte) ; Et le doublement des redevances le cas échéant ;

Les contributions des membres pour couvrir les charges des compétences « gestion des milieux
aquatiques et des milieux naturels » dont le montant est déterminé annuellement par

délibération du Comité syndical ;

Les contributions des membres pour couvrir les charges relatives a I'administration générale
dont le montant est déterminé annuellement par délibération du Comité syndical ;

La Participation pour le Financement de I’ Assainissement Collectif {PFAC) ;
Les produits des conventions de déversement dans les réseaux d’assainissement ;

Les sommes qu’il recoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;

Les subventions de I'Etat, de la Région ile de France, du département de |'Essonne, des
communes et des établissements publics ;

Les contributions GEMAPI {prélevées et reversées par les établissements publics) ;

Les contributions d’autres syndicats en cas d’utilisation des réseaux du SIVOA ;
Le produit des emprunts ;

Autres recettes éligibles du CGCT.
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ARTICLE 13 : MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DES
MEMBRES

13.1- Contributions aux dépenses d’administration générale

Ces dépenses définies par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement située sur le
bassin versant hydrographique de I'Orge.

13.2- Contributions aux dépenses « gestion des milieux aquatiques et des milieux

naturels »

Ces dépenses définies par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement

(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement située sur le
bassin versant hydrographique de I'Orge.

13.3- Contributions aux dépenses « assainissement »
Les redevances syndicales assainissement « collecte », transport », « traitement » sont pergues auprés
des usagers via la facture d’eau potable.

Le Comité Syndical délibére annuellement sur le taux des redevances syndicales assainissement.

ARTICLE 14 : TRESORIER

Les fonctions de trésorier du Syndicat sont exercées par le Trésorier Principal de Savigny-sur-Orge.

Vus pour &tre annexés a l'arrété n° 2017-PREF-DRCL/ #64 du 29 déeem bre Zo17

Pour la Préféte de I’Essonne, Pour la Préféte de Seine-et-Marne, et par délégation,
et par délégation, La Sous-Préféte chargée de la politique de 1a ville,
Le Secrétaire Général, Secrétaire Générale par suppléance,

Mathieu LEFEBVRE Maita ROHNER
Pour le Préfet du Val-de-Marne,

et par délégation,
Le Secrétaire Général,
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ARTICLE 13 : MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DES
MEMBRES

13.1- Contributions aux dépenses d’administration générale

Ces dépenses définies par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement située sur le
bassin versant hydrographique de I'Orge.

13.2- Contributions aux dépenses « gestion des milieux aquatiques et des milieux

naturels »

Ces dépenses définies par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement située sur le
bassin versant hydrographique de I'Orge.

13.3- Contributions aux dépenses « assaihissement »
Les redevances syndicales assainissement « collecte », transport », « traitement » sont pergues auprés
des usagers via la facture d’eau potable.

Le Comité Syndical délibére annuellement sur le taux des redevances syndicales assainissement.

ARTICLE 14 : TRESORIER

Les fonctions de trésorier du Syndicat sont exercées par le Trésorier Principal de Savigny-sur-Orge.

Vus pour étre annexés a l'arrété n° 2017-PREF-DRCL/ZGY du 29 Ae cembre 2017

Pour la Préféte de I’Essonne, Pour la Préféte de Seine-et-Marne, et par délégation,
et par délégation, La Sous-Préféte chargée de la politique de la ville,
Le Secrétaire Général, Secrétaire Générale par suppléance,
Mathieu LEFEBVRE Mata ROHNER
Pour le Préfet du Val-de-Marne,
et par délégation,

Le Secrétaire Général,

S
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ARTICLE 13 : MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DES
MEMBRES

13.1- Contributions aux dépenses d'administration générale

Ces dépenses définles par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement situde sur le
bassin versant hydrographigue de 'Orge.

13.2- Contributions aux dépenses « gestion des milieux aquatiques et des milieux

naturels »

Ces dépenses définies par délibération du comité syndical, sont réparties entre tous les membres en
fonction de leur population respective située sur le bassin versant hydrographique de I'Orge, et du
potentiel fiscal du territoire correspondant.

La population considérée est la population servant au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement

(DGF) transmise par la Préfecture de I'Essonne au prorata de la population effectivement située sur le
bassin versant hydrographique de I'Orge.

13.3- Contributions aux dépenses « assainissement »
Les redevances syndicales assainissement « collecte », transport », « traitement » sont pergues auprés
des usagers via la facture d’eau potable,

Le Comité Syndical délibére annuellement sur le taux des redevances syndicales assainissement,

ARTICLE 14 : TRESORIER

Les fonctions de trésorler du Syndicat sont exercées par le Trésorier Principal de Savigny-sur-Orge.

Vus pour étre annexés 4 I'arrété n® 2017-PREF-DRCL/864 du 2.9 decembre 201 F

Pour la Préféte de ’'Essonne, Pour la Préfete de Seine-et-Marne, et par délégation,
et par délégation, La Sous-Préféte chargde de la politigue de la ville,
Le Secrétaire Général, Secrétaire Gén)ale pagsdppléance,

e

Mathieu LEFEBVRE Majia RO R
Pour le Préfet du Val-de-Marne,

et par délégation,
Le Secrétaire Général,
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETE DE L'ESSONNE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L’UTILITE PUBLIQUE ET DES
PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

ARRETE

n°2017-PREF/DCPPAT/BUPPE/045 du 21 décembre 2017
autorisant la société BAYER SAS a exploiter un nouvel atelier de formulation de pelliculants pour le
traitement des semences au sein de I’établissement existant situé 14 rue de la Pierre Follége sur le
territoire de la commune de MEREVILLE (91660)

LA PREFETE DE L'ESSONNE
-Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole

VU le code de Penvironnement, et notamment son titre 1 du livre V,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de préfete
de I'Essonne,

VU le décret du 12 octobre 2017 portant nomination de M. Mathieu LEFEBVRE, administrateur civil hors
classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, Secrétaire Général de la préfecture de I’Essonne,

VU Parrété préfectoral n° 2017-PREF-MCP-044 du 23 octobre 2017 portant délégation de signature a M.
Mathieu LEFEBVRE, Secrétaire général de la préfecture de I’Essonne, Sous-préfet de I’arrondissement
chef-lieu,

VU le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 modifié¢ portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et
électroniques, :

VU Parrété du ler décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau cotiers normands et arrétant le programme pluriannuel de
mesures,

VU larrété interpréfectoral du 11 juin 2013 approuvant le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau
(SAGE) Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés,
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VU Parrété préfectoral n°2004-PREF-DAI3/BE/n°022 du 10 février 2004 autorisant la société BAYER
CROPSCIENCE — CERES SEED TECHNOLOGY dont le sidge social est situé 14 rue de la Pierre Folldge,
91660 MEREVILLE, a exploiter 4 la méme adresse, une usine d’enrobage de semences et de fabrication de
pelliculants,

‘VU arrété préfectoral n°2010-PREF-DRCL/473 du 11 octobre 2010 portant actualisation des prescriptions
de fonctionnement des installations classées exploitées par la société BAYER SAS — BAYER
CROPSCIENCE CERES située a Méréville, 14 rue de la Pierre Follége,

VU les modifications projetées sur le site, portées a la connaissance de I’inspection le 06 janvier 2016,
consistant en la mise en place d’un nouvel atelier de formulation de pelliculants pour le traitement des
semences,

VU l"augmentation des quantités de pigments organiques utilisées par jour induite par le projet susvisé (1,8
t/j a 8 tonnes/j), faisant passer 1’établissement du régime déclaratif au régime de I’autorisation au titre de la
rubrique 2640-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement (ICPE)
et constituant donc une modification substantielle au sens de [Particle R. 512-33 du Code de
I’environnement,

VU la demande présentée le 14 octobre 2016, complétée le 3 avril 2017, par laquelle la société BAYER
SAS, dont le siege social est situé 16 rue Jean-Marie LECLAIR — 69009 LYON, sollicite I’autorisation
d'exploiter, au titre des installations classées pour la protection de I’environnement, un nouvel atelier de
formulation de pelliculants pour le traitement des semences sur le site existant situé Zone Industrielle, 14
rue de la Pierre Follege a MEREVILLE (91660), portant la quantité de pigments organiques utilisée par jour
de 1,8 tonnes a 8 tonnes, relevant de la rubrique suivante de la nomenclature des installations classées :

Rubrique | Régime L¥belle de l a . {Nature de Pinstallation Critére de Se_t.ul‘ du VOlmfle,
rubrique (activité) classement critére autorisé
Stmri)l?;jnet: clorants Atelier de formulation de uantité¢ de matiére
2640-2a | Autorisation or P aﬁi Les minéramxpelliculan‘ts pour le gtilisée >=21/ 8t/
saniques, traitement des semences
et naturels.

VU le dossier déposé 4 I’appui de sa demande, comportant notamment une étude d’impact,
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 20 avril 2017,

VU le rapport de I'inspection des installations classées en date du 20 avril 2017 déclarant le dossier déposé
au titre des installations classées pour la protection de I’environnement, complet et régulier,

VU la décision n® E17000077/78 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 29 mai 2017, désignant
Monsieur Jean-Pierre BELLEC, Diplomé de PICH, section expertises, en qualité de commissaire enquéteur,

VU Parrété préfectoral n°2017.PREF/DCL/BEPAFI/SSPILL/391 du 13 juin 2017 portant ouverture d’une
enquéte publique pour une durée de 40 jours consécutifs du lundi 17 juillet 2017 au vendredi 25 aoiit 2017
inclus sur le territoire des communes de Méréville, Saclas, Saint-Cyr-la-Riviére et Estouches,

VU I’accomplissement des formalités de publicité de I’avis au public,

VU l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture,

VU les publications de cet avis dans deux journaux locaux,

VU le registre d’enquéte tenu 4 la disposition du public & la mairie de Méréville du lundi 17 juillet 2017 au
vendredi 25 aofit 2017,

VU le registre d’enquéte dématérialisé tenu a la disposition du public du lundi 17 juillet 2017 au vendredi
25 aofit 2017 inclus,
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VU les avis exprimés par les différents services et orgamsmes consultés en application des articles R.512-19
a R.512-24 du code de I’environnement,

VU P’avis émis par le conseil municipal de la commune de Saclas en date du 29 aoiit 2017,
VU le rapport du commissaire enquéteur parvenu en préfecture Ie 25 septembre 2017,

VU l’avis en date du 17 Jjuillet 2017 exprimé par le CHSCT (comité d’ hyglene et de sécurité et des
conditions de travail) de la société BAYER en apphca’uon des articles R 512-19 a R. 512-24 du code de

I’environnement,

VU le rapport de presentatmn au Conseil Départemental de 1’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologlques (CODERST) de I'inspection des installations classées en date du 10 octobre 2017

VU I’avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 16 novembre 2017 notifié au pétitionnaire le
1™ décembre 2017, :

YU l’absence d’observation sur le projet d’arrété d’autorisation dans le délai imparti.

CONS]])ERANT qu’en application des dlsposmons de Particle L. 512-] du code de I’environnement,

" Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre

révenus par des mesures que s eclﬁe Parrété préfectoral ;
p P

CONSIDERANT que les consultations effectudes n’ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le
projet initial et que les mesures imposées a 1’exp101tant sont de nature & prevemr les nuisances et es risques

présentés par les installations ;

- CONSIDERANT que les conditions Iégales de délivrance de I’autorisation sont réunies, -

SUR proposition du Sectétaire Général de la Préfecture,

ARTICLE 1*: Exploitant titulaire de P’autorisation

La société BAYER SAS dont le siége social est situé & 16 rue Jean-Marie Leclair - 69009 LYON est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, & exploiter sur le territoire de
la commune de Méréville (91660), au 14 rue de la Pierre Follége, les installations détaillées dans’ les articles

en annexe du présent arrété, .

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours - -

En apphcaﬁon des articles. L181-17 et R181-50 du code de I’environnement, la présente décision est
soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée devant la j juridiction administrative
compétente (Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 Versallles)

- 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de-deux mois & compter du jour ol la décision leur a

été notifide ;

- 2° Par’les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
I'installation présente pour les intéréts mentionnés & 1’article 1.181-3, _dans un délai de quatre mois & compter
de:

a) L’affichage en mairie de Méréville dans les conditions prévues au 2° de P’article R 181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet des services de I’Etat en Essonne. '

Le délai court & compter de la dernidre formahte accomplie. Si ’affichage constitue cette derniére formalité,

le délai court & compter du premier jour d’affichage de la décision.
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La présente décision peut faire I’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois,
dans les mémes conditions qu’a 'alinéa précédent. Ce recours administratif prolonge de deux mois les

délais mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLES : Publicité

Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de l’env1ronnement en vue de I’mformatlon
des tiers : 4
- une copie de I’arrété d’autonsatmn est deposee 3 la mairie de Méréville ot elle peut étre consultée,

- un.extrait de cet arrété est affiché & la mairie de Méréville pendant une durée minimale d’un mois. Procés
- verbal de ’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire.

- une copie de I'arrété est adressée & chaque conseil municipal ayant été consulté, & savoir celui des
communes de Méréville, Saclas, Saint-Cyr-la-Riviére ot Estouches. :

- Parrété est publié sur le site des services de |’ Titat en Essonne pendant un mois minimum, & 1’adresse
www.essonne.gouv.fi (Rubriques : Publications - Enquétes publiques .- Installations classees pour la
protection de ’environnement - Méréville - Société BAYER SAS.

ARTICLE 9 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture,
Le Maire de Méréville,

Les Inspecteurs de I’environnement,
Pexploitant, la société BAYER SAS

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’executlon du plesent arrété qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de ]'Essonne et dont une cople est fransmise pour information a

Madame la Sous-Préféte. d’Etampes '

Pour la Préféte et par délégation
Le,Secrétaire Général,

Mathieu LEFEBVRE
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, ANNEXE -
A LARRETE PREFECTORAL 1n°2017.PREF/DCPPAT/BUPPE/045
‘ du 21 décembre 2017

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES ~ *

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE I’ AUTORISATION

‘Article 1.1.1. Exploitant titulaire de ’autorisation’

La société BAYER SAS dont le siége social est situé a 16 rue J ean-Marie Leclair, 69009 LYON est autorisée, sous
réserve ‘du respect des prescriptions annexdes au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de

Méréville (91660), au 14 rue de la Pierre Follége, les installations détaillées dahs lés articles suivantss. - 77 7

Article 1.1.2. Modifications et compléments apportes aux prescriptions des actes antérieurs ‘

Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrété.

11
fae

Nature des modifications
Références des articles dont les ‘| (suppression, modification, ajout de
prescriptions sont supprimées ou | prescriptions) I
‘modifiées .| Références . des articles
correspondants du présent arrété

Références des arrétés .
préfectoraux antérieurs

arrété préfectoral ’ - .

1°2004.PREF-DAI3/BE/M°0022 | Tous & exception de I’article 1 Suppression -
du 10 février 2004 : ‘ : '
arrété préfectoral :
n°2010.PREF-DRCL/473 du 11 | Tous .| Suppression
octobre 2010 - '

" Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumiseés-a ;; -
enregistrement ; c B PR AN

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités: dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité.
avec une installation soumise a autorisation 2 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation: .-




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations

classées
Rubrique |Régim |Libellé de la rubrique (activité) Nature de I'installation |Critére de Seuil dujVolume autorisé
e classement critére
2640-2a |A Emploi de colorants et pigments|Atelier de formulation de guantité de matiére(>= 2 t/j 8t
organiques, minéraux et naturels. pelliculants  pour le|utilisée
traitement des
semences
1450-2 D Emploi de solides inflammables Stockage de substance|quantité totale|> 50 kg 950 kg
ou mélange  solide/susceptible détre|et '
possédant la mention de|présente dansij< 1t
danger H228 l'instailation
2260-2b D "|Broyage, concassage, criblage,|installations d'enrobage|puissance instaliée|> 100 kw 382 kw
déchiquetage, ensachage, {des semences|de l'ensemble des|et .
pulvérisation, trituration, granufation,[(mélangeurs, turbines,|machines fixes|<= 500 kw
nettoyage, tamisage, blutage, |séchoir, cribles...) concourant au
mélange, épluchage et décortication fonctionnement de
des substances végétales et de tous l'installation
produlits organiques naturels ;
2515-1b  |D Installations " de broyage,|Installations associés a]puissance installée|> 40 kW 153 kw
concassage, criblage, ensachage,|la  formulation  des|des installations  |et
pulvérisation, nettoyage, tamisage,|pelliculants, destinés au <= 200 kw
mélange de pierres, cailloux, {traitement des ’
minerais et autres produits minéraux{semences :
naturels ou artificiels ou de déchets ‘
non dangereux inertes, autres que
celles visées par d'autres rubriques
et par [a sous-rubrique 2515-2.
4510-2 DC Dangereux  pour  fenvironnement|Stockage et emploi de[quantité fotale(>= 20t 251
aquatique de catégorie aigué 1 ou|produits phytosanitaires, susceptible d'étre|et
chronique 1. dangereux pour|présente dansj< 100t
P'environnement, au(l'installation
. . niveau de I'entrepdt C -
4511-2 DC Dangereux  pour  Fenvironnement|Stockage et emploi de quantit¢ - totale/>=100t 110 t
aquatique de catégorie chronique 2  |produits phytosanitaires, susceptible d'étre|et :
dangereux pour|présente . dans{< 200t
I'environnement, au|l'installation
niveau de Pentrepdt C -
4718-2 DC Gaz inflammables liquéfiés del1 citerne aérienne de quantité totale|>=61 3551
catégorie 1 et 2 (y compris GPL et/propane d'une capacité|susceptible  d'atre|et
biogaz affiné, lorsquil a été traité|de 35t présente dans les{<50t
conformément aux normes ) installations
applicables en matiére de -biogaz|32 bouteilles de 13 kg
purifié et affiné, en assurant une|de propane pour les
qualité équivalente A celle du gaz|chariots élévateurs soit
naturel, y compris pour ce qui est de{416 kg
la teneur en méthane, et qu'il a une
tenewr maximale de 1. % en
oxygene).
2910-A2 |NC Installations de  combustion  &{Chaudiéres et|puissance >2 MW 5,727 MW au total
: lexclusion des installations visées|installation de séchage thermique et (composé
par les rubriques 2770, 2771 et 2971. nominale d’une|< 20 MW d'installations  de
Lorsque finstallation  consomme méme Installation combustion toutes
exclusivement, seuls ou en mélange, : inférieures & 2 MW)
du gaz naturel, des gaz de pétrole .
liquéfiés, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse.

AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité pubﬁque), A (autorisation
(soumis au conirdle périodique prévu par Iarticle L 512-11 du CE)

), B (Enregistrement), D (Déclaration), DC

En application de I’article R. 512-55 du code de I’environnement, les installations DC ne sont pas soumises
I'obligation de contrdle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation soumise au régime de I'autorisation ou de I’enregistrement -

. Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le ry

ou les capacités maximales autorisées.

thme de fonctionnement, le volume des installations




.or
(84

Axticle 1.2.2. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature « IOTA »

Rubrique de
la - o . : Eléments Critére de "
nomenclatur Régime Libellé de la rubrique caractéristiques classement Vplume autorise
e
1.31.0 Autorisation |A I'exception des prélévements faisant|1 forage (prélevement Capacité Débit de pompage maximal
l'objet d'une convention avec|dans la nhappe de | supérieure | horaire : 60 m¥h
l'attributaire du débit affecté prévu par | Beauce) ou égale a :
l'article L. 214-9, ouvrages, 8 m3h

installations, travaux permettant un|Profondeur: 124 m
prélévement total d'eau dans une zone
oli des mesures permanentes de
répartition  quantitative  instituées,
notamment au titre de l'article L. 211-2,
ont prévu 'abaissement des seuils.

- Article 1.2.3. Situation de 1’établissement

Les installations autorisées sont situdes sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles
Méréville N°13, 104, 155, 157, 160
o Section XC

Article 1.2.4.‘Consistancé des installations autofisées

L’ établissement comprenant ’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante
(cf. plan en annexe 1 du présent arrété) : '

«  batiment A : laboratoires de Recherche & Développement,

o batiment B : batiment de production accueillant les ateliers d’enrobage, de pelliculage et de formulation, - ‘

o batiment C : entrepdt de stockage des matiéres premiéres et produits finis,
o batiment D : batiment administratif, A
«  Dbitiment E : batiment servant & réaliser des essais d’évaluation agronomique (aujourd’hui démantelc),

-« batiment F : station de traitement des effluents,
e batiment G : serres de culture.

CHAPITRE 1.3 CONFQRMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Article 1.3.1. Conformité :

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur. : -

CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Article 1.4.1. Porter a connaissance

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relevent de l'autorisation est
soumise 4 la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa
mise en ceuvre ou de son exploitation. '

Toute autre modification notable apportée au projet doit étre portée & la connaissance du préfet, avant sa
réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des
prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues a l'article R.181-45.




Article 1.4.2. Mise a jour des études d’impact et de dangers

Les études d’impact et de dangers sont actualisées 3 I'occasion de toute modification notable telle que prévue a
Iarticle R. 181-46 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectude’

Y

par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation.. Tous les frais engagés a cette
occasion sont supportés par I’exploitant.

Article 1.4.3. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article 1.4.4. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'article 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.4.5. Chahgement d’exploitant

Dans le cas ot I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit
- la prise en charge de I'exploitation. : '

Article 1.4.6. Cessation d’activité

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois
au moins avant celui-ci. -

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de I'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : . A
e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
° des interdictions ou limitations d'accés au site ;
e la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
o lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article ou conformément a I’article R. 5 12-39-2 du code de I’environnement.

CHAPITRE 1.5 REGLEMEN' TATION

Article 1.5.1. Réglemehtation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive)

Dates . Textes

o |Arrété ministériel du 23/01/97 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement

23/01/1997

Arrété ministériel du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
30/06/1997 protection de I'Environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n°® 2515 : " Broyage, concassage,

criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits|
minéraux naturels ou artificiels " ‘

Arrété ministériel du 02/02/98 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
02/02/1998 X . ) . e A L
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

Arrété ministériel du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
23/12/1998 |protection de l'environnement soumises & déclaration sous « I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou
4745 » : : :




Dates Textes
- | Arrété ministériel du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
23/12/1998 . - s s : . o
protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n 4511
‘ '29/07/2005 Arrété ministériel du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
i mentionné a l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrété ministériel du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales apphcables aux installations classées pour la
23/08/2005 |protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 4718 de la nomenclature des
installations classées
Arrété ministériel du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises
93/05/2006 4 déclaration sous la rubrique n® 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation,
trituration, nettoyage, tamisage, blutage mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous
produits organiques naturels.
07/12/2007 Arrété ministériel du 07/12/07 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances
définies & l'article R. 213-48-13 du code de l'envuonnement 1elat1f ala 1edevance pour pollutions diffuses
Arrété ministériel du 31/01/08 modifié relatif au regisire et a la déclaration annuelle des émissions et des
31/01/2008
transferts de polluants et des déchets
Arrété ministériel du 07/07/2009 relatif aux modalités d’analyse dans Pair et dans I’eau dans les ICPE et aux
07/07/2009 ek
normes de référence
11/03/2010 Arrété ministériel du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains
types de prélévements et d'analyses & 'émission des substances dans l'atmosphére
Arrété ministériel du 04/10/10 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des installations classées
04/10/2010 . - . L
pour la protection de I’environnement soumises a autorisation
' Arrété ministériel du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
27/10/2011 . )
domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement
Arrété ministériel du 29/02/2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46
29/02/2012 -
du code de l'environnement
Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables & certaines installations classées pour la protection de
05/12/2016 |, . N .
’environnement soumises a déclaration (1450)

Article 1.5.2. Respect des autres Iégislations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans pr éjudice :

¢ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de ’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territor iales, la réglementation sur les

équipements sous pression,
o des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuveés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLiSSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Article 2.1.1. Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, l'entretien et I'exploitation
des installations pour : '

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour ’utilisation
rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique. "

Article 2.1.2, Consignes d’exploitation

L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour I’ensemble. des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement
ou d’ariét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par ’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

Article 2.2.1. Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement. tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. .. :

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Article 2.3.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

" L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion. sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont
mis en place en tant que de besoin.

Article 2.3.2. Esthétique

Les abords de I'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier
(plantations, engazonnement,...). g '

' CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par ’exploitant.




- n

. CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

Article 2.5.1. Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de 1‘i11spection des installations classées, un rapport d'incident est transmis

. par l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de

l'accident ou de I'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION ‘

Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus a la disposition de ’inspection

I'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande.d'autorisation initial, '

- les plans tenus & jour L

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
1égislation relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données. ’

Ce dossier est tenu en permanence 2 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de I’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum. :

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A I’INSPECTION

Article 2.7.1. Récapitulatif des documents a transmettre a l’inspection

I’ exploitant transmet & I’inspection les documents suivants :

Articles | Contrdles & effectuer Périodicité du contrdle

ARTICLE |Niveaux sonores {1 an au maximum aprés la mise en service du
10.2.5 . nouvel atelier puis tous les 3 ans

Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances

ARTICLE | Notification de mise a I’arrét définitif 3 mois

1.4.6

ARTICLES | Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)

10.2.4.1 : .




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

Article 3.1.1. Dispositions générales

D’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, [’exploitation et I’entretien des
installations' de maniére & limiter les émissions & 1’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en
ceuvre- de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et Ia réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment I’efficacité énergétique. ' :

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de manidre a réduire a leur minimum -
les durées d*indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution doivent étre privilégiés pour
I'épuration des effluents. ' :

Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux parametres permettant de s'assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement a une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus & la disposition de
I'inspection des installations classées. ‘

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, ... :

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, P’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant -les
installations concernées. ‘

Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en
marche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété. :

Le brilage a Iair libre est interdit & ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantité.

Article 3.1.2. Pollutions accidentelles

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent (manches 2 air en toiture a minima)
sont mis en place a proximité .des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de
fonctionnement anormal.

" Les dispositions appropriées sont prises pour téduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la séeurité publique. Les incidents ayant
entrainé des rejets dans I’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remédes apportés sont
consignés dans un registre. ‘




et

Article 3.1.3. Odenrs

Les dispositions nécessaires sont prises’ pour que I’établissement ne soit pas 4 Dorigine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance I’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émetire des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Article 3.1.4. Voies de circulation

Sans préjudice des iéglements d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses : A ‘

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées, ‘

- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin, ‘

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussiéres

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et améhagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...). '

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. Dispositions générales

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives a ’hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. .

Les rejets & I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel,
par I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’ emplacement de ces conduits est
tel qu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est
congue de fagon & favoriser au maximum-I’ascension des gaz dans I’atmosphére. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de Iart lorsque la vitesse d’éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point

anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
préjudice des régles relatives & I’hygiéne et & la séourité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
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appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére & permetire des mesures représentatives des
* ¢émissions de polluants & I’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 ot EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrété,
sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 4 8tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs
a la demande de I’inspection des installations classées.

Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées

La localisation des conduits visés ci-dessous est donnée en annexe 2 du présent arrété.

Installations de combustion
| Repére | Lieu Installations raccordées | Puissance | Combustible
de en kW
conduit .
1 Bétiment A Chaudidre eau chaude 200
2 Séchoir semences 1/2/3 Générateur d’air chand 1000
2’ Séchoir semences 4/5 Générateur d’air chaud 800 -
3 Batiment B Chaudiére eau chaude 300
4 Bétiment B Chaudiére eau chaude 150
5 Serre Richel Générateur d’air chaud 92,8
6 Serre Richel Générateur d’air chaud 92,8
7 Local formulation Adérotherme 46,8
8 Ancien conditionnement Aérotherme . 9? ‘ Gaz de étrole
10, Bétiment C Générateur d’air chaud 320 liquéfié (proplzme)
11 Damas Adérotherme 97
12 - Atelier maintenance Adrotherme 25
15 Atelier potagéres Générateur d’air chaud 132
16 CERTOP 2000 Chaudigre eau chaude 1337
17 Machines T150A/B Adrotherme 93
18 Machines T500/T1000 Adrotherme 93
19 Labo application et procédé Aérotherme 68
20 Fabrication machines Aérotherme 86,5
21 Graines bonnes Adrotherme 66,9
Installations de dépoussiérage
Repére | Installations raccordées Hauteur en m Débit  nominal  en | Vitesse minimale
de : Nm3/h d’éjection
conduit enm/s
A Dépoussiéreur usine A 8 21413 8
B Dépoussiéreur usine B 8 21257 8
C Dépoussiéreur CERTOP2000 A ' 11 17 064 8
D Dépoussiéreur CERTOP2000 B 11 13 846 8
E Dépoussiéreur séchoir 3.5 27 784 8
'F Dépoussiéreur IDAX 80 11 986 5
H- Dépoussiéreur F87 10 6413 8
1 Dépoussiéreur FCU 80 11 2611 5
J Laboratoire AEP 8 - 5 si débit nominal
K Dépoussiéreur du nouvel atelier 10 - <=5 000 Nm3/h
Uo1 :
L Dépoussiéreur gaz atelier U01 - 10 - 8 si débit nominal
. > 5 000 Nm3/h

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) sauf
pour les installations de séchage ot les résultats sont exprimés sur gaz humides.

i

10




Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des.
flux de polluants rejetés '

Les rejots issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de
gaz étant rapportés :

-4 des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la
vapeur d’eau (gaz secs) ) sauf pour les installations de séchage ol les résultats sont exprimés sur gaz humides

-3 une teneur en O, ou CO; précisée dans le tableau ci-dessous.

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur limite est
exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, & partir d'une production journaliére.

Les flux de polluants rejetés dans I’atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Installations de dépoussiérage
Repére de conduit Conoenter}gti;lﬁrgg ussiéres Flux de poussieres en g/h
A 22
B 26
B 19
D 13
E 22
F 10 : 3
H -
I 2
J -
K -

Installations de combustion :

Si par suite de modifications des installations, la puissance thermique maximale de I'une des installations
(installation de séchage notamment) est portée & plus de 2MW, les valeurs limites d’émission de larrété
ministériel du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n° 2910 seront applicables immédiatement aux

installations modifiées.

Les valeurs limites s'imposent & des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. ~

Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, 2 partir
d'une production journaliére. '

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base de 24 heures . '

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

Article 4 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

r lmplantatlon etle fonctlonnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantlte des
eaux visés au IV de larticle L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gest1on des eaux et du schema d'aménagement et de gestion des eaux.

La conception et I'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polludnts.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 4,1.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les flux d'eau. Notamment la refrlgel ation en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dlsposmfs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée.

Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés 'sur un registre.éventuellement informatisé et consultable par
I’inspection des mstallatlons classées

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas lids & la lutte contre un incendie ou aux exercices de
_secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

" Origine de'la Prélévement De‘.b1t maximal
. Nom de Iaquifére | .+ Usages - maximal annue] | Horaire |, ..
ressource A (m3/an) (m3/h) :
() (m3/))

Irrigation et
Eau souterraine Nappe de Beauce alimentation de la 30 000 60 400
' réserve incendie .

(*) : en cas de relevé hebdomadaire, le débit moyen journalier ne doit pas dépasser le débit maximal Joumaher
mentionné ci-dessus :

Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélévement maximal annuel (m3/an)

Réseau public AEP Meéréville 10 000
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Article 4.1.2. Conception et exploitation du forage

La téte du forage s'éléve au moins & 0,5 m au-dessus du terrain naturel.

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur la téte du forage. 11
doit permettre un parfait isolement du forage des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles. En
dehors des périodes d'exploitation ou d'intervention, I'accés & I'intérieur du forage est interdit par un dispositif de
séourité. '

L'installation de pompage est équipée d'un compteur volumétrique. Ce comptem volumétrique est choisi en tenant
compte de la qualité de I'eau prélevée et des conditions d'exploitation de l'installation ou de I'ouvrage, notamment
le débit moyen et maximum de prélévement et la pression du réseau & I'aval de I'installation de pompage. Le choix
et les conditions de montage. du compteur doivent permetire de garantir la précision des volumes mesurés. Les
compteurs volumétriques équipés d'un systéme de remise & zéro sont interdits.

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre réguliérement entretenus, controlés et, si

nécessaire, remplacés, de fagon a fournir en permanence une information fiable.

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de
prélévement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux par
mise en communication de ressources en eau différentes, souterraines et superficielles, y compris de ruissellement.

Article 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélévement.

Article 4.1.3.1. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
equwalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des rétours de substances
dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les m1heux de prélevement.

Article 4.1.3.2. Protection de la nappe

41321 Entretien et vérification périodique du forage

Le forage et les ouvrages connexes & ce dernier utilisés pour effectuer un prélévement dans ces eaux, sont

reguliel ement entretenus de maniére & garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment
vis-a-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du melange des eaux issues de différents systémes
aquiféres, et & éviter tout gaspillage d'eau.

Le forage fait l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
1'étanchéité de l'installation concernée et I'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées
et les eaux de surface ou celles d'autres formations aquiféres interceptées par l'ouvrage. Cette inspection
porte en particulier sur 1'état et la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). Le compte
rendu de cette inspection est tenu & la disposition de I’inspection des installations classées.

4,1.3.2.2 Abandon provisoire ou définitif du forage -
I'abandon du forage sera signalé a I’inspection des installations classées en vue de mesures de comblement.

Le forage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir I’absence de transfert de
pollution et de 01rcu1at10n d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations

aquifeéres.
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e Abandon provisoire :
En cas d’abandon ou d’un arrét de longue durée, le forage sera déséquipé (extraction de la pompe). La protection
de la téte et ’entretien de la zone neutralisée seront assurés.

e  Abandon définitif : ) »
Dans ce cas, la protection de téte pourra étre enlevée et le forage sera comblé de graviers ou de sables propres
jusqu’au plus 7 m du sol, suivi d’un bouchon de sobranite jusqu’a — 5 m et le reste sera cimenté (de -5 m jusqu’au
sol). '

- CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 4.2.1. Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu & I’article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels o la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits ‘

et le milieu récepteur. - |

Article 4.2.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulidrement mis & jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de I'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature

(interne ou au milieu),

Article 4.2.3. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

En particulier le réseau de collecte des eﬁluents aqueux industriels fait I’objet d’une contrdle d’étanchéité au
moins tous les 2 ans.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article 4.2.4. Protection des réseaux internes a I’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, ¢éventuellement par mélange avec d'autres
effluents. ' C

Article 4.2.4.1, Isolement avec les milieux

Un systéme permet 1’isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement. Leur
entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
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CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 4.3.1. Identification des efﬂuents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées
- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées (notamment celles collectées dans le bassin de
confinement ), les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour

l'extinction),
- les eaux polluées dite industrielles : les eaux de procéds, les eaux de lavages des sols, les purges des

chaudiéres,..
- les eaux resxdualres aprés épuration interne : les eaux issues des installations de traitement interne au

site ou avant rejet vers le milieu recepteur
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches les eaux de cantine,

les eaux de purge des circuits de refroidissement.

Article 4.3.2. Collecte des effluents ’

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a gener le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement. : '

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou
celles nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement. *

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits. '

Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de lespecter les valeurs limites i 1mposees au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris & Ioc¢asion du démarrage ou

d'arrét des installations.

En particulier, la cuve enterrée collectant les eaux industrielles avant traitement est placée en fosse magonnée dont
" la capacité de rétention est au moins égale a celle de la cuve enterrée.

Un dispositif permet de détecter la présence de liquide dans la fosse (et donc de détecter une fuite de la cuve de
reprise). Bn cas de présence de liquide dans la fosse, une alarme sonore se declenche dans le batiment F (station de

traitement) et dans le batiment de production B.

L’alarme susvisée est placée de fagon & étre vue et entendue du personnel exploitant.
Le fonctionnement de ces alarmes est vérifié annuellement par l'exploitant. Les résultats sont consignés sur un

registre éventuellement informatique.

Si une indisponibilité ou un dysfonotlonnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux 2 ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

15




Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre,

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

La conduite des installations est confiée-a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Article 4.3.4.1. Station de traitement des eaux industrielles

Les effluents aqueux industriels sont traités par une station d’épuration présente sur le site.
Cette station assure en premier lieu un traitement physico-chimique des eaux industrielles puis un traitement de

finition paf filtration sur charbon actif,

Apres traitement par filtration sur charbon actif, les eaux résiduaires transitent dans 2 bassins étanches
d’homogénéisation avant rejet au milieu naturel par infiltration.

Le traitement physico-chimique des eaux industrielles a lieu dans un atelier couvert équipé de 2 cuves de 22 m3
chacune. [atelier est sur rétention d*un capacité de 25 m3. Chacune des cuves est équipée d’une jauge de niveau
haut reliée a une alarme sonore placée de fagon a étre vue et entendue du personnel exploitant.

Le traitement de finition des ecaux industrielles avant rejet se compoSe de 2 tours de charbon actif en série.
L’exploitant doit disposer a tout moment d’une réserve de charbon actif suffisante pour remplacer le charbon actif

usagé d’une tour de traitement.

L’exploitant est tenu de mesurer a chaque bachée la teneur en DCO des effluents en amont et en aval des colonnes
de charbon actif. L’explmtant doit étre en mesure d’estimer la quantité de DCO (en kg) présente dans chaque

colonne.

La quantité maximale de DCO présente dans une colonne de charbon actif avant changement par une neuve est
déterminée dans unie procédure écrite.

Article 4.3.4.2. Traitement des eaux pluvmles susceptibles d’étre polluées

" Les eaux, pluviales susceptibles d’étre polludes, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées si nécessaire par un ou plusieurs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en Viguéur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le-volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas au moins une fojs
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon

fonctionnement de I'obtur ateur

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus 3 la d1spos1t1on de
l'inspection des installations classées.
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Article 4.3.5. Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les

caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu 1ecepteu1 codifié par
le présent arrété

N°1 (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Nature des effluents -

Eaux domestiques (sanitaires, lavabos, cuisine)

Exutoire du rejet

Réseau d’assainissement communal

Station de traitement collective

Station d'épuration urbaine de Méréville

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par
le présent arrété

N°2 (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Nature des effluents

Eaux domestiques (sanitaires, lavabos, cuisine)

Exutoire du rejet

Réseau d’assainissement communal

Station de traitement collective

Station d'épuration urbaine de Méréville

présent arrété

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le

N°3 (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Localisation

Sortie de lagune

Nature des effluents

Eaux industrielles aprés traitement physicochimique,
passage sur charbon actif et homogénéisation dans une

lagune -

Débit maximal journalier (m*/j)

45 m3/j (2 bichées par jour)

Exutoire du rejet

Milieu naturel par infiltration

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrété

N°4 (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Localisation

Ensemble des 15 drains évacuant les eaux pluviales

Nature des effluents .

Eaux pluviales de voirie

Exutoire du rejet

Milieu naturel par infiltration

Article 4,3.5.1. Repéres internes

Point de rejet interne & 1’établissement

N° : A (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Localisation

En aval immédiat de la 2éme tour de charbon actif

Néture des effluents

Faux industrielles aprés traitement physicochimique et
passage sur charbon actif

Point de rejet interne & I’établissement

N° : B (localisation en annexe 3 du présent artété)

L ocalisation

Puisard collectant les eaux de ruissellement devant le
batiment F

Nature des effluents

Eaux pluviales de ruissellement

| Point de rejet interne a I’établissement

N° : C (localisation en annexe 3 du présent arrété)

Localisation

Puisard collectant les eaux de ruissellement des quais de
chargement/déchargement de I’entrep6t C

Nature des effluents

Eaux pluviales de ruissellement

Point de rejet interne & 1’établissement

N° : D (localisation en annexe 3 du présent arrété)

T ocalisation

Puisard collectant les eaux ruisselant sur le parc de stockage
de déchets .

Nature des effluents

BEaux pluviales de ruissellement
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Arti,cle 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

Article 4.3.6.1. Conception

Pour les rejets dans une station collective

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation déliviée par la collectivité a
laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L. 1331-10 du
code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Pour les rejets dans le milicu naturel (point n°3) ,

Les dispoSitifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduife autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Article 4.3.6.2. Aménagement
Article 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére 4 étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurits.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de I'inspection des installations classées. :

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. -

Article 4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que l'effluent soit suffisamment

homogeéne.
Article 4.3.6.3 E"quipemenis

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregisirement et permettent la conservation des échantillons 4 une température de 4°C.

Article 4.3.7. Caractéfistiques générales de I’ensemble des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes, :
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
~ des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des

ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : <=30 °C '
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inféricure 4 100 mg Pt/l '
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" Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne a 1’établissement

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés-avant d’étre

évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

Article 4.3.9. Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans
une station d’épuration collective

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les Valeurs limites s'imposent a des prélévements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefms
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur lnmte

prescrite.
Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N © 3 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Maximal journalier en m3/j 45
Moyenne mensuelle du débit 25
journalier
en m3/j
Paramétre Concentration maximale (mg/L) Flux maximal journalier (kg/j)
Matiéres en suspension :
totaies (MEST) 100 2.2
Demande biochimique en '
. oxygene (DBOS) 100 : 2’2
Demande chimique en '
oxygeéne (DCO) , 300 ' 6.6
Azote global 30 0,75
Phosphore total 2 , 0,044
Composés organiques : ' ' |
halogénds (en AOX) L 0,022
Métaux totaux - . 15 0,33
0,002 (si la LQ le permet) pour '
chacune des 3 matiéres actives les plus
utilisées
Pesticides : -
0,005 (si la LQ le permet) pour la
somme des 3 matiéres actives les plus '
utilisées

Article 4.3.9.2. Rejets internes
Référence du rejet interne 4 I’établissement ( aval immédiat de la 2&éme tour de charbon actif): N © A (Cf, repérage

du rejet au paragraphe 4.3.5.1.)4
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Parameétre Concentration maximale (mg/L) . Flux maximal journalier (kg/j) =~ *
Matiéres en suspension '
totales (MEST) 100 2.2
Demande biochimique en , »
oxygene (DBOS) 100 2.2
Demande chimique en
oxygéne (DCO) 300 ' ~ 6.6
Azote global 30 0,75
Phosphore total 2 0,044
Composés organiques
halogénés (en AOX) 1 0,022
Métaux totaux 15 - 0,33
0,002 (silaLQ le permet) pour
chacune des 3 matiéres actives les plus
utilisées
Pesticides -
0,005 (si la LQ le permet) pour la
somme des 3 matiéres actives les plus
utilisées

Référence des rejets internes & I’établissement (eaux de ruissellement sur la voirie avant infiltration) : N° 4 et B, C
et D (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.1.) ' :

Paramétre ___Concenfration maximale (mg/l)
MEST o
DCO 125
Hydrocarbures totaux . .5
: ]

Article 4.3.9.3. Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de larticle L. 212-1 du code de I'environnement. ' :

Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes
de qualité environnementales définies par I'arrété du 20 avril 2005 susvisé complété par I’arrété du 25 janvier 2010
susvisé. :

L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée & son ou ses points de rejets.

Article 4.3.10. Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et-évacuées conformément aux réglements en vigueur.

Article 4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des
déchets appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacudes vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

I est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués. g
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TITRE 5 - DECHETS PRODUITS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de I'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ; '
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination. :

Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I’inspection des installations classées. : '

Article 5.1.2. Séparation des déchets

Lexploitant effectue & I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par ’article R. 541-8 du code de I’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de

I’environnement. Dans Dattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non

huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de
I’environnement. *

Les pilés et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de article R. 543-131 du code de

I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I’article R. 543-137 a R. 543-151 du code
de Penvironnement; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs .ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
.543-195 A R. 543-201 du code de I’environnement.

Article 5.1.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques,
d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes

et environnement. .

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants (notamment le
parc déchets) sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées.
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La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas un trimestre de production.

. Article 5.1.4. Déchets gérés a I’extérieur de 1’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filidres propres a garantir les intéréts visés a Particle L. 511-1 et
L. 541-1 du code de I’environnement. - " ‘

Il s’assure que la personne a qui il remet les .déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

Article 5.1.5. Déchets gérés a Pintérieur de 1’établissement

Tout traitement de déchets dans 1’enceinte de I’établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des
déchets sont interdits. '

Article 5.1.6. Transport

L’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence & I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
‘mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I’environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 1’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a Particle
R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus 4 la disposition de
I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

Les opérations de. transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 A R.
+ 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs 4 la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue & la disposition de I’inspection des
installations classées. ’ ‘ '

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 -

concernant les transferts de déchets.

Article 5.1.7. Déchets produits par I’établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes (2 titre indicatif) :

Type de déchets Quantité (a titre | Code des déchets | Nature des déchets

indicatif)
Déchets dangereux | 400 tonnes 02 01 08* déchets  agrochimiques  contenant  des
substances dangereuses ‘
06 13 02* charbon actif usé
0701 10* autres giteaux de. filtration et absorbants usés
0801 19* ‘suspensions aqueuses contenant de la

peinture ou du vernis contenant des solvants
, organiques ou autres substances dangereuses
1501 10% emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par de
tels résidus '
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\Déchets non | 220 tonnes 2003 01 déchets municipaux en mélange

dangereux 200101 papier et carton
‘ 17 04 05 fer et acier
08 0120 suspensions aqueuses contenant de la

peinture ou du vernis autres que celles visées

& la rubrique 08 01 19

TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1.1. Identification des produits

L’inventaire et 1’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I’établissement
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu & jour et & disposition de Iinspection des installations
classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de I’inspection des installations
classées, Iensemble des documents nécessaires a Didentification des substances et des produits, et en
particulier les fiches de sécurité & jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents
sur le site. ’

Article 6.1.2. Etiquetage des substances et mélanges dangereux

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il
y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le' cas échéant par la
réglementation sectorielle applicable aux produits considérés..

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
8tre munis du pictogramme défini par le réglement susvisé.

CHAPITRE 6.2 SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT '

Article 6.2.1. Subsfances interdites ou restreintes

L’exploitant s’assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment:

— qu'il n’utilise pas , ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait ’objet

d’une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du réglement 528/2012,
— quil respecte les interdictions du réglement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
— quil respecte les restrictions inscrites 4 ’annexe XVII du réglement n°1907/2006.

S°il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations 4 ces. limitations, Pexploitant tient I’analyse
correspondante 2 la disposition de I’inspection. :

ArticleA.6.2.2. Substances extrémement préoccilpantes

L’exploitant établit et met & jour régulidrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des

substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent 4 la liste des substances candidates & I’autorisation telle

qu’établie par I’Agence européenne des produits chimiques en vertu de larticle 59 du réglement 1907/2006.
L exploitant tient cette liste & la disposition de I’inspection des installations classées.
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Article 6.2.3. Substances soumises & autorisation g

Si la liste établie en application de Iarticle précédent contient des substances inscrites & I’annexe XIV du
réglement 1907/2006, Iexploitant en informe I’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois aprés
la mise & jour de ladite liste.

L’exploitant précise alors, pour ces substances, la maniére dont il entend assurer sa conformité avec le reglement
1907/2006, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est
exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’étre couvert par une demande d’autorisation soumise a I’Agence
européenne des produits chimiques.

S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du réglement n°1907/2006, I’exploitant tient
a disposition de I’inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.

- Dans tous les cas, ’exploitant tient & la disposition de I’inspection les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la
protection de la santé humaine et de I’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de

ces substances.

Article 6.2.4. Produits biocides - Substances candidates a substitution

L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances
actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates a la substitution », au sens
du réglement n°528/2012. Ce recensement est mis & jour réguliérement, et en tout état de cause au moins une fois
par an. ' ‘ ‘ :

Pour les substances et produits identifiés, I’exploitant tient 4 la disposition de I’inspection son 'aﬁalyse sur les
possibilités de substitution de ces substances ot les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la }
_santé humaine et de Penvironnement et le suivi des rejets dans I’environnement de ces substances.

Article 6.2.5. Substances i impacts sur la couche d’ozone (et le climat)

L’exploitant informe l’inépection des installations classées §’il dispose d’équipements de réfrigération,
climatisations et pompes a chaleur contenant des chlorofiuorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le réglement n°1005/2009.

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes a chaleur contenant des gaz a effet de
serre fluorés, tels que définis par le reglement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est
supérieur ou égal & 2 500, I’exploitant en tient la liste & la disposition de P’inspection.

TITRE 7 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
ET DES EMISSIONS LUMINEUSES :

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1.1. Aménagements

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & Porigine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de ’arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif & la limitation des bruits émis dans
’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de ’Environtiement, ainsi que les régles
techniques ‘annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
’environnement par les installations classées sont applicables. :

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée un an au maximum aprés la mise en service de
Iinstallation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 Janvier 1997, Ces
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mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des emlss1ons sonores est effectuée aux frais de exploitant par un organisme qualifié, notamment &
la demande du préfet, si Iinstallation fait I’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence réglementée. : -

Article 7.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels dé manutention et les engins de chantier utilisés & I’intérieur de
’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions -des
articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de I’environnement, a I’exception des matériels destinés a étre utilisés a
Iextérieur des batiments visés par Parrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le matché aprés le 4 mai 2002,
soumis aux dispositions dudit arrété.

Article 7.1.3. Appareils de communication

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement

d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

Article 7.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence réglementée (cf. plan de
localisation des points de mesure acoustique en annexe 4 du présent arrété.

Article 7.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’Exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée : :

, PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonofc limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

Article 7.2.3. Tonalité marquée

Les bruits émis par 1’ensemble des installations ne sont pas 4 tonalité marquée au sens de I’arrété ministériel du 23
janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la

protection de 'environnement

CHAPITRE 7.3 VIBRATIONS
Article 7.3.1. Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications: des regles techniques. annexées a la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les

installations classées.
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TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 8.1 GENERALITES

Article 8.1.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre &
.T'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a Particle
L. 511-1 du code de P’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés,

Article 8.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

L'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment & 'article 6.1.1 seront
tenus a _]OUI‘ dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages Ce registre est tenu a la disposition
des services d'incendie et de secours.

Article 8.1.3. Propreté de ’installation

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére 4 éviter les amas de matiéres
dangereuses ou polluantes et de poussnales Le matériel de nettoyage est adapte aux risques présentés par les
produits et poussiéres.

Article 8.1:4. Controle des accés

T ac SrvcdaTadl 4 Locen £ . il O JE TR DR TE SR LGN T NS G SN e an it ok
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire ’accés & toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence '

Article 8.1.5. Circulation dans I’établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Article 8.1.6. Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient 1’ensemble des équipements mentionnés dans 1’étude de dangers.
L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les plocedures

mentionnées dans 1’étude de dangers.

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1. Dispositions relatives au batiment C (entrepdt de stockage de matiéres premiéres,
semences et produits finis)

I’ensemble de la structure de I’entrep6t présente les caractéristiques R15. o
A titre indicatif, la hauteur de ’entrep6t au faitage est de 9 m (la hauteur sous ferme est de 7 m).

: L’entl'epc")t est composé de 2 cellules de 1 600 m2 chacune.
Ces deux cellules sont isolées I’une de 1’autre par un mur séparatif dont les caraotensthues sont les suivantes :

e coupe-feu 2 heures
e dépassant d’un metre en toiture
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..

e flocage sur 2 m, de part et d’autre du mur coupe-feu sur les murs latéraux extérieurs et sous le toit.

La porte de communication au droit du mur séparatif est coupe-feu 2 heures. Sa fermeture est asservie via un
systéme DAD (détecteur autonome déclencheur). Sa fermeture pet également étre déclenchée manuellement.

Les éventuels conduits de ventilation (en particulier la gaine d’amenée d’air ‘chaud) sont munis de clapets au
niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Ientrepdt est isolé du batiment B par un mur coupe-feu 2 heures (paroi Sud de entrepdt C).

La porte au droit du mur coupe-feu susvisé est coupe-feu 2 heures. Sa fermeture peut étre déclenchée de fagon
manuelle ou automatique via thermofusible et détecteur autonome déclencheur (DAD). En dehors des heures de
présence sur le site (week-end et jours fériés), la porte coupe-feu est en position fermée.

Un rideau d’eau situé en toiture du batiment C protége sa paroi Sud en cas d’incendie. Ce dispositif se déclenche
manuellement via une vanne. Ce dispositif est maintenu en état de marche, la vanne est signalée et actionnable en
toute circonstance. L entretien du dispositif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Le batiment C est équipé de robinets d'incendie armés, situés & proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte
qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en
période de gel. '

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus  la disposition de I’inspection

des installations classées.

Article 8.2.2. Chaufferies

Les chaufferies de I’établissement (raccordées aux conduits n°1, 3, 4 et 16 repérés a I’article 3.2.2 du présent
arrété) respectent les dispositions du présent article. S

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou

-d’exploitation ou isolé par une paroi de degré RET 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces

bétiments se fait par une porte coupe-feu de degré EI120.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter
la formation d'une atmosphére explosible ou nocive.

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement, notamment en cas de mise en
séourité de l'installation, un balayage de l'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement des
appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de

I'air ou par tout autre moyen équivalent.

Un dispositif de détection d'incendie équipe chaque local chaufferie.
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrdler leur bon
fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin

I'installation.

Les appareils de combustion sous chaudiéres utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif
de controle de la flamme. Le-défaut de son fonctionnement entraine la mise en sécurité des appareils et I'arrét de
I'alimentation en combustible. '

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a I'extérieur de chaque

 chaufferie, pour permettre d'interrompre I'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif,

clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

« - dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;
« 3 lextérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

1l est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
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A Pextérieur de chaque chaufferie sont installés :

°  uncoupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
* * un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des bréileurs ou un autre systéme
d’alerte d’efficacité équivalente. '

f

Article 8.2.3. Intervention des services de secours

Article 8.2.3.1. Accessibilité
Dinstallation dispose en permanence de 2 accés au moins pour permetire a tout moment I’intervention des
services d’incendie et de secours :

* unacces a partir de la rue de La Pierre Follége,

° unacces a partir de I’impasse des Vigne. ‘

Au sens du présent arrété, on entend par « accés 4 I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et ’intérieur du site suffisamment dimensionnée’ pour permettre I’entrée des engins de secours et leur
mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de géne pour
Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’installation, méme en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

Article 8.2.4. Désenfumage

Batiment A (laboratoires de Recherche & Développement)

Le batiment A dispose de 3 exutoires de désenfumage & déclenchement manuel.
Les commandes manuelles sont facilement accessibles en toutes circonstances.

Batiment B (batiment de production) ‘ .

Le batiment B dispose de 3 exutoires de désenfumage a déclenchement manuel.
Les commandes manuelles sont facilement accessibles en toutes circonstances.

Bétiment C (entrepbt)
Le dispositif de désenfumage du batiment C est composé d’exutoires 2 commande manuelle. '
La surface utile d'ouverture de I’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure & 1% de la surface au sol du qual.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepdt de sorte que
I'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes
manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du batiment ou de
chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes circonstances.

Article 8.2.5. Moyens de lutte contre I'incendie

Linstallation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

¢ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours .
* de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local, comme prévu & ’article 7.1.1 ; «
.*  d'un débit minimumni de 330 m3/h durant 2 heures pour la défense extérieure contre I’incendie. Ces besoins

en eau sont notamment satisfaits par : 4

© un poteau incendie situé prés du batiment administratif D fournissant un débit minimal de 60 métres
cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures, ,

© une réserve a air libre d’une capacité minimale de 300 m3 situde prés des serres. Cette réserve
comporte un accés aménagé pour le pompage par camion pompe et alimente un point d’aspiration,
Cette réserve est protégée par un grillage périphérique, :

° ‘une citerne souple d’une capacité minimale de 350 m3 située au nord du site. Cette réserve est munie
d’un accés aménagé pour le. pompage par camion pompe et alimente via un réseau hors-gel 2 poteaux
d’aspiration pouvant délivrer 60 m3/h chacun. Cette installation est réceptionnée par le SDIS.
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o d'extincteurs répartis a l'intérieur de I’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques 4 combattre et compatibles avec les
matiéres stockées. » -

Les réserves incendie disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au
service d’incendie et de secours de s’alimenter.

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau. .

I exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
’incendie conformément aux référentiels en vigueur. '

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles
de I'étre sont étanches et résistent & l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de
contenir. Elles sont convenablement entretenues et font I'objet. d'examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en

vigueur,

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 8.3.1. Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de I'installation mentionnées & ’article 8.1.1 et recensées comme pouvant étre & ’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés
en atmosphére explosible.

Article 8.3.2. Installations électriques

L’exploitant tient & la disposition de . Pinspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations éleciriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite a
modification. Elles sont contrdlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatriéme partie du code du travail. relatives a la
vérification des installations électriques. -

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispdsitions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis 4 la terre conformement aux réglements et aux normes applicables.

Lors des rénovations par ’exploitant, les matériaux utilisés pour 1’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un
incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage de I’installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de séeurité équivalent. :

Article 8.3.3. Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la
formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que
possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une
hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz
rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage. :

/ .
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue
de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphere (par exemple
I'utilisation de chapeaux est interdite).
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Article 8.3.4. Protection contre la foudre |

Article 8.3.4.1. Dispositif de protection contre la JSoudre

- Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a Porigine d’événements susceptibles de
. porter gravement atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes
ou & la qualité de I’environnement, sont protégées contre la foudre en application de I’arrété ministériel en vigueur.

Les systémes de protection contre la foudre sont conformes aux normes frangaises ou a toute norme équivalente en
vigueur dans un Etat membre de I"Union Européenne. En particulier, les composants de protection contre la foudre
sont-conformes 4 la série des normes NF EN 50164 : « Composants de protection contre la Foudre (CPF) ».

Article 8.3.4.2. Vérification des dispositifs de protection

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées par un compteur de coups de foudre conforme au guide
UTE C 17-106 ou par un systéme de détection d’orage. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme

compétent, '

Dinstallation des protections fait I’objet d’une vérification complete par un organisme compétent, distinct de

Pinstallateur, au plus tard 6 mois aprés leur installation. 4
Une vérification annuelle visuelle et une vérification compléte tous les 5 ans sont réalisées par un organisme
compétent. Les installations sont vérifiées conformément & la norme NF EN 62305-3.

L’exploitant tient & disposition de I’inspection des installations classées, I’analyse du risque foudre, I’étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification de ses
installations. Ces documents sont mis a jour conformément aux dispositions de I’arrété ministériel en vigueur.

Si Pune des vérifications menées par ’exploitant fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci est
réalisée dans un délai maximum d’un mois.

Apros chacune des vérifications, I’exploitant adresse & I'inspection des installations classées une déclaration de
conformité signée par lui et accompagnée de P’enregistrement trimestriel du nombre d’impacts issu du dispositif
de comptage cité plus haut ainsi que de ’indication des dommages éventuels subis.

Article 8.3.5. Systémes de détection automatique

Chaque local technique, armoire technique: ou partie de I’installation recensée selon les dispositions de Particle
8.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de
substance particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
.opérations d'entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.

En particulier, 1°établissement est équipé de :
*  détecteurs de fumée dans I’ensemble des batimentsB et C ;
¢ détecteurs de flamme au niveau de la cuisine du batiment B et dans le local du filtre IDAX 80 au 2éme

étage du batiment B. '

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps (24h/24 et 7j/7), de l'alarme A I'exploitant est
obligatoire. ' '

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de
détection. I] organise & fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les
comptes-rendus sont tenus & disposition de I’inspection des installations classées.

Article 8.3.6. Events et parois soufflables

Dans les parties de I’installation recensées selon les dispositions de Iarticle 8.1.1 en raison des risques
d’explosion, Iexploitant met en place des évents / parois soufflables correctement dimensionnés. '
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Ces évents / parois soufflables-sont disposé(e)s de fagon & ne pas produire de projection & hauteur d’homme en-cas
d’explosion. ‘ :

Article 8.3.7. Nettoyage des locaux |

Les prescriptions suivantes sont applicables aux parties de ’installation recensées selon les dispositions de
Particle 8.1.1 en raison des risques d’explosion.

I. Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de
matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentcs par
les produits et poussiéres. Le nettoyage est, partout ol cela est possible, réalisé a l'aide d'aspirateurs ou de
centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité
nécessaires pour éviter l'incendie et I'explosion et est adapté aux produits et poussiéres. Le recours a d'autres
dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de

consignes particuli¢res.

Il Les sources émetirices de poussiéres (élévatéurs, jetées de transporteurs, transporteurs a chaines,

dépoussiéreurs, nettoyeurs, émotteurs, séparateurs, broyeurs, filtres, etc.) sont capotées autant que techniquement
> .

possible. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de conduits de transport de l'air poussiéreux.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Article 8.4.1. Rétentions et confinement

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de
‘rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale a : '
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits, : .
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 L.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermd. :

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conguie pour pouvoir étre contrdlée a tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant. :

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrété ou sont éliminés comme les déchets. n

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. '

IIL. Les rétentions des stockages 4 Iair libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales §’y versant.
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IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon & pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matiéres répandues accidentellement, '

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et relides & des rétentions
dimensionnées selon les mémes régles.

\

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors
d’un sinistre, y compris les caux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Le volume d’eau & confiner est de 893 m3.

Ce volume de confinement est réalisé par (cf. annexe 5 du présent arrété) :

* larétention interne de I’entrep6t (batiment C) d’un volume de 320 m3 minimum
* le sous-sol du batiment B d’un volume de 598 m3 minimum.

Afin d’assurer le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie, 1’établissement dispose également des
équipements suivants : : .
* un nombre suffisant de tapis obturateurs, proches de Pentrep6t, pour protéger les réseaux d’eaux pluviales
(puits perdus), '
* 12 barrages de 300 cm, diamétre 20 cm, associables entre eux, & disposition sur site,
°  d’un systéme permettant de collecter les eaux d’extinction dans le batiment C et de les transférer dans le
sous-sol du. batiment B. L’exploitant est en mesure de justifier 4 tout instant d’un entretien et d’une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

D’ensemble des équipements mentionnés aux 3 alinéas précédents doivent é&tre’ facilement accessibles par le
- personnel. Leur localisation et leurs modalités de mise en ceuvre doivent étres connues du personnel.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filires de traitement des déchets appropriées.

Une consigne spécifique écrite indique les procédures 4 mettre en place afin d’assurer le confinement des eaux
d’extinction. '

CHAPITRE 8.5 DISPOSITIONS'D’EXPLOITATION

Article 8.5.1. Surveillance de ’installation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans I'installation et des
dispositions & mettre en ceuvre en cas d’incident. '

\

Les personnes étrangeres & I'établissement n’ont pas 1’accés libre aux installations.

Article 8.5.2. Travaux

Dans les parties de Pinstallation recensées a I’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux 2 risque, les

travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance dun « permis

d’intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de
feu» (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consighe particuliére. Ces

permis sont déliviés aprés analyse des risques liés aux travaux ot définition des mesures appropriées.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont btablis et visés
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une

entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére

relative 4 la sécurité de I'installation, sont signés par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils

aurotit nommément désignées.

32




Dans les parties de I'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'ObJet d'un « permis de feu ». Cette

interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 8.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux

référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données & ces vérifications,

Article 8.5.4. Consignes d'exploitation

‘Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel. :

Ces consignes indiquent notamment :
* les contrdles a effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou
d'entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

¢ linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment 1’interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

»  I’interdiction de tout briilage a I’air libre ;

l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de I'installation ;

« les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions & prendre pour
I’emploi et le stockage de produits 1ncompat1bles

° les procedures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'mstallauon (8lectricité, réseaux de fluides),

e les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterle contenant des substances

. dangereuses,

o les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a ’article 7.4.1,

o les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

* la procédure d'alerte avec les numéros de telephone du lesponsable d'intervention de l’etabhssement des
services d'incendie et de secours, etc., :

«  J’obligation d’informer ’inspection des installations classées en cas d’accident.

TITRE 9 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

‘CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INST}‘;LLATIONS
RELEVANT DE LA RUBRIQUE 1450-2 RELATIVE AU STOCKAGE OU A I’EMPLOI DE

'SOLIDES INFLAMMABLES (D)

Article 9.1.1.1. Dispositions generales

Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les installations respectent les prescriptions de I’arrété
ministériel du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant de la rubrique 1450-2
relative au stockage ou I’emploi de solides inflammables.

Article 9.1.1.2. Dispositions relatives au stockage de solides inflammables
Les substances et preparatlons portant la mention de danger H228 « solide inflammable » sont stockées
exclusivement dans des. armoires coupe-feu de degré 2 heures & ’intérieur de la zone grillagée du magasin de
stockage des matiéres premicres, semences et produits finis (batiment C).
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Le local abritant Iinstallation est considéré comme un local 4 risque au sens de Particle 8.1.1 du présent arrété.

CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2260 (D)

Article 9.2.1.1. Dispositions générales

~ Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les installations respectent les prescriptions de I’arrété
ministériel du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a

déclaration sous la rubrique n® 2260.

CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2515 (D)

Article 9.3.1.1. Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les installations respectent les prescriptions de [’arrété
ministériel du 30/05/97 relatif aux pr escriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'Environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 2515.

CHAPITRE 9.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SECHOIRS A GAZ

Article 9.4.1.1. Dispositions relatives aux séchoirs fonctionnant au gaz

9.4.1.1.1 Alimentation en combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére  réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a I'extérieur, pour
permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement
repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé : ~

 dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ;

e al'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manoceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Le parcours des canalisations 4 I'intérieur des locaux ou se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit
que possible.

Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges
précis défini par I'exploitant. Les obturateurs & opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers 'atmosphére,
sont interdits a l'intérieur des batiments.

9.4.1.1.2  Contréle de la combustion .
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrdler leur bon
fonctionnement et, d'autre pal“t en cas de défaut, de mettre en sécurité I'appareﬂ concerné et au besoin

'installation.

94.1.1.3 Conduite des installations : A
Les installations sont exploitées sous la surveillance pelmanente d'un personnel qualifié. Il Vérifie perlodlquement
le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne ahmentatlon en combustible des appareils.

de combustion.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement

ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
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linstallation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des
vérifications 2 effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de I'installation.

En cas d'anomalies provoquant I'arrét de I'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.

Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'apres élimination des
défauts par du personnel d'exploitation au besoin apreés intervention sur le site.

9.4.1.1.4 Moyens de lutte contre I’incendie

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués d’extincteurs portatifs répartis 4 l'intérieur des locaux, sur les aires
extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Leur nombre est déterminé a raison d’un extincteur de classe 55 B au moins par appareil de
combustion. Ils sont accompagnés d'une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques & combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DE LA RUBRIQUE 4718-2 RELATIVE AUX GAZ INFLAMMABLES

LIQUEFIES (D)
Article 9.5.1. Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les installations relevant de la rubrique 4718 respectent les
prescriptions de I’arrété ministériel du 23/08/2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature

des installations classées.
Article 9.5.2. Dispositions applicables a la citerne aérienne de propane

Article 9.5.2.1. Capacité maximale de la citerne
La quantité maximale de gaz inflammables liquéfiés présente dans I’installation est de 35 tonnes.

Article 9.5.2.2. Barriéres techniques de sécurité identifiées dans Uétude de dangers ' .

Les barridres de sécurité identifiées dans I’étude de dangers et destinées & prévenir I’occurence de la rupture
instantanée de la citerne sont listées dans le tableau suivant : ‘

N° |Fonction de sécurité Type de barriére Fréquence de vérification/
BTS maintenance
1 Détection de niveau haut déclenchant|Active (systéme instrumenté de|40 mois
Parrét automatique du remplissage | sécurité)
(85%)
2 Soupape de surpression : Active 40 mois

Article 9.5.2.3. Protection de la citerne . ]
Pour prévenir 1’occurence d’un impact sur la citerne par un véhicule, des dispositifs tels que des bornes, arceaux
ou butées de protection sont installés autour de la citerne. '

Article 9.5.2.4. Implantation
Le réservoir est implanté telle sorte qu’aucun point de sa paroi ne soit & moins de 5 m des limites de propriétés
appartenant & des tiers. '

En outre, les distance minimales d’éloignement suivantes doivent étre respectées entre les orifices des soupapes
ou les orifices de remplissage d’un réservoir et différents emplacements :
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Emplaceménts ) Distance (en rﬁ)

Limite la plus proche des voies de communication
routiéres & grande eirculation, des routes nationales non
classées en route A grande circulation et des chermins .
départementaux, des voies urbaines situdes a 1’intérieur ' 6 m
des agglomérations,

des voies ferrées autres que celles de desserte de
I’établissement et des voies navigables

ERP 1Ire & 4e catégorie suivants : établissements
hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou
universitaires, créches, colonies de vacances, 25m
établissements de culte, les musées et les immeubles de
grande hauteur :

Autres BRP de 1re 4 4e catégorie et ERP de 5e 201m
catégorie :
Ouvertures des locaux ddministratifs ou techniques de ' : ‘
5 . S 1,5m

I’installation
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquides | 7,5 m
Appareils de distribution d’hydrocarbures liquéfiés 9m
Aires d’entreposage de matiéres inflammables, ‘

. : 10 m
combustibles ou comburantes :
Bouches de remplissage et évents d’un réservoir aérien ' '

c 15 . 10 m
ou enterré d’hydrocarbures liquides :
Parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides 10m
Parois d’un réservoir enterré d’hydrocarbures liquides : 3m

Article 9.5.2.5. Accessibilité du stockage

Le stockage de gaz inflammable liquéfié est accessible pour permettre 1’intervention des services d’incendie et de
secours. Il est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin. :

Article 9.5.2.6. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément aux 1egles en vigueur, notamment par l’apphoatlon des

articles de la quatriéme partie du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les * -

établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Article 9.5.2.7. Mise a la terre des équipements .

Les équipements métalliques (reservons cuves, canalisations) sont mis a la terre, conformément aux réglements et
aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

En pal“ucuhen le réservoir fixe est miis 4 la terre par un conducteur dont la résistance est inférieure & 100 ohms.
L’installation permet le branchement du cable de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le réservoir
fixe.

Article 9.5.2.8. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant I’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte
a maintenir sur le site [*écoulement accidentel de gaz liquéfié. Une consigne définit les modalités de mise en
ccuvre de ces dispositifs.

Article 9.5.2.9. Aménagement du stockage

Le réservoir repose de fagon stable par I’intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits de sorte & éviter
alimentation et la propagation d’un incendie. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour
supporter le poids du réservoir rempli d’eau. Une distance d’au moins 0,10 métre est laissée libre sous la

génératrice inférieure du réservoir.
36




Lorsqu’elles sont nécessaires, les charpentes métalliques supportant un réservoir dont le point le plus bas est situé
3 plus d’un métre du sol ou d’un massif en béton sont protégées efficacement contre les effets thermiques

susceptibles de provoquer le flambement des structures.

L’enrobage est appliqué sur toute la hauteur. Il n’affecte cependant pas les soudures de liaison éventuelles entre le
réservoir et la charpente qui le supporte.

Un espace libre d’au moins 0,6 métre de large en projection horizontale est réservé autour de tout réservoir fixe
aérien raccordé. ’

Toutes les vannes sont aisément manceuvrables par le personnel.

Les réservoirs sont amarrés s’ils se trouvent sur un emplacement susceptible d’etre lnonde et 1’1mportance du
dispositif d’ancrage tient compte de la poussée éventuelle des eaux.

. Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports sont efficacement protégés contre la corrosion.

La tuyauterie de remplissage et la soupape sont en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

i

Article 9.5.2.10. Installations annexes

A/ Pomp' es

Lorsque le groupe de pompage du gaz inflammable liquéfié entre le réservoir de stockage et les appareils
d’utilisation n’est pas immergé ou n’est pas dans la configuration aérienne (a privilégier), il peut &étre en fosse,
mais celle-ci est magonnée et protégée contre les intempéries.

De plus, une ventilation mécanique 2 laquelle est asservi le fonctionnement de la ou des pompes (ou tout autre
procédé présentant les mémes garanties) est installée pour éviter I’accumulation de vapeurs inflammables. En
particulier la ventilation mécanique peut étre remplacée par un ou plusieurs appareils de contréle de la teneur en
gaz, placés au point bas des fosses ou caniveaux, auxquels est asservi un dispositif d’arrét des pompes dés que la
teneur dépasse 25 % de la limite inférieure d’explos1v1te et déclenchant dans ce cas une alarme.

L’accés au dlsposmf de pompage et a ses vannes de sectionnement est aisé pour le personnel d’exploitation.

B/ Vaporiseurs ' C
Les vaporiseurs sont conformes 2 la réglementation des équipements sous pression en vigueur.

Outre les équipements destinés a I’ exp101tat10n ils sont munis d’équipements permettant de surveiller et reguler la
température et la pression de sorte & prévenir tout reldchement de gaz par la soupape.

L’accés aux vaporiseurs est aisé pour le personne] d’exploitation.

A¥ticle 9.5.2.11. Propreté de installation

Les lieux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matieres
dangereuses ou polluantes, de poussiéres, et de mati¢res combustibles. Le matériel de nettoyage est adapté aux
risques présentés par les produits et poussiéres. Il est procédé aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et a

proximité de I’installation.
La remise en état de la protection extérieure (peinture ou revetement) des réservoirs fixes est a effectuer lorsque
son état Iexige. : '

Article 9.5.2.12. Etat des stocks

L’exploitant tient & jour un état indiquant la nature et la quantité des gaz inflammables liquéfiés détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées et

des services d’incendie et de secours.

La présence sur le site d’autres matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I’exploitation
et, le cas échéant, a I’activité de commerce de I’exploitant.

37




Article 9.5.2.13. Moyens de lutte contre I’incendie
Les moyens de secours du stockage en réservoir fixe aérien sont au minimum constitués de :

* - deux extincteurs a poudre ;
- d’un poste d’eau (bouches, poteaux...), public ou privé, implanté & moins de 200 métres du stockage, ou. de points
d’eau (bassins, citernes, etc.), et d’une capacité en rapport avec le risque a défendre ;

- - d’un systéme fixe d’arrosage raccordé.

Article 9.5.2.14. Dispositifs de sécurité
Les réservoirs fixes composant I’installation sont conformes & la réglementation des équipements sous pression en
vigueur. Ils sont munis d’équipements permettant de prévenir tout sur remplissage.

- L’exploitant de I’installation dispose des éléments de démonstration attestant que les réservoirs fixes disposent des
équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage 4 tout instant. Ces équipements peuvent éire des systémes
de mesures de nlveaux de pression ou de température.

Un dlsp031t1f d’arret d’urgence sur le poteau et [’armoire permet de provoquer la mise en sécurité du 16S61‘V011‘ et
de couper I’alimentation des appareils d’utilisation du gaz inflammable qui y sont relies.

Les tuyauteries alimentant des appareils d’utilisation du gaz liquéfié sont équipées d’une vanne automatique a
sécurité positive au pied du poteau.

Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d’arrét d’ urgence prévu & ’alinéa précédent. Elles sont
également commandables manuellement.

Les orifices d’échappement des soupapes des réservoirs sont munis d’un chapeau éjectable. Le jet d’échappement
* des soupapes s’effectue de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle et notamment de saillie de toiture.

Les bornes de remplissage comportent un double clapet & son orifice d’entrée, ainsi qu’un dispositif de
branchement du cable de liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur.

Article 9.5.2.15. Ravitaillement des réservoirs fixes

Les opérations de ravitaillement sont effectuées, conformément aux dispositions prévues par le réglement pour le
transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur se trouve & au moins 5 métres du réservoir fixe.
De plus les véhicules de transport sont conformes aux dispositions de la réglementation relative au transport des

marchandises dangereuses.

Toute action visant & alimenter un réservoir est interrompue dés 1atteinte d’un taux de remplissage de 85 %.

Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont congus et contrdlés conformément a la
réglementation applicable en vigueur. ‘
Un dispositif permet de garantir P’étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors des opérations de
ravitaillement. ,

Le sol de I’aire de stationnement du véhicule ravitailleur est matériaux de classe Al (incombustible) ou en
revétement bitumineux de type routier.

CHAPITRE 9.6 DISPOSITIONS PARTICULIERES. APPLICABLES AU MAGASIN DE
STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES, SEMENCES ET PRODUITS FINIS

(BATIMENT C)

Article 9.6.1. Quantité maximale de matiéres combustibles présente dans Pentrepot

La quantité de matiéres ou produits combustibles susceptible d’étre présente dans 1’entrepdt est inférieure a.500
tonnes.
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‘Article 9.6.2. Etat des stocks

Iexploitant tient A jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits
stockés. I’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matidres, des fiches de données de sécurité pour les
matidres dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de maniere
facilement accessible, a la disposition des services d’incendie et de secours et de I’inspection des installations

classées.

Article 9.6.3. Dispositions d’exploitation

La hauteur de stockage en paletier est limitée & 10 métres, dans tous les cas.

Les matidres conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des ilots limités de la fagon suivante :
1° Surface maximale des flots au sol : 500 métres carrés ; V

2° Hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum ;

3° Distance enﬁe deux flots : 2 métres minimum ;

4° Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre lé sommet des ilots et la base de la toiture ou le plafond
ou de tout systéme de chauffage. '

La hauteur de stockage des matidres dangereuses liquides est limitée & 5 métres par rapport au sol intérieur, quel
que soit le mode de stockage.

Les matiéres stockées en vrac sont séparées des autres matiéres par un espace minimum de 3 métres sur le ou les -

cdtés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et
4 la base de la toiture ou du plafond ou de tout systéme de chauffage.

Article 9.6.4. Matiéres dangereuses

L’espace de stockage des produits phyto-pharmaceutiques (PPP) et des produits relevant de la rubrique 1450 de la
nomenclature relative aux solides inflammables est sécurisé par une clbture grillagée, fermée avec un cadenas et
dont seul le personnel autorisé est détenteur. Les déchets de produits phytosanitaires & détruire (PPNU) peuvent

8tre stockés dans cet espace sécurisé.
Touts récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés a la
méme cuvette de rétention. '

Article 9.6.5. Sols et rétention

Le sol des aires et des locaux de stockage des matiéres dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de I’eau
ou du sol ot nécessaires & P’exploitation du stockage est étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir
 recueillir les eaux de lavage et les matidres répandues accidentellement.

TITRE 10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS |

CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Article 10.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance

Afin de mattriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses ¢missions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. I’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
ot de leurs effets sur I'environnement L’exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I’inspection
dés installations classées les modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y
compris les modalités de transmission & I’inspection des installations classées.
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Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en térme de nature de mesure, de-
paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

Article 10.1.2. Mesures comparatives

Outre les mesures auxquelles il. procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), I'exploitant fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles
existent, par un organisme extérieur différent de I’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des
installations classées pour les paramétres considérés. :

- Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de Ienvironnement.
Conformément & ces articles, I'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélévements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
» de prélévement et d'analyse sont a la charge de l'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de
l'inspection des installations ‘classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se substituer aux mesures

comparatives,

CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’ AUTO SURVEILLANCE

Article 10.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. -

Les mesures portent sur les rejets suivants :

Rejets N°A AL
Parametre ' Méthodes d’analyses Fréquence Enregwtrement
: (oui ou non)
Vitesse Selon normes visées par 1’arrété
Deblt- : ‘ mm.lsterlel du 07 J,uﬂl?t 2009 Biennale (50 % .
Poussiéres relatif aux modalités d'analyse du parc pat an) oui
dans I'air et dans I'eau dans les pare p
ICPE et aux normes de référence

Article 10.2.2. Relevé des prélévements d’eau

Les.installations de prélévement d'eaux de toutes origines, comme définies & I’article 4.1, sont munies d'un
dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m’®j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre

éventuellement informatisé consultable par I’inspection.

Article 10.2.3. .Fréquences, et modalités de I’auto surveillance de Ia qualité des rejets aqueux
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées.

Les mesures portent sur les rejets suivants :

Rejet N° A ( aval immédiat de la 2éme tour de charbon actif) :

' .| Fréquence Enregistrement
Parametre Méthode d’analyse - Prélévement dela .
‘ . - (oui ou non)
mesure
Température Selon normes visées par I’arrété | échantillon prélevé | Annuelle oui
pH ministériel du 07 juillet 2009 | sur une durée de 24
Couleur relatif aux modalités d'analyse heures
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Matiéres en suspension
totales (MEST)
Demande biochimique
en oxygene (DBOS)
Demande chimique en
oxygene (DCO)

_ Azote global dans I'air et dans I'eau dans les | proportionnellement
Phosphore total ICPE et aux normes de au débit
Composés organiques référence
halogénés (en AOX)
Métaux totaux
Pesticides

Rejet N° B : Puisard colléctant 1es eaux de ruissellement devant le batiment F

Rejet N° C : Puisard collectant les eaux de ruissellement des quais de chargement/déchargement de I’entrepdt C

Rejet N° D : Puisard collectant les eaux ruisselant sur le parc de stockage de déchets

" Fréquence | g ooistrement
Paramétre Méthode d’analyse Prélévement dela &
. eSUro (oui ou non)
" | Température
pH ' Selon normes visées par ’arrété échantillon prélevé
Couleur ministériel du 07 juillet 2009 P
- ; . e sur une durée de 24 .

Matiéres en suspension | relatif aux modalités d'analyse " heur .

L o ‘heures Annuelle oul
totales dans l'air et dans I'eau dans les ) .

proportionnellement

DCO (sur effluent non, ICPE et aux normes de au débit
décanté) référence
Hydrocarbures totaux

Article 10.2’.4. Suivi des déchets

L’exploitant tient a jour le registre des déchets prévu par I’arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. II est conservé pendant au moins 10 ans et
tenu & la disposition des autorités compétentes. :

Article 10.2.4.1, Déclaration

L’exploitant déclare chaque année au ministre en chatge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux confoimément & I’arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 4 la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets

Article 10.2.5. Autq surveillance des niveaux sonores

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée 6 mois au maximum aprés la mise en service de Ja
nouvelle installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier

1997.

Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié, au moins tous
les 3 ans. '
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CHAPITRE 10.3 SUIVIL, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

Article 10.3.1. Analyse et transmission des résultats de ’auto surveillance

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalis notamment celles de son programme d’auto surveillance, les
analyse et les interpréte. Il prend le cas &chéant les actions correctives appropries lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour ’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs

réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur ’environnement.

Article 10.3.2. Bilan de I’auto Surveillance des déchets

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément a Iarticle 10.2.4.1. ~

Article 10.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores

Les résultats des mesures réalisées en application de I’article 10:2.5 sont transmis au préfet dans le mois qui suit

leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

TITRE 11 - ECHEANCES

Articles . Types de mesure & prendre Date d’échéance
8.2.1 Réalisation mur séparatif coupe feu entrepot C 3171272018
8.2.5 Réalisation réserve incendie de 350 m3 31/12/2018
834 Réalisation de I’étude technique foudre (ETF) 01/01/2018

ise o Iace des svstdmes de nrotootion canfra Iz foudre pour }

8.3.4.1 I‘v'/{n)'v vﬂ piace dges ojotwu»a G pr otection contre la foudre po € 31/12/2019
batiment C

83.4.1 l\{ls‘e en place des systémes de protection contre la foudre pour le 31/12/2019
batiment B :

8.4.1 Mise en place du systéme de confinement des eaux d’extinction 31/12/2018

9.5.2.3 Mise en plflC? dcf dlsposm.fs de' protection de la citerne (poteaux de butée, 01/01/2018

arceaux) vis-a-vis des engins circulant autour
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GLOSSAIRE

Abréviations
Termes employés

Définition

Débit d'odeur

Emergence ,
NEA-MTD niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (BATAEL)
NF Norme Frangaise

PDEDND Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux

PEDMA Plan d’Elimination des déchets ménagers et assimilés

PLU Plan Local d’Urbanisme

POI Plan d'Opération Interne

POS Plan d’Occupation des Sols

PPA Plan de protection de I’atmosphére

PPI Plan Particulier d'Intervention

PREDD Plan régional d’élimination des déchets dangereux

PREDIS Plan régional d’élimination des déchets mdustrlels spéciaux

PRQA Plan régional pour la qualité de I’air

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SDAGE Schéma directeur d’amenagement et de gestion des eaux

SDC Schéma des carriéres

SID PC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

UIOM Unité d’incinération d’ordures ménagéres '
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Liberté = Bgalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFETE DE L'ESSONNE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

& DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L UTILITE PUBLIQUE,
& DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

Arrété n° 2017-PREF-DCPPAT/BUPPE-043 du 21 décembre 2017
prescrivant I’ouverture d'une enquéte parcellaire portant sur le tréfonds relatif au tunnel du métro
et des emprises en plein sol autour des ouvrages annexes dans le cadre du projet
de prolongement de la ligne 14 sud entre les stations Olympiades et aéroport d'Orly
sur le territoire des communes de Morangis et Paray-Vieille-Poste

LA PREFETE DE L’ESSONNE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de I’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole

VU le code de I’expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment les articles L. 131-1, R. 112-14 &
R. 112-16,R. 131-1 aR. 131-10,

V U le code des transports,

V U le code général des collectivités territoriales,

V U le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L. 2123-5 et 1. 2123-6,
. VU laloin®2010-597 du 3 juin 2010 modifiée, relative au Grand Paris,.

V U le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 modifié, relatif A la société du Grand Paris,

VU le décret n® 2011-1011 du 24 aofit 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris,

V U le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I’organisation et & ’action
des services de 1’Etat dans les régions et départements,

V U le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Mme Josiane CHEVALIER, préfete hors classe, en qualité
de préféte de I’Essonne,

VU le décret du 12 octobre 2017 portant nomination de M. Mathieu LEFEBVRE, administrateur civil hors
classe, en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de I’Essonne,

VU larrété préfectoral n° 2017-PREF-MCP-044 du 23 octobre 2017 portant délégation de signature »2‘1 M.
Mathieu LEFEBVRE, secrétaire général de la préfecture de 1’Essonne, sous-préfet de I’arrondissement chef-lieu,

V U le décret du ministre de I’environnement, de I’énergie et de la mer, n° 2016-1034 du 27 juillet 2016 déclarant
d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires a la réalisation du trongon de métro automatique du réseau de
transport public du Grand Paris reliant la gare d’ Olymplades (gare non incluse) et le site de maintenance et de
remisage en arri¢re-gare d’aéroport d’Orly (trongon inclus dans la ligne dite « bleue » et correspondant au
prolongement sud de la ligne 14), dans les départements de I’Essonne, Paris et Val-de-Marne, et emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Chevilly-Larue, Le Kremlin-Bicétre, 1"Hay-les-
Roses, Morangis et Thiais, |




~D o~

V U le courrier du président du directoire de la société du Grand Paris en date du 15 novembre 2017 demandant
I'ouverture de l'enquéte parcellaire sur le territoire du département de 1'Essonne,

V U le dossier destiné a étre soumis aux formalités de I'enquéte publique et comportant :

« lanotice explicative
s . les plans parcellaires
» les états parcellaires

V U la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquéteur arrétée le 23 novembre 2017 pour l'année 2018
dans le département de I'Essonne par la commission prévue & cet effet,

S U R proposition du secrétaire général de la préfecture de I’Essonne,
ARRETE

ARTICLE 1° : DATES ET OBJET DE L'ENQUETE

Il sera procédé, du lundi 29 janvier au vendredi 23 février 2018 inclus (vingt-six jours), & une enquéte
parcellaire portant sur le tréfonds relatif au tunnel du métro et des emprises en plein sol autour des ouvrages
annexes dans le cadre du projet de prolongement de la ligne 14 sud entre les stations Olympiades et aéroport
d'Orly, sur le territoire-des communes de Morangis et Paray-Vieille-Poste, en vue de déterminer les parcelles ou
droits réels immobiliers a exproprier.

Le projet est présenté par la Société du Grand Paris (SGP). Pendant toute la durée de I'enquéte, des informations
peuvent étre demandées a I'adresse suivante : Société du Grand Paris ~ Direction de la valorisation et du
patrimoine ~ Immeuble le Cézanne ~ 30 avenue des Fruitiers ~ 93200 Saint-Denis.

ARTICLE 2 : COMMISSAIRE ENQUETEUR

Monsieur Jean-Pierre REDON, directeur départemental de I’équipement en retraite, est nommé commissaire
enquéteur.

Le siége de I'enquéte est fixé a la mairie de Morangis ou le commissaire enquéteur sera domicilié pour les besoins
de celle-ci. :

ARTICLE 3 : PUBLICITE

Un avis d’ouverture d’enquéte sera publié dans un journal diffusé dans le département, une premiére fois huit jours-
au moins avant le début de l'enquéte, et une seconde fois dans les huit premiers jours de celle-ci. ’

Cet avis sera, en outre, huit jours au moins avant I’ouverture de I'enquéte, et pendant toute la durée de celle-ci,
publié par voie d’affiches, et éventuellement par tout autre procédé, aux lieux habituels d’affichage municipal des
communes de Morangis et Paray-Vieille-Poste.

L’accomplissement de cette formalité incombe aux maires qui établiront ensuite les certificats d’affichage.

Dans les mémes conditions de délai et de durée, I'expropriant (SGP) devra procéder a l'affichage, visible et lisible
de la voie publique, du méme avis sur les lieux de la réalisation projetée, en respectant les modalités définies par
l'arrété du ministre de I'écologie, du developpement durable des transports et du logement en date du 24 avril
2012,

Cet avis sera également mis en ligne sur le site internet des services de I'Etat en Essonne : www.essonne.gouv.{r
(rubrique publications ~ enquétes publiques ~ aménagement et urbanisme ~ aménagement). '

ARTICLE 4 : NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE .

La notification individuelle du dép6t du dossier dans les mairies sera faite par la Société du Grand Paris, sous pli
recommandé avec demande d'avis de réception, 4 chacun des propriétaires figurant sur les états parcellaires soumis
a I'enquéte lorsque leur domicile est connu d'aprés les renseignements recueillis par l'expropriant (SGP), ou leurs

mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
sl
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Les envois devront étre faits au moins quinze jours avant la date d'ouverture de I'enquéte pour tenir compte du
délai de retrait des plis recommandés.

En cas de domicile inconnu, de non-distribution, et chaque fois qu'un propriétaire présumé ne pourra étre atteint
pour quelque raison que ce soit, la notification sera faite en double copie aux maires des communes concernées qui
en afficheront une jusqu'a la cloture de I'enquéte, et, le cas échéant, aux locataires et preneurs 4 bail rural.

Suite a la notification faite par I'expropriant du dépdt du dossier en mairie, les propriétaires seront tenus de fournir
les indications relatives a leur identité, telles qu'elles sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n® 55-22 du 4
janvier 1955 portant réforme de la publicité fonciére. Ils devront a cet effet retourner a I'expropriant les fiches de
renseignements qui leur seront adressées, diment complétées.

A défaut de ces indications, les intéressés auxquels la notification est faite seront tenus de donner tous
renseignements en leur possession sur I'identité du ou des propriétaires actuels.

ARTICLE 5 : CONSULTATION DU DOSSIER D'ENQUETE ET OBSERVATIONS DU PUBLIC

Le dossier d'enquéte comportant la notice explicative, les plans et les états parcellaires, ainsi qu'un registre
d'enquéte établi sur feuillets non mobiles, préalablement ouvert, coté et paraphé par le maire, sera déposé en

mairies de Morangis et Paray-Vieille-Poste, et mis 4 la disposition du public pendant toute la durée de l'enquéte, -

aux heures d'ouverture habituelles des services précisées ci-apres.

COMMUNES HORAIRES D'OUVEliTURE AU PUBLIC
Lundi-mardi-vendredi : 08h30-12h00 & 13h30-17h30
MORANGIS Mercredi : 08h30-12h00
12, avenue de la République Jeudi : 08h30-12h00 & 13h30-18h30

Samedi : 08h30-12h00

Service urbanisme & aménagement (Jardins de la mairie — Avenue d’Alsace-Lorraine) :
Lundi-mercredi-vendredi : 08h30-12h30 & 13h30-17h30

Mardi : 08130-12h30 & 13h30-18h00 '

Jeudi : 13h30-18h00

PARAY-VIEILLE-POSTE Salle Colbert (83 avenue Paul Vaillant-Couturier) :

Lundi-mercredi-vendredi : 08h30-12h30 & 13h30-17h30

Mardi : 08h30-12h30 & 13h30-18h00

Jeudi : 13h30-18h00

Samedi : 09h00-12h00

Dés publication du présent arrété, toute personne pourra, sur sa demande et a ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquéte a l'adresse suivante : Cité administrative ~ préfecture de I'Essonne ~ direction de la coordination
. des politiques publiques et de ’appui territorial ~ bureau de I’utilité publique et des procédures environnementales
~ boulevard de France ~ CS 10701 ~ 91010 Evry cedex.

Le dossier pourra également étre consulté sur le site des services de 1'Etat en Essonne : www.essonne.gouv.fr
(rubrique publications ~ enquétes publiques ~ aménagement et urbanisme ~ aménagement).

Les observations et propositions du public pourront étre, soit :

o déposées sur le registre d’enquéte papier mis a disposition dans les mairies de Morangis et Paray-Vieille-
Poste, :

o - adressées par courrier aux maires des communes concernées, qui les joignent aux registres d’enquéte,

= adressées par courrier a I’attention du commissaire enquéteur, au siége de ’enquéte publique (Mairie de
Morangis,~ service urbanisme ~ 12 avenue de la République ~ 91420 MORANGIS). :

Elles seront tenues a la disposition du public dans les meilleurs délais et devront parvenir suffisamment tot avant
la cloture de ’enquéte pour étre annexées dans les registres papier, soit le 23 février 2018 avant 17h30.
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ARTICLE 6 : PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquéteur se tiendra & la disposition du public afin de recueillir ses observations écrites ou orales,
lors des permanences organisées aux horaires suivants dans les mairies :

PARAY-VIEILLE-
POSTE

Samedi 3 février 2018
09h00 = 12h00

Mardi 13 février 2018
15h00 = 18h00

Commune Permanence 1 Permanence 2 Permanence 3
Mairie : Mairie : Mairie :
MORANGIS Lundi 29 janvier 2018 Jeudi 8 février 2018 Vendredi 23 février 2018
09h00 = 12h00 15h30 = 18h30 14h30 = 17h30
Salle Colbert : Service urbanisme & aménagt :

"

ARTICLE 7 : CLOTURE DE L'ENQUETE

A l'expiration du délai d'enquéte, les registres accompagnés des documents annexés, clos et signés par les maires,
seront transmis par ceux-ci dans les vingt-quatre heures au commissaire enquéteur.

ARTICLE 8 : PROCES-VERBAL ET AVIS

Le commissaire enquéteur donnera son avis sur I'emprise des ouvrages projetés et dressera le procés-verbal de
I'opération aprés avoir-entendu toutes les personnes susceptibles de I'éclairer.

Dans un délai maximum d'un mois suivant la date de cléture de l'enquéte, il transmettra a la préféte de I'Essonne
I'exemplaire du dossier déposé au siege de I'enquéte, les registres accompagnés des piéces annexées, le procés-
verbal et son avis.

ARTICLE 9 : PUBLICATION DU PROCES-VERBAL ET DE L'AVIS

La préfete de I'Essonne adressera une copie du procés-verbal et de 'avis & l'expropriant ainsi qu'a la mairie de
chacune des communes ot s'est déroulée l'enquéte afin d’y étre tenue a la disposition du public pendant une durée
d’un an a compter de la date de cl6ture de I'enquéte.

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de I'Etat en Essonne pendant la
méme durée.

ARTICLE 10 : FRAIS D'ENQUETE

L'indemnisation du commissaire enquéteur ainsi que les frais .d'affichage et d'insertion dans la presse sont a la
charge de la Société du Grand Paris.

ARTICLE 11 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de 1’Essonne, le président du directoire de la Société du Grand Paris, les
maires de Morangis et Paray-Vieille-Poste, le commissaire enquéteur, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de I’exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et inséré sur le:
site internet des services de I’Etat en Essonne :

www.essonne.gouv.fr (rubrique publications ~ enquétes publiques ~ aménagement et urbanisme ~ aménagement).

Pour la préféte,
le secrétaire général,

e

‘v]/l/ }
/]

Mathieu LEFEBVRE
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REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFETE DE L'ESSONNE

PREFECTURE

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L’UTILITE PUBLIQUE ET DES
PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

ARRETE

n°2017-PREF/DCPPAT/BUPPE/044 du 21 décembre 2017
autorisant la société SAS NEXIMMO 50 a exploiter un complexe logistique situé sur le territoire de la
commune du COUDRAY-MONTCEAUX, ZAC des Haies Blanches,
rue des verts buissons (parcelle cadastrale C 477)

LA PREFETE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole

VU le code de I’environnement, et notamment son titre 1 du livre V,

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a I'organisation et a
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de préfete
de 1'Essonne,

VU le décret du 12 octobre 2017 portant nomination de M. Mathieu LEFEBVRE, administrateur civil hors
classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, Secrétaire Général de la préfecture de I’Essonne,

VU Parrété préfectoral n® 2017-PREF-MCP-044 du 23 octobre 2017 portant délégation de signature a M.
Mathieu LEFEBVRE, Secrétaire général de la préfecture de I’Essonne, Sous-préfet de 1’arrondissement
chef-lieu, ‘

VU larrété du 1 décembre 2015 du préfet de région d’le-de-France, coordonnateur du bassin Seine-
Normandie, approuvant le Schéma Directeur d' Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
de la Seine et des cours d'eau cOtiers normands et arrétant le programme pluriannuel de mesures pour la
période 2016-2021,

VU l'arrété inter-préfectoral n°13-114 du 11 juin 2013 approuvant le Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux de la nappe de Beauce (Sage de la nappe de Beauce),

VU l'arrété n° 201621-0013 du 21 janvier 2016 relatif au programme de surveillance de 1’état des eaux du
bassin de la Seine et des cours d'eau cdtiers normands en application de article R. 212-22 du code de
P’environnement,
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VU Parrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2925 : ateliers de
charge d’accumulateurs,

VU Tarrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepOts
couverts soumis 4 la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent également de I'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement,

VU Tlarrété préfectoral n° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/659 du 18 septembre 2017 portant
prorogation de délai d’instruction de la demande d’autorisation présentée par la société NEXIMMO 50 en

vue d’exploiter une installation classée pour la protection de I’environnement sur la commune du Coudray-
Montceaux,

VU la demande présentée le 28 octobre 2016 et complétée le 28 février 2017, par laquelle la société SAS
NEXIMMO 50, dont le siége social est situé 19 rue de Vienne 75008 PARIS sollicite I’autorisation
d'exploiter, au titre des installations classées pour la protection de I’environnement, un complexe logistique,
ZAC des Haies Blanches, rue des verts buissons sur le territoire de la commune du Coudray-Montceaux
(parcelle cadastrale C477),

VU le dossier produit & I'appui de la demande, comportant une étude d'impact,

VU Tavis de I'autorité environnementale en date du 8 mars 2017,

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 8 mars 2017 déclarant le dossier complet
et régulier,

VU la décision n® E17000046/78 du Tribunal Administratif de Versailles en date du 18 avril 2017 et la
décision rectificative n° E17000046/78 du 9 mai 2017 portant désignation du commissaire enquéteur,

VU larrété préfectoral n°2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/261 du 12 mai 2017 portant ouverture d’une
enquéte publique unique du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017 inclus,

VU Paccomplissement des formalités de publicité de I’avis au public,

VU le registre d’enquéte tenu a la disposition du public & la mairie du Coudray-Montceaux du 19 juin 2017
au 21 juillet 2017 inclus,

VU le registre d’enquéte dématérialisé tenu & la disposition du public du 19 juin 2017 au 21 Juillet 2017
inclus,

VU I’avis favorable du conseil municipal de la commune de Villabé en date du 30 juin 2017,
VU Pavis défavorable du conseil municipal de la commune de Mennecy en date du 7 juillet 2017,

VU I’absence d’avis des conseils municipaux des communes de Corbeil-Essonnes, du Coudray-Montceaux, de
Morsang-sur-Seine, d’Ormoy et de Saintry-sur-Seine,

VU les avis expi‘imés par les différents services et organismes consultés en application des articles R.512-19
a R.512-24 du code de I’environnement,

VU le rapport du commissaire enquéteur parvenu en préfecture le 25 juillet 2017,

VU le rapport de présentation au Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) de l'inspection des installations classées en date du 31 octobre 2017,

VU I’avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 16 novembre 2017 notifié au pétitionnaire le
24 novembre 2017,
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VU I’absence d’observation sur le projet dans le délai imparti,.

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Particle L. 512-1 du code de ’environnement,
Pautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de I’installation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie [’arrété préfectoral,

CONSIDERANT que les consultations effectuées n*ont pas mis en évidence la nécessité de faire évoluer le
projet initial et.que les mesures imposées a ’exploitant sont de nature & prévenir les nuisances et les risques
présentés par les installations,

ARRETE

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRE DE L’ AUTORISATION

La société SAS NEXIMMO 50 dont le siége social est situé a 19 rue de Vienne 75008 PARIS est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune du COUDRAY-MONTCEAUX (91830), ZAC des Haies Blanches, rue des
veﬂ:s buissons (parcelle cadastrale C477) les installations détaillées en annexe au présent arrété.

ARTICLE 2 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En apphcatlon des artlcles L181-17 et R181-50 du code de I’environnement, la présente décision est soumise .
a un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée devant la juridiction administrative compétente
(Tribunal administratif de Versailles,; 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) :

- 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ot la décision leur a
été notifide ;

- 2° Par les t1ers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’mstallatlon
présente pour les intéréts mentionnés a I’article L181-3, dans un délai de quatre mois & compter de :

a) L’affichage en mairie du Coudray-Montceaux dans 1es conditions prévues au 2° de I’article R.181-44 ;

b) La publication de la décision sur le site internet des services de I’Etat en Essonne.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I’affichage constitue cette derniére formalité,
le délai court a compter du premier jour d’affichage de la décision.

La présente décision peut faire I’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois,
~dans les mémes conditions qu’a ’alinéa précédent. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais

mentionnés aux 1° et 2°.
ARTICLE 3 : PUBLICITE

Conformément aux dispositions de I’article R.181-44 du code de 1’environnement, en vue de I’information

des tiers :
- une copie de larrete d’autorisation est déposée ‘4 la mairie du Coudray-Montceaux ou elle peut étre

consultée,

© - un extrait de cet arrété est affiché & la mairie du Coudray—Montceaux pendant une durée minimale d’un

mois. Le procés verbal de ’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du Maire.

- une copie de l'arrété est adressée & chaque conseil municipal ayant été¢ consulté, a savoir celui des

~ communes du Coudray-Montceaux, de Corbeil-Essonnes, de Mennecy, de Morsang-sur-Seine, d’Ormoy, de Saintry-
sur-Seine et de Villabé,

- Tarrété est publié sur le site des services de I’Etat en Essonne pendant un mois minimum, & I’adresse

www.essonne.gouv.fr (Rubriques : Publications - Enquétes publiques - Installations classées pour la

protection de I’environnement ~ Coudray-Montceaux — Société NEXIMMO 50).
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ARTICLE 4 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture de 1’Essonne,
Les inspecteurs de ’environnement,

Le maire du Coudray-Montceaux,

L’exploitant, la société SAS NEXIMMO 50,

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui est publié au recuell des actes
administratifs de la préfecture . : e

Pour la Préféte, et par délégation, '
Le Secrétaire: Général A

,.,LA'—;‘?

~~~~~ — a4 II/V

Math1eu LEFEBVRE ,

474




ANNEXE a I’arrété préfectoral
n° 2017.PREF/DCPPAT/BUPPE/044 du 21 décembre 2017

TITRE 1. Portée de ’autorisation et conditions générales

CHAPITRE L1. Bénéficiaire et portée de I’autorisation

Artiéle 1.1.1. Exploitant titulaire de 1’autorisation

La société SAS NEXIMMO 50 dont le sidge social est situé a 19 rue de Vienne - 75008 PARIS est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, & exploiter sur le tertitoire de la
commune du COUDRAY-MONTCEAUX, ZAC des Haies Blanches, rue des verts buissons (parcelle
cadastrale C477) les installations détaillées dans les articles suivants.

Article 1.1.2. Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du present arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités
dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur
connexité avec une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette
installation. ’

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales apphcables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété
préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont apphcables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contr aires a
celles fixées dans le présent arrété.

CHAPITRE 1.2. Nature des installations

Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations

classées
N° de Ia . I . Eléments Régime du
stallations et activités concernées S 4
nomenclature | "Stallations et act caractéristiques projet

Entrepdts couverts (stockage de matieres ou produits
combustibles en quantité supérieure & 500 tonnes dans des), a
Iexclusion des dépdts utilisés au stockage de catégories de
matiéres, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la Stockage maximal de 36
présente nomenclature, des batiments destinés exclusivementinaoix dans un  volume|

1510-1  |au remisage de véhicules & moteur et de leur remorque, des|pentrepst d'environ 366 A
établissements recevant du public et des entrepdts|gooms
frigorifiques.

Le volume des entrepdts étant : 1. Supérieur ou égal & 300
000 m?
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1530-1

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés (dépodt de), & I'exception
des établissements recevant du public.

Le volume susceptible d'étre stocké étant : 1. Supérieur & 50
000 m?;

Volume de

maximal :

90 000m? *

stockage

1532-1

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant a la définition de la biomasse et visés par la
rubriqgue 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), a I'exception des établissements recevant du
public.

Le volume susceptible d'étre stocké étant :
1. Supérieur & 50 000 m3

Volume de

maximal :

90 000m? *

stockage

2662-1

Polymeéres (matieres plastiques, caoutchoucs, élastomeéres,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).

Le volume susceptible d'étre stocké étant :

1. Supérieur ou égal & 40 000 M3 ;

Volume de

maximal :

90 000ms3 *

stockage

2663-1a

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polyméres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de) :

1. A I'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyréne, etc., le volume susceptible d'étre

stocké étant : a) Supérieur ou égal & 45 000 m3 ;

Volume de

maximal :

90 000m3 *

stockage

2663-2a

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymeres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, élastoméres, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de) :

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’étre stocké étant : a) Supérieur ou égal a 80

000 m3;

Volume de

maximal :

90 000m? *

stockage

2910-A.2

Combustion a l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.

A. Lorsque linstallation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des-produits connexes de scierie issus du b (v) de
la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de larticle L. 541-4-3 du code de
Fenvironnement, a l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de combustion, des matieres
entrantes,

2. Supérieure a 2 MW, mais inférieure &4 20 MW

Puissance -thermique : 1,8

MW

NC

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d').

La buissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération.étant supérieure a 50 kw

Puissance
200kwW

maximale :

Régime :

A (autorisation), E (enregistrement), D (déclaration)

* Le site peut stocker au maximum 60 000 palettes de mérchandises dans I’entrep6t pour I’ensemble des
rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 ot 2663. Le volume présenté correspond donc au cas ou I’ensemble du
stockage ne reléverait que d’une seule de ces rubriques.
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" Pour mémoire, le classement selon la loi sur ’eau est le suivant :

Rubrique  [Désignation de l'activité Capacité de l'installation Régime

- . 2150 augmentée de la surface correspondant & la partie du bassin|d’assiette du projet: 6,7 D

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou . : .
dans le sol ou dans le sous-sol, la surface du projet,|Superficie de la parcelle

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,jha
gtant supérieure & 1 ha mais inférieure & 20 ha.

Arﬁcle 1.2.2. Autres stockages

Deux cuves de fioul sur rétention, destinées a 1’alimentation des groupes motopompes de I’installation
sprinkler, sont mises en place dans le local sprinkler de I’établissement. Ces cuves présentent une capacité
totale de 1 m®. Le volume de la rétention est conforme aux dispositions du CHAPITRE IIL.5. du présent

arrété.

Il n’y a pas de stockage réalisé en extérieur.

Il n’y a pas de cuves enterrées sur le site.

L’explmtant peut stocker des matiéres dangereuses et notamment relevant des rubriques 4801 (charbon de
bois), 4320 (adrosols), 4331 (liquides inflammables) ou 1436 (liquides combustibles de point éclair compris
entre 60 et 93°C) s’ils respectent I’ensemble des conditions suivantes :

les quantités stockées sont inférieures au seuil de déclaration,

ces produits sont clairement localisés et identifiés dans I’entrepdt conformément & 1°Article V.5.1.
du présent arrété. : '

les aérosols sont stockes ‘dans des zones grillagées,
" les hquldes sont stockes sur une rétention conforme au CHAPITRE IIL.5. du present arréte,

ces stockages ne sont pas réalisés dans les cellules pour lesquelles un confinement interne des eaux
d’extinction incendie est prévu conformement a I’article 11 de I’annexe I de I’arrété ministériel du

11 avril 2017 susvisé.

Article 1.2.3. Consistancés des installations autorisées

L’étabhssement comprenant I’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
suivante :

un bétiment & usage d’act1V1tes de logistique composé de 5 cellules de stockage de surface
maximale :

cellule 1 : environ 5 958m?

cellule 2 : environ 5 963m?

cellule 3 : environ 5 963m?

cellule 4 : environ 5 963m?

cellule 5 : environ 5 949m?

Ces cellules peuvent également étre divisées en deux. pour permetire une explo1tat1on simple-face.
Dans ces conditions le mur divisant ces cellules dispose des mémes propriétés que les murs séparant
les différentes cellules listées ci-dessus, '

la hauteur au faitage du batiment est de 12, 30m du maximum,

le batiment est protege par une installation d’extinction automatique d’incendie doté de deux cuves
d’eau d’un volume minimum de 655m?® et d’une pompe électrique maintenant I’installation & une
pression statique constante d’environ 10 bars,

le volume de rétention des eaux incendie de 1622 m® minimum est effectué dans 1’aire de manceuvre.
des poids lourds dans les réseaux et dans les cellules. La hauteur maximale ne dépasse pas 0,2m sur

o ¢ 0 o ©
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Iaire de manceuvre des poids lourds, _ ' e i A L
aucun stockage de matiéres dangereuses n’est autorisé dans les cellules pou1 lesquelles une
rétention interne des eaux d’extinction est prévu, et ce quelles que soient les quantités en présence,”
*  deux locaux de charge sont implantés en fagade Sud-Est des cellules 2 et 3,4 ets..

Les limites du site ainsi que I’emplacement des murs et écrans thermlques sont repris dans la figure ci-
apres : :
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Figure 1 : Plan d’implantation SAé:’ NEXIMMO 5 0 -

CHAPITRE I.3. Conformité au dossier de demande d’a‘utoﬁsatnon '

P R TR SP RO SN o

Les installations et leurs annexes, obJet du présent arrete ‘sont disposées,, amenagees et exploltees
conformément aux plans et données techniques contenus 'dans. les dlfferents dosswrs deposes par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dlspos1t1ons"du prese' ,rrete des arretes

complémentaires et les reglementa’uons autres en vigueur. Lo T

HESA

CHAPITRE 14. Modiﬁcations et cessation diactivité: - - . . y .

Article 1.4.1. Porter 4 connaissance S

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur modé d'utilisation ou & leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande

d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
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L’exploitant justifie si la modification est substantielle ou non. .
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relévent de
l'autorisation environnementale est soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Article I.4.2. Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

Article L.4.3. Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées a I’Article 1.2.1. du CHAPITRE L2. du
présent titre nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

Article 1.4.4, Changement d’exploitant

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois
qui suit Ja prise en charge de l'exploitation. )

Article 14.5. Cessation d’activité

Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de ’environnement, pour I’application des
articles R. 512-39-1 2 R. 512-39-5, I’usage & prendre en compte est un usage industriel comparable.
Lorsqu'une installation classée visée par 1’Article 1.2.1.du présent arrété est mise a l'arrét définitif,
I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur l¢ site ;
des interdictions ou limitations d'accés au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés 2 l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon ’usage prévu au

premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.5. Réglementation

Article 1.5.1. Régleméntation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):

Dates Textes

02 février 1998 [Arrété du 02 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi

qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
envi ement soumises a autorisatio

'environn t soumises torisation

29 mai 2000 Arrété du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique

n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de charge d') ”
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29  septembre|Arrété du 29/09/08 relafif 4 la prévention des sinistres dans les dépdts de papier et de
2008 carton soumis 4 autorisation au titre de la rubrique n°® 1530 de la nomenclature des
installations classées

04 octobre 2010 [Arrété du 04 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
‘ installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation

25 janvier 2013 [Arrété du 25 janvier 2013 relatif & 1'éclairage nocturne des batiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie ;

11 avril 2017  |Arrété ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepdts couverts soumis a la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relévent egalement de
I'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement

Article 1.5.2. Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
¢ des-autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le
code de I"urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
* des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.Gestion de 1’établissement

CHAPITRE 1.6. Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement des impacts
Article L.6.1. Trafic induit

Si I’établissement reléve de I’annexe 1 de 1’arrété inter-préfectoral n° 2008-1926-1 relatif a la mise en
cuvre du plan de protection de I’atmosphére et & la réduction des émissions de polluants
atmosphériques en fle-de-France., 1’exploitant met en place un Plan de Déplacement Entreprise (PDE)
en concertation avec le syndlcat des transports local conforme & I’annexe 2 de cet arrété inter-
préfectoral. '

Le cas échéant, les horaires du personnel sont aménagés de sorte a réduire 1’impact sur la fluidité du
trafic routier.

Article 1.6.2. Intégfa’tion dans le paysage
Article 1.6.2.1. Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble du site est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, y compris pendant la phase de travaux. Des dispositifs
d’arrosage, de lavage de roues, sont mis en place en tant que de besoin.

Pour I'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...),
I'exploitant met en ceuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

Les émissaires,de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 1.6.2.2. Végétation

Les espaces verts représentent 16 551m? minimum.

L’exploitant met en ceuvre des especes végétales auto-suffisantes, non invasives et non allergénes sur
son site.
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I1 définit un planning d’entretien des espaces verts pour les opérations pouvant impacter la faune
(oiseaux, insectes, reptiles...) de sorte & limiter notamment la destruction d’md1v1du Ce planning est
tenu & disposition de I’inspection des installations classées.

Il veille & ce que la végétation ne constitue pas un risque de propagation d’incendie.

CHAPITRE 1.7. Exploitation des installations -

Article I.7.1. Personne nommément désignée

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions & mettre en ccuvre en cas d’incident.

Article 1.7.2. Surveillance de I’installation

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepdt, une surveillance de l'entrepdt, par
gardlennage ou télésurveillance, est mise en place en permanernce afin de permettre notamment l'alerte des
services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de 'équipe d'intervention, ainsi que l'accés des services
de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre ['accés 4 tous les lieux.

Article 1.7.3. Controle des accés

Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire I’accés & toute personne non autorisée. En.

particulier, I'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa périphérie.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au controle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente
des personnes présentes dans I’établissement.

‘Les poids lourds en attente ne génent pas la circulation a I’extérieur du site.

]

Article L.7.4. Circulation dans I’établissement

L'explo1tant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I‘etabhssement Elles sont portees
a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. La
limitation de vitesse est fixée au maximum & 30km/h & I’intérieur du site pour les poids lourds.

Le nombre de poids lourds sur le Slte ne dépasse pas le nombre de places de stationnement prévues et
aménagées. :

Article 1.7.5. Entreprises extérieures

Un plan de prévention est établi dés lors qu’une entreprise extérieure 1nterv1ent pour la premiére fois
et/ou pour réaliser des travaux dans une zone de sécurité.

L’exploitant est en mesure de justifier du respect du présent article.

Article 1.7.6. Travaux

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées a I’Article V.5.1. du présent: arrété, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu aprés élaboration d'un document ou
dossier oomprenant les éléments suivants : ‘

+ la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

«  Tadaptation des matériels, installations et dispositifs & la nature des operat1ons a réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d'entretien ;

«  les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

 l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
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 lorsque les travaux sont effectués parune en’freprise extérieure, les conditions de recours par cette
derniére & de la sous-traitance et I'drganisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques hes aux travaux, et visé par.

l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une

entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou les-

personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux
articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est 1nterd1t d'apporter du

feu sous une forme quelconque, sauf pour la.réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un document ou A

dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette mterdlcnon est affichée en caractéres
apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son representant avant
la reprise de l'activité. Elle fait I'objet d'un enregistrement et est tenue 2 la disposition de I'inspection des
installations classées.

Article 1.7.7. Nettovage des locaux

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas
de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussidres. Le matériel de nettoyage est adapté aux

risques présentés par les produits et poussiéres. L

Article 1.7.8. Ver1f1cat10n périodique et maintenance des’ equmements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la ‘maintenance des matenels de sécurité et
de lutte contre I’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction, portes coupe-feu,
colonne séche, pompes de relevage dont asservissement, niveau des réserves d’eau et de,carburant...) ainsi

'que des installations électriques et de chauffage, conformement ,aux référentiels en Vlgueur La perlodlolte.‘

suivie ne peut 8tre supérieure 4 un an. ‘ .

En particulier, I'efficacité de ’installation d’extinction automatique est qualifiée et vérifiée par des

organismes reconnus compétents dans le domaine de 'extinction automatique ; la qualification précise
que l'installation est adaptée aux produits stockés et 4 leurs conditions de stockage.

L’exploitant remédie aux non-conformités constatées dans le cadre de ce contrdle dans les meilleurs -

délais et en tout état de cause avant le prochain contrdle.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un reglstre sur lequel sont
également mentionnées les suites données .4 ces vérifications. L'exploitant tient & disposition de
I'inspection des installations classées les documents démontrant la pertinence du dimensionnement
retenu . pour les dispositifs de détection ainsi que les éléments justifiant de l’entretlen de ces

1nsta11at10ns

L'exploitant” définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du systéme d'extinction automatique d'incendie. Dans les périodes et les

zones concerndes par l'indisponibilité du systéme d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé
aux tiches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extmctlon sont renforcés,

tenus préts a l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter- contre
l'incendie et évacuer les personnes présentes, aﬁn de s'adapter aux risques et aux enjeux de 1'1nsta11at1on. *

L’exploitant inclut dans le plan de défense incendie prévu a I’Article V.9.2. du present arrete les‘

mesures premsees ci-dessus.

Article 1.7.9. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du’ présent arrété sont établies, tenues & jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
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personnel.
Ces consignes indiquent notémment D
 l'interdiction de fumer ;
* l'interdiction de tout brilage a l'air libre ;
e I'interdiction ci'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux
séparés des cellules de stockages ;
¢ l'obligation du document ou doséier évoqué a I’Article 1.10.1. du présent arrété;

*  les précautions a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d'arrét d'urgence et de mise en séourité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment, évacuation des camion-citernes éventuels) ; :

* les mesures permettant de tenir & jour en permanence et de porter 4 la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matiéres dangereuses, et les mesures  prendre en cas de
fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

* les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au
CHAPITRE IILS. du présent arrété ; o

* les moyens de lutte contre I'incendie et les dispositions & mettre en ceuvre lors de l'indisponibilité
(maintenance...) de ceux-ci ;

+ la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement,
des services d'incendie et de secours ;

* ’obligation d’informer ’inspection des installations classées en cas d’accident ou d’incident.

L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une
" connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 1.8. Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté & la connaissance du Préfet par 1’exploitant.

CHAPITRE L9. Incidents ou accidents

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a I'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par l'exploitant & I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de 'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets 2 moyen ou long

terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours & I'inspection des-installations classees

CHAPITRE 1.10. Documents

Article 1.10.1. Récapitulatif des documents tenus 2 la disposition de I’inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
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o le dossier de demande d'autorisation initiale,
° les plans tenus 2 jour et datés en fonction des modifications apportées aux installations ;

° les récépissés de déclaration, les prescriptions générales et le dossier de porter 4 connaissance prévu
a I’Article 1.4.1. du présent arrété, en cas de nouvelles installations soumises & déclaration non
couvertes par le présent arrété d'autorisation,

* les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles et
le dossier de porter & connaissance prévu a I’Article 1.4.1. du présent arrété, en cas de nouvelles
installations soumises a enregistrement non couvertes par le présent arrété d'autorisation,

¢ les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de Ienvironnement,

* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre
prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont conservés sur le site durant 5 années au
minimum. ' ‘

Ce dossier est tenu en permanence a la disposition de 1’inspection des installations classées sur le site.

Article 1.10.2. Récapitulatif des documents 3 transmettre 4 I’inspection

L’exploitant transmet & ’inspection les documents suivants :

| Articles Documents a transmettre Périodicités / échéances
Article 1.4.1. ' Porter & connaissance Echéance : avant la modification
Article 1.4.4. ' Déclaration de  changement |Echéance : dans le mois suivant la prise en charge de
d’exploitant : P’exploitation
Article 1.4.5. ' Notification cessation Echéance : trois mois avant la cessation
CHAPITRE 1.9. Rapport - d’incident - ou|Echéance: dans les 15 jours suivant D’incident ou
\ d’accident ‘1’accident
Article IT1.4.4. Convention de rejet Echéance : avant la mise en service
CHAPITREIV.7. Déclaration GEREP Périodicité : annuelle si applicable
Article V.5.5. Diagnostic de I’impact | Echéance : dans les trois mois suivant un sinistre
" |environnemental :

Article 1.10.3. Surveillance des installations

L’exploitant est notamment soumis aux contrdles suivant :

Articles | Contréle/Maintenance ' Périodicités / échéances minimales
Article IT1.2.1. Quantité d’eau consommée Annuelle ou journalier si débit supérieur a 100 ma/j
Article 111.2.2. Controle du bac de disconnexion Annuelle '
Article 111.4.2. Contréle des dispositifs d’isolement des | Annuelle
réseaux d’eaux pluviales
Article 111.4.3, Entretien des séparateurs | Annuelle
d’hydrocarbures
Article T1.4.7. Qualité des rejets d’eaux pluviales Echéance : six mois suivant la mise en service
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Périodicité : quinquennale

Article V.1.1. Contrdle des niveaux sonores Tchéance : trois mois suivant la mise en service

Périodicité : & définir par ’exploitant:

Article V.6.3. Exercice d’évacuation ‘ . Fchéance :-trois mois suivant la mise en service

Périodicité : semestrielle

Article V.9.1. Débits en eau Echéance : trois mois suivant la mise en service

Périodicité : & définir par I’exploitant

Article V.9.1. Exercice incendié par mise en ceuvre | Echéance : trois mois suivant la mise en service

du plan de défense incendie Périodicité : triennale

- Article 1.7.8. Maintenance de Pensemble des Périodicité : Annuelle
matériels de sécurité et de lutte contre :
Pincendie
Article 1.7.8. Installations électriques c Périodicité : Annuelle
Article V.10.3. . | Installations de protec’uon contre la|Périodicité : - - vérification visuelle annuelle
foudre I |
: - . - vérification compléte tous les deux ans

- en cas de coup de foudre

Article 1.7.8. Systtme de chauffage et de|Périodicité : Annuelle
climatisation '

TITRE II. Prévention de la pollution atmosphérique

CHAPITRE IL.1. Dispositions générales

L exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions & I’atmosphére, y compris diffuses.

Le briilage a I’air libre est interdit.

Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place & proximité
des installations. )

L’exploitant utilise des poids lourds performants en termes de rejets atmosphériques ou met en ceuvre une
politique incitative envers ses prestataires en ce sens s’il n’est pas propriétaire des véhicules.

CHAPITRE I1.2. Odeurs

Les dispositions nécessaires sont pr1ses pour que I’établissement ne soit pas a ’origine de gaz od01ants
susceptibles d’incommoder le V01smage de nuire 2 la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’appantlon de conditions
d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins,
canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible

et si besoin ventilés.

L'inspection des 1nstallat1ons classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de 1'1mpact
olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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CHAPITRE IL1.3. Voie de circulations

Sans préjudice des réglements-d’urbanisme, I’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de maticres diverses :

* les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

¢ les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies
de circulation,

* les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE IL4. Dispositions particuliéres applicables en cas d’épisode de pollution de l’air

L’exploitant respecte les recommandations préfectorales en cas d’épisode de pollution de 1’air.

CHAPITRE I1.5. Substances a impacts sur la couche d’ozone (et le c.limat)

S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes 4 chaleur contenant des
gaz a effet de serre fluorés, tels que définis par le réglement n°517/2014, et dont le potentiel de
réchauffement planétaire est supérieur ou égal & 2 500, I’exploitant én tient la liste & la disposition de

I’inspection.
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TITRE III. Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III.1. Dispositions générales

L’implantation et le fonctionnement des installations est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de larticle L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions
_ du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des

eaux s’il existe.

La conception et l'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants. ‘

CHAPITRE IIL2. Prélévements et consommations d’eau

Article IIL.2.1. Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des installations
pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et consultable par I’inspection des installations classées

Article IT1.2.2. Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'éviter des retours de substances dans les réseaux

d’adduction d'eau publique.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait 'objet de vérifications au moins annuelles. Les
résultats sont consignés dans un registre tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

Article II1.2.3. Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse

L'exploitant met 'en ceuvre les mesures nécessaires pour réduire sa consommation d'eau lors de
périodes de sécheresse.

L'exploitant veille & la surveillance des seuils de suivi (vigilance, alerte, crise, crise renforcée) afin
d'anticiper les mesures de réduction de sa consommation. Les seuils d'alerte et de crise sont définis
dans l'arrété préfectoral cadre en vigueur en vue de la préservation de la ressource en eau dans le

département de I'Essonne.

CHAPITRE IIL3. Collecte des effluents liquides

Article ITL3.1. Dispositions générales

_Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d*effluent liquide non prévu & I’ Article IIL.4.1. du présent
artété ou non conforme aux dispositions de I’ Article IIL.4.7. du présent arrété est interdit.

1l est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un-
traitement et le milieu récepteur.

v
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Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 4 un transfert de pollution sont privilégiés
pour I'épuration des effluents, '

Article IIL3.2. Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable faisant I’objet de I’ Article 1.4.1. du présent arrété, et datés. Tls
sont tenus 4 la disposition de I'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de
secours. ' ‘ ‘

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
* - l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

~ ¢ les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion,, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, .. s

* les secteurs collectés et les réseaux associés,
*  les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs. ..),

* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

Article IIL3.3. Entretien ot sufveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches (sauf en
ce qui concerne les eaux pluviales), et & résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des
effluents ou produits susceptibles d'y transiter, L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et
préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Article I11.3.4. Protection des réseaux internes a 1’établissement

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif
externe ou d'un autre site industriel. ‘ ' '

CHAPITRE IIL.4. Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au
milieu

Article IT1.4.1. Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
* les eaux pluviales et eaux nor susceptibles d'étre polludes
* les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées,

* les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour
'extinction), ‘ :

* les eaux domestiques.
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Article IIL4.2. Collecte des effluents

I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique directement vers les bassins d’orage.

II. Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres
surfaces imperméables, sont collectées par des réseaux spécifiques.

Ces eaux sont traitées par un ou plusieurs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou
tout autre dispositif d'effet équivalent correctement dimensionné avant rejet' dans un des bassins
d’orage. '

IIL Le site est doté de 3 bassins d’orage reliés entre eux :

e bassin A de volume minimum 1 161m?,

o bassin B de volume minimum 1 023m?,

) bassin C de volume minimum 1 465m?3,

IV. Les eaux domestiques sont collectées de maniére séparative. Elles sont traitées et évacudes
conformément aux réglements en vigueur.sur la commune d'implantation du site. :

V. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances
polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents
normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrété sont interdits. _ : ,

VI Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de 'établissement sont équipés de deux
vannes de barrage implantées sur le réseau de collecte des eaux pluviales et visant 4 maintenir toute
pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces vannes sont maintenues en état de marche,
signalées et actionnables en toute circonstance localement et & partir d'un poste de commande. Leur
entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Ces dispositifs d’isolement sont complétés par [’arrét de la pompe de relevage.

Article I11.4.3. Entretien et conduite des installations de traitement

L'établissement dispose de trois séparateurs d'hydrocarbures pour traiter les eaux pluviales susceptibles-
d'étre polluées. Chaque séparateur est situé en amont d’un bassin d’prage visé a I’ Article 111.4.2. du présent

arrété. La conception et la performance de ces installations de tra1tement permettent de respecter les valeurs

limites imposées au rejet par le present arrété.

Ces dispositifs sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée au moins
une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du
bon fonctionnement de I'obturateur. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications
au moins annuelles.

Les fiches de suivi du nettoyage du décanteur- séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité a la "
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus ala
disposition de l'inspection des installations classées.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire a un depassement des valeurs limites 1mposees par le présent arrété, I'exploitant prend 1es
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
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Article I11.4.4. Localisation des points de rejet et débits

Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau communal en limite Nord du terrain au niveau d’un
unique point de rejet au moyen d’une pompe de relevage dont le débit n’excéde pas 6,78 L/s.

Les valeurs limites de rejet au niveau de ces points sont fixées par convention entre I’exploitant et le
gestionnaire du réseau.

Article II1.4.5. Conception, aménagement et équipement dés ouvrages de rejet
Article TIL4.5.1. Conception’

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de 1’autorisation délivrée par la
collectivité a laquelle appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de
l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au
Préfet avant la mise en service des installations.

Article'HI 4.5.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). Ces points sont implantés dans une
section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des parois, régime d'écoulement)
permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment homoggne.

Ces points sont aménagés de maniére & 8tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
séeurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, ont libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

Article IT1.4.6. Caractéristiques générales de ’ensemble des rejets

Les effluents rejetés sont exempts :
* de matiéres flottantes,

+ de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

* de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
- déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon

fonctionnement des ouvrages.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

Article IT1.4. 7 Valeurs limites d’émission des eaux pluviales et des eaux d’extinction d’incendie

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent & des prélevements,

mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dlsposmons contraires, &

partir d'une production journaliére.

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.

Les eaux pluviales ainsi que les eaux d'incendie respectent les conditions suivantes avant rejet :
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e pH compris entre 5,5 et 8,5 ; _

° l,ei couleur de I'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;

o [l'effluent ne dégage aucune odeur ;

° température : 30°C

*  teneur en matiéres en suspension inférieure a.100 mg/L ;

e teneur en hydrocarbures inférieure 2 10 m g/L;

*  teneur chimique en oxygéne sur effluent non décanté (DCO) inférieure a 300 mg/L ;

«  teneur biochimique en oxygéne sur effluent non décanté (DBOs) inférieure 4 100 mg/L. .

Si un ou plusieurs des paramstres des alinéas 2 &' 8 du présent article ne sont pas respectées, les eaux sont a
considérées comme polludes et seront & éliminer en tant que déchets par une société agréée selon les

- modalités prévues au TITRE IV. du présent arrété.

L’exploitant respecte les valeurs limites les plus contraignantes entre la convention prévue a I’ Article I11.4.4.
du présent arrété et les valeurs limites du présent article. '

Un contrdle sur les rejets dans le réseau d’eaux pluviales est effectué dans les six mois suivant la mise en
service des installations puis tous les 5 ans. Les résultats d’analyses sont tenus a la disposition de

I’inspection des installations classées.

Article I11.4.8. Valeufs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux.domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

CHAPITRE II1.5. Rétentions et confinement

1. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses ou susceptibles de
créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement. :

Les aires de chargement et de déchargement des produits inflammables sont étanches et reliées a des
rétentions dimensionnées selon les mémes régles. ' :

TI. Tout stockage de matiéres liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est associé & une
capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs

suivantes :
« 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
« 50%dela capacité globale des réservoirs associés.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale 4 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure & 800 litres, soit & 20 % de la capacité totale avec un minimum de
800 litres si cette capacité excéde 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et
mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747,

4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

IIL La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu ferme.

IV. Des réservoirs ou récipients contenant des matiéres susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne
sont pas associés & la méme cuvette de rétention. : ‘ '

V. Les rétentions des stockages & Iair libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

VIL Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'atre
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pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le
refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

Ce confinement est réalisé :

° par des dispositifs externes aux cellules de stockage pour 506m?* dans ’aire de manceuvre des
poids lourds sur une hauteur maximale de 0,2 m et dans les réseaux. Les orifices d'écoulement
issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif’ automatique d'obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y sont portées. Tout moyen est mis
en place pour éviter la propagation de I'incendie par ces écoulements.

* dans les cellules de stockage sur une hauteur de Scm pour 1 156m?*. Les orifices d'écoulement
associés a cette rétention interne sont en position fermée par défaut.

Aucun stockage de mati¢re dangereuse ne peut étre réalisé dans les cellules dans lesquelles une
rétention 'des eaux incendie est prévue conformément & ’article 11 de 1’annexe II de I’arrété
- ministériel du 11 avril 2017 susvisé. Cette interdiction s’applique quel que soit le volume de matidres
dangereuses.

TITRE 1V, Déchets produits

CHAPITRE IV.1. Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entrepnse notamment ;

**limiter & la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
* ftrier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

*  s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico- chimique,
biologique ou thermique ;

.*  s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

La procédure de gestion des déchets & I'intérieur de I'établissement est écrite et régulidrement mise
jour. :

CHAPITRE V2. Séparation des déchets

| explmtant effectue & Iintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de |
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées & leur nature et a leur dangeros1te Les
déchets dangereux sont définis par Particle R, 541-8 du code de ’environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code de
Penvironnement. Dans *attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans
des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre
déchet non huileux ou bontaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les cond1t1ons des articles R. 543-66 4 R. 543-72 du
code de I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R. 543-131 du code
de I’environnement.
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Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de article R. 543-137 a R. 543-151 du
code de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de
génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des articles R. 543-195 4 R. 543-201 du code de ’environnement.

CHAPITRE IV.3. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filiéres adaptées, dans des
- conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)- pour les populations
avoisinantes et I'environnement. ‘

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches €t si possible protégés des eaux météoriques.

CHAPITRE IVA. Déchets gérés i Pextérieur de I’établissement

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres A garantir les intéréts visés a l’article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I’environnement.

11 s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée & les prendre en charge, que le code déchet
retenu correspond au déchet évacué et que les installations destinataires des déchets sont réguliérement
autorisées a cet effet.

Les déchets issus de 1’entretien des séparateurs d’hydrocarbures font I’objet d’un bordereau de suivi
de déchets dangereux. Le code déchet .est conforme a I’annexe II de l'article R. 541-8 du code de
Penvironnement, en particulier il respecte la forme suivante : 13 05 XX*.

L exploitént fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

~ Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 3 R, 541-64 et R. 541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, au
" négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I’exploitant, est
tenue 2 la disposition de I’inspection des installations classées.

CHAPITRE IV.5. Déchets gérés a ’intérieur de I’établissement

Tout traitement de déchets dans I’enceinte de 1’établissement (incinération a l'air libre, mise en dépdt a titre
définitif) est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, l¢ mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne
sont pas des déchets sont interdits.

Tout transit ou 1egroupement de dechets provenant de tiers est interdit dans l'encelnte de
I'établissement.

CHAPITRE IV.6. Transport et fegistre

L’exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortants.

Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
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° la date de I'expédition du déchet ;

° la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature deﬁme a l'annexe II de
I'article R. 541-8 du code de I'environnement) ;

° la quantité du déchet sortant ;
° lenom et I'adresse de 'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

¢ lenom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro
de 1eceplsse mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement;

* lecas eeheant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

* le cas éche'ant, le numéro du document prévu a ['annexe VII du réglement n° 1013/2006  du
14/06/06 concernant les transferts de déchets;

* le code du traitement qui va étre opere dans l'mstallatmn vers laquelle le déchet est expédié, selon
les annexes I et I de la directive n® 2008/98/CE du 19/11/08;

* la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie &
l'article L. 541-1 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
a Particle R. 541-45 du code de I’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont
tenus a la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 1IV.7. Déclaration

S’il est soumis, ’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les
déchets dangereux et non dangereux produits sur la plate-forme GEREP conformément a Iarrété du 31
Jjanvier 2008 modifié relatif au registre <t a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets selon les modalités définies dans cet arréts.

4

TITRE V. Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses

CHAPITRE V.1. Dispositions générales

Article V.1.1. Aménagements

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de I'installation permettant d'estimer la
valeur de I'émergence générée dans les zones a emergence reglementee Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service
de I'installation.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de ’exploitant par un organisme qualifié,
notamment 4 la demande du préfet, si I’installation fait I’objet de plaintes ou en cas'de modification de
I'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence réglementée.

20/34




Figure 2 : Emplacements des points de mesure minimum pour la surveillance des émissions sonores

Article V.1.2. Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I’ intérievr
de 1’établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 & R. 571-24 du code de ’environnement, 4 I’exception des matériels
destinés & étre utilisés a I’extérieur des batiments visés par 1’arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur
le marché aprés le 4 mai 2002 et soumis aux dispositions dudit arrété.

L'exploitant met en ceuvre toutes les dispositions pour réduire les nuisances sonores et les vibrations
générées par les véhicules sur le site, notamment :

«  l'arrét des moteurs des véhicules stationnés ou en phase de chargement/déchargement,
 la limitation de vitesse des véhicules sur I’ensemble du site.

Ces dispositions font I'objet d'une consigne écrite et sont matérialisées sur le site.

Article V.1.3. Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs
...) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé A la prévention’
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

'CHAPITRE V.2. Niveaux acoustiques

Article V.2.1. Valeurs Limites d’émergence

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas & l'origine, dans les zones 4 émergence réglementée, d'une
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
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Emergence admissible pour la période allantde 7ha| Emergence admissible pour la période allant de

22 b, sauf dimanches et jours fériés 22 h a7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

5 dB(A) ~ 3dB(A)

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des bruits
générés par I'établissement, établissement & I’arrét). -

Les zones a émergence réglementée a considérer sont :

* Tlintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant au 12 mai 2017 et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

* les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés au
12 mai 2017 ;

*  lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés le 12 mai 2017
dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus
~ proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones

destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Le deux zones représentées sur la figure 2 de I’Article V.1.1. du présent arrété sont notamment A
considérer. X '

Article V.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété du site les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de la journée, sauf'si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur & cette
limite : '

PERIODEDE JOUR PERIODE DE NUTT
Allant de 7h & 22h, Allant de 22h 2 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
70 dB(A) 60 dB(A)

Article V.2.3. Tonalité marquée

Dans le cas ot le bruit particulier de I'établissement est & tonalité marquée au sens du point 1.9 de 'annexe
de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé, de maniére établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excéde pas 30
% de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies -
dans le tableau ci-dessus: -

CHAPITRE V.3. Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
‘mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques
annexées 4 la circulaire. ministérielle n°® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans l'environnement par les installations classées. (
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CHAPITRE V.4. Emissions lumineuses

De maniére & réduire la consommation energet1que et les nuisances pour I’environnement, 1’exp101tant
prend les dispositions suivantes : :
"~ ¢ les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heule au plus tard apreés la fin de l'occupat1on de -
ces locaux, ‘
* les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil.
Hormis les jours ot les batiments sont en exploitation 24h/24, ces illuminations sont éteintes au plus
tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des
biens lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

L’exploitant du batiment s’assure que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par Ia
réglementation, ceci afin d’éviter que 1’éclairage fonctionne toute la nuit. Les controles effectués sont

reportés sur un registre.

Les éclairages extérieurs utilisés sont constltues par des dispositifs 11m1tant la dispersion lumineuse
vers le ciel.

L explmtant est en mesure de justifier des mesures prises pour satisfaire le présent chapltre Prévention
des risques technologiques

CHAPITRE V.5. Généralités

Article V.5.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa resporisabilité, les parties des installations qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des mati¢res mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts
mentionnés a I’article L. 511-1 du code de I’environnement. :

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu a jour. La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et
en tant que de besoin rappelées A l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de

secours.

Tous les stockages de produits d’entretien sont réalisés & ’intérieur des batiments dans des zones
dédiées, en dehors des locaux de charge.

Article V.5.2. Etat des stocks

L’exploitant tient a jour un état des matidres stockées indiquant leur locahsatlon la nature des dangers ainsi
que leur quantité. Cet état permet notamment de déterminer le volume.de produits stockés par cellules selon
les rubriques de.la nomenclature des installations classées pour l'environnement et de connaitre le
positionnement du site relatlvement a la régle du cumul visé & P’article R.511-11 du code de

I’environnement.

Cet état des stocks est tenu en permanence, de maniére facilement accessible, & la disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
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Article V.5.3. Matiéres dangereuses

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matiéres, des fiches de données de sécurité pour les
matiéres dangereuses. Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement accessible, a la
disposition des services d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

Les récipients portent en caractéres lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément & la législation relative & I'étiquetage des substances, préparations et mélanges
dangereux. '

Les fiits, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et
mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP
ou le cas échéant par la régleméntation sectorielle applicable aux produits considérés.

Article V.5.4. Etude de dangers

L’exploitant met en place et entretient ’ensemble des équipements mentionnés dans I’étude de dangers.

L’exploitant met en ceuvre I’ensemble des mesures d’organisation et de formanon ainsi que les
procédures mentionnées dans I’étude de dangers.

Article V.5.5. Dispositions en cas d’incendie

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-
ci en application des guides établis par le ministére chargé de I'environnement dans le domaine de la
gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélévements dans l'air, dans les sols et le cas
échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de

pollution.

Ce diagpnostic est transmis a ’inspection des installations classées dans les trois mois suivant le
sinistre.

CHAPITRE V.6. Intervention des services de secours

Article V.6.1. Documents a disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient & disposition des services d'incendie-et de secours :

* des plans des locaux avec une description des daﬁger.s pour chaque local présentant des risques
particuliers et I'emplacement des moyens de protection incendie ;

+ des consignes précises pour l'acces des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.
Ces documents sont annexés au plan de défense incendie prévu & I’ Article V.9.2. du présent arrété.

~ Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent article sont conservés et intégrés au
dossier prévu & I'Article 1.10.1. du présent arrété.

Article V.6.2. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre & tout moment 1’1ntervent10n des
services d’incendie et de secours. :

Au sens du présent arrété, on entend par « accés 4 I’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre ’entrée des engins de secours et
leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a 1’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner de
géne pour 1’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a
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I’installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de I’installation.

L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie
et de secours ou directement par ces derniers.

Article V.6.3. Dégagements et évacuation du pefsonnel

Conformément aux dispositions du code du'travail, les parties de l'entrepdt dans lesquelles il peut y
avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepdt ne soit pas distant de
plus de 75 métres effectifs (parcours d'une petsonne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 métres dans
les parties de l'entrepot formant cul-de-sac.

‘Deux issues an moins, vers I'extérieur de l'entrep6t ou sur un espace protégé, dans deux d1rect10ns opposées,

.sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure a 1 000 m?. En présence de
personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manceuvrables.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation l'exploitant orgamse un exercice d'évacuation. Il est
renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.

Article V.6.4. Voie « engins »
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :
* lacirculation sur la périphérie compléte de chacun du batiment ;
¢ J'accés aux bitiments ;
* l'accés aux aires de mise en station des moyens aériens ;
+ lacces aux aires de stationnement des engins. |

Elle est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par l'effondrement de, tout ou partie des batiments
ou occupée par les eaux d'extinction.

Ces voies « engins » respeotent les caractéristiques suivantes :

* la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 metres et la pente
inférieure & 15 % ;

. dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R metres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 metres ;

+ la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum ;

+ chaque point du périmétre du batiment est & une distance maximale de 60 metres de cette voie ;

* aucun obstacle n'est dlspose entre la voie « engins » et les accés au batiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Article V.6.5. Aire de stationnement
Article V.6.5.1. - Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour deployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement
accessibles depuis la voie « engins » définie 4 1’ Article V.6.4. du présent arrété.

Elles sont positionnées de fagon & ne pouvoir étre obstruées par l'effondrement de tout ou partie du
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une aire de mise en station des
moyens aériens. Au moins deux fagades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces
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fagades est supérieure & 50 métres.

Ces ouvertures permettent au moins un accds par étage pour chacune des fagades disposant d'aires de mise
en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de
0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les chéssis composant ces accés s'ouvrent et demeurent toujours
accessibles de I'extérieur et-de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services
d'incendie et de secours. '

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

¢ la largeur utile est au minimum de 7 .métres, la longueur au minimum de 10 métres, la pente au
maximum de 10 % ;

* elle comporte une matérialisation au sol ;
° aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;
° ladistance par rapport 4 la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

* elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés & l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en
application de I’ Article V.9.2. du présent arrété. :

* l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum et présente une résistance au
poingonnement minimale de 88 N/cm?.

Article V.6.5.2.  Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la
voie « engins » définie a 1’Article V.6.4. du présent arrété. Les aires de stationnement des engins au
droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

* la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ; ’ '

» elle comporte une matérialisation au sol ;
M r Y by M . t . . .
* elle est située & 5 meétres maximum du point d'eau incendie ;

« elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie prévu a 1’ Article
V.9.2. du présent arrété ;

* elle est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par l'effondrement de tout ou partie du
batiment ou occupée par les eaux d'extinction ;

¢ l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum.

Article V.6.6. Accés aux issues et quais de déchargement

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accés
aux issues du batiment ou a l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 métre de large au minimum.

Les accés aux cellules sont d'une largeur de 1,8 métre pour permettre le passage des dévidoirs.
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Les quais-de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 métre de large et de pente inférieure ou
égale a 10 %, permettant 'acceés aux cellules sauf s'il existe des acces de plain-pied.

Des issues sont prévues a proximité des murs séparatifs coupe-feu.

CHAPITRE V.7. Dispositions constructives

Article V.7.1. Implantation

Les parois extérieures des batiments, sont implantées 4 une distance minimale de 20 métres de I’enceinte de
établissement. Dans tous les cas, I’ensemble des flux létaux sont contenus sur site. Les batiments sont
construits conformes aux plans présentés au dossier de demande'd’autorisation du 28 octobre 2016 dont la

figure 1 de I’ Article 1.2.3. du présent arrété est extraite.

Le site ne contient pas d’établissement recevant du pubhc en particulier, il n’est pas équipé de gulchet
de dépbt ou de retrait des marchandises.

Les parois externes des cellules de l'entrepdt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs de
matieres s’ils sont autorisés et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un

incendie pouvant se propager & 'entrep6t.

L'affectation méme partielle & I'habitation est exclue dans les batiments visés par le présent arrété.

Article V7 2. Comportement au feu

Les dlsposmons constructives visent a ce que la c1net1que d'incendie soit compatible avec l’evacuatlon
des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent
notamment & ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) .
suite & un sinistre n'entraine pas la ruine en chaine de la structure du batiment, notamment les cellules
de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a l'effondrement de
la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent article sont conserves et intégrés au
dossier prévu a I'Article 1.10.1. du présent arrété.

Article V.7.2.1. Entrepot

A. L'ensemble de la structure est a minima R 60. Elle est assurée soit par une charpente en béton avec
poutres et poteaux en béton soit en charpente mixte (béton/lamellé collé).

B. L'entrepdt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont inférieures a
6000m2. Les cellules de stockage ont une surface maximale de :

*  Cellule I: eﬁviron 5958 m?
* * Cellule 2: environ 5963 m2
*  Cellule 3: environ 5963 m?;
*  Cellule 4: environ 5963 m?
*  Cellule 5: environ 5949 m?.
Ces cellules peuvent étre divisées en deux pour permettre une exploitafion simple-face. -

La hauteur au faltage est d’environ 12,3m.

C. Les murs extérieurs sont construits en bardage métallique double peau de classe minimale A2 s1 dO
a I’exception de :

* la fagade Nord-est de la cellule 1 constituée par un mur REI 120 toute hauteur,

« la fagade Sud-ouest de la cellule 5 constituée par un mur REI 120 toute hauteur,

27/34




° dans le cas de ’exploitation simple-face d’une cellule, I’exploitant met en place un écran
thermique coupe-feu 2h en fagade Sud-Est de cette cellule sur 7m de haut. Cet écran est mis en
ceuvre avant le début d’exploitation en fond de cellule. : '

D. Les parois qui séparent les cellules de stockage, y compris celles mis en oeuvre pour permettre une
exploitation simple-face, sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs
séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, a chacune de leurs extrémités, aisément
repérable depuis I'extérieur par une matérialisation. L'ensemble des parois séparatives de ces cellules
sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 métre de part et d'autre ou de
0,50 métre en saillie de la fagade dans la continuité de la paroi. '

L'ensemble des parois séparatives inter-cellules dépassent d'au moins 1 métre la couverture au droit du
franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empéchant la
propagation de I'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.

E. Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, cibles
électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant
un degré de résistance au feu équivalant & celui exigé pour ces parois. Les fermetures manceuvrables sont
associées & un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un c6té
ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C.
Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ;

F. Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité cwﬂe et de la
gestion des crises du ministére chargé de 1'1nterleu1

G. Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est pas
exigible lorsque, d'une part, le systéme « support + isolants » est de classe B s1 d0, et d'autre part :

* ou blen l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal & 8,4 MJ/kg ;

* ou blen I'isolation thermique est composee de plusieurs couches, dont la premiére (en contact avec
le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimétres, de masse volumique
supérieure & 110 kg/m? et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimétres d'une classe
D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un
isolant de PCS inférieur ou égal a 8,4 MJ/kg ;

* ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'étre exposées -
4 un feu intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un r6le protecteur vis-a-vis de l'action du
. programme thermique normalisé durant au moins une derm—heure

Le systeme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (3).

H. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 métres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 sl d1 ou comporte en surface une feuille
métallique A2 sl dl. Alternativement aux bandes de protection, une colonne séche ou des moyens fixe
d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des

cellules adjacentes sous réserve de justification ;
L. Les matériaux utilisés pour 'éclairage naturel satisfont a la classe do0.

J. Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou
situés dans un local distant d'au. moins 10 métres des cellules de stockage. Les portes
d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les

portes battantes).
Article V.7.2.2. Locaux techniques et bureaux

1. Locaux sprinkler
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Les locaux des installations sprinkler sont dotés d’une- dalle béton et les cuves de fioul associées aux
motopompes sont équipées de rétentions suffisamment dimensionnées.

Ces locaux sont protégés par des murs REI 120,
2. Locaux de charge
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge.

Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs sont réservés a cet effet. En particulier aucun
stockage n’est réalisé dans ces locaux.

Ces locaux sont séparés des cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un ferme-porte,
respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).

Les fagades extérieures des locaux de charge sont en acier nervuré double peau avec isolation thermique
(P’ensemble étant classé A2 s1 d0).
La couverture des locaux de charge des batteries est réalisée a partir de bacs en acier galvanisé autoportants

avec isolation en panneaux laine de roche et étanchéité multicouche (procédé élastomere auto protégé).
L’ensemble de la toiture satisfait au classement au feu T30-1 (Broof T3).

Le sol est incombustible et recouvert d'une peinture résistante aux acides, recouvrant également les murs sur
un meétre de hauteur. Un regard borgne étanche permet de recueillir les écoulements éventuels d'acides.

3. Bureaux et locaux sociaux

‘A T'exception des bureaux dits de « quais » destinés a accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mémes, les bureaux et les
locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dép6t des marchandises sont situés dans un local.
clos distarit d'au moins 10 métres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.

Ils ne peuvent etre contigus aux cellules ou sont présentes des matiéres dangereuses

IIs sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'1ntercommunlcat10n munies
d'un ferme-porte presentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond
n'est pas obhgatmre si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage’
dépasse au minimum ‘d'un métre ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de
toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins a 4
metres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage) De plus, lorsqu'ils sont situés a
l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en étage le

plancher est également au moins REI 120.
- 4, Chaufferie

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet isolé par une paroi au moins
REI 120 de I’entrepdt. Toute communication éventuelle entre le local et 'entrep6t se fait soit par un
sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C
et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes. :

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

* * une vanne sur la canalisation d’ahmentahon des briileurs permettant d'arréter I'écoulement du
combustible ;

* un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

* un dlsposmf sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctlonnement des briileurs, ou un autre
systéme d'alerte d’efﬁca01te équivalente. ‘

5. Autres moyens de chauffage

Le chauffage des entrepdts et de leurs annexes est réalisé par des aérothermes a eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.
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Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux
séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 3 du présent article.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les
mémes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. ‘

Art;icle V.7.3. Désenfumage
Article V.7.3.1. Entrep6t

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de déserifumage d'une superficie maximale de 1 650
métres carrés et d'une longueur maximale de 60 métres. Chaque écran de cantonnement est stable au
feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 métre. La distance entre le point bas de
I'écran et le point le plus prés du stockage est supérieure ou égale & 0,5 métre.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dlsposrclfs d'évacuation des fumdes, gaz de
combustion, chaleur et produits imbr{ilés.

Des exutoires & commande automatique et manuelle font partie des d1sp051t1fs d'évacuation des fumées. La
surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure & 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.

- Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi & la méme détection que celle & laquelle est asservi le
systéme d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle
fagon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
I'extinction automatique.

11 faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 métres carrés de superficie de toiture. La surface utile
d'un exutoire n'est pas inférieure 4 0,5 métre carré ni supérieure a4 6 métres carrés. Les dispositifs
d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture & moins de 7 métres des murs coupe-feu séparant les
cellules de stockage. ' ‘ :

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepot de
sorte que I'actionnement d'une commande empéche la manceuvre inverse par la ou les autres commandes.
Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les
issues du batiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent étre manceuvrables en toutes

" circonstances.

Des amenées d'air frais d'une superﬁ01e au moins égale a la surface utile des exutoires du plus grand canton,
cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en fagade, soit par des bouches raccordees a des
conduits, soit par les portes des cellules & désenfumer donnant sur l'extérieur.

Article V.7.3.2. Locaux de charge

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre
dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés. Le
systéme de désenfumage est adapté aux risques particuliers de I'installation.

‘ CHAPITRE V.8. STOCKAGES
Article V.8.1. Matiéres dangereuses et chimiquement incompatibles

Les matiéres chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de fagon
dangereuse ou qui sont de nature & aggraver un incendie, ne doivent pas étre stockées dans la méme
- cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matiéres permettant
d'atteindre les mémes objectifs de sécurité.

De plus, les mati¢res dangereuses dont les” produits d’entretien sont stockées dans des cellules
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particuliéres dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens
adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particuliéres sont situées en rez-de-
chaussée sans étre surmontées d'étages ou de niveaux. Le stockage n’est pas réalisé dans les locaux
d’atelier de charge d’accumulateurs ni dans les cellules pour lesquelles un confinement interne des
. eaux d’extinction d’incendie est prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les produits en transit dans les zones de préparation des
commandes ou dans les zones de réception.

Article V.8.2. Conditions de stockage

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du systéme d'extinction automatique
d'incendie est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout systéme de
chauffage et d'éclairage.

Les matiéres stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matiéres par un espace minimum de
3 métres sur le ou'les c6tés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respectée par rapport aux
parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout systeme de

chauffage et d'éclairage.

Les mati¢res stockées en masse forment des flots limités de la fagon suivante :
*  Surface maximale des 1lots au sol : 500 m?;
* Hauteur maximale de stockage : 8§ métres maximum ;
* Largeurs des allées entre flots : 2 métres minimum.

La hauteur de stockage des matiéres dangereuses liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331,
4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut est limitée a 5
métres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. Ce stockage n’est pas réalisé
dans les cellules pour lesquelles un confinement interne des eaux d’extinction d’incendie est prévu.

Aucune mezzanine n’est présente dans les cellules.

CHAPITRE V.9. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Article V.9.1. Equipements
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

« de 6 poteaux incendie. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
L'acces extérieur de chaque cellule est & moins de 100 métres d'un poteau incendie. Les poteaux
incendie sont distants entre eux de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies

praticables aux engins des services d'incendie et de secours).
Les poteaux incendie sont en mesure de fournir un débit global minimum de 360 m*h durant deux
heures en débit simultané sous 1 bar sans que le débit unitaire ne soit inférieur a 60 m*/h ;

+ d'extincteurs répartis & l'intérieur de l'entrepdt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, & proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combatire et compatibles avec les matiéres
stockées ; : .

+ de robinets d'incendie armés, situés A proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont
utilisables en perlode de gel ;

* le cas échéant, les colonnes séches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus & I’ Article V.7.2.1.
du présent arrété ;

« un systéme d’extinction automatique d’incendie congu, installé et entretenu régulierement
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conformément aux référentiels reconnus. Ce systéme est doté de deux cuves d’eau d’un volume de

655m® et d’une pompe électrique maintenant I’installation & une. pression statique constante
d’environ 10 bars.

L'exploitant joint au dossier prévu & I’Article 1.10.1. du présent arrété la justification de la disponibilité
effective des débits au plus tard trois mois aprés la mise en service de l'installation. Il s’assure du respect de
ces débits selon une périodicité qu’il définit.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, I'exploitant organise un exercice de défense contre
I'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans et peut inclure ’exercice d’évacuation
prévu a I’ Article V.6.3. du présent arrété. :

Article V.9.2. Plan de défense incendie et plan d’operatlon 1nterne

Un plan de.défense incendie est etabh par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie d'une -
cellule.

Le plan de défense incendie comprend :

* le schéma d'alerte décrivant les actions & mener & compter de la détection d'un incendie (l'origine et
la prise en compte de.l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et
externes) ;

* l'organisation de la premiére intervention et de I'évacuation face & un incendie en périodes ouvrées ;
* les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;

* le plan de situation décrivant schématiquement I'alimentation des différents points d'eau ainsi que
l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en ceuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire a la maitrise de l'incendie de chaque cellule ;

* la justification des compétences du personnel susceptible, -en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protectlon
incendie, notamment en matiére de formation, de qualification et d'entrainement ;

*  la description du fonctionnement opérationnel du systéme d'extinction automatique s'il existe ;

* la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus a 1’Art1cle V.73. du
présent arrété ;

* la localisation des interrupteurs centraux prévus a I’Article V.10.2. du présent arrété, lorsqu'ils
existent ;

* les dispositions & prendre en cas de présence de panneaux photovoltaiques ;
¢ les mesures particuliéres prévues a I’ Article 1.7.8. du présent arrété.

11 prev01t en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues a disposition
du service d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées et, le cas échéant, les
precautlons de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. :

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan operatlonnel interne g'il existe. Il est tenu a jour.

CHAPITRE V.10. Dispositif de pfévention des accidents

Article V.10.1. Matériels utilisableé en atmosphéres explosibles

Dans les parties de l'installation mentionnées & I’Article V.5.1. du présent arrété et recensées comme
pouvant étre a 1’origine d’une explosmn les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux
appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosible.

32/34°




1’étude ATEX correspondante est tenue & disposition de I’inspection des installations classces .

.

Article V.10.2. Jnstallations électriques

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

A Texception des racks recouverts d'un revétemeént permettant leur isolation électrique, les
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis a la terre et interconnectés
par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux réglements et aux normes applicables,
compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou & l'intérieur de l'entrepdt, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de I'entrepdt par un mur de degré au moins REI
120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes satlsfont
une classe de durabilité C2.

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que
ses installations électriques sont reahsees et contrdlées conformement aux régles en vigueur.

Article V.10.3. Installatlons de protection contre la foudle

L'entrep6t est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la
section ITI de l'arrété du 4 octobre 2010 susvisé. |

Une ver1f1cat1on visuelle est réalisée annuellement par un organisme competent

L’état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I’objet d’une vérification compléte
tous les deux ans par un organisme competent

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois,
par un organisme compétent. Si 'une de ces vérifications fait apparaitre la necessrte d’une remise en état,
celle-ci est réalisée dans un de1a1 maximum d’un mois.

L’exploitant tient en permanence & disposition de I’inspection des installations classées P’analyse du risque
foudre, I’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de

vérifications.
Article V.10.4. Eclairage
Dans le cas d'un éclairage art1f1c1el seul I'éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'etre heurtés en cours
~ d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matidres entreposées pour éviter leur échauffement.

Si I'éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de I'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

Article V.10.5. Ventilation des locaux

- Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter
tout risque d'atmosphére explosible.

Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché a I'atmosphere de la ventilation est placé aussi loin
que possible des habitations voisines et des bureaux. :

Le débit d'extraction des locaux de charge sont conformes & celui fixé par l'article 2.6 de l'annexe I de
l'arrété ministéirel du 29 mai 2000 susvisé.
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“Les conduits de ventilation sont munis de.clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le
degré REI de la paroi traversée. :

Article V.10.6. Svstémés de détection

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme & I'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux & proximité des stockages.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bitiment permettant d'assurer I'alerte
précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules
sinistrées. .

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut étre assurée par le
systéme d'extinction automatique s'il est congu pour cela, & l'exclusion du cas des cellules comportant au
moins une mezzanine, pour lesquelles un systéme de détection dédié et adapté doit étre prévu.

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le systéme permet une détection de tout départ d'incendie tenant
- compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

L'exploitant inclut dans le dossier prévu & I’Article I. 10.1. du présent arrété les documents démontrant la
pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

Article V.10.7 . Pertes d’utilités

L’exploitant définit une procédure 4 suivre en cas de perte d’alimentation en eau des poteaux incendie
tenant compte de la durée d’indisponibilité du réseau et.de I’activité du site.

La perte de I’alimentation électrique d’un batiment entraine I’arrét complet des installations de ce
batiment & I’exception des dispositifs de sécurité tels que les blocs autonomes, les blocs phares et les
différentes alarmes, détections et automates intervenant dans la mise en sécurité des installations.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFETE DE L'ESSONNE

s

J

PREFECTURE ) )

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
- ETDEI’APPUI TERRITORIAL .
BUREAUDE I UTILITE PUBLIQUE :
ET DES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES

. 1° 2017-PREF/DCPPAT/BUPPE/050 du 28 décembre 2017
mettant en demeure la Société TELES REPARATION BTM de respecter les dispositions du point 6.1
de Pannexe I de ’arrété ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales
- applicables aux installations classées pour la protection de Penvironnement soumises 3 déclaration
sous la rubrique n° 2575 pour son établissement situé 3 rue du bois de la fontaine 8 ANGERVILLE

LA PREFETE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d"Honneur
 Officier de 1'Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académigqites
Chevalier du Mérite Agricole

VU'le code de I’environnement, et notamment les articles L.171-6,1.171-8, L.172—1, L.511-1 etL.5 14-5,

il 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation et &
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, '

VU le déeret n° 2004-374 du 29 avril

- VU le déoret du 21 avril 2016 portarit nomination de Madame »Josian,e CHEVALIER, en qualité de pféféte

de I'Essonne, |

VU le décret du- 12 octobre 2017 portant nomination de M. Mathieu LEFEBVRE, en qualité de secrétaire
- général de Ia préfecture de 'Essonne, '

VU larréts préféctoral 1° 2017-PREF-MCP-044 du 23 octobre 2017 portant délégation de signature & M.
Mathieu LEFEBVRE, Secrétaire Général de la préfecture de I'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement

chef-lieu,

VU Parrété ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la:protection de I’environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 2575 ;
« Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, efc., sur un matériau

quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage »,

VU la preuve de dép6t n® 2017/0057. délivrée le 22 février 2017 3 la société TELES REPARATION BTM
pour exploitation 8 ANGERVILLE (91670), 3 rue du bois de la fontaine, de Iactivité relevant de de la”
nomenclature des installations classées pour la protection de environmement sous la rubrique suivante :

: / :
0° 2575 (D) : Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un
matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, a ’exclusion des activités visées par la

rubrique 2526. : : . .
La puissance installée des machines fixes concourant ay fonctionnement de I’installation étant supérieure 4

20 kW.

VU le rapport de I'inspecteur de I'envirennement en date du 6 février 2017, établi 4 la-suite de la visite
d'inspection effectuée le 1% février 2017, transmis & I'exploitant conformément aux articles L.171-6 et

I.514-5 du code de l'environnement,
' : 12

Adresse pbstale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.91.91 - Télécopie : 01.64.‘97.00.23
. Horaires d'onyerture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne, gouv.fr :




VU le courrier préfectoral du 17 février 2017 transmettant & ’exploitant le rapport d’inspection susvisé et
Pinformant des mesures envisagées & son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses
observations, conformément aux articles 1.171-6 et L.514-5 du code de I'environnement,

CONSIDERANT que lors de la visite du 1 février 2017, I'inspecteur a constaté la non-conformité notable

suivante : . A
- les installations de sablage ne sont pas munies de dispositifs perniettant de collecter et canaliser autant que

ossible les émissions de poussiére & I’atmosphére
R 2

. CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux disiaositions du poiht 6.1 de 'annexe I de
’arrété ministériel du 30 juin 1997 susvisé, , >

+ CONSIDERANT que face & ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article
L.171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la Société TELES REPARATION BTM de
respecter les dispositions du point 6.1 de I’annexe I de 1’arrété ministériel du 30 juin 1997 susvisé, afin
d'assurer la protection des intéréts visés & l'article 1.511-1 de ce code,

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRRETE

ARTiCLE 1* : La Société TELES REPARATIONS BTM dont le sidge social et les activités sont situés 3
rue du bois de la fontaine 8 ANGERVILLE (91670), est mise en demeure de respecter :

dans un délai d’UN MOIS 2 compter de la notification du présent arrété :

* lepoint 6.1 de Pannexe I « Captage et épuration des rejets a Patmosphére » de I’arrété ministériel
du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I’environnement soumises & déclaration sous la rubrique n°® 2575 :

« Abrasives (emploi de matidres) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un
matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage », '

ARTICLE 2 : Dans le cas ol l'une des obligations prévues a I'article 1% ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce méme article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient &tre engagées, il pourra .
étre pris & I'encontre de I'exploitant les sanctions prévues A l'article L.171-8 du code de 'environnement.

ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
* Conformément 3 Particle L.171<11 du code. de I’environnement, la présente décision est soumise & un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut &tre déférée  la juridiction administrative compétente (Tribunal
Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) dans les deux mois & compter
de lanotification ou de la publication du présent arrété. ' .

ARTICLE 4 : Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture,

Les inspecteurs de 'environnement, : :

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui est notifié a Pexploitant, la
Société TELES REPARATION BTM et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
I'Essonne. Une copie est transmise pour information & Madame la Sous-Préfte d’Etampes et Monsieur le

Maire d’ Angerville.

Pour la Préfete, et par délégation,
Le Secrétaire Général '

Madr

}

el \
o\
Mathieu LEFEBVRE
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