CONSIGNES DE SECURITE POUR LES TRAVAUX EN STATION-SERVICE

_ Les travaux ne peuvent commencer qu'aprés visite des lieux et élaboration d'un plan de prévention avec signature
des parties concemées.

_ Interdiction absolue de travail & chaud (1) sans Permis Feu, et dans tous les cas lors d'une livraison de carburant.

_ Pour les travaux en atmosphére confinée:
Sila mesure indiquée par I'explosimétre est

- supérieure ou égale a 10 % de LIE — pénétration intercite.

- inférieure & 10 % de LIE -~ travaux a ffoid autorisés avec port d'un appareil respiratoire.

=0 % de LIE ~----mmmmnemmm- travaux a chaud autorisés. pénétration sans apparell respiratoire
si teneur en oxygéne supérieure 4 18,5 % et 21 %
et si hydrocarbures totaux inférieur a 20ppm.

Dans tous les cas une personne en surveillance permanante a lextérieur.

REGLES GENERALES DE PREVENTION COMMUNES A TOUS TRAVAUX
DANS LES STATIONS-SERVICE EN ACTIVITE

_ Lentreprise doit connaitre et respecter la en vigueur Janvier 1965
(nygiéne et sécurité dans les travaux) et du 20 Février 1992 (intervention dlune entrepreise extérioure),

Le e dot posséder nécéssares &

effectuer
doivent etre appliquées par toute entreprise extérieure intervenante.

_ Avant toute intervention, les intervenants dolvent procéder & une inspection des lleux,
a les

_ Chaque e chaque jour
Ia liste des par e relever de médicale.

_ Pour toute opération, un plan de prévention journalier est rempli par afles entreprises travailant
pour la meme opération. Un plan de prévention annuel est rempl conjointement par TOTAL et afles entreprises.

_ Balisage et signalisation de la zone de travail et des obstacles. _u respect des régles et
_ Consommation interdite pendant les travaux. _ Alafin de lintervention, I
normal toute la zone dintervention. Ele fait valider cefte remise en état par le chef détabissemen.

_ Tenue propre et correcte, port de vetements clairs et visibles en zone de circulation de la station.
Port d'équipements de sécurité adaptés au travail.
Casque et chaussure de sécurité obligatoires.
Port du gilet de sécurité lors de travaux sur ou le long de I voie publique.

TRAVAUX A RISQUE
_ Eviter toute possibilité d'inflammation
_ Interdiction de fumer pendant les travaux. NATURE DU TRAVAIL REGLES APPLICABLES
_ Surveilance adaptée au travail.

_ Stricte application de ses procédures par I'entreprise extérieure intervenante. - '"(";’;f&':gz‘;::zz:;;‘"”"‘“e“s = Les ragles générales sont appicaties.
_ Respect des prescriptions sur les et les fiches de donné ité des produits manipulés. _ Ces travaux ne peuvent etre exécutés que par une
_ Les consignes générales de sécurité pour les entreprises effectuant des travaux dans les stations-service: — Imiecventions sur ctrbuieur GPLo entreprise principale sélectionnée par le Pétroler
doivent etre appliquées par toute entreprise extérieure intervenante. — Travaux en hauteur, structure provisoire, plancher
Le "passeport sécurité - travaux en station-service" permet de communiquer un résumé de ces régles de travall 3 une hauteur supérieure 3 2m.
a toute personne intervenant sur une station-service. _ Pose et entretien des portes automatiques des baies.

Travaux avec ouverture de circult hydrocarbures.
_ Nexécuter que le travail prévu. Toute tache non prévue doit faire fobjet d'une mise & jour du plan de prévention - e

" i “eonsi accident” . . Travaux de foulle une profondeur supérieure & 20cm.
_En cas d'urgence, appliquer les "consignes en cas d'accident’ de la staion-service. -

_ Travaux éléctriques majeurs sous tension.

_ Démltion.
(1) Travail & chaud (y compris lors de travaux de génie civil) = Feu nu, découpage, décapage, flamme, meulage, Levages mus mécaniquement (aveo Une grue ou un
étincelles, utilisation de matériel éléctrique (y compris matériels portables, téléphones ...). " bras de levage sur camion ou un engin de chantier).

Zones ATEX types 0, 1, et 2 en station-service

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée TRAVAUX A HAUT RISQUE POTENTIEL
d'une atmosphére explosive, suivant les définitions de la directive ATEX 1999/92/CE.
En ce qui conceme les atmosphére explosives dues 2 la présence de gaz ou de vapeurs, les définitions sont les suivantes; NATURE DU TRAVAIL REGLES APPLICABLES
_ ZONE 0: Emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec lair de substances imflammables
_ Vidange, dégazage, netioyage, rédpreuve, _ Les régles générales sontapplicables.
sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente dans I'air en permanence ou pendant stratifiation de cuve de stockage hydrocarbures.
o _ Ces travaux ne peuvent etre exécutés que par une

de longues périodes ou fréquemment. _ Dégazage/Brulage de GPLe. entreprise principale sélectionnée par le Pétrolier.
_ ZONE 1: Emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec lair de substances imflammables _ Entrée en atmosphere corfinée (résenvor, cheminée Lierireprise dok avoi recu un ordre du Pétrolie.

sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement de trou d'homme, manifold).

en fonctionnement nomal. _ Travaux  chaud en zone classée 4 risque explosi.
_ ZONE 2: Emplacement ou une atmosphére explosive consistant en un mélange avec |'air de substances imflammables - Levage critique ou non standard (utiisstion de plusieurs

y engins ou passage de la charge au-dessus déquipements
sous forme de gaz, de vapeur ou de broillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement ydrocarbures en service ou charge sucerieut 4 2 fonnes)

normal ou, si elle se présente néanmoins, Mest que de courte durée.
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CARBURANTS LIQUIDES | | |
interface pistolet réservoir véhicule non RV2"
Cheminée de trou d’homme
Orifice du puits de jauge

Espace inférieur apparei distributeur contenant la partie hydraulique

Camson o coponge DEFINITION DES VOLUMES DE SECURITE
rifice échappement évents

Séparateur d'hydrocarbures

SPL Volume de sécurité en staton-service Gaz de pérole liquéfiés (GPL) Volume de sécurité en staton-service Hydrocarbures liquides

Citerne aérienne (jauge point haut et bouche d'emplissage)

Citerne enterrée (cage ou tampon) Ech: 11200° Ech: 1/500°
Citerne enterrée (borne déportée)

Espace inférieur apparei distributeur contenant la partie hydraulique
Interface pistolet réservoir véhicule

Appareil distributeur
Manifold

ZONE ATEX

DEPOTAGE - Bouche de remplissage.

Séparateur
[7775577] EVENT - Orifice d'échappement. Aire de rempiissa \Guve hydracarbures liquides
>—

— RESERVOIR - Cheminée de trou d'homme - Orifice du puits de jauge..
MANIFOLD
APPAREIL DISTRIBUTEUR - Espace inférieur de I'AD contenant la partie hydraulique. R mi | + O

o———
SEPARATEUR HYDROCARBURE Postede
Sens circulation
GPL - Cuve aérienne, Cuve enterrée, AD, Dépotage.
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