
FILTREPREDOSEUR

TAMBOUR SECHEUR

Container

Process

G
R

O
U

PE

Bride de raccordement

en flexible sur poste

CABINE DE COMMANDE

GROUPE 1250 kVA

GROUPE 1250 kVA

MAGASIN

ATELIER

Cuve 1

Cuve 2

Cuve 3

Cuve 4

PARC STOCKAGE GPL

STOP

 

 

 

 

 

 

POINT DE
RASSEMBLEMENT

Zone atelier

Centrale Enrobé 1
TSM 25 Gaz

Bungalow Bascule

Servitude h= 12m

N

Rampe

Trémie recyclé

P
arc à liant

R
egard d'infiltration

15 m³

Bitum
e 60 m

³
Bitum

e 60 m
³

FOD 

15 m³

Bitum
e 55 m

³

Bitum
e 60 m

³
Bitum

e 60 m
³

FOD 

FO
L 60 m

³

Chaufferie

CH
AN

TI
ER

PI
ST

E 
2

Portail existant

PRS 1

30

30

PA
SS

AG
E

C
ÉD

EZ
 L

E

EN
TR

EE
51

0 
in

t

EN
TR

EE
51

0 
in

t Bascule

Réserve Emulseur

Réserve 120m3 incendie

Centrale Enrobé 2
TSM 21 Fioul lourd

PA
SS

AG
E

C
ÉD

EZ
 L

E

30 10,0010,00

13,00

15,00

12,00

15
,5

2

H libre restante= 3.50

Périmètre de 35m

Pé
rim

ètr
e d

e 3
5m

12,00

Séparateur
à hydrocarburesVanne d'obturation

Système de nettoyage
des  roues des  engins

13

Périmètre de 35m

Altitude au sol= 84.50 NGF

Altitude max= 97.50 NGF
H libre restante= 8.50

Altitude au sol= 84.50 NGF
Altitude servitude= 106NGF

Bassin d'infiltration
650m3 eaux pluviales

Fossé imperméable étanche pour
confinement des eaux incendie

Centrale
d'enrobage

m

Périmètre de 35m

10
,0

0

10
,0

0

Altitude max= 97.50 NGF
Altitude servitude= 101NGF

Centrale
d'enrobage

Parking PL
20 places

Agrégats
H max= 8m

H max= 7m

10/14
H max= 6m

6/10
H max= 6m

0/2
H max= 7m

2/6
H max= 2m

0 / 2
767 m2
4518 to
H=7m

Agrégats
910m2
6500 to
H=8m

6 / 10
578 m2
3070 to
H=6m

2 / 6
142 m2
313 to
H=2m

Béton Concasé
641 m2
4110 to
H=7m

Agrégats
378m2
1700 to
H=5m

2 / 6
142 m2
313 to
H=2m

4110 to
H=7m

Agrégats
910m2
6500 to
H=8m

10 / 14
670 m2
3650 to
H=6m

0 / 2
767 m2
4518 to
H=7m

Béton Concasé
H max= 7m

Agrégats
H max= 8m

10 / 14
728 m2
3650 to
H=6m

30

Béton Concasé

Béton Concasé

2/6
H max= 2m

H max= 7m

H max= 6m

10/14
H max= 6m

6/10

0/2

6 / 10
578 m2
3070 to
H=6m

13.00

11,67

13

m

13 m

N° Affaire

Echelle DateFormat

N° Carnet

Phase Ind folio

FolioDisc ProcSpéc

MOA :
MOD :
MOE :
Emis par :

ORY - J. COUTARD
ECP.PI - S. TAILLER
ECP.PI - F.NASRI

GTE

AEROPORT de PARIS ORLY
Réhabilitation de la Piste 02/20

PLAN INSTALLATION DE CHANTIER
SUD OUEST

240020 F SYN EN 302 1

1/750 A1 EXE 31/10/2023 D

Sens de circulation

POINT DE
RASSEMBLEMENT

Point de rassemblement

Légende:

PRS 1
Point  rencontre  secours

Parking

30
PASSAGE
CÉDEZ LE

Panneaux de signalisation

Réseau TRAPIL
Périmètre 35mètre

Cheminement Piéton
Zone d'évolution chargeuse
Accès camions

- Les semis au nombre de 11 à 18 par jour sont
étalées sur la journée n'occasionnant pas
d'affluence au PARIF

K16
Sens d'écoulement des eaux pluviales
Zone imperméabilisée (5000m2)
Zone perméabilisée

AutoCAD SHX Text
Zone de Circulation chargement 

AutoCAD SHX Text
Réseau GAZ

AutoCAD SHX Text
(bitume)

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Massif

AutoCAD SHX Text
Tas de terre

AutoCAD SHX Text
Cultures

AutoCAD SHX Text
Cultures

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
H=4m

AutoCAD SHX Text
H=4.00m

AutoCAD SHX Text
Cloture

AutoCAD SHX Text
E: 600525.113 N: 113128.466

AutoCAD SHX Text
H: 83.780

AutoCAD SHX Text
762

AutoCAD SHX Text
84.00

AutoCAD SHX Text
84.37

AutoCAD SHX Text
83.96

AutoCAD SHX Text
83.58

AutoCAD SHX Text
84.09

AutoCAD SHX Text
84.71

AutoCAD SHX Text
AXE DE CHARGEMENTS DES CAMIONS

AutoCAD SHX Text
Atelier


	Feuilles et vues
	MP-A2-H


