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DOSSIER DE DEMANDE

Ej E'FFAGE D’ENREGISTREMENT Communes de Wissous et

PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés Paray-Vieille-Poste (91)
ministériel 2521 et 2517

En application du Code de I'Environnement, I'établissement sera soumis a Enregistrement au
titre de la Iégislation sur les Installations Classées pour la Protection de 'Environnement pour
les rubriques 2521 et 2517.

L’installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux dispositions de :

- arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers
(Centrale d"),

- arrété du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de
transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux Visés par
d'autres rubriques relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517.

Conformément a l'article R.512-43-3 du Code de I'Environnement, la demande d’enregistrement
est accompagnée d’'un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables a
I'installation. C’est I'objet de la présente piéce jointe (voir tableau pages suivantes).

Nota :

Les rubriques soumises a déclaration feront 'objet d’une déclaration en ligne en parallele du
présent dossier. Ces activités seront conformes aux arrétés ministériels en vigueur, sans demande
d’aménagement.
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517 Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :

Conforme / Non conforme

©/®

Articles
applicables

Traduction en exigences

Conformité

Chapitre Il : Implantation et aménagement

Article 2.1

Reégles d'implantation.
Les limites de l'installation sont au moins a 100 meétres des habitations
ou des établissements recevant du public et au moins a 50 metres
pour les autres tiers.

En cas dimpossibilité technique de respecter cette distance,
I'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer
un niveau de protection des tiers équivalent.

©

Dans un rayon de 100 m autour du site se situent des entrepéts, la caserne des pompiers de
I'aéroport d’Orly, la centrale a béton Lafarge et des parcelles agricoles.

De ce fait aucune habitation ou ERP ne se situe dans un rayon de 100 m. Les centrales
d’enrobage sont situées a au moins 50 m des autres installations. (voir schéma ci-dessous)

L’habitation la plus proche se trouve a environ 694 m au Sud-Est des limites du site.

L’Etablissement Recevant du Public (ERP) le plus proche se trouve a 840 m au sud-est du site.
Il s’agit de la Boulangerie de I'avenir. La distance entre la zone technique et 'ERP sera
supérieure a 100 meétres.

Les terminaux les plus proches de I'aéroport sont situés a environ 1,2 km au Nord-Est du site.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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Situation du projet vis-a-vis des installations les plus proches
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Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux Conforme / Non conforme
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de @/@
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d') :

Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité

v

R .
1°" habitation
694 m

S S Boulangerie
840 m

Situation du projet vis-a-vis des habitations et ERP les plus proches

Intégration dans le paysage.
Article 2.2 | L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site @
en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Communes de Wissous et Paray-
Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :

Articles

Conforme / Non conforme

©/®

applicables

Traduction en exigences

Conformité

Les centrales seront constituées d’éléments de type routiers d’'une hauteur maximale de 4,5 m
pour la plupart des installations. Seule la cheminée culminera a environ 13 m par rapport a la
surface du sol.

Les centrales seront implantées sur un terrain aménagé (zone imperméabilisée dans
I'enceinte de I'aéroport d’Orly — voir extrait plan ci-dessous). L'implantation du projet sur ce
terrain est idéalement situé par rapport au chantier des travaux de revétement de la piste de
I'aéroport et ne traverse pas de zone urbanisée.

Les installations - de type mobile — seront présentes sur le site pour une durée maximale 12
mois.

Les photographies ci-dessous présentent le site dans son état actuel.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux Conforme / Non conforme
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de @/@
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d') :

Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité
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[

Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux Conforme / Non conforme
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de @/@
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d') :

Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité
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Vues du site depuis zone Sud-Ouest
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Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux Conforme / Non conforme
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de @/@
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d') :

Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité

Vue du site depuis zone Est

Etape 3, Piéce jointe n°2 9 Version 1



EI E , '.' ,.' AG E DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT Communes de Wissous et Paray-
|

PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517 Vieille-Poste (91)
Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux Conforme / Non conforme
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de @/@
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :
Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité
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Situation du site au sein de I'aéroport d’Orly (Extrait Géoportail)

Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et
au-dessous de l'installation. @
Article 2.3 | L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou

occupés par des tiers. Il n’y aura pas de locaux habités par des tiers ou du personnel sur le site ou & proximité

immédiate des centrales d’enrobage.
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Communes de Wissous et Paray-
Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :

Conforme / Non conforme

©/®

Articles . . .
applicables Traduction en exigences Conformité
Envol de poussieéres.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes : @
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont
aménageées (formes de pente, revétement, etc.), et convenablement Les mesures suivantes permettront de capter a la source les polluants atmosphériques :
nettoyees ; . o = - entretien et maintien de la propreté du site et ses abords,
- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de . i )
poussiére ou de boue sur les voies de circulation ; - des dépoussiéreurs sont présents sur le tambour enrobeur (filtre @ manche), munis d’'une
- les surfaces oll cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ; cheminée de hauteur et une vitesse d’éjection suffisantes pour assurer la dispersion des
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. polluants,
- installations susceptibles de dégager des poussiéres ou des odeurs capotées ou confinées,
munies de dispositifs de collecte ou de canalisation voire de brumisation ou d’aspiration,
- trémies d’alimentation munies de bavettes de protection,
Article 2.4 - utilisation de gaz pour I'alimentation des brdleurs, contrdle de la combustion par un automate,
rticle 2. S, e .
- stockages de granulats surveillés, éventuellement humidifiés, protégés du vent et des
intempéries pour les granulométries les plus faibles (par des stocks de granulométrie plus
importante),
- manutention des matériaux par une chargeuse a godets limitant les chutes,
- fillers et produits pulvérulents non stabilisés ensachés ou stockés en silos,
- nettoyage des points d’accumulation des poussiéres fines,
- remplissage du silo a filler par aspiration, avec dépoussiérage (manche filtrante raccordée a
chaque évent),
- engins de manutention et de transport conformes a la reglementation et entretenus,
- voies de circulation humidifiées,
- capotage des camions.
Chapitre Ill : Exploitation
Surveillance de l'installation.
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une @
Article 3.1 | personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une

connaissance de la conduite de linstallation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Ce role sera tenu par : M. Ronan LEFEUVRE, Société EIFFAGE GENIE CIVIL, Responsable
Technique Ets Grands Travaux d’Enrobés.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Communes de Wissous et Paray-
Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :

Conforme / Non conforme

©/®

a;;?)rlﬂ:callﬁlses Traduction en exigences Conformité
Contrdle de l'acces.
Les personnes étrangeres a I'établissement n'ont pas un acces libre @
aux |nsta_llat|or_1§. . . o L’accés sera surveillé et controlé :
Toutes dispositions sont prises afin que Ies_, PErsonnes non autqusees - acces interdit a toute personne étrangere. Des panneaux d’interdiction de pénétrer seront
) ou en dehors de toute survgllla[]ce ne puissent pas avolr acces aux installés aux différents accés du site, de maniere visible,
Article 3.2 | installations (par exemple : cloture ou panneaux dinterdiction de - lentrée sera interdite en dehors des horaires d’exploitation,
penétrer ou procedures diidentification a respecter). - site sous surveillance permanente de personnel ou gardiennage.
Pendant les périodes d’exploitation, une personne nommément désignée aura en charge la
surveillance et la sécurité du site (M. Ronan LEFEUVRE, Société EIFFAGE, Responsable
Technique Ets Grands Travaux d’Enrobés).
Gestion des produits.
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la @
nature et les risques des produits dangereux présents dans
linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend Les centrales seront équipées de stockages d’hydrocarbures nécessaires a leur
les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations fonctionnement.
desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte
. contre l'incendie). Le bitume utilisé a un point d’éclair supérieur a 250°C, il n’est donc pas assimilable a un
Article 3.3 | | ‘exploitant tient & jour un registre indiquant la nature et la quantité des liquide inflammable.
produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des
stockages. Ce registre est tenu a la disposition de linspection des Les fiches de données sécurité des produits utilisés sur le site sont disponibles en Annexe 1
installations classées et des services d'incendie et de secours. de cette piéce (bitume, GNR, Fioul lourd TBTS et butane). Les quantités de produits seront
La présence dans linstallation de matiéres dangereuses ou suivies dans un registre et se limiteront aux nécessités de I'exploitation.
combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation.
Propreté de l'installation.
Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés
notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou
polluantes, de poussiéres ou de déchets. Le matériel de nettoyage est
adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres. @
Article 3.4 | Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de

déchets, notamment lors de leur enléevement mais aussi dans leur
gestion usuelle par I'exploitant.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empécher
l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que
pour en assurer la destruction.

Le site et ses abords seront maintenus propres.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT Communes de Wissous et Paray-
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517 Vieille-Poste (91)

Arrété du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d") :

Conforme / Non conforme

©/®

Articles
applicables

Traduction en exigences

Conformité

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Article 4.1

Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, des
procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'étre a l'origine
d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la
nature du risque (incendie ou émanations toxiques). Ce risque est
signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent
faire partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages
indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces
risques.

La zone de stockage de matiéres bitumineuses est incluse dans le
recensement mentionné au premier alinéa.

©

Les zones a risque du site pour une des centrales sont présentées sur le schéma ci-dessous :
- risque incendie : parc a liants,
- risque de déversement accidentel : parc a liants.

Ces zones a risques sont les mémes pour la seconde centrale.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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[Plan d'installation|

Centrale mobile denrobage
I'SMR 25 MAJOR-M

Echelle: 1/200

LABO
Plateforme de stockage dhydrocarbures I
Aa%E IE CHARGEMEMT CaMIOns Coupe AdA
El—_z Eichedle: NC
g | 15,40 Dl Wion wrins @_—U,f..‘.m mini
@ /HIB A A A ——
S~ v = H | 15 o
-GE 1000 KVA|@ H|E ® ® T
Y ¥ H | (B - '
== =
ATELIER «(\’ H | B -
® = HIE
- COMPOSITION
4 = i alls @, ST
= 1 I T giZz]
'IIW H [
Gl L . it
5 1 g ]
GE 100 EVA ] na
L By mil e

o

AP
o

B
R
Y

/e
sz Il e |8 - —
/1 i 3 141 ; 3 )( '(: ] U_'lj ) I -‘1—_{::_ T A /—_I:: —H
Y 2%2‘ Wi S e Bt e e Eang
L4

. s . — -
\ A Zane de stockage des hydrocarbures :
| Bac de dicanation “:‘_ risque d'incendie et de deversement
Plateforme de giockage a':c'dente'

ttanche de 286 m*
mmuret. Paspaings TTT 68.83

Etape 3, Piéce jointe n°2 14 Version 1




EI E'FFAGE DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT Communes de Wissous et Paray-
— PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517 Vieille-Poste (91)
Elément de la Risque Prévention du risque
centrale
e  Surveillance des conditions de combustion a travers le
Brdleur Incendie logiciel de pilotage.
(Tambour Explosion e Vérifications périodiques des équipements de controle du
sécheur) parc & gaz.
. Contrdle périodique des équipements sous pression.
Parc a gaz Incendie e Intégration de la procédure en cas de départ du feu.
e Arrét des vannes (arrét de production) en cas d’alerte.
Incencﬁe e  Vérification en entretien des manches.
Filtre Emapauons . Suivre les consignes de maintenance du constructeur
toxiques )
Fuite . Interdire de porter feu aux alentours
Parc a liant d’hydrocarbure | e  Rétention intégrée en cas de fuite
Incendie e Suivre les consignes de dépotage
e  Autorisation du personnel uniquement a habilité pour
Cabine de Incendie accedgr a l'armoire electrlgue _ _
commande e Surveiller et fermer la cabine en fin de production.
. Empécher I'accés fréquent a I'armoire hors nécessité.
Comportement au feu.
Les locaux a risque incendie, identifiés a I'article 4.1 du présent arrété,
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs extérieurs REI 60 ;
- murs séparatifs E 30 ;
- planchers/sol REI 30 ;
- portes et fermetures EI 30 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
Article 4.2 | Les autres locaux et batiments présentent les caractéristiques de | Non applicable : il n'y aura pas de batiment ou de local abritant une activité & risque incendie
réaction et de résistance au feu minimales suivantes : sur le site
- murs extérieurs REI 30 ;
- murs séparatifs E 15 ;
- planchers/sol REI 15 ;
- portes et fermetures El 15 ;
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de
gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs
assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces
éléments séparatifs.
Etape 3, Piéce jointe n°2 15 Version 1
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
PJ n°2 — Analyse de la conformité aux arrétés ministériel 2521 et 2517

Communes de Wissous et Paray-
Vieille-Poste (91)

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont
conservés et tenus a la disposition de l'inspection des installations
classées.

S'’il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la
nomenclature des installations classées, elle est située dans un local
exclusivement réservé a cet effet qui répond aux dispositions propres
aux locaux a risque.

Article 4.3

I. - Acces au site

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour
permettre a tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de géne pour
l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis
les voies de circulation externes au batiment, méme en dehors des
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'acces au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur
demande des services d'incendie et de secours ou directement par
ces derniers.

©

Le site se situe a environ 220 m au sud de la caserne des pompiers de I'aéroport d’Orly. Un
acces au site est possible par le Nord et par le Sud.
Les acces sont visibles sur le plan ci-dessous.

Les véhicules stationneront sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des
services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au batiment, méme
en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'acces au site sera congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Etape 3, Piéce jointe n°2
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DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
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Accés au site (extrait Géoportail)

Caserne
pompiers
aéroport d'Orly
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Il. - Voie « engins »

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- I'accés au batiment ;

- l'acces aux aires de mise en station des moyens aériens ;

- l'acces aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de fagcon a ne pouvoir étre obstruée par
l'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou étre rendue
impraticable par I'accumulation des eaux d'extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au
minimum de 4,5 meétres et la pente inférieure a 15 %. La largeur utile
peut étre réduite a 3 metres si au moins deux facades opposées sont
desservies par au moins une aire de mise en station des moyens
aériens ;

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 metres. Une
surlargeur de S = 15/R metres est ajoutée dans les virages de rayon
intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320
kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,6 métres au minimum ;

- chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale
de 60 metres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les acces au
batiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires
de stationnement des engins.

En cas diimpossibilité de mise en place d'une voie « engins »
permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du batiment et
si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de
la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7
métres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20
métres de diametre est prévue a son extrémité.

Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le
pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

©

Le plan de circulation est indiqué sur le plan de masse en Piéce Jointe n°20 de I'Etape 8.

La voie engin assurera la circulation autour des installations et 'accés des engins de
manutention et des moyens de secours. Elle respectera les caractéristiques suivantes :

- largeur utile d’au moins 6 m, hauteur libre au minimum de 4,5 m et pente inférieure a 15% ;
- dans les virages, rayon intérieur R minimal de 13 m. Une surlargeur de S = 15/R m sera

ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- résistance a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130

kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum ;

- aucun obstacle ne sera disposé entre la voie « engins » et les installations et les aires de

stationnement des engins.

Tout point des installations sera a moins de 60 m de la voie engins.

1l. - Aires de stationnement

[11.1. Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux
engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple
les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement
accessibles depuis la voie « engins » définie au .

Elles sont positionnées de fagcon a ne pouvoir étre obstruées par
I'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux
d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

©

Il N’y aura pas d’aire de mise en station des moyens aériens en raison de I'absence de
béatiment sur le site.

Une aire de stationnement de dimensions 4 m x 8 m sera installée a proximité de la réserve
d’eau incendie de volume 120 m2.
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Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au
moins une aire de mise en station des moyens aériens.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de
plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur
supérieure a 8 metres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en
station des moyens aériens permet d'accéder a des ouvertures sur au
moins deux facades.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune
des fagades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens
et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur
minimale de 0,9 meétre. Les panneaux d'obturation ou les chassis
composant ces acces s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de
I'extérieur et de l'intérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur
par les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les
caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 meétres, la longueur au minimum
de 10 metres, la pente au maximum de 10 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens
a la verticale de cette aire ;

- la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et de 8
metres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et
accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions
d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en
cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN
avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au minimum et présente une résistance au poingonnement
minimale de 88 N/cm2.

[11.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des
services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux
points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la
voie « engins » définie au ll. Les aires de stationnement des engins au
droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau
incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagcon a
ne pouvoir étre obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Cette aire respectera les caractéristiques suivantes :
- largeur utile d’au moins 4 meétres, longueur d’au moins 8 métres, pente comprise entre 2 et 7
% ;
- matérialisée au sol ;
- située a 5 metres maximum du point d'eau incendie ;

- maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours ;

- résistance a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130
kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 métres au minimum
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Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum
de 8 metres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est située a 5 metres maximum du point d'eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et
accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions
d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant
fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en
cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN
avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au minimum.

IV. - Documents a disposition des services d'incendie et de
secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque
local présentant des risques particuliers et I'emplacement des moyens
de protection incendie ;

- des consignes précises pour l'acces des secours avec des
procédures pour accéder a tous les lieux.

©

Un plan du site avec description des dangers de chaque installation ainsi que des consignes

précises pour I'accés seront maintenues a la disposition des services de secours.

Article 4.4

Désenfumage.

Dans le cas ou les installations sont abritées par des béatiments, ces
derniers sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation
naturelle de fumées et de chaleur permettant I'évacuation a lair libre
des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbralés dégagés
en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur
surface utile d'ouverture n'est pas inférieure a :

- 2 % si la superficie & désenfumer est inférieure & 1 600 m2 ;

- adéterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer
est supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la
superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit étre possible
depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule
a désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou
cellule.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des
acces. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont
adaptés aux risques particuliers de l'installation.

©

Non applicable : il n'y aura pas de batiment sur le site
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Tous les dispositifs sont fiables, composés de matiéres compatibles
avec l'usage, et conformes aux regles de la construction. Les
équipements conformes a la norme NF EN 12 101-2, version
décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées dair frais d'une surface libre égale a la surface
géomeétrique de I'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand
canton seront réalisées pour chaque zone a désenfumer.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils
existent, sont réglés de telle facon que l'ouverture des organes de
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
I'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Article 4.5

Moyens de lutte contre I'incendie.

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés
aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, parmi les dispositifs
suivants :

a) Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un
diametre nominal adapté au débit a fournir, alimentés par un réseau
public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant
la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre I'incendie ;
b) Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site
et dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence
aux services d'incendie et de secours.

Les réserves d'eau et les poteaux incendie ne sont pas exclusifs I'un
de l'autre, et peuvent coexister pour une méme installation.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur
pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter
sur ces points d'eau incendie.

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum
de 60 métres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant
deux heures. Au moins un point d'eau est en mesure de fournir, a lui
seul, un débit minimum de 60 meétres cubes par heure, sous une
pression d'un bar, durant deux heures.

L'accés extérieur du batiment contenant l'installation est a moins de
100 métres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les
voies praticables aux moyens des services d'incendie et de secours).
Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres
maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux
engins des services d'incendie et de secours) ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures
et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles
avec les matiéres stockées ;

©

Le poteau incendie le plus proche se situe a 150 m de I'entrée du site (voir plan ci-dessous) >
100 m. Par conséquent, des citernes souples d’eau seront prévues afin d’assurer la lutte contre
l'incendie sur site.

Pour assurer une lutte efficace contre I'incendie et optimiser l'intervention des moyens de
secours extérieurs, les moyens de lutte suivants seront prévus sur le site :

- citerne souple de volume 120 m3, a moins de 100 m des installations a risques, munie d’'un
raccord pompier conforme aux normes en vigueur (cf. Photo type ci-dessous).

- extincteurs de classe adaptée a proximité des installations concernées par le risque incendie.
Ces moyens de lutte permettent de couvrir les prescriptions de I'arrété (2 x 60 m® = 120 m?)

Du fait de 'absence de batiment sur le site, il N’y aura pas de RIA.
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- de robinets d'incendie armés, situés a proximité des issues. lls sont
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément
par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en
période de gel.

L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des
débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois
apres la mise en service de l'installation.

En cas d'installation de systemes d'extinction automatique d'incendie,
ceux-ci sont congus, installés et entretenus régulierement
conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette
installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus
compétents dans le domaine de I'extinction automatique ; la
qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés
et a leurs conditions de stockage.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services
d'incendie et de secours.

L’installation sera dotée d’'un moyen permettant d’alerter les services d’'incendie et de secours
(type téléphone).

Les moyens de lutte incendie sont localisés sur le plan de masse en piéce jointe n°20 de
I'Etape 8 de la demande d’enregistrement.
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Poteaux incendie a proximité du site

Article 4.6

Tuyauteries et canalisations.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de
collecte d'effluents pollués ou susceptibles de I'étre sont étanches et
résistent & l'action physique et chimique des produits qu'elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et
font I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer
de leur bon état.

©

Les canalisations seront étanches et résistantes a I'action des produits qu'elles sont

susceptibles de contenir, convenablement entretenues.

Article 4.7

Installations électriques, éclairage et chauffage.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations
classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont
réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon
état et vérifiées.

©

Les installations seront conformes, contrélées et entretenues.
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Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux
reglements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors
d'un incendie, de gouttes enflammées.

Article 4.8

Ventilation des locaux.

Les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché a
atmosphere de la ventilation est placé aussi loin que possible des
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches
d'aspiration d'air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de
la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion
des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus
proche du débouché a l'atmosphere, est congue de maniére a
favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans
I'atmosphere (par exemple I'utilisation de chapeaux est interdite).

©

Les centrales d’enrobage seront exploitées en extérieur.

Article 4.9

Capacité de rétention.

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des
eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des
eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des
fats ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale
lorsque celle-1a est inférieure & 800 I.

Il. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait
contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est
de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir étre
contrélée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que
dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés
comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne
sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits
toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le

©

Les produits dangereux seront principalement les hydrocarbures stockés au niveau des parcs a
liants. En cas de déversement accidentel, les liquides accumulés au droit de cette rétention
seront pompés et évacués par des partenaires agréés.

L’ensemble de la zone technique présentant un risque de pollution sera traité par un bicouche
pour minimiser les infiltrations.

Les aires de dépotage seront étanches et les connexions des canalisations de livraison
d’hydrocarbures munies de bacs de récupération des égouttures.

Les autres produits chimiques éventuellement présents pour la maintenance ou I'entretien
seront stockés sur rétention, sans risque de mélange de produits incompatibles. Il s’agira de
produits potentiellement nocifs ou dangereux pour I'environnement de type produits d’entretien
ou huiles mécaniques. Les quantités stockées seront inférieures a quelques m3.
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niveau du sol que dans des réservoirs respectant les dispositions de
l'article 10 de l'arrété du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de
liguides inflammables ou combustibles.

[1l. - Lorsque les stockages sont & l'air libre, les rétentions sont vidées
des que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation
des matiéres dangereuses pour 'hnomme ou susceptibles de créer une
pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matieres répandues
accidentellement.

V. - Les dispositions des points | a Ill ne sont pas applicables aux
stockages équipés de double enveloppe et de détection de fuite.

Article 4.10

Rétention et isolement.

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et
écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris
les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des
égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

En cas de recours a des systemes de relevage autonomes, I'exploitant
est en mesure de justifier a tout instant d'un entretien et d'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en
position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des
eaux susceptibles d'étre pollués y sont portées. Tout moyen est mis
en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des
eaux de ruissellement sont implantés de sorte a maintenir sur le site
les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. lls
sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent étre mis
en ceuvre dans des délais brefs et a tout moment. Une consigne définit
les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs. Cette consigne est
affichée a l'accueil de I'établissement.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon
suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie
d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre
carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le
confinement est externe.

©

Le tableau suivant présente le calcul du volume de confinement des eaux incendie
conformément au Document Technique D9A : Un seul bassin pour les 2 centrales.

Les surfaces imperméabilisées liées au projet susceptibles d’étre souillées par des
hydrocarbures correspondent aux surfaces qu’occupent les deux centrales environ 2 500 m?
par centrale, soit 5 000 m? au total.
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Les eaux pluviales sur les zones non imperméabilisées s’infiltreront dans le sol.

Volume (m?)
Besoins pour la lutte Résultats D9
r : 120
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Le fossé rendu étanche des eaux pluviales situé en limite de site sera utilisé a cet effet et aura
donc un volume minimal de 170 m3. Ce fossé débouche sur le bassin d'infiltration des eaux
pluviales de 650 m3 a 'ouest du site ; les eaux de ruissellement seront collectées par le réseau
de collecte des eaux pluviales, débouchant dans ce bassin, aprés passage par un séparateur
d’hydrocarbure. En cas d’incendie, une vanne de confinement permet de contenir les eaux
d’extinction dans le fossé étanche (g¢omembrane ou équivalent).

Une procédure sera définie en cas de déversement accidentel, notamment pour la gestion de la
vanne de confinement des eaux incendie.

De plus, tout stockage, méme temporaire, de produits liquides susceptibles d’entrainer une
pollution du sol ou du milieu naturel doit étre associé a une capacité de rétention étanche et
suffisante.

* Les mesures pour éviter la perte de confinement des cuves ou récipients de stockage seront :
- une formation spécifique pour le personnel,
- I'existence de procédures pour les opérations de transvasement de certains produits dangereux
- la mise en place d'une politique de maintenance préventive,
- I'emploi de matériaux adaptés et d’équipements correctement dimensionnés limitant les
risques de défaillance intrinséque des installations,
- la réalisation de contrbles périodiques des appareils de manutention ainsi que des
appareils & pression, par un organisme extérieur.

- La mesure pour pouvoir récupérer ou confiner les liquides déversés sera I'implantation
des cuves de stockages (vrac) dans des rétentions étanches,
- Les mesures pour éviter la perte de confinement d’un circuit d’alimentation seront :
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- les canalisations de transfert seront bien dégagées et visibles ce qui permettra de se
rendre compte rapidement d'une fuite éventuelle. Elles seront protégées des agressions
mécaniques (ex : engins, camions...).

- lors de l'exploitation des installations, 'ensemble des canalisations sera contrélé
quotidiennement.

- l'ensemble des cuves sera isolé du sol par I'intermédiaire d’'un bac de rétention étanche.
- atempérature ambiante (20-30°C), le bitume est solide évitant tout risque d’écoulement
dans le milieu naturel. Le bitume devient liquide entre 110 et 200°C selon la classe.

- des vannes montées sur les circuits de distribution permettront de stopper I'écoulement.
- en cas de fuite accidentelle d’hydrocarbures sur le sol, la surface de sol polluée sera
aussitdt excavée avec la chargeuse sur le site puis traitée par une installation

d’élimination autorisée.

- Les eaux pluviales souillées d’hydrocarbures seront canalisées avant d’étre traitées
dans un séparateur d’hydrocarbures.

- Concernant les aires de dépotage, les mesures suivantes seront prises pour limiter les
risques de déversement accidentel lors des approvisionnements ou des expéditions :

- présence de I'opérateur au poste de dépotage avec moyen de communication,

- aire de dépotage étanche,

- - signature d’'un protocole de sécurité avec le transporteur.

Article 4.11

Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées a l'article 4.1 du présent
arrété, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre
effectués qu'aprés élaboration d'un document ou dossier comprenant
les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de
prévention spécifiques correspondants ;

- 'adaptation des matériels, installations et dispositifs & la nature des
opérations a réaliser ainsi que la définition de leurs conditions
d'entretien ;

- les instructions & donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en
cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les
conditions de recours par cette derniére & de la sous-traitance et
l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien
de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des
risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par une personne
gulil aura nommément désignée. Le respect des dispositions
précédentes peut étre assuré par I'élaboration du document relatif a la
protection défini a l'article R. 4227-52 du code du travail et par
l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du méme article.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le

©

Les travaux de réparation ou d'aménagement dans les zones a risques ne pourront étre
effectués qu'aprés élaboration d'un document comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

- 'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi
que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;
- 'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par
cette derniére a de la sous-traitance et I'organisation mise en place dans un tel cas pour
assurer le maintien de la sécurité.

Il sera interdit d’amener un point chaud sous forme quelconque sur la zone soumise au risque
incendie (parc a liants). Cette interdiction sera affichée.
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document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure
ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter un point chaud sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un
document ou dossier spécifigue conforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée en caracteres apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par
I'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait
l'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de l'inspection
des installations classées.

Article 4.12

Vérifications périodiques et maintenance des équipements.

I. - Regles générales

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis
en place (exutoires, systemes de détection et d'extinction, portes
coupe-feu, colonne séche, réseau incendie par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément
aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un
registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a
ces vérifications.

II. - Contréle de l'outil de production

Les systemes de sécurité intervenant dans les procédés de production
(détections, asservissements...) sont régulierement contrdlés
conformément aux préconisations du constructeur spécifiques a
chacun de ces équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent étre inscrites sur
un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données
a ces vérifications.

[1l. - Protection individuelle

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques
présentés par linstallation et permettant l'intervention en cas de
sinistre, sont conservés a proximité du dépét et du lieu d'utilisation.
Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiguement.
Le personnel est formé a I'emploi de ces matériels.

©

Les équipements seront entretenus selon la reglementation en vigueur et les préconisations

des constructeurs :

- moyens de lutte contre 'incendie (réserve, extincteurs, bassin et vanne de confinement),

- installations électriques,

- systémes de sécurité intervenant dans les procédés de production.

INSTALLATIONS Exemple de BUREAU DE FREQUENCE DES
CONTROLEES CONTROLE VISITES
Installations électriques A définir au démarrage de 1 visite par an
Extincteurs l'installation 1 visite par an
Compresseurs 1 visite par an
Appareils de manutention Organismes agréés 2 fois par an

L’entretien de ces équipements sera suivi dans un registre.

Les équipements de protection individuelle seront entretenus et vérifiés périodiquement.

Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre
de I'exploitation.

I. - Généralités

Les installations de production sont construites conformément aux
regles de l'art et sont congues afin d'éviter de générer des points
chauds susceptibles d'initier un sinistre.

Il. - Procédés exigeant des conditions particulieres de production
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Les installations seront montées et entretenues selon la reglementation en vigueur et les
préconisations du constructeur. Les conditions de pilotage des centrales seront consignées au
niveau des cabines de command