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ARBRES (92 unités)

Légende :
ARBUSTES

’ Eleagnus Angustifolia / Olivier de
Bohéme en bordure voie
Et Eleagnus ebbingei
@ Lavandula/ Lavande en bordure de
voie
Remplacé par leycesteria

RPF : Robinia Pseudoacacia Frisia
Acacia Doré / Remplacé par

--> Quercus petraea

PS : Pinus Sylvestris

3 Pin Sylvestre Remplacé par
--> Chéne sessile
- @ llex Aquifolium / Houx
AC : Acer Campestre Remplacé par
Erable champétre --> Viburnum Tinus et
Carpinus Betulus
En variété :
CBF : Carpinus Betulus Fastigiata Cornus mas, alba 'Sibirica’,
Charme Commun sanguinea 'winter Beauty' /
C. méle, C. blanc 'Sibirica’,

C. sanguin "Winter Beauté')

QR : Especes a port fastigiées

Arbres conservés

FSPACES LIBRES

Iljlr_l'rlllrjl: Plantation vegetation basse (plantations rampante et/ou

arbrisseau)

% Gazon rustique
Cheminement piéton en stabilisé

Bassin de rétention

@ Stationnement VL en evergreen

voirie VL/PL en enrobé

Alre de béquillage
Dalle de protection canalisation AEP

E Voirie VL / Voie Pompier en stabilisé

- Toiture Entrepot — complexe étanche

% Toiture bureaux en gravier ou dalle sur plot

Toiture locaux techniques — toiture terrasse gravier ou

dalle sur plot

Panneaux photovoltaique

Patio — terrasse bois ou dalle sur plot

Bl E

2./% SUE par CANTON

K=~
i i Lanterneaux de désenfumage:
G
i |
1 Lanternecux d'éclairage: 4% SG par cellule

r
|

— «wme—ClOtures

m Portail
D/“n Portillon

N.A Niveau Acrotére
N.N Niveau Noue

N.F Niveau Faltage

— 4+ —Limite Communale (C. Bondoufle — C. Fleury—Mérogis)

Canalisation AEP

AEP

GAZ

Acces
Accés toiture escalier / échelle a crinoline

toiture

<|S Issue de secours

Canalisation GAZ

- LES COTES DES NIVEAUX FINIS INTERIEURS SONT SUSCEPTIBLES D'AJUSTEMENT

EN FONCTION DES ETUDES DE TERRASSEMENT.
- LE NIVEAU 0.00 CORRESPOND AU NIVEAU 80.80M DU SYSTEME ORTHOMETRIQUE;

RATTACHEMENT COORDONNEES PLANIMETRIQUES LAMBERT ZONE 1

COMMUNE DE BONDOUFLE

DIPROPNEU

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME LOGISTIQUE
ET DU SIEGE SOCIAL
(91)

12 rue Henri Dunant - ZI les Bordes -

MAITRE D'OUVRAGE TREMAZ
DIPROPNEU 91070 BONDOUFLE - France
MAITRE D'OEUVRE AGENCE FRANC 7 rue Bayard
ARCHITECTE SAS 75008 PARIS
TEL. : 01 42 25 26 07
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