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Le système d´alarme KAH01 déclenche un signal optique et sonore dès que la couche 
d’hydrocarbures, présente dans le séparateur, atteint la partie supérieure de la sonde. Son 
positionnement est fonction du volume de rétention du séparateur. 

Le système comprend : 
 un dispositif électronique avec : 
• un coffret mural IP 65 à installer hors zone ATEX et à raccorder sur un réseau 230 V / 50 Hz 

             (12 VDC optionnel) 
• un boîtier de connexion (noir) IP 67 à installer sur le support prévu dans le séparateur. 

 une sonde inox à installer dans le séparateur à hydrocarbures 

CARACTERISTIQUES 

Conforme aux NORMES CENELEC (ATEX) en vigueur 

- coffret mural IP 65 : II (1) G [EEx ia] IIC VTT 04 ATEX 031X 

- sonde inox : II 1 G EEx ia IIA T4 VTT 02 ATEX 012X 

RACCORDEMENT : 

Distance maxi entre le coffret mural et le séparateur : 300 mètres 

Le raccordement au boîtier d’alarme s’effectue à partir du bornier situé dans sa partie inférieure. 

Alimentation du coffret en 230 V : Bornes L1 et N : Le voyant vert s’allume lorsque le boîtier est 
alimenté. 
Raccordement Coffret/Boîtier de connexion : Bornes 1-2-3. Câble blindé 3 x 0,8 mm non 

fourni. 

Raccordement Sonde/Boîtier de connexion : câble fourni.  

5 m de câble à raccorder au boîtier de connexion situé dans le séparateur (ou rehausses) 
avec numérotation à respecter, précisée sur le câble bleu à 3 brins de la sonde. 

Mise en place de la sonde :  

 Matériel standard « petite taille » : 10 cm sous fil d’eau. 

 Matériel Sur Mesure « grande taille» : au 2/3 de la capacité de rétention nominale (CRN) du 
séparateur. 



FONCTIONNEMENT : 

Lorsque l’ensemble du dispositif est raccordé, le voyant vert « S/Tension » est allumé. 

Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’alarme : 
 Retirer la sonde de l’eau : L’alarme se déclenche et provoque l’activation des contacts 

secs RELAY 1 et RELAY 2 ; 
 Appuyer sur le bouton « Remise à zéro » : Le fonctionnement du dispositif est stoppé et 

entraîne la fermeture du relais RELAY 1 ; 
 Replacer la sonde inox dans l’eau : Le voyant rouge s’éteint au profit du voyant vert, et le 

contact sec RELAY 2 se ferme. 

Le bouton « TEST » permet de vérifier le bon fonctionnement du système d’alarme : 
 Appuyer sur le bouton « TEST» pendant environ 10 secondes : Le voyant rouge s’allume, 

et déclenche l’ouverture des 2 contacts secs RELAY 1 et RELAY 2 ; 
 Relâcher le bouton « TEST » : Le voyant rouge s’éteint, et le contact sec K2 revient en 

position d’origine ; 
 Appuyer sur le bouton « Remise a zéro » pour compléter le retour en position normale. 

Le déclenchement du système d’alarme entraîne également l’activation des 2 contacts secs 
RELAY 1 et RELAY 2, disponibles pour une commande supplémentaire (renvoi d’alarme sonore, 
gyrophare...).

 le contact sec RELAY 1 revient en position fermée lorsque : le bouton « Remise a zéro » 
a été enclenché, ce qui neutralise également l’alarme tout en conservant le voyant rouge 
allumé.

 le contact sec RELAY 2 reste ouvert tant que le bouton « Remise a zéro » n’a pas été 
enclenché et que le séparateur n’a pas été nettoyé, vidangé et remis en eau claire. 

Le voyant « Défaut »s’allume et provoque  le fonctionnement de l’alarme ainsi que l’ouverture des 
contacts secs dans  les 2 cas suivants : 

- Non respect du raccordement des fils numérotés (1-2-3) de la sonde, 

- Rupture du câble de sonde. 

Le voyant « Défaut » s’allume en cas de court-circuit entre les fils nº 1 et nº 2  du câble de la sonde. 

Démontage du boitier de connexion 



Cavalier doit etre positionné 

à l’horizontale 

Swicth MODE doit etre en 

position haute 

Swicth DELAI doit etre en 

position haute 


