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En phase travaux, les déchets générés seront les suivants :
e Déchets inertes : gravats, ferraille
o Déchets non dangereux : polystyréne, bois, papier, carton...

o Déchets dangereux : peinture, chiffons souillés, goudron, suie, produits chimiques de traitement...

En phase exploitation, les déchets produits seront similaires a ceux produits actuellement :
e Principalement de déchets non dangereux ;

- Papier/carton et emballages non souillés, comprenant les déchets de papier provenant des activités
tertiaires de bureaux ;

- Palettes en bois ;

- Films en PVC (film étirables de palettisation notamment) et autres plastiques ;

- Autres déchets DIB divers, provenant des opérations de logistique majoritairement ;

- Les déchets verts provenant de I'entretien des espaces verts du site ;

- Les ordures ménageéres des bureaux et locaux sociaux ;

- Les déchets assimilables aux déchets urbains provenant des distributeurs de boissons.

- Fils de cerclage métallique et ferraille provenant de la maintenance des équipements (racks de
palettiers détériorés) ou associés a des travaux de réorganisation des stockages ;

- Les ampoules a incandescence traditionnelles dites « a filament » et les halogenes.
e En quantité limitée, des déchets dangereux :

- Les résidus souillés d’hydrocarbures provenant du nettoyage périodique des séparateurs
d’hydrocarbures ;

- Les batteries usagées des engins de manutention ;
- Déchets dangereux diffus : néons et ampoules au mercure ;

- Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) pouvant étre potentiellement
dangereux pour la santé et I'environnement du fait de leur composition. Il peut s’agir de
consommables informatiques ou encore de tubes fluorescents et autres luminaires usagés, ces
derniers étant considérés comme des déchets dangereux du fait de la possible présence de

mercure ;

- Les huiles usagées provenant de I'entretien des chariots, des groupes sprinkler ;

Les mesures permettant une gestion optimale des déchets seront les suivantes :



e Optimisation de la collecte des déchets de par la présence de bennes spécifiques d'une taille suffisante
et adaptée ;

e Incitation au tri des déchets grace a des équipements spécifiques au sein des batiments (entrepot,
bureaux, etc.). Ce mobilier sera composé de poubelles de tri sélectif claires et compréhensibles par les
employés et le personnel d’entretien (couleur, forme, logo) pour les sensibiliser et les inciter a jeter

correctement les déchets ;
¢ Réduction du volume de déchets par l'utilisation de compacteurs ;

e Mise en place de documents de suivi, d’attestations de prise en charge, de certificats d’élimination ou
de valorisation pour des déchets spécifiques (huiles, liquides frigorifiques, etc.).

L’organisation du stockage des déchets pendant I'exploitation du site est la suivante :
e La collecte des déchets sera effectuée en interne, par le personnel de la société ;

e Des caristes, se chargeront de la répartition des déchets dans les bonnes filieres. Pour chaque type de
déchet, il existera un mode opératoire spécifique qui est fonction de la nature et des caractéristiques
de celui-ci ;

e L’ensemble des déchets sera stocké selon leur nature dans des bennes ou des compacteurs, situés

en extérieur ;

En cas de dysfonctionnement d’'un des compacteurs, les prestataires mettront en place des solutions

provisoires pour ne pas géner I'évacuation des déchets ;

Les déchets stockés ne seront pas exposés a la pluie (bennes fermées).

Les principaux déchets de I'établissement seront des déchets d'emballage et des déchets banals. Ces déchets
seront destinés a étre triés puis repris par une société chargée de leur traitement en vue :

e Soit d'une valorisation matiére (par exemple en papeterie pour les cartons, en plasturgie pour les

plastiques, en fonderie pour les métaux) ;
e Soit d’'une valorisation énergétique (incinération avec production de chaleur) ;

e Soit d’'une valorisation agricole sous forme de compost.

Les déchets verts seront repris par la société chargée de I'entretien des espaces verts en vue d’une valorisation

comme compost.

Les batteries usagées des engins de manutention seront prises en charge par la société assurant la

maintenance des engins en vue d’un retraitement dans une usine productrice de batterie.

Les luminaires usagés seront repris par la société de maintenance électrique.



N

Les consommables informatiques seront collectés a part en vue de les acheminer vers des filieres de

retraitement.

Les déchets issus des opérations de réception/préparation/expédition de marchandises (palettes en bais,
papiers/cartons, films plastiques étirables, et fils de cerclage) seront triés a la source ou chez un prestataire et

envoyés dans des filieres de traitement spécifiques afin d’étre valorisés.

La ferraille, issue de la maintenance des équipements et de I'activité humaine, sera triée et collectée de maniere

séparative afin d’étre recyclée.
Les huiles usagées, issues de I'entretien des installations de sprinklage, et des chariots, seront valorisées.

Les DEEE seront repris, en vue de leur valorisation, par les producteurs de ces équipements lorsque ceux-ci

seront remplacés.
En regle générale, les déchets trés occasionnels provenant des erreurs de manutention seront :

e Soit retournés au client qui se charge du reconditionnement, de la valorisation ou de la destruction en

centre agréeé ;

e Soit envoyés en valorisation ou en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés.

Certains déchets dangereux produits sur le site ne seront pas directement valorisables et nécessitent un
traitement. Les sociétés qui prennent en charge ces déchets seront des sociétés diiment autorisées, choisies

en fonction des réponses a un appel d’offres.

On notera aussi ponctuellement I'élimination des boues des débourbeurs déshuileurs traitant les eaux pluviales
; il s'agit la de déchets « spéciaux » (dangereux) traités dans une filiere spécifique. Les déchets de nettoyage
périodique des séparateurs d'hydrocarbures seront repris par une société spécialisée, et envoyés en centre de

traitement agréé.

Les déchets provenant de l'activité tertiaire et de zones de pause (gobelets de distributeurs de boissons par

exemple) seront dirigés vers une filiere de traitement diment autorisée.

La partie non valorisable des déchets mis en benne sera envoyée en Centre de Stockage de Déchets Ménagers

et Assimilés ou en un Centre de Stockage de Déchets Ultimes selon leur nature.
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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE

Contexte

Dans le cadre d’'une opération interne de valorisation fonciere, mise a jour du diagnostic de
pollution des milieux (INFOS et DIAG — A100, A110, A120, A130, A200 et A270) d’'une base
logistique en activité localisée sur la commune de Mauchamps (91).

Contexte
administratif

Site référencé dans BASIAS sous I'identifiant IDF9102334.

Site référencé dans la liste des ICPE. La base logistique de Mauchamps a déposé une
déclaration en 1995 pour I'exploitation d’installations de distribution de liquides inflammables,
d’'un dépbt de liquides inflammables et d’installations de remplissage ou de distribution de gaz
inflammables liquéfiés. Un régime de déclaration a été délivré le 15 septembre 1995 pour les
rubriques n°1434-1b (ex 261 bis), n°253 et n°1414-3 (ex 211 bis).

Site bénéficie de I'antériorité, la DREAL a répertorié la base de MAUCHAMPS comme un
établissement soumis a Autorisation d’Exploiter (bénéficiant de I'antériorité). Aucun arrété
préfectoral n’est applicable.

Historique du site

Usage agricole supposé avant 1946.
Usage agricole avéré entre 1946 et 1984.

Construction des béatiments entre 1968 et 1984, début de 'activité de logistique.

Environnement du
site

Géologie : limons argileux

Hydrogéologie : nappe des calcaires tertiaires de Beauce a environ 10 m de profondeur. La
nappe est vulnérable de Beauce est vulnérable par rapport a une pollution venant du site
d’étude, mais elle n’est pas sensible.

Hydrologie : La Juine s’écoule a environ 2,5 km au sud du site. Ce cours d’eau est sensible
mais peu vulnérable par rapport a une pollution engendré de site d’étude.

Zones arisques
identifiées

Compte tenu des informations recueillies quant a l'utilisation des batiments au droit du site,
ainsi que des potentielles installations présentes dans les sols, 26 zones a risques ont été
identifiées :

2 : Local suppresseur (tache HC au sol) ;

: Local de charge des batteries des chariots élévateurs ;

: Bassin de rétention ;

: Ancienne chaufferie fioul ;

: Ancienne cuve aérienne de fioul (inertée) ;

: Aire de distribution et cuve enterrée de GO de 100 m3 ;

© 00 N o b~ W

: Aire de dépotage et volucompteur simple GO ;

10 : Séparateur d’hydrocarbures ;

11 : Ancienne cuve enterré GO ;

13 : Aire de Lavage poids lourds ;

16 : Ateliers de réparation/maintenance des chariots élévateurs ;
17 : Local de stockage de produits dangereux ;

18 : Ancienne station-service : ancienne cuve enterrée inertée ;
19 : Ancienne station-service : ancienne aire de distribution ? ;

20 : Cuve enterrée de fioul (du groupe électrogene) ;
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21 : Transformateur a I'huile neutre ;
23 : Ateliers de réparation des « Maxigel » (stockage de 200 L de fioul sur rétention) ;
28 : Compacteurs a déchets ;

30 : Ancien ateliers de réparation des poids lourds (carrosserie) ;

Zones arisques
identifiées

31 : Fosse de visite ;

32 : Local de charge batteries ;

34 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;
35 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;
36 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;
37 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;
38 : Zone de lavage des containers Maxigel.

Investigations de
terrain

32 sondages de 1 a 8,5 m de profondeur répartis a proximité ou au droit des zones a risques,
dont 4 réalisés en intérieur.

3 de ces sondages ont été équipés en piézair a 1,5 m de profondeur (au sein de I'ancien atelier
de réparation des poids lourds.

54 échantillons de sols ont fait I'objet d’analyses en laboratoire.
3 échantillons de gaz du sol ont été prélevés et analysés en laboratoire.

Interprétation des
résultats

Dans les sols :
» présence d’impacts en hydrocarbures totaux et/ou en Naphtaléne au niveau :
- de la zone de distribution de la station-service (ZR8) entre 4 et 5 m de
profondeur ;
- de l'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil au niveau de la station-
service (ZR11) entre 1 et au moins 8,5 m de profondeur ;

- de la zone de dépotage, du volucompteur de la station-service (ZR9) et
de I'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil (ZR11) entre 4 et 5 m
de profondeur ;

- de l'ancienne cuve enterrée (fioul ?) associée a un ancien groupe
électrogéne (ZR34) entre 1 et 2 m de profondeur ;

- des 2 anciennes cuves enterrées associées a une ancienne chaufferie
(ZR35/ZR36) globalement entre 3 et 6 m de profondeur ;

- de la cuve enterrée de fioul associée au groupe électrogéne (ZR20) entre
4 et au moins 8 m de profondeur.

> présence d’'anomalies modérées en Arsenic et en Nickel trés ponctuellement en
profondeur ;

» absence d’'impact en BTEX, COHV et PCB
Dans les gaz du sol :
» absence de Naphtaléne sur tous les ouvrages ;

» présence dimpacts en COHV et TPH au droit de [lancien atelier de
maintenance/réparation des Poids Lourds.

Schéma conceptuel

Dans la limite des investigations réalisées, au regard de I'état actuel de la qualité des
milieux du site et de son futur usage (industriel avec conservation des batiment), le
schéma conceptuel met en évidence I'existence d’un risque potentiel pour les futurs
usagers du site pour I'inhalation de substances volatiles a I'intérieur des batiments
depuis le dégazage du sol et I'inhalation de vapeur d’eau polluée via les conduites d’eau
potable.
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Recommandations

Au vu des conclusions de cette étude, ENVISOL recommande la réalisation d’un plan de
gestion validé par une Analyse des Risques Résiduels (ARR) intégrant des
investigations complémentaires sur les sols et les gaz du sol afin de dimensionner les
impacts en hydrocarbures identifiés dans les sols et la source gaz du sol identifiée au
niveau de I'ouvrage Pza21, au droit de I’ancien atelier de réparation des poids lourds
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1 CONTEXTE

Dans le cadre d’une opération interne visant a valoriser son foncier, ITM a mandaté ENVISOL
pour la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols du site localisé 6 rue de Saint Eloi a
Mauchamps (91).

Le terrain, d’une assiette fonciére de 104 000 m?, dont 40 556 m2 de bati, est actuellement
exploité pour des activités de logistique (stockage et transport de marchandises).

La construction du site date de 1964. |l a été exploité jusqu’a 1977 par la société Centrale
d’Approvisionnement d’lle-de-France comme une plateforme logistique et un dépbt de gaz
combustibles liquéfiés. Ensuite entre 1977 et 1995, le site a été exploité par la société
SCAREX comme une plateforme logistique incluant un garage de véhicules automobiles.
Depuis 1995, le site est exploité comme plateforme de logistique avec une station-service pour
le compte de Base de Mauchamps et d’'ITM logistique alimentaire internationale. Au vu de
cette derniére exploitation et en vue d’'un projet de cession, ITM a mandaté ENVISOL pour la
réalisation d’'un diagnostic de I'état des milieux.

Afin d’obtenir des informations sur la qualité des milieux, ITM a mandaté ENVISOL pour la
réalisation des prestations suivantes :

- étude historique et documentaire (INFOS) ;
- diagnostic de pollution des sols (DIAG).

Cette étude a été menée conformément a la méthodologie développée par le ministére en
charge de I'environnement (avril 2017) ainsi qu’aux exigences et préconisations de la norme
NF X 31-620-2 — codes missions A100, A110, A120, A130, A200 et A270.

2 OBJECTIFS

Les obijectifs relatifs a la réalisation de la mission sont les suivants :
o définir I'historique du site ;

e définir un programme d’investigations basé sur les résultats de I'étude historique et
documentaire et la visite du site ;

e acquérir des données sur la qualité des sols et des gaz du sol par le biais
d’investigations et analyses.
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4 SOURCES D’INFORMATIONS

4.1 Documents consultés
Lors de la rédaction de la présente étude, ENVISOL a consulté les documents suivants :
e plan de masse du site — document ITM ;
e carte géologiqgue BRGM d’Etampes au 1/50 000%™ ; ainsi que sa notice explicative ;
¢ banque de données du sous-sol Infoterre du BRGM ;
e carte topographique IGN de Mauchamps ;

e banques de données BASIAS et BASOL (recensement national des sites pollués et
potentiellement pollués) ;

e base de données des Installations Classées pour la Protection de 'Environnement ;

e base de données ARIA du BARPI (retour d’expériences sur les accidents
technologiques) ;

e extrait cadastral de la commune de Mauchamps ;

e plan local d’'urbanisme de la commune de Mauchamps;

¢ photographies aériennes disponibles sur le site Géoportail ;

e zones naturelles sensibles sur le site internet Géoportail ;

e archives, plans, photographies et études collectées lors de la visite de site ;

e photographies aériennes historiques sur le site remonter le temps de I'lGN.

4.2 Organismes consultés

Dans le cadre de la rédaction de la présente étude, ENVISOL a effectué des recherches
aupres des organismes publics susceptibles de posséder des informations d’ordre historique
ou environnemental. Le résultat de ces recherches est indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 1. Organismes consultés pour la collecte d'informations sur le site d'étude

Mode Réponse
Sources consultées Date de ]a i recue ala
consultation | Formulaire| - _..| Sur | rédaction du
en ligne place rapport
Agence Régionale de Santé d'lle de
France 17/04/2020 X oui
DRIEE d'Essonne 17/04/2020 X oui
Archives départementales d'Essonne 17/04/2020 X non
Mairie du Mauchamps 17/04/2020 X non

Annexe 1. Réponses regues des organismes consultés
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4.3 Visite de site (A100)

Une visite détaillée du site a été effectuée le 03 juin 2020 par un ingénieur ENVISOL en
présence de Monsieur DANJEAN (ITM).

Les éléments recueillis lors de cette visite sont détaillés au chapitre 6.2.

5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

L’étude a été menée conformément a la méthodologie développée par le Ministére en charge
de I'environnement (avril 2017) ainsi qu’a la norme NFX 31-620 partie 2 de décembre 2018.

Pour les investigations sur les différents milieux, ENVISOL s’appuie sur les documents
suivants :
e Investigations sur les sols :

o NF ISO 10381-2 « Qualité du sol — Echantillonnage ; Partie 2 : Lignes directrices
pour les techniques d’échantillonnage » ;

o NF ISO 10381-5 « Qualité du sol — Echantillonnage ; Partie 5 : Lignes directrices
pour la procédure d’investigation des sols pollués en sites urbains et industriels ».

e Investigations sur les gaz du sol :
o Pour la réalisation des piézairs :

= NF ISO 18400-204 de juillet 2017 « « Qualité du sol- Echantillonnage ; Partie 204
: Lignes directrices pour I'échantillonnage des gaz du sol » ;

= Rapport BRGM / INERIS « Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol
et de l'air intérieur en lien avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines
» (novembre 2016) ;
= Projets de recherche FLUXOBAT, ATTENA, CITYCHLOR.
o Pour la réalisation des prélévements sur les gaz du sol :
= NF ISO 18400-204 de juillet 2017 « « Qualité du sol- Echantillonnage ; Partie 204
: Lignes directrices pour I'échantillonnage des gaz du sol » ;

= Rapport BRGM / INERIS « Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol
et de l'air intérieur en lien avec une pollution des sols et/ou des eaux souterraines
» (novembre 2016) ;

» Rapport ADEME « Mode opératoire — Apports et limitations de I'analyse des gaz
du sol » de janvier 2013 ;

= Rapport FLUXOBAT, ANR PRECODD « Evaluation des transferts de COV du sol
vers l'air intérieur et extérieur - Guide méthodologique » de novembre 2013.
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6 LOCALISATION DU SITE

Le site est localisé sur la commune Mauchamps, dans le département de I'Essonne (91).
Son adresse exacte est la suivante :
6 Rue Saint Eloi
91 730 —- MAUCHAMPS

Tableau 2. Liste des parcelles occupées par le site ITM

Mauchamps ZA 75,76, 77, 80, 90

Annexe 2. Extrait de plan cadastral

La superficie totale du terrain est de 104 000 m?. La surface batie totale est de 40 556 m2,

La zone d’étude se trouve a la cote approximative de + 152 m NGF (Nivellement Général de
la France).

Le site est dans un environnement rural. |l est bordé :
e aunord et a I'est par des terrains et parcelles agricoles ;
e au sud, par la rue Saint-Eloi, une écurie et des terrains agricoles au-dela;

e al'ouest et au sud-ouest par des terrains agricoles et la ville de Mauchamps au-dela
(habitations individuelles de type R-1 a R+1) ;

Il est a noter la présence d’'un chateau d’eau en bordure nord-ouest du site.

Les environs immédiats de la zone d’étude sont aménagés pour une utilisation sensible :
agriculture.

La Figure 1 présente la localisation de la zone d’étude sur un plan IGN.
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Figure 1. Localisation du site sur carte IGN (source : Géoportail)
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7 USAGE FUTUR

L’'usage futur restera inchangé. Il s’agit d’'une poursuite de I'activité en état, a savoir une base
logistique. En définitive 'usage des lieux est non sensible avec l'utilisation des terrains pour
des activités impliquant des travailleurs adultes.
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Figure 2. Plan de masse du site (source : ITM)
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8 SITUATION ACTUELLE DU SITE

8.1 Raison sociale et situation administrative du site

La société ITM met a disposition sa base logistique située sur la commune de Mauchamps
pour la société Intermarché.

La base logistique de Mauchamps a déposé une déclaration en 1995 pour I'exploitation
d’installations de distribution de liquides inflammables, d’'un dépét de liquides inflammables et
d’installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Un régime de
déclaration a été délivré le 15 septembre 1995 pour les rubriques n°1434-1b (ex 261 bis),
n°253 et n°1414-3 (ex 211 bis).

L’établissement a ensuite déposé un nouveau dossier relatif a la régularisation administrative
de ses installations en 5 janvier 2004. Le 7 février 2005, le régime de la déclaration a été
maintenu pour les rubriques 1510-1, 1432-2-b, 1434-1-b, 1434-1-b, 1412-2-b, 1530-2, 2255-
3, 2663-2b, 1414-3, 2925, 2920-2-b, 2920, 2930 et 2910 (voir ci-dessous).

Une demande d’antériorité sur I'activité de stockage a été déposée par ITM Entreprises auprés
de 'administration. Cette demande a été acceptée, notifiant que I'établissement bénéficie d’'un
droit a fonctionner librement, en raison de I'antériorité de son exploitation par rapport a
I'intégration de I'activité de stockage au sein de la nomenclature des Installations Classées.

Ce bénéfice de I'antériorité est conforme a I'article L.513.1 du Code de 'Environnement. La
DREAL a donc répertorié la base de MAUCHAMPS comme un établissement soumis a
Autorisation d’Exploiter (bénéficiant de I'antériorité). Aucun arrété préfectoral n’est applicable.

Le Tableau 3 présente les différents régimes applicables sur le site.

Tableau 3. Régimes et rubriques associées des installions du site

Régime Entité Rubrique Récépissé Arrét
Enregistrement Stockage de 8000 t de matiéres 1510-1 N°2005 du 07 En
combustibles février 2005 fonctionnement
Installation de réfrigération 1511-3 12 septembre En
2016 fonctionnement
2 cuves enterrées double- 1432-2-b | N°2005 du 07 En
Déclaration enveloppe (100 et 15 m?) février 2005 fonctionnement
soumise au 2 volucompteurs gazole de 5 m®/h 1435-2b N°2005 du 07 En
contrble chacun février 2005 fonctionnement
périodique Installation de distribution de gaz 1414-3 12 septembre En
inflammables liquéfiés 2016 fonctionnement
Installation de réfrigération 1185-2a 12 septembre En
2016 fonctionnement
Déclaration 2 cuves aérienne de propane (5t 1412-2b N°2005 du 07 En
et 1t) et 1830 kg de gaz février 2005 fonctionnement
propulseur (aérosols)
Dépot de bois (1750 m® de palettes | 1532-3 N°2005 du 07 En
vides) février 2005 fonctionnement
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Régime Entité Rubrigue Récépissé Arrét
Stockage d’alcools de bouche (250 29553 N°2005 du 07 En
. . m?®) février 2005 fonctionnement
Déclaration N°2005 du 07 En
pY 3 _
Stockage de polymeres (1850 m?) 2663-2b février 2005 fonctionnement
Atelier de réparation et entretien de 2930 N°2005 du 07 En
véhicules automobiles février 2005 fonctionnement
Une chaufferie et un groupe N°2005 du 07 En
. . 2910 L .
. électrogéne février 2005 fonctionnement
Non classe 12 septembre En
Stockage 19 t de I'eau de javel 1172 2016 fonctionnement
Stockage de 19 t produits 12 septembre En
B 1173 .
dangereux pour I'environnement 2016 fonctionnement

Annexe 3. Piéces justificatives

8.2 Description du site

8.2.1 Constat de visite ef recommandations
Une visite de site a été réalisée le 03 juin 2020, en présence d’un représentant d’'ITM.

Le site est actuellement en activité. Il est cldéturé et son accés est sécurisé par une entrée/sortie
unique au sud qui permet le contrdle des :

- PL et VL avec présence de barrieres contrélées par le poste de garde ;
- Piétons avec présence de portiques fonctionnant grace a des badges d’acceés.

Il est structuré par des batiments et des aires extérieures (surface batie totale d’environ
40 556 m? sur une surface totale d’environ 104 000 m?). Les différentes zones citées ci-
dessous sont présentées plus en détails dans le Tableau 4 et sur les photographies sur la
figure 6. Ces zones sont constituées (voir figure 3) :

- de batiments administratifs,

- de halles de stockage,

- d’'un ancien atelier de carrosserie/peinture et maintenance des camions,
- d’ateliers de maintenance des engins de manutention électriques,

- de locaux techniques,

- de zones de transit,

- de zones déchets : stockage des balles de plastiques et de cartons et des palettes bois
et plastiques, compacteurs, bennes,

- d’une station-service (distribution/dépotage) et d’une ancienne station de distribution,
- de zones de lavage (camions et containers),

- de voiries et parkings,

- de quais de chargement / déchargement,

- de cuves (actuelles et anciennes) de stockage de carburant.

Le tableau suivant recense les différents secteurs du site.
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Tableau 4. Caractéristiques des différentes zones du site

N° sur le .
Secteur du . . Risque de
; plan fig. Nom de la zone Caractéristiques de la zone .
site 3 pollution
Sud-Ouest - 1 ';gifg lcjaag?ern(;d%?ts Emplacement d’1ancien batiment démoli Faible
extérieur . gedep de stockage des produits alimentaires
alimentaires
1 nourrice aérienne de fioul de 200 a
Ouest - . .
N 2 Local suppresseur 500 L sans rétention Fort
intérieur o ;
Tache métrique d’hydrocarbures au sol
Sud-Est - Local de charge des Charge des batteries des chariots .
L 3 . 1 Faible
intérieur batteries élévateurs.
Ougs_t - 4 Bassin de rétention Bassin de rétention (rec_uperatlon des Faible
extérieur eaux de toiture et de ruissellement)
Sud - . Réfectoire et locaux Revétement en bon état (dalle béton). Eaibl
. : aible
intérieur syndicaux Batiment de type R+1.
sud - 5 Ancienne chaufferie Revétement en bon état (dalle béton). "
o . oyen
Interieur fioul Batiment de type R+1 (local au RdC). Y
Au droit de I'espace vert.
Sur rétention.
Sud - 7 Ancienne cuve Présence d’un détecteur de fuite. Eort
exterieur aérienne de fioul Capacité estimée entre 5 et 10 m?,
Cuve a fioul ensablée et inertée lice a
'ancienne chaudiére D1.
Aire de distribution et
Sud - cuve enterrée de )
extérieur 8 stockage de GO de Cuve enterrée double enveloppe. Fort
100 000 L
sud - Aire de dépotage et
- 9 Volucompteur  simple | Revétement en bon état (dalle béton). Fort
extérieur
GO
Sud - 10 Séparateur Présence d’'une vanne de coupure Eort
extérieur d’hydrocarbures d’hydrocarbures.
sud - Ancienne cuve enterrée Ancienne cuve gazole ensablée et inertée.
" 11 Absence d’informations sur la capacité de | Fort
extérieur de stockage de GO |
a cuve.
Suq i} 12 Distribution AD blue Revétement en bon état (dalle béton). Faible
extérieur
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Secteur du ) sur_le Lo Risque de
. plan fig. Nom de la zone Caractéristiques de la zone .
site 3 pollution
Zone propre.
Sud - Aire de Lavage des Récupération des eaux de lavage en vue
" 13 . ) A . . Moyen
extérieur poids lourds d’un pré-traitement par un séparateur a
hydrocarbures.
Sud - 14 Local Karcher - Faible
intérieur
Sud - Canalisation de collecte P[esence de,tr0|s tampons alignes -
- 15 séparateur d’hydrocarbures ?. Moyenne
extérieur des eaux de lavage
Sud-Est - Ateliers de
s 16 réparation/maintenance | Revétement en bon état (dalle béton). Moyen
intérieur s
des chariots élévateurs
_Sugl—_Est i 17 Local de stockage de Local en rétention. Moyen
intérieur produits dangereux
. . Au niveau de la zone enherbée.
Ancienne station- . . : .
Est - o ) Ancienne cuve ensablée et inertée.
- 18 service : Ancienne cuve . . o Fort
extérieur - X Absence d’informations sur les capacités
enterrée inertée S
de la cuve et 'ancien contenu.
Est - Ancienne aire de Présence probable de 'ancienne aire de
‘s 19 Y Lo Fort
extérieur distribution distribution.
Présence d’un détecteur de fuite : double
Est - Cuve enterrée de fioul envelo_ppe. . .
L 20 . X Cuve liée au Groupe électrogene. Fort
extérieur du Groupe électrogéne ) .
Absence d’informations sur les
caractéristiques de la cuve.
Est - .
o 21 Transformateur Huiles neutres. Moyen
intérieur
Est, - 29 Atmplre électrique _ ) Faible
intérieur général basse tension
Est - Ateliers de réparation | Présence d'une stockage de 200 L de Fioul
o 23 . )y . Moyen
intérieur des « Maxigel » sur rétention pour les karchers.
Est= 24 Container de ,1 000 L Pour la réfrigération. Moyen
extérieur sur rétention d’antigel
ESt,’. 25 A,nc_|e,n _systeme de . Faible
extérieur réfrigération
Est - Local réfrigération froid Re’vetemen1t en bon état (dalle béton). '
o 26 , Présence d’'un moteur. Faible
intérieur positif
Absence des taches au sol.
Nord - 27 Local froid négatif en | Présences des moteurs. Faible
intérieur activité Revétement en bon état (dalle béton).
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N° sur le

Sectgur du plan fig. Nom de la zone Caractéristiques de la zone Rlsqug de
site 3 pollution
Norpl_- o8 Compacteurs a déchets Co,mpacteu’r,s a déchets sur dalle béton. Moyen
extérieur Présence d’égouttures au sol.
Nord - L .
extérieur 29 Cuve aérienne de CO2 | - Faible
Ancien ateliers de | Réparation des poids lourds.
Quest - . . . . o0 .
O 30 réparation des poids | Ancienne activité de carrosserie. Fort
intérieur . , .
lourds Présence d’'une fosse de visite
Ouest - - Absence d’information sur I'existance d’une
o 31 Fosse de visite L . Fort
intérieur cuve a huiles usagées.
Ouest - Local de charge | Charge des batteries des chariots .
S 32 . 14 Faible
intérieur batteries élévateurs.
Ouest - . . . . .
Intérieur 33 Stockage sous auvent | Produits non alimentaires (glacieres...) Faible
Ancienne cuve de fuel (?) ensablée et
Ouest - : P . S i
. 34 Ancienne cuve enterrée | inertée associéee a un ancien groupe | Fort
Extérieur ) R
électrogéne.
Sud,-C_)uest- 35 Ancienne cuve enterrée (,:uve; a fuel ensablée et inertée lice a Fort
Extérieur I'ancien chauffage D2.
Sud-Ouest - , .| Cuve a fuel ensablée et inertée liée a
. 36 Ancienne cuve enterrée | , Fort
Extérieur 'ancien chauffage D2.
Sud,-_ 37 Ancienne cuve enterrée (;uve; a fuel ensablée et inertée lice a Eort
Extérieur I'ancien chauffage D1.
Est - 38 Aire de lavage —des| ;..o o lavage. Faible
Extérieur containers Maxigel

Les photographies des différentes zones sont présentées en Figure 6.

A l'issue de la visite, aucune mesure d’urgence n’a été préconisée

8.2.2 Description des activités actuelles du site

Les activités réalisées sur la base ITM L.A.l de Mauchamps sont les suivantes :

stockages de produits d’hygiéne, droguerie, liquides alimentaires et épicerie ;
dépotage / stockage / distribution de gasoil/fioul/GPL ;

aire de lavage des camions ;
stockage de produits chimiques (sur rétention, au sein des ateliers de réparations, et
local de stockage).

Le plan suivant localise les activités et/ou stockages potentiellement polluants :
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Figure 3. Localisation des activités et/ou stockages potentiellement polluants recensés sur site
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20:

21
22

23:

: Ancien bat. de stockage de produits alimentaires

: Local suppresseur (tache HC au sol)

: Local de charge de batteries (chariots élévateurs)

: Bassin de rétention

: Réfectoire et locaux syndicaux

: Ancienne chaufferie fioul

: Ancienne cuve aérienne de fioul (inertée)

: Aire de distribution et cuve enterrée de GO de 100 m?

: Aire de dépotage et volucompteur simple GO

: Séparateur d’hydrocarbures

: Ancienne cuve enterrée GO

: Distribution AD blue

: Aire de Lavage poids lourds

: Local Karcher

: Canalisation de collecte des eaux de lavage

: Ateliers de réparation des chariots élévateurs

: Local de stockage de produits dangereux

: Ancienne station-service : ancienne cuve enterrée

Ancienne station-service : ancienne aire de
distribution (?)

Cuve enterrée de fioul (du groupe électrogene)
: Transformateur a huile neutre
- Armoire électrique général basse tension

Ateliers de réparation des « Maxigel » (stockage de

200 L de fioul pour les karchers sur rétention)

24
25:
26:
27 :
28:
29:
30:

Container de 1 000 L d’antigel sur rétention
Ancien systeme de réfrigération

Local de réfrigération froid positif

Local froid négatif en activité

Compacteurs déchets

Cuve aérienne de CO2

Ancien ateliers de réparation des poids lourds

(carrosserie)

31:
32:
33:

34
35

36 :

37

38:

Fosse de visite

Local de charge batteries

Stockage de produits non alimentaires sous auvent
: Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

: Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

: Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

Zone de lavage des containers Maxigel
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Figure 4. Localisation des cuves de stockages sur site en 2013 (Source :
Référence : R-MB-2004-2a
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Les photographies suivantes illustrent les différentes zones du site (localisées sur la figure 3) :

(2) Local supresseur avec une nourrice fioul et des taches d’huiles au sol

’ -

"'ri\" T . w— ﬁ
- e
it LA

(4) Bassin de rétention des eaux de toiture et de ruissellement
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(28) Compacteurs déchets sur dalle béton
(égouttures au sol) (29) cuve CO2

Stockage des pallettes en bois sur enrobé

(27) Local réfrigération froid négatif
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(20) Cuve enterrée (fioul) avec un détecteur de fuite, lié au groupe électrogéne (38)
Zone de lavage des maxigels

(13) Aire de lavage PL et (10) séparateur hydrocarbures (10) Seéparateur hydrocarbures, vanne d’eau
pluviale et vanne d’'isolement carburant
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(9) Dépotage et volucompteur simple GO (7) Aire de distribution et cuve
enterrée de 100 m? de GO

(12) Distribution AD blue

(11) Ancienne cuve a fioul souterraine inertée (37) Ancienne cuve enterrée fioul puis (7) Ancienne cuve a fioul aérienne inertée et

et ensablée

ensablée

ITM — MAUCHAMPS (91)
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(16) Ateliers de réparation/maintenance des chariots élévateurs (17) local de stockage de produits dangereux sur rétention

Figure 6. Photographies prises lors de la visite de site en date du 03 juin 2020
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8.2.3 Description du process mis en ceuvre sur le site

Sans objet.

8.2.4 Zones de stockage, déchefts et effluents

Des produits chimiques sont stockés sur le site, ils sont toujours placés sur rétention. On
retrouve des huiles usagées, du dégraissant, des produits d’entretien, des produits dangereux
(peintures ...), des batteries.

Plusieurs cuves ont été recensées sur le site (voir figures 5 et 6).

Déchets et effluents produits sur le site :

Les déchets générés au droit du site sont divers et comportent une majorité de déchets

industriels.

Le tableau ci-dessous liste les déchets recensés sur le site.

Tableau 5. Déchets et effluents présents actuellement sur site

Description Modalités de Type de Q_ua,ntlfje Modallt'es de
des déchets stockage déchets estl[nee €s CEEUo
déchets (prestataire)
Elimination
Batteries Batteries Déchets - mgnsuelle ;
dangereux présence de
BSD sur site.
DIB DIB DIB - -
Balles En transit sur
plastiques dalle d’enrobé
et/ou en bennes DIB - -
Balles cartons mfe talllgues
ermees
Boues du
Boues du décanteur/sé
décanteur/sépar | Pas de stock sur P -
ateur site arateur i
; d’hydrocarbure BSD
d’hydrocarbures S
Cuve enterrée,
simple peau (1 . .
Huiles neutre m?3) ? au droit de d[a)r?cgfgzx 1 000 litres
Iatelier 9 BSD ?
mécanique
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8.2.5 Utilités recensées
Les utilités recensées sur le site sont décrites ci-apres.

v CHAUFFAGE

Le mode de chauffage utilisé actuellement est électrique. Auparavant le mode de chauffage
utilisé était le fioul.

v ELECTRICITE
Un seul transformateur électrique a I'huile neutre est resencé a I'est du site.

v EAU

L’alimentation en eau se fait uniquement a partir du réseau public. L’eau est employée pour
des usages sanitaires (y compris nettoyage des containers Maxigels) et nettoyage des semis
et engins du site.

Les eaux vannes (y compris les eaux de l'aire de lavage des camions, aprés passage sur
séparateur hydrocarbures) sont rejetées au milieu naturel.

Les eaux pluviales (liées aux batiments et voieries) sont regroupées vers le bassin de rétention
des eaux pluviales.

Aucun puits n’est présent sur le site.

v GAZ
Le gaz de ville est absent sur le site I'l'TM Mauchamps.

9 SYNTHESE DES ETUDES PRECEDENTES

Aucune étude environnementale n’a été réalisée par le passé.
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10 ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE (A110)
10.1 Objectifs et méthodologie

L’étude historique et documentaire porte sur la totalité de 'emprise du site.

Un historique sur les activités et les installations a pu étre établi a partir des informations
récoltées et des photographies aériennes. Toutes les informations fournies ci-dessous sont
basées sur les données mises a la disposition ’ENVISOL. Elles sont supposées exactes et
avoir été fournies de bonne foi.

10.2 Historique administratif

Le présent chapitre constitue un résumé succinct de la situation administrative du site. En effet
un audit ICPE a été lancé par ITM en paralléle de la présente étude. La situation administrative
du site a été étudiée au travers des documents fournis par ITM a ENVISOL. Une demande
d’'informations a été envoyée aux services de I'état, mais la mission d’ENVISOL n’a pas été
au-dela.

Avant 1964, le site correspondait a des parcelles agricoles. La construction du site date de
1964. Il a été exploité jusqu'en 1977 par la société Centrale d’Approvisionnement d’lle-de-
France comme une plateforme logistique incluant un dépét de gaz combustibles liquéfiés.
Ensuite entre 1977 et 1995, le site a été exploité par la société SCAREX comme une
plateforme logistique incluant un garage de véhicules automobiles. Depuis 1995, le site est
exploité comme plateforme de logistique avec une station de service pour le compte de Base
de Mauchamps et de I'I'TM logistique alimentaire internationale. Actuellement, le site est
occupé par la société INTERMARCHE LES MOUSQUETAIRES.

La base logistique de Mauchamps a déposé une déclaration en 1995 pour I'exploitation d’'une
installation de distribution de liquides inflammables, d’'un dépbt de liquides inflammables et
d’installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Un régime de
déclaration a été délivré le 15 septembre 1995 pour les rubriques n°1434-1b (ex 261 bis),
n°253 et n°1414-3 (ex 211 bis).

L’établissement a ensuite déposé un nouveau dossier relatif a la régularisation administrative
de ses installations en 5 janvier 2004. Le 7 février 2005, le régime de la déclaration a été
maintenu pour les rubriques 1510-1, 1432-2-b, 1434-1-b, 1434-1-b, 1412-2-b, 1530-2, 2255-
3, 2663-2b, 1414-3, 2925, 2920-2-b, 2920, 2930 et 2910.

Une demande d’antériorité sur I'activité de stockage a été déposée par ITM Entreprises. Cette
demande a été acceptée, notifiant que I'établissement bénéficie d’'un droit a fonctionner
librement, en raison de I'antériorité de son exploitation par rapport a l'intégration de I'activité
de stockage au sein de la nomenclature des Installations Classées.

Ce bénéfice de l'antériorité est conforme a I'article L.513.1 du Code de I'Environnement. La
DREAL a donc répertorié la base de MAUCHAMPS comme un établissement soumis a
Autorisation d’Exploiter (bénéficiant de I'antériorité). Aucun arrété préfectoral n’est applicable.
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10.3 Photographies aériennes
L’évolution historique du site est retracée a travers les photographies aériennes de 1946 a
2019.

Aucune photographie aérienne plus récente n’est disponible sur les sites Remonter le Temps
et Google Map.

Tableau 6. Evolution des infrastructures du site de 1946 a 2019

Tous les terrains &
proximité sont
également des

terrains a usage

agricole. La rue

Saint Eloi existe

déja au sud du
site.

1946

Le site est exploité pour un usage agricole.
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’ o Absence
1954 O \ d’évolution

P

Le site est exploité pour un usage agricole.

Site étudié

Absence
1965 d’évolution
Le site est exploité pour un usage agricole.
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Absence
1968 d d’évolution
Un batiment est aménagé au sud du site. Le reste du site est exploité
pour un usage agricole.
Absence
1970 d’évolution
Le site est maintenant constuit. La partie sud du site semble toujours étre
exploitée pour un usage agricole.
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Site étudié

Aménagement
d’'un échangeur
1987 sur la Nationale 7
a l'est du site.
Le site semble avoir la méme configuration qu’actuellement avec la mise
en place d'un parking pour véhicules légers et poids lourds et d’un bassin
pour la collecte des eaux au sud du site.
Pas d’évolution
1999 notable
Pas d’évolution notable au droit du site d’étude.
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Année Evolution sur site EVOIU“.O” hors-
site

Pas d’évolution

2003 notable
Pas d’évolution

2019 notable

(source Google earth)
Déconstruction d’'un batiment au sud du site.
En synthese, il est a noter que :
- le site était probablement utilisé pour un usage agricole avant 1946 ;
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10.4

le site a eu un usage agricole entre 1946 et 1964 ;

Incidents et accidents répertoriés

les batiments ont été construits entre 1964 et 1984 pour atteindre globalement la
configuration actuelle ;

en 2016, un batiment situé au sud du site a été démoli, laissant place a un terrain
végétalisé.

Aucun incident ou accident susceptible d’avoir impacté durablement le site ne nous a été

relaté.

La base de données ARIA (qui recense les incidents ou accidents qui ont ou auraient pu porter
atteinte a la santé ou la sécurité publiques, I'agriculture, la nature ou I'environnement), aucun
accident n’a été répertorié depuis 1968 sur la commune de Mauchamps.

10.5 Historique des activités passées exercées sur le site

10.5.1 Description des activités passées du site

L’historique du site est fourni dans le tableau suivant :

Tableau 7. Historique du site

Dates Points marquants Nb total
d’employés
1964 | Ouverture du site (surface couverte de 11 500 m?). Site exploité par ?
la société Centrale d’Approvisionnement d’lle-de-France comme une
plateforme logistique incluant un dépét de gaz combustibles liquéfiés
1970 | 1° Agrandissement du site (surface couverte totale de 69 500 m?) ?
1977 | Le site est exploité par la société SCAREX comme une plateforme ?
logistique incluant un garage de véhicules automobiles
1987 | 2°m¢ agrandissement du site. ?
1995 | Le site est exploité comme plateforme de stockage des produits 80
alimentaires avec une station de service pour le compte de Base de
Mauchamps et de I'l'TM logistique alimentaire internationale
2016 | Démolition d’'un batiment situé au sud du site (surface couverte totale ?
de 40 556 m?).
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10.5.2 Anciens produits chimiques utilisés et modes de stockage
associeés

Les produits et substances utilisés par le passé sont sensiblement les mémes qu’actuellement.

10.6 Limites de I’étude historique et documentaire

Les archives municipales et départementales n'ont pas pu étre consultées, ainsi que les
archives de la DREAL. Ainsi, I'historique du site a été réalisé grace a la visite de site et a
I'étude documentaire (Arrétés Préfectoraux).

De plus, aucune réponse de la mairie de Mauchamps n’a été donnée, malgré les relances.

En outre, nous rappelons qu’un audit ICPE a été lancé par ITM en parallele de la présente
étude. La situation administrative du site a été étudiée au travers des documents fournis par
ITM a ENVISOL. Une demande d’informations a été envoyée aux services de I'état, mais la
mission d’ENVISOL n’a pas été au-dela.

La demande faite aux services de I'état a été réalisée dans l'objectif de recenser les activités
et donc les zones a risque mais ne concernait pas la mise en ceuvre en propre d'un compliance
audit.
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11 ENVIRONNEMENT DU SITE (A120)
11.1 Contexte géologique

La synthése des connaissances géologiques et hydrogéologiques disponibles sur la zone
d’étude a été réalisée a partir des documents suivants :

e Carte géologique d’Etampes, au 1/50 000°™ ; ainsi que sa notice explicative - n°65,

e Site Internet Infoterre du BRGM, recensant les captages déclarés et les ouvrages de
la banque de données du sous-sol.

11.1.1 Contexte régional

La morphologie générale de la partie sud de la carte d’Etampes est commandée par, les deux
plateaux de la Beauce et la Brie. Ces deux plateaux sont recouverts de limons lcessiques,
mais, a la différence du plateau de Brie, plate-forme presque intégrale, le plateau de Beauce
est largement entamé par les vallées de la Juine, de I'Essonne et de I'Ecole dont les anciens
affluents, aujourd'hui vallées séches, ont mis en valeur l'orientation ENE-WSW des barres
gréseuses et des « chenaux » qui les séparent.

Le sous-sol de la région est dominé par des formations carbonatés : Calcaire de Saint-Ouen,
Calcaire de Champigny, Calcaire de Brie et Calcaire d'Etampes. Elles sont cependant souvent
dissimulées sous une couche de limons déposés au Quaternaire.

11.1.2 Contexte local

Les formations superficielles au droit du site sont constituées de Limons des Plateaux
loessiques (LP). Ces Limons sont des formations lcessiques beiges avec des épaisseurs
variables (entre 5 a 10 m). Elles couronnent le sommet des plateaux. Cette formation s’est
répandue sur la surface du plateau nommé Brie. Les limons surmontent les sables et grés de
fontainebleau. En profondeur, se situe le Molasse d’Etréchy et les calcaires de Brie.

Le sondage BSSO00TXJW a été réalisé a + 148 m NGF, sur la commune de Mauchamps a
environ 350 m au sud-est du site étudié (altimétrie du site : environ + 152 m NGF). Celui-ci
confirme la géologie décrite dans la carte géologique au 1/50 000éme d’Etampes, suivante.
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Figure 8 : Extrait de la carte géologique d’Etampes (source : InfoTerre/BRGM)
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En synthése, la géologie attendue au droit du site est composée de limons argileux puis de
calcaires puis de sables de Fontainebleau.

11.2 Contexte hydrogéologique

11.2.1 Contexte régional et local
Deux nappes sont recensées dans le sous-sol au droit de la zone d’étude :

La nappe de tertiaires de Beauce est une nappe libre superficielle a dominance
sédimentaire. Au droit du site le toit de cette nappe se situe a environ 10 m de profondeur,
dans les sables de fontainebleau, le molasse d’Etréchy et le calcaire de Brie. La nappe de
Beauce étant libre sur sa majeure partie, elle est essentiellement réalimentée par les pluies
hivernales excédentaires (processus d’infiltration essentiellement). Les calcaires de Beauce
sont intensément fracturés, créant un ensemble aquifére continu. Cet aquifére se caractérise
également par une tendance locale karstique (dissolution dans les fissures plus du calcaire de
Pithiviers (qui est fissuré et karstifi€) que du calcaire d'Etampes (qui est plutdt fissuré). D’aprés
le rapport « fiche de caractérisation initiale de la ME 4 092 Appréciation du risque de non
atteinte du bon état en 2015 » réalisé par le SIGES Seine-Normandie, retour a l'accueil en
2015, La nappe de Beauce assure une restitution de I'eau vers les cours d’eau périphériques
(la Loire, le Loing, la Seine, la Drouette, I'Orge ...) et les vallées peu profondes qui entaillent
le massif calcaire (la Conie, 'Essonne ...). Le site se situe sur une ligne de partage des eaux.
Deux sens d’écoulements sont donc identifiés au droit de zone d’étude, a I'est du site le sens
d’écoulement est en direction de Nord-Est ainsi que a I'Ouest du site le sens d’écoulement est
en direction Sud-Ouest.

D’aprés les ouvrages référencés BSSO000TXKZ et BSS0030WSK, réalisés a moins de 600 m
du site d’étude, le niveau de I'eau a été mesuré a environ 59 m de profondeur en 2007 et a
57 m de profondeur en 2012. Ces ouvrages ayant été réalisés a + 147 m et + 152 m d’altitude
respectivement, nous supposons alors que la nappe se situe a environ 57 m de profondeur au
droit du site ITM.

Une seconde nappe plus profonde est présente au droit du site, il s’agit de la nappe de
I’Albien-Néocomien captif. Celle-ci est de type sédimentaire non alluviale et ses écoulements
sont captifs. L’aquifére de I'Albien est profond de plusieurs centaines de métres.

11.2.2 Usage des eaux souterraines

D’aprés les informations recueillies auprés de la Banque de Données du Sous-Sol (site
Internet InfoTerre du BRGM) il existe de nombreux point d’eaux dans un rayon de 2 km autour
du site. Ces ouvrages sont utilisés pour I'eau industrielle. Pour beaucoup d’autres ouvrages
sont recensés, cependant leurs usages sont inconnus.
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Tableau 8. Description des ouvrages se situant dans un rayon de 1 km autour du site

Profondeur X Y Etat de Profondeur Orientation Position
Référence Commune | Nature |de I'ouvrage |Lambert|Lambert| |, Utilisation [de la nappe|Distance (m)| par rapport .
I'ouvrage . hydraulique
(m) IE IIE (m) au site
BSS0030WSK/X 91085 FORAGE 80.700 591085 | 2392694 |EXPLOITE,M 56.950 1038,1 Est Aval
BSS0030WYC/X| 91085 FORAGE 28.500 590855 | 2393647 | MESURE. 19.930 1310,0 Nord-Est Aval
BSS003OWYW/ 91085 FORAGE 30.510 591196 | 2393770 MESURE, EX 19.170 1628,0 Nord-Est Aval
X PLOITE.
02571X0009/F | 91578 |FORAGE| 42000 | 588816 | 2393009 [ACCESFOM 15.000 18550 | Nord-Ouest | Latéral
NON- EAU-
02571X0001/P 91619 FORAGE 132.500 591857 | 2392449 | EXPLOITE,P | INDUSTRIELL 1814,5 Est Latéral
OMPE. E.
EAU-
02571X0075/F 91085 FORAGE 110.000 590885 | 2393708 INDUSTRIELL 51.200 1376,2 Nord-Est Aval
E.
02571)(0376”:200 91085 FORAGE 71.000 591413 | 2393016 l\;lrg'?AEl: 44.000 1421,4 Est Aval
O2STVOVTIIFZ0) 91132 |FORAGE| 190.000 | 590694 | 2302183 | | UBE 59.000 7748 SudEst | Latéral
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Figure 9. Localisation des ouvrages recensés au voisinage du site
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Captages AEP et sensibles :

D'aprés L’Agence Régionale de la Santé (ARS) de I'lle-de-France, il n’existe ni captage
d’alimentation en eau destinée a la consommation humaine (EDCH), ni périmétre de protection
sur la commune de Mauchamps.

Autres usages sensibles (eau individuelle ou collective, usage agricole...)

D’aprés la banque nationale des prélévements quantitatifs en eau (BNPE), il n’existe pas
d’autres usages sensibles de la nappe de Beauce dans la commune de Mauchamps.

Usages non sensibles (AEIl, piézométres...)

D’aprés la Banque de Données du Sous-Sol (site Internet InfoTerre du BRGM) il existe de
nombreux ouvrages utilisés pour I'eau industrielle dans la commune de Mauchamps.

11.2.3 Vulnéerabilite et sensibilité de la nappe

La nappe de Calcaires tertiaires de Beauce est sollicitte par de nombreux ouvrages
industriels.

Nous pouvons donc considérer la nappe de Beauce comme vulnérable, car non protégée
d’'une potentielle pollution issue de la surface. Elle est également considérée comme peu
sensible, car utilisée uniquement pour un usage industriel non sensible.

11.3 Contexte hydrologique

Le cours d'eau le plus proche du site est la Juine et ses affluents. Cette riviere est un affluent
de 'Essonne et se situe a 2,5 km au sud du site.

La Renarde quand a elle s’écoule a 2,6 km au nord-ouest du site. Elle s’écoule du sud-ouest
vers le nord-est, pour se jeter dans I'Orge.

Le Juine se situe en latéral hydrogéologique par rapport au site d’étude ainsi que la Renarde
se situe en aval hydrogéologique par rapport au site d’étude.

La Juine et la Renarde présentent un usage récréatif de type péche et peuvent par conséquent
étre qualifiées de sensible. Néanmoins, ces cours d’eau sont éloignées de la zone d’étude et
sont donc peu vulnérable face a une pollution provenant du site.

11.4 Contexte météorologique

Le climat de 'Essonne est essentiellement océanique dégradé, principalement sous l'influence
des régimes d'Ouest et Sud-Ouest. Les températures sont typiques des plaines du bassin
parisien, entre 0 et 6°C en janvier et entre 13 et 24°C en juillet.

Les précipitations sont bien réparties tout au long de l'année, toutefois I'été connait des
précipitations surtout sous forme d'averses orageuses bréves mais intenses.

Les perturbations actuelles (périodes de sécheresse, épisodes pluvieux plus violents),
occasionnent des difficultés trés concrétes qui interferent avec I'urbanisme (le développement
des surfaces imperméabilisées entraine des problemes de ruissellement des eaux pluviales
et 'augmentation du risque d’inondation et de coulée de boue), la construction (les périodes
de sécheresse engendrent des fissures sur certains batiments), I'agriculture (qui nécessite
irrigation et drainage des sols).
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Mauchamps bénéficie d'un climat océanique atténué, caractérisé par des hivers frais, des étés
doux et des précipitations également réparties sur I'année.

11.5 Sites inscrits et espaces naturels remarquables

D’aprés les informations recueillies sur le site Géoportall, le site ne se situe pas sur ou a
proximité immédiate d’une zone naturelle remarquable.

Les ZNIEFF sont des zones terrestres, fluviatiles ou marines qui ont été identifiés et décrites
car elles représentent un intérét faunistique, floristique ou écologique, tant d’'un point de vue
de la conservation d’'un espace naturel ou de la préservation d’espéces rares.

Le ministére du développement durable cite :

« L'inventaire des ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire délimite, ni
sur les activités humaines (agriculture, chasse, péche...) qui peuvent continuer a s’y exercer
sous réserve du respect de la [égislation sur les espéces protégées.

Cependant les ZNIEFF doivent étre prises en compte par tout plan, programme ou projet. Une
jurisprudence étoffée rappelle que l'existence d’'une ZNIEFF peut constituer un indice
d’appréciation de la légalité d’'un acte administratif au regard des dispositions Iégislatives et
réglementaires protectrices des espaces naturels ».

Le site ITM ne fait pas partie d’'une zone naturelle sensible. Les zones naturelles les plus
proches sont localisées a 250 m au nord-ouest du site. Les informations relatives a ces zones
sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9. Caractéristiques des zones naturelles recensées au voisinage du site (source : InfoTerre

BRGM)
N° sur la Tvoe Nom Distance / zone
figure yp d’étude
1 ZNIEFF type 2 Vallée de I'orge de Dourdan a Arpajon et ses 250 m au nord-
affluents ouest
2 ZNIEFF type 1 Zone humide de Saint-Sulpice-de-Faviéres 2,65 k(;zea; nord-
3 ZNIEFF type 2 Vallée de la Juine d'Etampes a Saint-Vrain 960 m au nord-est
4 ZNIEFF type 1 Forét départementale du belvédére 1,6 km au sud-est

La Vallée de la Juine d'Etampes a Saint-Vrain se situe a I'aval hydrogéologique €loigné du
site. Elle est donc non vulnérable face a une pollution provenant du site.

Le plan de localisation des zones naturelles est présenté en page suivante.
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Figure 10. Localisation des zones naturelles recensées a proximité du site (Source : InfoTerre BRGM)
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11.7 Nuisances industrielles potentielles

Le site d’étude est référencé dans la base de données BASIAS relative aux anciens sites
industriels et activités de services, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution
des sols sous l'identifiant IDF9102334.

Sites répertoriés BASIAS

Plusieurs sites BASIAS sont répertoriés a proximité du site étudié.

Annexe 4. Fiches détaillées BASIAS relative au site ITM a Mauchamps

Tableau 10. Caractéristiques des sites BASIAS sur / a proximité du site d’étude

Indice
BASIAS

X
Lambert
INE

Y
Lambert
INE

Etat du
site

Activité

Raison sociale

Distance
au site (m)

Orientation
par rapport
au site

Position
hydraulique
par rapport

au site

IDF9102334

590 075

2392
665

Ne sait
pas

Dépot de liquides inflammables
(D.L.l.) ; Commerce de gros, de
détail, de desserte de
carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) ;
Garages, ateliers, mécanique et
soudure ; Compression,
réfrigération ; Dépodt ou
stockage de

BASE DE
MAUCHAMPS, ex
INTERMARCHE,

ex SCAEX

IDF9102333

590 342

2391
911

Ne sait
pas

Dépot de liquides inflammables
(D.L.l.) ; Commerce de gros, de
détail, de desserte de
carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) ;
Garages, ateliers, mécanique et
soudure|

PETROLIERE
D'IMPORTATION
AVIA

763

Sud-Est

Latéral

IDF9100532

590 482

2391
881

Activité
terminée

Activités de soutien O
I'agriculture et traitement
primaire des récoltes
(coopérative agricole, entrep6t
de produits agricoles stockage
de phytosanitaires, pesticides,
...) ; Fabrication de motocycles
et de bicyclettes et véhicules
pour invalides

THERMOPLASTES
" ex
DRESCHMOTEUR

853

Sud-Est

Latéral

IDF9100529

590 438

2391
811

En
activité

Production et distribution de
vapeur (chaleur) et d'air
conditionné ; Compression,
réfrigération ; Garages, ateliers,
mécanique et soudure ; Dépot
de liquides inflammables (D.L.1.)

CINQ FERMES,
LES

894

Sud-Est

Latéral

IDF9100530

590 417

2391
800

Activité
terminée

Garages, ateliers, mécanique et
soudure ; Commerce de gros,
de détail, de desserte de
carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) ;
Dépdt de liquides inflammables
(D.L.L) |

RAVEL Jean-Marie

895

Sud-Est

Latéral

IDF9100531

590 350

2391
468

Activité
terminée

Garages, ateliers, mécanique et
soudure ; Commerce de gros,
de détail, de desserte de
carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) ;
Dépdt de liquides inflammables
(D.L.) |

SPI AVIA (Sté
PETROLIERE
D'IMPORTATION
"AVIA")

1186

Sud

Latéral

IDF9100256

590 988

2394
017

Ne sait
pas

Entretien et réparation de
véhicules automobiles (ou
autres) |

JAME, ex
REBOLLAR (en
1973)

1690

Nord-Est

Aval
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Dépot ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou
D35.2) ; Compression,
réfrigération ; Commerce de
IDF9103102 | 588553 | 293 | Activité | gros, de détall, de dessertede | payoux Gilbert | 1703 | Nord-Ouest | Latéral
435 terminée carburants en magasin
spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) ;
Dépot de liquides inflammables
(D.L.
Collecte et stockage des SIRCOM (Syndicat
2393 Ne sait | déchets non dangereux dont les | Intercommunal de
IDF9103198 | 592 236 098 pas ordures ménageéres (décharge Ramassage et 2244 Est Aval
d'O.M. ; déchetterie) | Collecte des O.M.)
Collecte et stockage des
IDF9103199 | 592 316 2393 Ne sait | déchets non dan\gereux,dont les TORFOU, 2317 Est Aval
074 pas ordures ménageéres (décharge commune de
d'O.M. ; déchetterie) |
Extraction de minerais
métalliques ; Collecte et
IDF9103197 | 592 308 2393 Ne sait stockage des déchets non TORFOU, 2317 Est Aval
113 pas dangereux dont les ordures commune de
ménageres (décharge d'O.M. ;
déchetterie) |
Dépot de liquides inflammables
2394 En (D.L.1.) ; Entretien et réparation BOURDIN et ]
IDF9100255 | 591 283 755 activité de véhicules automobiles (ou CHAUSSE 2473 Nord-Est Aval
autres) |
2394 En Fabrication et/ou stockage de
IDF9100254 | 591 009 052 activité colles, gélatines, résines SOUDEX (1976) 2529 Nord Latéral
synthétiques, gomme, mastic, |
Sites répertoriés BASOL
Aucun site BASOL n’est répertorié a proximité du site étudié.
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Sites BASIAS
Sites BASOL
Sens d’écoulement des eaux souterraines supposé

Figure 11. Localisation des sites BASIAS et BASOL situés a proximité du site (Source : Info Terre)

L’absence de sites BASIAS en amont du site a I'étude implique que le site est non vulnérable
vis-a-vis des activités environnantes.
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12 ZONES A RISQUE IDENTIFIEES SUR LE SITE

La définition d’'une zone sensible est appuyée sur I'existence concomitante d’une source de
pollution potentielle, d’'un mode privilégié de transfert des substances vers les milieux et
I'existence d’'une cible.

Compte tenu des informations recueillies quant a I'utilisation des batiments au droit du site,
ainsi que des potentielles installations présentes dans les sols, 26 zones a risques ont été
identifiées (Figure 12).

Les zones a risques identifiées sur le site sont :

: Local suppresseur (tache HC au sol) ;

: Local de charge des batteries des chariots élévateurs ;
: Bassin de rétention ;

: Ancienne chaufferie fioul ;

: Ancienne cuve aérienne de fioul (inertée) ;

: Aire de distribution et cuve enterrée de GO de 100 m? ;
: Aire de dépotage et volucompteur simple GO ;

= O 0 N O b WODN

0 : Séparateur d’hydrocarbures ;

11 : Ancienne cuve enterré GO ;

13 : Aire de Lavage poids lourds ;

16 : Ateliers de réparation/maintenance des chariots élévateurs ;
17 : Local de stockage de produits dangereux ;

18 : Ancienne station-service : ancienne cuve enterrée inertée ;
19 : Ancienne station-service : ancienne aire de distribution ? ;
20 : Cuve enterrée de fioul (du groupe électrogene) ;

21 : Transformateur a 'huile neutre ;

23 : Ateliers de réparation des « Maxigel » (stockage de 200 L de fioul sur rétention) ;
28 : Compacteurs a déchets ;

30 : Ancien ateliers de réparation des poids lourds (carrosserie) ;
31 : Fosse de visite ;

32 : Local de charge batteries ;

34 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;

35 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;

36 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;

37 : Ancienne cuve enterrée (FOD ?) inertée et ensablée ;

38 : Zone de lavage des containers Maxigel.
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20:

21
22

23:

: Ancien bat. de stockage de produits alimentaires

: Local suppresseur (tache HC au sol)

: Local de charge de batteries (chariots élévateurs)

: Bassin de rétention

: Réfectoire et locaux syndicaux

: Ancienne chaufferie fioul

: Ancienne cuve aérienne de fioul (inertée)

: Aire de distribution et cuve enterrée de GO de 100 m?

: Aire de dépotage et volucompteur simple GO

: Séparateur d’hydrocarbures

: Ancienne cuve enterrée GO

: Distribution AD blue

: Aire de Lavage poids lourds

: Local Karcher

: Canalisation de collecte des eaux de lavage

: Ateliers de réparation des chariots élévateurs

: Local de stockage de produits dangereux

: Ancienne station-service : ancienne cuve enterrée

Ancienne station-service : ancienne aire de
distribution (?)

Cuve enterrée de fioul (du groupe électrogene)
: Transformateur a huile neutre
- Armoire électrique général basse tension

Ateliers de réparation des « Maxigel » (stockage de

200 L de fioul pour les karchers sur rétention)

24 .

25

26 :
27 -
28 :

29

30:

Container de 1 000 L d’antigel sur rétention
: Ancien systeme de réfrigération

Local de réfrigération froid positif

Local froid négatif en activité

Compacteurs déchets

: Cuve aérienne de CO2

Ancien ateliers de réparation des poids lourds

(carrosserie)

31:
32:
33:

34

35:
36 :

37

38:

Fosse de visite

Local de charge batteries

Stockage de produits non alimentaires sous auvent
: Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

: Ancienne cuve enterrée (FOD ?)

Zone de lavage des containers Maxigel




13 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

Cette étape vise a sélectionner les voies d’expositions possibles, sur la base du contexte
environnemental et de la configuration future du site.

Le site est exploité pour une activité de base logistique. L’'usage considéré ici pour l'intégralité
de la zone d’étude est donc non sensible, avec l'utilisation des terrains pour des activités
impliquant des travailleurs adultes uniquement. Sur la base des éléments détaillés dans les
chapitres précédents, le tableau ci-dessous reprend les composantes du schéma conceptuel
présenté en Figure 13.

Tableau 11. Composantes du schéma conceptuel

SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

PROJET - AMENAGEMENT

Projet / Aménagement Usage Cibles
Sur site Industrie / commerce Non : Adultes travailleurs
sensible
Hors site Agricoles Sensible | Adultes travailleurs

SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

Sols Présence potentielle de : HC, ETM, BTEX, COHV, PCB et/ou HAP

Gaz du sol | Présence potentielle de : HC, BTEX, COHV et/ou naphtalene

Eaux

. Milieu non considéré au vu de la profondeur attendue des eaux souterraines
souterraines

VOIES DE TRANSFERT

Modes de transfert Retenue Justifications
La volatilisation QOui Présence potentielle de composés volatils dans les sols
Le contact direct Oui Présence d’espaces verts au droit du site
L'usage des eaux souterraines sur site Non Absence de ca'pte_lge ou de p_w_ts qui epr0|_tent la nappe
phréatique superficielle sur le site
Bioaccumulation dans les végétaux Non Absence de jardin potager sur site ou d’arbres fruitiers
La perméation Oui Présence des conduites d’eaux potables dans le sous-sol
. . L . . Les eaux souterraines situées a environ 10 m de
La migration hors site via les eaux souterraines Oui
profondeur
VOIES D'EXPOSITION
Voies d’expositions Retenue Justification
Ir_1ha|at|on de_ polllanEsens BIelgezeusel(SH QOui Présence potentielle de composés volatils dans les sols
site et hors site)
|nha|a_t|\0n ge polluarts @dsorbes sur 183 Oui Présence d’espaces verts au droit du site
poussieres du sol (sur site et hors site)
Inhalation de vapeur d’eau polluée Oui Présence des conduites d’eaux potables dans le sous-sol
Ingestion directe de sol et/ou de poussiéres QOui Présence d’espaces verts au droit du site
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Ingestion d’aliments d’origine végétale cultivés

Sur site : absence de potagers et d’arbres fruitiers

sur ou a proximité du site oL Hors site : présence des zones cultivés a proximité du site.

Ingestion d’aliments d’origine animale a partir Non Absence d’élevage sur ou a proximité du site / cours d’eaux

d’animaux péchés ou élevés a proximité du site éloignés

Ingestion d'eau contaminée Non Absence d'usage (captage, pylts) des eaux souterraines

sur site

Absorption cutanée de sols et/ou de poussieres Oui Présence d’espaces verts au droit du site

Absorption cutanée d’eau contaminée (bain, Non Absence d'usage (captage, puits) des eaux souterraines

douche, baignade en graviére) sur site.

Absorotion cutanée de polluant sous forme Voie d’exposition négligeable devant la voie inhalation de
P P Non vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les

gazeuse

études de ce type.
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Figure 13. Schéma conceptuel initial du site - usage non sensible (base logistique)
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14 INVESTIGATIONS DES MILIEUX

14.1 Objectifs et stratégie (A130)

Afin d’obtenir un premier état des lieux de la qualité des différents milieux au droit du site, le
programme des investigations décrit page suivante a été proposé au client puis mis en ceuvre
aprés validation.

La profondeur des sondages repose sur la stratégie suivante :

o Cuves enterrées des stations de distribution de carburant : 5 a 6 m de profondeur selon
la capacité des cuves ;

e Séparateurs et autres installations enterrées : 3 m de profondeur ;

e Installations aériennes : 2 m de profondeur.
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Tableau 12. Présentation de la stratégie d’investigations
Objectif prc?g:;glzar Milieu Localisation Nombre Profggsdeur Programme
visé ENVISOL investigué d'ouvrages investigations analytique
dis%r(i)t:]f'[igﬁ et Pack HCT C10-
cuve enterrée 4 5m €40, HAP,
de 100 m? GO BTEX, 8 metaux
Ancienne cuve Pack HCT C10-
enterrée GO 2 5m C40, HAP,
BTEX, 8 métaux
Pack HCT C10-
Séparateur a 1 am C40, HAP,
hydrocarbures BTEX, 8
métaux, COHV
Pack HCT C10-
Aire de lavage > om C40, HAP,
poids lourds BTEX, 8
métaux, COHV
o Pack HCT C10-
Verifier o Bac C40, HAP,
I’absence | Reéalisation dégraisseur ? 1 3m BTEX, 8
d’impact | de sondages métaux, COHV
dans les | au droit des
sols au zones & Sol Ancienne Pack HCT C10-
droit des | risque a une chaufferie fioul 1 2m C40, HAP,
zones & | profondeur BTEX, 8 metaux
_risques adaptée Ancienne cuve Pack HCT C10-
identifiées aérienne de 1 2m C40, HAP,
fioul inertée BTEX, 8 métaux
Ancienne cuve Pack HCT C10-
enterrée de 1 5m C40, HAP,
fioul BTEX, 8 métaux
Atelier de
réparation des 5
chariots 1 2m Analyse ? (S15)
élévateurs
A”gf/gges Pack HCT C10-
enterrées de 3 Sm C40, HAP,
fioul (GE) BTEX, 8 metaux
Ancien atelier Pack HCT C10-
. . C40, HAP,
de réparation 3 2m
de poids lourds BTEX, 8
métaux, COHV
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Objectif Stratggle Milieu . Nombre FeiereE Programme
visé ProPOsSEe par| i, astigué Socalisatien d'ouvrages des analytique
ENVISOL 9 9 investigations ytq
Anclennes Pack HCT C10-
enterrées 2 5m €40, HAP,
(FOD) BTEX, 8 métaux
Local Pack HCT C10-
1 2m C40, HAP,
surpresseur BTEX, 8 métaux
Pack HCT C10-
Cog“épcicgfs“rs 1 2m C40, HAP,
BTEX, 8 métaux
Ateliers de
I)
réparation des 2 2m Analgtsgzé)(Sﬂ
"Maxigel"
HC C10-C40 +
Transformateur 1 2m HAP + BTEX +
Vérifier 8 métaux + PCB
I;Ia,!osenc:a dRea“Sc?“on Pack HCT C10-
q lmplac € sdon_ adges Aire de lavage 1 om C40, HAP,
ar;s es | audroit 1€S Sol de container BTEX, 8
solsau | zonesa 0 métaux, COHV
droit des | risque aune
zones a | profondeur Groupe Pack HCT C10-
risques adaptée électrogéne 1 2m C40, HAP,
identifiées BTEX, 8 métaux
Pack HCT C10-
C40, HAP,
BTEX, 8 métaux
Cuve enterrée 5 5m ou
de fioul (GE) HC C10-C40 +
hydrocarbures
aliphatiques C5-
C10
A”‘Zﬁ[‘e”rféce“"e Pack HCT C10-
(station- 2 5m C40, HAP,
service) BTEX, 8 métaux
Ancienne aire Pack HCT C10-
de 1 2m C40, HAP,
distribution ? BTEX, 8 métaux
Vérifier Réalisation . .
I’absence | de piézairs a Ancien ate'ller
d’impact une Gaz du sol de réparation 3 15m N, BTEX,
P des poids ' COHV, TPH
sur les profondeur lourds
gaz du sol del5m
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14.2 Sécurité et environnement

Préalablement a lintervention sur site, il a été procédé aux Déclarations d’Intention de
Commencement de travaux (DICT).

Il a été demandé au client de communiquer & ENVISOL au démarrage de la mission un plan
des réseaux enterrés (gaz, électricité, eaux...) présents sur le site. Celui-ci nous a été transmis
avant la réalisation des sondages.

L’intervention sur site a été précédée par la matérialisation avec le responsable du site de
'ensemble des réseaux (égouts, gaz, électricité, eaux, etc.) et des utilités a I'aplomb des
sondages. Un détecteur de réseau a été utilisé par ENVISOL lors de ces opérations.

Un plan de prévention a été établi et signé par le personnel d’ENVISOL et ses sous-traitants.
Le document a en outre été signé par le responsable du site/son représentant.

Le personnel intervenant sur le site disposait de I'équipement de sécurité adéquat pour ce type
d’intervention (chaussures de sécurité, gants, casque, combinaison de protection, détecteur 4
gaz, explosimetre...).

ATlissue des travaux de foration, les sondages ont été rebouchés avec les cuttings des forages
puis nous avons procéder a la remise en état avec enrobé ou cimentation pour les dalles
bétons.

14.3 Aléas de chantier

Des refus ont été rencontrés sur les sondages suivants :
o S2:refus a 4,3 m de profondeur ;
o S29 :refus a 1 m de profondeur.

Enfin, les sondages S15, S28 et S27 n'ont pas pu étre réalisés a cause de la présence de
nombreux réseaux. Le sondage S37 n’a pu étre poursuivi en raison d’'une casse sur le réseau
d’eau. Le sondage S25 n’a pas été réalisé car la présence du séparateur devant faire I'objet
de l'investigation n’a pas été confirmée.

14.4 Géolocalisation des investigations / relevé de la
position des investigations

L’ensemble des investigations a fait 'objet d’'un géo-référencement a I'aide d’'une antenne
GPS.
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14.5 Conditionnement des échantillons et transport au
laboratoire

L’ensemble des échantillons (sols et gaz du sol) a été prélevé dans un flaconnage adapté,
fourni par le laboratoire AGROLAB, accrédité COFRAC.

Les échantillons ont ensuite été systématiquement conservés a l'abri de la lumiére et de la
chaleur dés le prélévement. lls ont été transférés rapidement par transporteur express vers le
laboratoire (sous 24 a 48 heures) en glaciéres réfrigérées (<5°C).

Ces échantillons seront conservés par le laboratoire durant 5 semaines a partir de la date de
préléevement. Passé ce délai, ces derniers seront éliminés dans un centre adapteé.

Les échantillons prélevés non analysés ont été conservés dans les locaux d’ENVISOL, a
basse température (<5°C). lls seront conservés 2 mois a partir de la date de prélevement avant
d’étre éliminés dans un centre adapté.

14.6 Investigations des sols (A200)

14.6.1 Realisation des sondages

Les investigations de sol ont consisté en la réalisation de 32 sondages de sols a la tariére
mécanique/au carottier portatif jusqu’a 8,5 m de profondeur.

L’intervention pour les sols s’est déroulée du 10 au 13 aodt 2020. Les investigations ont été
réalisées par la société LFE FORAGE. L’ensemble des travaux réalisés a été supervisé par
un ingénieur de la société ENVISOL.

Tableau 13. Investigations réalisées sur les sols

Installations Nombre de
Zone a Risque ZR potentiellement Localisation Profondeur
sondage
polluantes
3:
ZR8: zone de Cuve enterrée GO S1 5m
distribution 100 m3 et distribution S2 43m
S3 5m
ZR9 : Dépotage et | Dépotage, volucompteur 1-s4 5m
volucompteur et cuve GO 100 m? '
ZR11 : ancienne Ancienne cuve enterrée 25 85m
cuve enterrée GO Sud - extérieur S6 5m
ZR10: separateur a Séparateur HC 1:57 3m
hydrocarbures
L 2.
Iangelgc.)i?jlgelglJews Aire de lavage S8 2m
gep S9 2m
ZR15: bac
dégraisseur Bac dégraisseur ? 1:S10 3m
supposé
ZR6: ancienne Ancienne chaufferie Sud - intérieur 1:S11 2m
chaufferie fioul
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Installations Nombre de
Zone a Risque ZR potentiellement Localisation sondage Profondeur
polluantes 9
ZR37 : ancienne Cuve enterrée FOD i
h ; ; : S12 5m
cuve enterrée inertée
ZR? et ZR37: Cuve; aériennes gt Sud - Extérieur 513 5m
anciennes cuves enterrées (chaufferie)
aériennes et Ancienne cuve aérienne 514 om
enterrées de fioul fioul )
2316 : a_teher de Atelier de réparation des Sud-Est - i .
réparation des . 3y S : S15 Annulé
' g chariots élévateurs intérieur
chariots élévateurs
ZR35/ZR36 : - S16 6m
anciennes cuves Anciennes cuves Sud-Ouest - i
, . - : 817 5m
enterrées enterrées FOD Extérieur
: 518 6m
ZR30/Z31 : ancien 3-
atelier de Ancien atelier de :
. ) . , . . o S19 2m
réparation de poids réparation de poids QOuest - intérieur S20 3m
lourds et fosse de lourds
T S21 2m
visite
ZR34: ancienne Ancienne cuve enterrée 2:
cuve enterrée d’un (FOD ?) S22 5m
groupe électrogene ) S23 5m
ZR2 : local Ouest -
surpresseur et Motopompe o S24 2m
exterieur
tache HC
- . séparateur
hydrocarbures Séparateur S25 Annulé
supposé
ZR28:
compacteurs Zone de déchets Nord - extérieur S26 2m
déchets
ZR23: ateliers de Atelier S27 Annulé
réparation des Stockage de fioul sur
« Maxigel » rétention s S28 Annulé
Est - intérieur
ZR21 :
transformateur a Transformateur S29 1m
I’huile neutre
ZR38: aire de
Iavag_e de Aire de lavage S30 2m
containers
Maxigels
G,E : Groype Groupe électrogéne S31 1m
électrogene
ZR20: cuve Cuve enterrée FOD ? du o S32 5m
enterrée de fioul GE Est - Extérieur S33
ZR18 - ancienne Anme_nne cuve er_lterree S34 5m
cuve enterrée GO inertée (ancienne
station-service) S35 5m
ZR19: ancienne Ancienne aire de
aire de distribution (ancienne S36 2m
distribution ? station-service)
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14.6.2 Prélévements des sols et programme analytique

Pour chaque sondage, aprés avoir décrit la nature (structure et texture) et les caractéristiqgues
organoleptiques (odeurs et couleurs) des terrains traversés et complété la fiche
d’échantillonnage, I'ingénieur ’'ENVISOL a procédé au prélévement des échantillons de sols.

Un niveau de sol a été jugé suspect lorsqu’il présentait des traces de souillures, des
caractéristiques organoleptiques anormales (couleur, odeur, texture) ou qu’il contenait des
matériaux suspects (morceaux de briquettes, machefers, remblais...).

Les fiches de prélévements des échantillons de sol, reprenant 'ensemble des observations
organoleptiques, les profondeurs d’échantillonnage, les coordonnées des points de sondages
ainsi que le profil géologique des terrains rencontrés sont disponibles en annexe.

Annexe 5. Coupes lithologiques des sondages de sols

54 échantillons de sols ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire les 11, 12 et 13 aodt
2020, pour analyses en fonction des observations faites pendant les travaux de forage.

Prélevement, Conditionnement et transport

Les échantillons ont été prélevés selon leur lithologie dans la mesure du possible*, par passe
de 1,5 m maximum, conservés dans des flacons en verre et transportés par glaciére, au frais
et a 'obscurité. lls ont été envoyés le lendemain des investigations au laboratoire d’analyse.

* relative a la distinction possible faite entre les lithologies ou a la quantité de matrice. La quantité de
matrice a été privilégiée a la distinction de lithologie. Aussi, quelques échantillons ont été réalisés a
partir des remblais et limons mélangés.

Gestion des cuttings de forage

L’ensemble des sondages a été rebouché a l'aide des cuttings de forage et les surfaces ont
été remises en état a I'aide de ciment ou d’enrobé.

Programme analytique

Les analyses chimiques de sols, menées conformément aux normes actuellement en vigueur,
ont porté sur les principaux traceurs des activités recensées au droit de la parcelle.

Le programme analytique ainsi engagé sur chaque échantillon de sols est le suivant :
v' Sur brut :
e Hydrocarbures C10-C40 : ISO 16703 ;

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : méthode interne — équivalent
CEN/TS 16181 ;

e Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) : EN-ISO 11885 et ISO 16772 (Hg), NEN-
EN 16174 ;

e Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) : ISO 22155 ;
e Composés Aromatiques Volatils (BTEX) : ISO 22155 ;
e PolyChloroBiphényles (PCB) : NEN-EN 16167.
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Le tableau ci-apres détaille les analyses réalisées pour chague échantillon.

Tableau 14. Programme analytique des échantillons de sols

HC C10- | pic cao-cao | HCCI0CA0 1 e ci0.c40 +
N Sondage / - . CRY [P + HAP + il hydrocarbures
Zone arisque Echantillon | + BTEX + BTEX + 8 . ;
profondeur 8 métaux BTI’EX + 8 métaux + aliphatiques
+ COHV métaux PCB C5-C10
S1/5m S1(1-2) X
. S1(4-5) X
ZR8: zone de
distribution | S2/4,3m S2 (3-4) X
' S2 (4-4,3) X
S3/5m S3(4-5) X
ZR9: S4(0-1) X
Dépotage et S4/5m S4(3-4) X
volucompteur S4(4-5) X
S5(1-2) X
S5(3-4) X
S5(4-5) X
ZR11: S5/8,5m S5(5-6) X
ancienne cuve S5 (6-7) X
enterrée S5(7-8) X
S5(8-8,5) X
S6(3-4) X
S6/5m S6(4-5) X
ZR10:
séparateur a S7/3m S7(2-3) X
hydrocarbures
ZR13:airede | gsg/om S8(0-1) X
lavage poids
lourds S9/2m S9(0-1) X
ZR15 : bac
dégraisseur S10/3m S10(2-3) X
supposé
ZR6 :
ancienne S11/2m S11(0-1) X
chaufferie fioul
ZR37 :
ancienne cuve S12/5m S12(4-5) X
enterrée
anciennes S13/5m
cuves S13(4-5) X
aériennes et
enterréesde | g514/2m S14(0-1) X
fioul
S16(3-4) X
] S16/5m S16(4-5) X
“ancennes. S165-6) X
cuves S17/5m (3-4)
enterrées S17(4-5) X
S18/6m $18(4-5) X
518(5-6) X
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HC C10-

HC C10-C40

HC C10-C40 HC C10-C40 +
. Sondage / - : Gl Al + HAP + il hydrocarbures
Zone arisque Echantillon | + BTEX + BTEX + 8 ; ;
profondeur 8 mé BTEX + 8 . aliphatiques
métaux . métaux +
+ COHV metaux PCB C5-C10
ZR30/Z31:
ancien atelier S19/2m S19(0-1) X
de réparation
de poids S20/3m S20(1-2) X
lourds et fosse
de visite S21/2m S21(0-1) X
ZR34 : S22(1-2) X
ancienne cuve S22/5m S22(2-3) X
enterrée d’'un S22(4-5) X
groupe S23(1-2) X
électrogéne S23/5m S23(4-5) X
ZR2 : local
surpresseur et S24/2m S24(0-1) X
tache HC
ZR28 :
compacteurs S26/2m S26(0-1) X
déchets
ZR21: S29/1m $29(0-1) X
transformateur
ZR38 : aire de
lavage de S30/2m S30(0-1) X
containers
Maxigels
GE - Groupe | o311 S$31(0-1) X
électrogene
S32/5m S32(4-5) X
ZR20 : cuve S33(4-5) X
enterrée de S33(5-6) X
fioul S33/8m S$33(6-7) X
S33(7-8) X
ZR18: S34/5m S34(4-5) X
ancienne cuve
enterrée S35/5m S35(4-5)
ZR19:
aneietne A | s36/2m S36(0-1) X
distribution ?
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14.7 Investigations des gaz du sol (A230)

Les investigations menées sur les gaz du sol, ont été réalisés dans le but d’évaluer les risques
sanitaires pour les futurs usagers.

14.7.1 Réalisation des piézairs

Afin de mesurer la concentration en composés volatils dans les gaz du sol, 3 piézairs (Pzal9-
Pza21) ont été implantés a la profondeur de 1,5 m, le 12 aodt 2020.

Un piézair est un dispositif semblable a un piézomeétre, permettant de prélever I'air contenu
dans la porosité des sols. Ces ouvrages ont été réalisés afin de déterminer la qualité des gaz
du sol et d’évaluer les impacts sur la santé des futurs usagers.

Ces ouvrages ont été effectués a l'aide d’une foreuse équipée de tarieres, par la société de
forage LFE FORAGE et supervisés par un ingénieur de la société ENVISOL.

Ces ouvrages ont été réalisés dans 3 des 32 sondages réalisés (S19 a S21). La localisation
des ouvrages est reportée sur la Figure 154.

Les ouvrages ont ensuite été équipés de la maniére suivante :

e descente d'un tube PEHD de 25/32 mm plein puis perforé (crépine - slot 1mm) de la
maniére suivante : 1 m de tube plein en téte d’ouvrage puis 50 cm crépiné jusqu’au
fond de I'ouvrage,

e mise en place d’'un massif de graviers fins roulés calibrés (2-4 mm) jusqu’a 20 cm au-
dessus du niveau des crépines,

¢ mise en place d’'un bouchon d’étanchéité en sobranite d’environ 30 cm d’épaisseur au-
dessus du massif filtrant,

e mise en place d’'une bouche a clef ras de sol en téte avec cimentation.

Figure 14. Coupe schématique d'un piézair

Ces piézairs sont des ouvrages pérennes, qui pourront étre réutilisés en cas de besoin pour
de nouveaux prélevements.

Annexe 6. Coupes lithologiques et techniques des piézairs
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14.7.2 Prélévements des gaz du sol et programme analytique

Les prélevements d’air des sols ont été réalisés le 18 aodt 2020, soit une semaine apres la
mise en place des ouvrages.

Les prélévements de gaz ont été réalisés sur des sacs TEDLAR de 2 L, par aspiration naturelle
(passif).

Purge et prélevement des piézairs

Les prélevements sont effectués conformément a la norme NF ISO 18400-204 de 2017, au
guide pratique de caractérisation des gaz du sol de 'INERIS de 2016 et au guide technique
rédigé par 'INERIS, Caracitychlor, 2013.

Dans un premier temps, chaque piézair a été purgeé a I'aide d’un PID a un débit de 0,5 L/min.
Le PID est relié a la vanne du piézair par un tube en téflon. Le volume de purge est fixé a 5
fois le volume mort (volume de I'ouvrage) ou jusqu’a stabilisation de la valeur PID.

Le sac TEDLAR est introduit a 'intérieur d’'un poumon, préalablement mis en dépression. Lors
de l'ouverture de la vanne du poumon, le sac se remplit en gaz du sol en quelques minutes.

Blanc de terrain et de transport

Aucun blanc de terrain et de transport n’a été réalisé car il n’est pas possible qu'une
contamination des sacs survienne lors des investigations et du transport.

Conditions climatiques

Les conditions climatiques étaient les suivantes : température moyenne de 19°C, pression
atmosphérique de 1012 Pa et humidité moyenne a 67 %.

Annexe 7. Fiches de prélévements des piézairs

Programme analytique

Les échantillons d’air des sols prélevés ont fait I'objet d’analyses sur les paramétres suivants :
e HC C5-C16 par TPH?;
e COHV;
o BTEX;
¢ Naphtaléne.

1 Total petroleum hydrocarbons
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Figure 15. Plan de localisation des investigations réalisées sur les différents milieux
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15 RESULTATS ET INTERPRETATION (A270)

15.1 Géoréférencement

Les coordonnées de 'ensemble des ouvrages (sondages et piézairs) réalisés sont présentées
dans le tableau suivant. Une cartographie de ces ouvrages est reprise en Figure 155.

ITM — MAUCHAMPS (91)

Diagnostic de pollution des sols

Tableau 15 : Coordonnées des ouvrages

Ouvrage X Y
Prré)fj:r(;tri]c::r;/ Lambert 93
S1 1641165,9 8148165,569
S2 1641172,855 | 8148159,713
S3 1641180,904 | 8148180,646
S4 1641165,936 | 8148183,027
S5 1641167,428 | 8148177,451
S6 1641163,166 | 8148186,503
S7 1641184,051 8148184,95
S8 1641177,059 | 8148194,364
S9 1641183,986 | 8148206,968
S10 1641175,689 | 8148218,62
S11 1641125,664 | 8148195,126
S12 1641139,244 | 8148201,322
S13 1641135,357 | 8148210,926
S14 1641125,399 | 8148212,142
S16 1641003,429 | 8148307,167
S17 1640995,191 | 8148310,367
S18 1640989,513 | 8148318,211
S19/PzA19 | 1640999,194 8148395,95
S20/PzA20 | 1640994,045 | 8148376,878
S21/PzA21 | 1640975,813 | 8148384,854
S22 1640929,055 | 8148377,006
S23 1640927,21 8148370,131
S24 1640919,528 | 8148292,927
S26 1641127,788 | 8148460,763
S29 1641182,922 | 8148365,997
S30 1641194,483 | 8148369,768
S31 1641187,336 | 8148357,277
S32 1641198,241 | 8148361,944
S33 1641204,133 | 8148360,326
S34 1641204,315 | 8148349,537
S35 1641195,866 | 8148339,729
S36 1641200,93 | 8148329,556
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15.2 Résultats sur les sols

15.2.1 Lithologie

Les sondages réalisés ont mis en évidence les éléments suivants :
e 0a5m: argile sableuse noire ;
e 5a6m:argile brune ;
e 6 a7 m: argile sablo-graveleuse brune a verdatre ;

e 7 a8 m: sable et marne verdatre.

e une dalle béton de 25 cm est présente au droit des batiments.

Des arrivées d’eaux ont été observées vers 8,5 m de profondeur (profondeur maximale des

investigations).

15.2.2 Observations de terrain et mesures in-situ

L’ensemble des observations de terrain et des mesures in-situ est consigné dans le tableau

suivant ;

Tableau 16 : Observations de terrain et mesures in-situ sur les sols

Profondeur Mesures PID
Zone arisque | Ouvrage ouvrage | Echantillon Lithologie Observations
(m) (PpmV)
S1(1-2) _ Argile sablo_— @ 03
S1 5 limoneuse noire
S1(4-5) Argile brune %] 7,6
ZR8: zone de -
distribution S2 43 S2 (3-4) Arglle brune (%) 0,2
’ S2 (4-4,3) Argile brune %} 0,1
S3 5 S3(4-5) Argile brune (/] 0,2
S4(0-1) Argile Ilmoneuse @ 08
noire
ZR9:
Dépotage et S4 5 S4(3-4) Argile brune ] 2,3
volucompteur
S4(4-5) Argile brune Légére odeur HC 5,8
S5(1-2) Argile Ilmoneuse @ 18
noire
S5(3-4) Argile Ilmoneuse @ 21
noire
S5(4-5) Argile Ilmoneuse Forte odeu_r HC et 63.2
noire phase huileuse
S5(5-6) | Argilebrune | FOrteodeurHCet) g4
phase huileuse
. S5 8,5 -
ZRI1: Argile sablo- | oo o deur HC et
ancienne cuve S5 (6-7) graveleuse hase huileuse 17,5
enterrée brune & verdatre | P
S5(7-8) Sable etAmarne Forte odeu_r HC et Non relevé
verdrétre phase huileuse
Argile et marne Nappe a 8,5m
S5(8-8,5) 9 N Plus de phase Non relevé
verdrétre -
huileuse
s6 5 S6(3-4) Argile brune ] 0,9
S6(4-5) Argile brune (7] 0,3
ITM — MAUCHAMPS (91) Page 70

Diagnostic de pollution des sols

Référence : R-MB-2004-2a



Profondeur

Mesures PID

Zone arisque | Ouvrage ouvrage | Echantillon Lithologie Observations
m) (PPmV)
ZR10: Argile sableuse
séparateur a s7 3 S7(2-3) 9 e @ 0,6
hydrocarbures
ZR13: aire de S8 2 S8(0-1) Sable blanc ] 0,3
lavage poids Argile limoneuse
lourds S9 2 S9(0-1) O s 7] 0,3
ZR15: bac
dégraisseur S10 3 S10(2-3) Argile brune 1] 1,7
supposé
ZR6 - ancienne Remblais argile
chaufferie S11 2 S11(0-1) brune et caillotis 10} 0.1
fioul
ZR37 :
ancienne cuve S12 5 S12(4-5) Argile brune 1] 0,4
enterrée
ZR7 et ZR37 : S13(0-1) Argile limoneuse @ 03
anciennes S13 5 brune
_cuves S13(4-5) Argile brune ) 03
aériennes et
entefrré'els de S14 2 S14(0-1) Argile brune %] 0,3
iou
S16(3-4) Argile brune Odeur HC 2,7
s16 6 $16(4-5) Argile brune Odeur HC 17
Marne argileuse
7R35/7R36 - S16(5-6) blanchatre 2 15
anciennes' S17(3-4) Arglglﬁsk;rturge a Odeur HC 1,7
ctuve,s S17 5 S17(4-5) Argile sableuse @ 07
enterrées ocre ,
S18(4-5) | Argilebrune | racenorreet 1,7
s18 6 — - odeur hc
) rgile sableuse
S18(5-6) brune 0] 1,4
ZR30/Z31 : S19 $19(0-1) Argile brune @ 0,3
ancien atelier -
de réparation S20 S20(1-2) Argile brune 1%} 0,2
de poids
lourds et fosse S21 2 S21(0-1) Argile brune 1%} 15
de visite
S22(1-2) Argile brune Odeur hc légere 17
ZR34 : -
ancienne cuve S22 5 S22(2-3) Argile brune (/] 2
enterrée d’'un S22(4-5) Argile brune %] 0,2
. groupe S23(1-2) Argile brune @ 0,8
électrogéne S23 5
S23(4-5) Argile brune ] 0,5
ZR2 : local
surpresseur et S24 2 S24(0-1) Sable gris 1%} 0,4
tache HC
ZR28 - Sable noir et
compacteurs S26 2 S26(0-1) bri %] 1,3
: rique
déchets
ZR21 : 529 1 $29(0-1) Sables‘llmoneux @ 0.9
transformateur blanc & marron
ZR38 : aire de
lavage de S30 2 $30(0-1) Sable noir @ 1
containers
Maxigels
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Profondeur
Zone arisque | Ouvrage ouvrage | Echantillon Lithologie Observations e 0
™ (PPMV)
GE : Groupe . .
électrogéne S31 1 S31(0-1) Limon gris (/] 0,6
S32 5 S32(4-5) Argile brune (/] 11
Odeur HC, sable
S33(4-5) Sable jaunatre | noire a l'intérieur 10
ZRtZO :,cu(;/e de la tarriére
enterree de Sable jaunatre
fioul S33 8 S33(5-6) | ot argile grise Odeur HC 63
S33(6-7) Argile brune Légere odeur HC 12,5
S33(7-8) Argile brune (/] 6,4
ZR18: S34 S34(4-5) Argile brune %} 0
ancienne cuve -
enterrée S35 S35(4-5) Argile brune (/] 0,9
ZR19:
a”C'egge are S36 2 S36(0-1) Sable noir @ 0,4
distribution ?

Les investigations réalisées mettent en évidence des constats d’'odeurs d’hydrocarbures au

niveau de :

e ZR9: Zone de dépotage et volucompteur : sondage S4 entre 4 et 5 m de profondeur

(intensité légére),

e ZR11: ancienne cuve enterrée : sondage S5 entre 4 et au moins 8,5 m de
profondeur (intensité forte et aspect huileux),
e ZR35/ZR36 : anciennes cuves enterrées : sondages S16 a S18 entre 3 et 5 m de
profondeur,
e ZR34 : ancienne cuve enterrée d’un groupe électrogéne : sondage S22 entre 1 et 2

m de profondeur,

e ZR20 : cuve enterrée de fioul associée au groupe électrogéne : sondage S33 entre 4
et 7 m de profondeur.
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15.2.3 Résultats analytiques

Valeurs quides

La qualité des sols échantillonnés a été évaluée par la comparaison des résultats d’analyses
obtenus au laboratoire avec :

Pour les Eléments Traces Métalliques :

o Les valeurs issues de la note CIRE lle-de-France du 03 juillet 2006 -
« Proposition d’'un référentiel pour le choix des Eléments Traces Métalliques
présents dans les sols franciliens a prendre en compte lors d’une évaluation
détaillée des risques santé »,

o en absence de valeur CIRE, aux valeurs couramment observées dans les sols
de toute granulométrie (INRA-ASPITET 1997),

pour les HAP, les teneurs ont été comparées aux valeurs de bruit de fond pour les sols
urbains déterminés par I'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Diseases
Registry) ;

pour les autres composés, en I'absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un
simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en utilisant les limites de
quantification du laboratoire comme seuil de référence.

Résultats obtenus

Les résultats analytigues obtenus sont présentés dans le tableau ci-aprés. lls mettent en
évidence sur les sur sols bruts les éléments suivants :

Eléments traces métalligues : toutes les concentrations mesurées sont conformes a la
valeur de comparaison considérée, excepté trés ponctuellement pour la teneur en
Arsenic et le nickel dans I'échantillon S32(4-5) et pour les teneurs en Nickel dans
I'échantillon S35(4-5), ces valeurs sont cependant comprises dans la gamme des
anomalies naturelles modérées ;

HCT : 17 échantillons présentent des teneurs importantes en hydrocarbures (teneur
maximale de 6100 mg/kg MS relevée sur I'échantillon S5 (4-5)). Les autres échantillons
analysés présentent des teneurs comprises entre la limite de quantification et 460
mg/kg MS (teneur maximale de 460 mg/kg MS relevée sur I'échantillon S4(3-4)). Ces
teneurs importantes sont relevées au niveau de :

- la zone de distribution de la station-service (ZR8) entre 4 et 5 m de profondeur
(sondage S1) : 960 mg/kg ;

- lancienne cuve enterrée de stockage de gasoil au niveau de la station-service
(ZR11) entre 1 et au moins 8,5 m de profondeur (sondage S5): teneurs
comprises entre 980 et 6100 mg/kg ;

- la zone de dépotage, du volucompteur de la station-service (ZR9) et de
'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil (ZR11) entre 4 et 5 m de
profondeur (sondage S4) : 2100 mg/kg ;

- l'ancienne cuve enterrée (fioul ?) associée a un ancien groupe électrogéne
(ZR34) entre 1 et 2 m de profondeur (sondage S22) : 1300 mg/kg ;
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- 2 anciennes cuves enterrées associées a une ancienne chaufferie (ZR35/ZR36)
entre 3 et 4 m de profondeur (sondage S17), entre 4 et 5 m de profondeur
(sondage S18) et entre 5 et 6 m de profondeur (sondage S16): teneurs
respectives de 3100, 770 et 1400 mg/kg ;

- Lacuve enterrée de fioul associée au groupe électrogene (ZR20) entre 4 et au
moins 8 m de profondeur (sondage S33) : teneurs comprises entre 1400 et
2900 mg/kg ;

e HAP : une teneur en Naphtalene de 0,32 mg/kg MS a été mesurée sur I'échantillon
S5 (6-7 m), soit supérieure a la valeur seuil rencontrée couramment dans les sols. Les
autres échantillons analysés présentent des teneurs comprises entre la limite de
guantification et 6,32 mg/kg (teneur maximale relevée sur I'échantillon S5 (4-5 m)) ;

e BTEX : tous les échantillons présentent des teneurs inférieures aux seuils de
guantification dans les sols ;

e COHV : tous les échantillons présentent des teneurs inférieures aux seuils de
quantification dans les sols ;

e PCB: le seul échantillon analysé pour ces parameétres présente des teneurs inférieures
aux seuils de gquantification dans les sols.

Annexe 8. Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB (sols)
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Tableau 17. Résultats analytiques sur les sols (1/4)

CONFORMITE / ISDI

Zone arisque ZR8: zone de distribution ZR11:ancienne cuve enterrée GO
Sondage S1 S2 53 sS4 S5 S6
Profondeur sondage (m) 5 4,3 5] 5 85 5
Profondeur échantillon (m) 1-2 4-5 3-4 4-4,3 4-5 0,-1 3-4 4-5 1-2 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-8,5 3-4 4-5
Aigloetit- Argile limoneuse Figloedit Sable et marne Argile et marne
Lithologie limoneuse | Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile limoneuse noire. Argile brune Argile brune Argile limoneuse noire| Argile limoneuse noire N Argile brune graveleuse brune a . . Argile brune Argile brune
A noire verdratre verdratre
noire verdatre
Forte odeurHCet | Forte odeurHCet | Forte odeurHCet | Forte odeur HC et MEpEROBEm
Observation de terrain (] (] (] [} [} ] [ Légere odeur HC ? [} q ] q ; Plus de phase [ [}
phase huileuse phase huileuse phase huileuse phase huileuse "
huileuse
Mesures PID 03 7,6 0,2 0,1 0,2 0,8 23 58 1,8 21 63,2 80,7 17,5 Non relevé Non relevé 0,9 0,3
Gamme de valeurs
Paramétres Unité 1Q 51(1-2) s1(4-5) 52(3-4) 52(4-4,3) $3(4-5) s4(0-1) 54(3-4) s4(4-5) 55(1-2) $5(3-4) s5(4-5) $5(5-6) $5(67) 55(7-8) S5(8-8,5) 56(3-4) $6(4-5) ‘°“”'“"'e:;ns Cas d'anomalies Casde fortes
les sols *

matiére séche % massique 0,01 87,6 88,3 84,7 85,5 853 84,2 852 851 84,8 83,5 84,6 80,6 86,9 80,9 80,2 86,9 86,1 / / / /
Arsenic (As) mg/kg MS 1 75 59 11 15 98 99 1 14 88 1 14 7,2 21 1 71 1 14 / 1-25 30-60 60-284
Cadmium (Cd) mg/kg MS 01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <01 <01 <01 <01 <01 01 / 0,05-0,45 0,7-2,0 2,0-46,3
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,2 26 30 35 51 43 38 43 50 36 37 37 28 1 27 22 43 50 / 10-90 90-150 150-3180
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,2 73 57 72 71 84 9,5 72 86 9 72 63 59 25 51 46 78 84 / 2-20 2062 65-160
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 / 0,02-0,2 0,15-2,3 /
Nickel (Ni) mg/kg MS 05 18 1 17 14 19 25 19 19 2 18 15 13 53 14 1 21 21 / 9-50 60-130 130-2076
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 12 10 14 12 14 14 14 18 13 21 12 10 86 13 13 17 15 / 2-60 60-90 100-10 180
Zinc (zn) mg/kg MS 1 33 19 32 28 37 51 37 33 45 32 30 20 9,8 18 15 37 3 / 10-100 100-250 250-11426
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)
Benzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Toluéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
m,p-Xyléne mg/kg MS 01 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 / / / /
o-Xyléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Somme Xylénes mg/kg MS n.d. nd. n.d. n.d. nd. n.d. nd. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. n.d. / / / /
BTEX total mg/kg MS nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. n.d. nd. nd. n.d. n.d nd. nd. nd. n.d. | | / / /
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,32 <0,050 0,066 <0,050 <0,050 / 0,15 / /
Acé & mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Acénaphténe mg/kg MS 0,05 <0,050 0,79 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 <0,050 0,29 0,32 0,19 0,089 0,11 0,1 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,15 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,074 0,46 <0,050 13 15 0,78 0,46 0,44 05 <0,050 <0,050 / / / /
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,32 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 18 0,066 2,8 31 16 0,93 0,94 0,95 <0,050 <0,050 / / / /
Anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,096 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,062 0,16 <0,050 <0,30 <0,40 0,094 0,1 <0,20 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Pyréne mg/kg MS 0,05 <0,060 0,06 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 <0,050 0,31 <0,30 0,077 0,2 <0,070 0,096 <0,050 <0,050 / / / /

mg/kg MS 0,05 <0,050 0,058 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,074 0,21 <0,050 0,62 08 0,22 0,18 0,25 0,26 <0,050 <0,050 / / / /
Chryséne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,074 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,13 0,07 0,41 0,5 0,22 0,13 0,15 0,16 <0,050 <0,050 / / / /

mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /

mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(g,h,i)pérylene meg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS n.d. nd. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,062 0,16 0,24 n.d. n.d. 0,094 01 nd. n.d. n.d. n.d. / / / /
Somme HAP (VROM) mg/kg MS n.d. 0,562 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,246 23 0,136 3,83 45 2,13 1,66 1,34 1,44 n.d. n.d. / / / /
HAP (EPA) - somme me/kg MS n.d. 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. 032 3,08 0,376 573 632 3,18 241 1,89 2,13 n.d. n.d. s 1 25 / /
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Di é me/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Tr mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
 Tricl e mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
1,1,1-Trichloroéthane me/kg MS 0,05 - - - - - - - - - g - - . . . . . / / / /
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
1,1-Dichloroéthane me/kg MS 01 - - - - - - - g B - - . . . . . . / / / /
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg MS 0,025 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,025 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylenes ma/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 <4,0 110 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 383 210 34,4 380 460 260 230 190 250 <4,0 <4,0 / / / /
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 <4,0 360 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 160 800 82,3 1900 2200 1100 780 730 940 56 64 / / / /
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 9 290 52 <2,0 43 <2,0 150 670 110 1800 2000 1000 680 670 810 68 6,2 / / / /
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 7.9 160 4,6 <2,0 42 <2,0 74,5 330 100 890 1100 510 350 310 420 6,1 5 / / / /
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 56 37,5 35 <2,0 27 <2,0 20,1 86,6 180 200 240 120 91,1 95,1 120 83 49 / / / /
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 71 6,5 4,5 2,7 <2,0 <2,0 <2,0 7.9 190 22 35 14 13 11 20 14 7.2 / / / /
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 82 <2,0 58 3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 200 <2,0 73 31 <2,0 <2,0 <2,0 19,9 10,9 / / / /
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 51 <2,0 57 26 <2,0 <2,0 <2,0 31 88,9 <2,0 3,2 2,7 <2,0 <2,0 <2,0 20,1 7 / / / /
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
PCB (28) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (52) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (101) ma/kg MS 0,001 - - - B - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (118) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (138) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (153) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (180) mg/kg MS 0,001 - B - B - - B - B - - - - - B - - / / / /
Somme 6 PCB mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - - - - - / / / /
Somme 7 PCB (Ballschmiter) ma/kg MS - B - B - - B - , - - B , - B - B | | / / /

|

Gras : Composé présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire

* Données INRA 2004 pour les métaux / Données ATSDR 2005 pour les HAP
**1SDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014

I : Pas de valeurs de référence
na : composé non-analysé

C

aux critéres

c

aux valeurs

en ISDI (selon arrété du 14 décembre 2014)

Concentrations supérieures aux gammes de valeur courantes de I'INRA ou de 'ATSDR
Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment obsenges dans les sols “ordianires” de toutes granulométries
Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment obsenkes dans le cas danomalies naturelles modérées

Teneur

érieure & la gamme de valeurs

obsenes dans le cas de fortes anomalies naturelles

a léchelle locale (source RMQS, indiquasol pour la cellule n°X)

ITM — MAUCHAMPS (91)

Diagnostic de pollution des so

Is
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Tableau 18. Résultats analytiques sur les sols (2/4)

/ : Pas de valeurs de référence
na : composé non-analysé

Gras : Composé présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire
* Données INRA 2004 pour les métaux / Données ATSDR 2005 pour les HAP
**SDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014

T concentations

ITM — MAUCHAMPS (91)

Diagnostic de pollution des sols

ZR10: séparateur a 5 "
Zone arisque hydrocarbures de la ZR13: aire de lavage poids lourds Bac dégraisseur ZRS:anfiev_\ne CEFHENE I ZR7 : ancienne cuve aérienne de fioul ZR35/ZR36 : anciennes cuves enterrées - zone centre ouest
I chaufferie fioul enterrée
zone de distribution
Sondage S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S16
Profondeur sondage (m) 3 2 2 3 2 5 5 2 6
Profondeur échantillon (m) 2-3 0-1 01 2-3 01 4-5 0-1 4-5 0-1 3-4 4-5 5-6
Lithologie Argile sableuse brune Sable blanc Al lieneEs Argile brune Repblas a_rglls.z R Argile brune Selslierenss Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune REmREgiEs
brune et caillotis brune blanchatre
Observation de terrain ? 2 ) 2 ) ) ) ) (] Odeur HC Odeur HC ?
Mesures PID 0,6 0,3 0,3 17 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 2,7 1,7 15
Gamme de valeurs
Paramétres Unité 1 s7(2-3) $8(0-1) $9(0-1) $10(2-3) s11(0-1) s12(4-5) $13(0-1) s13(4-5) 514(0-1) 516(3-4) 516(4-5) 516(5-6) s Cas danomalies Cas de fortes
les sols *
matiére séche % massique 0,01 83,9 87,5 84,8 84,5 84 86,8 86,7 84,8 87,8 90 88 79,4 / / / /
Arsenic (As) mg/kg MS 1 12 4,5 10 11 11 12 6,5 12 10 15 10 16 / 1-25 30-60 60-284
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,1 0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 / 0,05-0,45 0,7-2,0 2,0-46,3
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,2 40 16 33 46 40 44 32 53 32 45 32 14 / 10-90 90-150 150-3180
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,2 11 5 9 12 10 83 6,7 11 838 7,5 12 2,7 / 2-20 20-62 65-160
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 / 0,02-0,2 0,15-2,3 /
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,5 28 10 20 28 16 22 18 20 23 29 22 15 / 9-50 60-130 130-2076
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 15 89 14 17 17 17 14 14 15 20 20 11 / 2-60 60-90 100-10 180
Zinc (Zn) mg/kg MS 1 51 26 39 52 42 40 28 38 40 31 22 10 / 10-100 100-250 250-11 426
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)
Benzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Toluéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
m,p-Xyléne mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 / / / /
o-Xyléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Somme Xylénes mg/kg MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / / /
BTEX total mg/kg MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. _ / / /
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / 0,15 / /
Acénaphtyléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Acénaphténe mg/kg MS 0,05 <0,050 0,063 <0,050 <0,050 0,082 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15 / / / /
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,081 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,50 / / / /
Anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,10 <0,20 / / / /
Pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,077 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,078 0,23 / / / /
Chryséne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,078 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,091 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,088 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 0,07 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS n.d. 0,419 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / / /
Somme HAP (VROM) mg/kg MS n.d. 0,564 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,078 0,23 / / / /
HAP (EPA) - somme me/kg MS n.d. 0,888 n.d. n.d. 0,082 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,078 0,38 [ s ] 25 / /
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - - - - - - - / / / /
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - - / / / /
Trichlorométhane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - - / / / /
 Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - - / / / /
Trichloroéthyléne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - / / / /
Tétrachloroéthyléne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / / /
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - / / / /
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - - / / / /
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - - / / / /
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - - - / / / /
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg MS 0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 - - - - - - - - / / / /
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - - - / / / /
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 - - - - - - / / / /
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg MS n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - - - / / / /
HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 26,1 41,7 160 / / / /
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 <4,0 11,1 48 16,4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 120 150 520 / / / /
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 <2,0 14,1 6 24,4 <2,0 2,5 <2,0 6,7 <2,0 120 110 400 / / / /
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 <2,0 9,9 47 16,1 2,6 <2,0 2,4 57 <2,0 74,4 52,7 200 / / / /
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 <2,0 82 47 11 4,8 <2,0 2,9 2,6 <2,0 19,8 13,3 42,3 / / / /
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 <2,0 89 7,3 13 52 <2,0 39 <2,0 <2,0 38 <2,0 53 / / / /
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 <2,0 7,9 9,8 19,4 <2,0 <2,0 5,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 / / / /
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 <2,0 6,1 9,1 19,5 <2,0 <2,0 5,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 / / / /
Hydrocarbures totaux C10-C40 me/kg MS 20 <20,0 68,1 474 120 <20,0 <20,0 24,5 23,3 <200 370 360 [ a0 [ s0 | / / /
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
PCB (28) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - R R N R - / 7 7 7
PCB(52) me/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - / / 7 /
PCB (101) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - / / / /
PCB (118) mg/kg MS 0,001 - B B R B R R R R / 7 7 7
PCB (138) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - B / / / /
PCB (153) mg/kg MS 0,001 - B B R R B R R R 7 7 7 7
PCB (180) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - / / / /
Somme 6 PCB mg/kg MS - - - - - - - - - - - / / / /
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg MS - - - - - - - - - - - - — / / /
CONFORMITE / ISDI

aux criteres

en ISDI (selon arrété du 14 décembre 2014)

Concentrations supérieures aux valeurs rencontrées a l'échelle locale (source RMQS, indiquasol pour la cellule n°X)
Concentrations supérieures aux gammes de valeur courantes de I'INRA ou de I'ATSDR :
Teneur supérieure & la gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordianires” de toutes granulométries
Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment observées dans le cas d'anomalies naturelles modérées

_ Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment obsenées dans le cas de fortes

naturelles
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Tableau 19. Résultats analytiques sur les sols (3/4)

Zone arisque ZR35/ZR36 : anciennes cuves enterrées - zone centre ouest ZR30: ancien atelier de réparation de poids lourds ZR34: ancienne cuve enterrée - zone nord-ouest ZR2: local surpresseur
Sondage S17 518 519 S20 S21 522 S23 S24
sondage (m) 2 3 2 5 2
échantillon (m) 3-4 4-5 45 5-6 0-1 1-2 0-1 1-2 2-3 4-5 1-2 4-5 0-1
Lithologie Argile brune a grisatre | Argile sableuse ocre Argile brune Argile sableuse brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Sable gris
Observation de terrain Odeur HC [] Trece nol:::et odeur [] [ [ [] Odeur hc légére [] [] [] [] []
Mesures PID 1,7 0,7 1,7 1,4 0,3 0,2 1,5 17 2 0,2 0,8 0,5 0,4
Gamme de valeurs
couramment Cas d'anomalies bt
Parametres Unité La $17(3-4) §17(4-5) $18(4-5) 518(5-6) $19(0-1) 520(1-2) $21(0-1) §22(1-2) 522(2-3) §22(4-5) 523(1-2) 523(4-5) 524(0-1) dans les L. anomalies
naturelles
sols *
matiére séche % 0,01 88,2 84,9 85,9 88,9 95,3 85,4 84,2 84,1 86 88,9 83,8 86,1 87,4 / / /
Arsenic (As) mg/kg MS 1 7,8 8,6 10 9,6 9,8 11 11 6,6 9,8 8 10 12 7,2 1-25 30-60 60-284
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,05-0,45 0,7-2,0 2,0-46,3
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,2 40 19 40 40 41 46 44 27 40 33 38 49 25 10-90 90-150 150-3 180
Cuivre (Cu) meg/kg MS 0,2 8,5 53 8,6 3,6 9,3 10 10 6,7 9,6 8,1 11 8,3 9,5 2-20 20-62 65-160
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,02-0,2 0,15-2,3 /
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,5 17 20 16 12 19 24 25 16 21 17 25 19 15 9-50 60-130 130-2076
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 14 18 12 1 13 15 17 13 14 13 13 16 15 2-60 60-90 100-10 180
Zinc (Zn) mg/kg MS 1 29 17 29 10 31 40 42 33 43 82 46 29 37 10-100 100-250 250-11426
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)
Benzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / /
Toluéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / /
Ethylbenzéne meg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 / / /
m,p-Xyléne mg/kg MS 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 / / /
o-Xyléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Somme Xylénes mg/kg MS n.d. n.d n.d. n.d n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / /
BTEX total mg/kg MS n.d. n.d n.d. n.d n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / /
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)
Naphtaléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,15 / /
Acénaphtyléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Acé 2 meg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,12 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Fluoréne mg/kg MS 0,05 0,43 <0,050 0,077 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,36 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 0,73 <0,050 0,14 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 15 <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Fluoranthéne meg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Pyréne mg/kg MS 0,05 44 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 0,05 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Chryséne meg/kg MS 0,05 0,27 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 0,18 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 0,077 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 / / /
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS 0,257 n.d n.d. n.d n.d n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. / / /
Somme HAP (VROM) mg/kg MS 1,18 n.d. 0,14 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,5 n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. / / /
HAP (EPA) - somme mg/kg MS 6,19 n.d. 0,217 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,98 n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. 25 / /
[COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - - - - <0,02 <0,02 <0,02 - - - - - - / / /
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
Trichlorométhane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
Tétrachlorométhane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
Trichloroéthyléne mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
Tétrachloroéthylene me/kg MS 0,05 - - - - <0,05 0,05 <0,05 B - B - , g / / /
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
1,1-Dichloroéthane meg/kg MS 0,1 - N - - <0,10 <0,10 <0,10 - N - N - - / / /
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - - - <0,05 <0,05 <0,05 - - - - - - / / /
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg MS 0,025 - - - - <0,025 <0,025 <0,025 - - - - - - / / /
1,1-Dichloroéthyléne meg/kg MS 0,1 - N - - <0,10 <0,10 <0,10 - - - - - - / / /
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,025 - - - - <0,025 <0,025 <0,025 - - - - - - / / /
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg MS - - - - n.d n.d. n.d - - - - - - / / /
HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 260 <4,0 43 57 <4,0 <4,0 55 91,3 <4,0 83 <4,0 <4,0 <4,0 / / /
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 1100 <4,0 240 23,6 <4,0 <4,0 6,4 460 35,5 51,4 74 12,1 <4,0 / / /
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 950 3,7 240 21,8 <2,0 <2,0 9,4 450 39,5 62,8 9,3 13 <2,0 / / /
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 540 31 130 11,4 <2,0 <2,0 19,7 230 21,6 38,2 6,4 7,5 <2,0 / / /
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 180 <2,0 40 3,7 <2,0 <2,0 53,1 66,1 6 15,3 43 36 <2,0 / / /
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 <2,0 <2,0 <2,0 72 13 <2,0 10 6 2,8 <2,0 / / /
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 <2,0 <2,0 <2,0 53,3 3,1 <2,0 12,1 9,3 24 <2,0 / / /
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 <2,0 <2,0 <2,0 20,8 <2,0 <2,0 10,3 5,5 <2,0 <2,0 / / /
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 20 66,9 20,0 20,0 240 [ 10 | 110 210 50,2 45,1 20,0 / / /
Fraction ali i C5-C6 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction ali i >C6-C8 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction C5-C10 mg/kg MS 1 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction >C6-C8 mg/kg MS 0,4 - - - - - - - - - - - - - / / /
Fraction >C8-C10 mg/kg MS 0,4 - - - - - - - - - - - - - / / /
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
PCB (28) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (52) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (101) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (118) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (138) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (153) mg/kg MS 0,001 - - - - - - - - - - - - - / - -
PCB (180) mg/kg MS 0,001 B - - - - B - - - B - B - / - -
Somme 6PCB mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - / - -
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg MS - - - - - - - - - - - - - / - -

ICONFORMITE / ISDI

Gras : Composé présent en teneur supérieur au seuil de détection du laboratoire

* Données INRA 2004 pour les métaux / Données ATSDR 2005 pour les HAP
** ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014
/ : Pas de valeurs de référence

aux critéres
Cy i é aux valeurs

en ISDI (selon arrété du 14 décembre 2014)

aéchelle locale (source RMQS, indiquasol pour la cellule n°X)

Concentrations supérieures aux gammes de valeur courantes de I'INRA ou de I'ATSDR :
Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment obsenges dans les sols "ordianires” de toutes granulométries

dans le cas naturelles modérées

na : composé non-analysé

Teneur supérieure & la gamme de valeurs
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Tableau 20. Résultats analytiques sur les sols (4/4)

Zone arisque ATBACHTEERID | HPLe tra.nsformateur d| Amede Ia.vage et Groupe électrogéne ZR20: cuve enterrée de fioul ZR18: ancienne cuve enterrée GO inertée &S a,"c'_enn_e aire
déchets I’huile neutre container de distribution
Sondage 526 S29 S30 S31 532 $33 S34 S35 S36
sondage (m) 2 1 2 1 5 5 5 2
é il (m) 0-1 0-1 0-1 0-1 45 4-5 5-6 6-7 7-8 45 4-5 0-1
Lithologie Sable noir et brique Sables :r:‘::::‘x tlang Sable noir Limon gris Argile brune Sable jaunatre Ele Jau;:‘;: ey Argile brune Argile brune Argile brune Argile brune Sable noir
Odeur HC, sable noire
Observation de terrain (4] ? @ [ ? al'intérieur de la Odeur HC Légere odeur HC ? @ ? ?
tarriere
Mesures PID 13 0,9 1 0,6 1,1 10 63 12,5 6,4 0 0,9 0,4
Gamme de valeurs ; - Cas de fortes
Paramatres Unite I s26(0-1) s29(0-1) s30(0-1) s31(0-1) s32(4-5) s33(45) s33(5-6) $33(67) $33(7-8) s34(4-5) $35(4-5) $36(0-1) Conrammen Cas d'anomales anomalies
ans les naturelles
sols *
matiére séche % massique 0,01 91 84 85,9 88,5 785 8L6 87,5 815 82,8 84,2 83,9 85,2 / / / /
Arsenic (As) mg/kg MS 1 14 13 4 6,1 39 34 7.2 - - 18 20 7.5 / 1-25 30-60 60-284
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,1 <01 0,2 <0,1 <01 <0,1 <0,1 <0,1 - - <0,1 0.2 02 / 0,05-0,45 0,7-2,0 2,046,3
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,2 36 28 16 2 59 62 18 - - 47 47 25 / 10-90 90-150 150-3 180
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,2 57 9,5 58 7.8 15 16 59 - - 13 12 83 / 2-20 20-62 65-160
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - 0,07 0,06 0,09 / 0,02-0,2 0,15-2,3 /
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,5 12 19 81 13 82 41 16 - - 42 62 15 / 9-50 60-130 130-2076
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 24 19 8,6 10 58 2,7 8,6 - - 23 26 15 / 2-60 60-90 100-10 180
Zinc (Zn) mg/kg MS 1 13 37 20 29 66 58 24 - - 48 54 38 / 10-100 100-250 250-11426
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX)
Benzene ‘meg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Toluéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
Ethylbenzéne mg/kg MS 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - <0,05 <0,05 <0,05 / / / /
m,p-Xyléne mg/kg MS 01 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - - <0,10 <0,10 <0,10 / / / /
o-Xylene mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Somme Xylenes mg/kg MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - n.d. n.d. n.d. / / / /
BTEX total me/kg MS nd. n.d. n.d. nd. n.d. n.d. nd. - - n.d. n.d. nd. | | / / /
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)
e mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / 0,15 / /
Acénaphtylene mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
é é mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 01 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,26 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Phénanthréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,62 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Fluoranthéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,50 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Pyrene meg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,076 <0,50 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Chryséne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,23 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(b)f e mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo( é mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,09 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(a)pyréne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
Indéno(1,2,3-cd)pyréne meg/kg MS 0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,17 - - <0,050 <0,050 <0,050 / / / /
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS n.d. n.d. nd. n.d. n.d. nd. 0,42 - - n.d. nd. n.d. / / / /
Somme HAP (VROM) mg/kg MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,46 - - n.d. n.d. n.d. / / / /
HAP (EPA) - somme mg/kg MS n.d. n.d. nd. n.d. n.d. 0,076 182 - - n.d. nd. n.d. [ s 1 25 / /
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS (COHV)
Chlorure de Vinyle mg/kg MS 0,02 - - <0,02 - - - - - - - - - / / / /
Dichlorométhane mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
Tricl é mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
Tétrachlorométhane me/ke MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
Trichloroéthylene mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
Tétrachloroéthyle mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
1,1-Dichloroéthane mg/kg MS 01 - - <0,10 - - - - - - - - - / / / /
1,2-Dichloroéthane mg/kg MS 0,05 - - <0,05 - - - - - - - - - / / / /
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg MS 0,025 - - <0,025 - - - - - - - - - / / / /
1,10 thylé me/kg MS 01 - - <0,10 - - - - - - - - - / / / /
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg MS 0,025 - - <0,025 - - - - - - - - - / / / /
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg MS - - n.d. - - - - - - - - - / / / /
HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)
Fraction C10-C12 mg/kg MS 4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 63,8 90,7 200 280 <4,0 <4,0 <4,0 / / / /
Fraction C12-C16 mg/kg MS 4 <4,0 <4,0 <4,0 78 <4,0 710 430 710 1100 <4,0 <4,0 <4,0 / / / /
Fraction C16-C20 mg/kg MS 2 <20 <2,0 <2,0 8,6 <2,0 990 470 650 950 <2,0 <2,0 4,5 / / / /
Fraction C20-C24 mg/kg MS 2 <2,0 <2,0 <2,0 6,6 <2,0 770 270 380 500 <2,0 <2,0 39 / / / /
Fraction C24-C28 mg/kg MS 2 38 2,9 <2,0 64 <2,0 200 76,5 77,9 130 <2,0 <2,0 38 / / / /
Fraction C28-C32 mg/kg MS 2 36 <2,0 <2,0 6,6 <2,0 29 11 83 16 <2,0 <2,0 55 / / / /
Fraction C32-C36 mg/kg MS 2 38 <2,0 <2,0 54 <2,0 7,5 33 <2,0 24 <2,0 <2,0 32 / / / /
Fraction C36-C40 mg/kg MS 2 <2,0 <2,0 <2,0 25 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 / / / /
Hydrocarbures totaux C10-C40 me/kg M5 20 <200 <200 <200 459 <200 [ 280 | a0 [ a0 | 2000 | <200 <200 27,9 [ s0 / / /
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - 0,31 04 - - - / / / /
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - 5 86 - - - / / / /
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg MS 0,2 _ N - R R - R 17 31 R - - / / / /
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - <0,20 <0,20 - - - / / / /
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg MS 0,2 - - - - - - - 7,2 17 - - - / / / /
Fraction C5-C10 mg/kg MS 1 - - - - - - - 29 57 - - - / / / /
Fraction >C6-C8 mg/kg MS 04 - - - - - - - 5 86 - - - / / / /
Fraction >C8-C10 mg/kg MS 0,4 - - - - - - - 24 48 - - - / / / /
POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
PCB (28) mg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - - B - - - - / / N N
PCB (52) mg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - - - - - - - / / - -
PCB (101) mg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - - - - - - - / / - -
PCB (118) mg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - - - - - - - / / - -
PCB (138) meg/kg MS 0,001 R <0,001 - R - - R - - - - - / / R -
PCB (153) meg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - N N B N , , / / N -
PCB (180) mg/kg MS 0,001 - <0,001 - - - - - - - - - - / / - -
Somme 6 PCB mg/kg MS - n.d. - - - - - - - - - - / / - -
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg MS B n.d. - B - - - - - - - - | | / - -
CONFORMITE / ISDI
Gras : Composé présent en teneur supérieur au seul de detection du laboratoire T c é aux criteres en ISDI (selon arété du 14 décembre 2014)
* Données INRA 2004 pour les métaux / Données ATSDR 2005 pour les HAP C i aux valeurs a léchelle locale (source RMQS, indiquasol pour la cellule n°X)
* ISDI : Installation de stockage de déchets inertes par décret du 14/12/2014 Concentrations supérieures aux gammes de valeur courantes de I'lNRA ou de I'ATSDR :
/ : Pas de valeurs de référence Teneur supérieure a la gamme de valeurs couramment observées dans les sols "ordianires” de toutes granulométries
na : composé non-analysé Teneur supé 4 la gamme de valeurs obsenvées dans le cas naturelles modérées
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Tableau 21. Interprétation des résultats analytiques dans les sols

Station-service : Zone de

2 anciennes cuves

Ancienne cuve

Ancienne station-

T Station-service : enterrées enterrée Cuve enterrée de S .
CRSITIET e, s ¢ 201 Ancienne cuve associées a une associée aun | fioul associée au | S°'VICE - ancienne A AT
m? de GO, dépotage p . . : cuve enterrée GO investiguées
! ' enterrée GO (ZR11) |ancienne chaufferie ancien GE GE (ZR20) . .
volucompteur (ZR8 et 9) (ZR35/36) (ZR34) inertée (ZR18)
Présence d’un impact Présence d’un Présence d’un
Présence d’un impact en Présence d’un impact en en HCT au droit des impact en HCT au impact en HCT au
- P HCT au droit du sondage sondages S16, S17 et pe droit du sondage S33
HCT au droit des sondages ] droit du sondage .
S5 entre 1 et au moins S18, globalement entre entre 4 et au moins 8
Hydrocarbures S1 et S4, avec des teneurs S22 avec une . .
. 8,5 m, avec une teneur 3 et 6 m de profondeur . m, avec une teneur Aucun impact Aucun impact
CLER respectives de 960 et 2100 maximale mesurée de 6100 avec une teneur concentration de maximale mesurée
mg/kg entre 4 et 5 m de ) : : . 1300 mg/kg MS
mg/kg MS sur I'échantillon | maximale mesurée de . de 2900 mg/kg MS
profondeur S5(4-5) 3100 mg/kg MS sur mesuree entre 1 et mesurée sur
I’échantillon S17(3-4) 2m I’échantillon S33(7-8)
Présence d’un impact en
Naphtaléne au droit du Présence détectée Présence détectée
sondage S5 avec une Présence détectée au sur le sondace sur le sondage S33,
Présence détectée sur les concentration de 0,32 droit des sondages S22 avec ur?e avec une teneur
sondages S1 et S4, avec une | mg/kg MS sur I'échantillon | S16, S17 et S18, avec teneu’r maximale maximale mesurée
HAP teneur maximale mesurée de S5(6-7). une teneur maximale mesurée de 198 de 1,82 mg/kg MS Aucun impact Aucun impact
3,08 mg/kg MS sur La teneur maximale mesurée de 6,19 mg/kg ma/ka MS Sl’” sur I'échantillon
I'échantillon S4(4-5) mesurée pour la somme MS sur I'échantillon I‘échgnt?llon S22(1- S33(5-6).
des HAP est de 6,32 mg/kg S17(3-4) 2) Non analysé sur S33
MS au droit de I'échantillon entre 6et8m
S5(4-5)
Aucun impact au droit
du séparateur a
hydrocarbures de la
zone de distribution, de
I'aire de lavage poids
lourds, du bac
. . . . . . dégraisseur, de I'ancien
COHV Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé atelier de réparation de
poids lourds et de l'aire
de lavage des
containers.
Non analysé au droit
des autres zones
investiguées.
Aucun impact, non
BTEX Aucun impact Aucun impact Aucun impact Aucun impact analysé sur S33 entre Aucun impact Aucun impact
6et8m
Aucun impact au droit
PCB Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé Non analysé du transfor’mateur..
Non analysé au droit
des autres zones.
Anomalie modérée
sur S32 (4-5) en:
Arsenic (39 mg/kg Anomalie modérée en :
. . . . MS) et Nickel (62 mg/kg MS) .
ETM Aucune anomalie Aucune anomalie Aucune anomalie Aucune anomalie Nickel (82 mg/kg sur Péchantillon S35(4- Aucun impact
MS). 5)
Non analysés sur
S33entre6et8 m

En synthése, les résultats analytiques obtenus sur les sols mettent en évidence la présence d’impacts en hydrocarbures totaux au

niveau :

e delazone de distribution de la station-service (ZR8) entre 4 et 5 m de profondeur ;

o de P'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil au niveau de la station-service (ZR11) entre 1 et au moins 8,5 m de
profondeur ;

e de la zone de dépotage, du volucompteur de la station-service (ZR9) et de I'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil
(ZR11) entre 4 et 5 m de profondeur ;

¢ de I’'ancienne cuve enterrée (fioul ?) associée a un ancien groupe électrogéne (ZR34) entre 1 et 2 m de profondeur ;

e des 2 anciennes cuves enterrées associées a une ancienne chaufferie (ZR35/ZR36) globalement entre 3 et 6 m de profondeur ;

e delacuve enterrée de fioul associée au groupe électrogéne (ZR20) entre 4 et au moins 8 m de profondeur.
La présence d’un impact en Naphtaléne est également relevée au droit de ’ancienne cuve GO.

Des anomalies modérées en Arsenic et en Nickel sont relevées trés ponctuellement en profondeur.

La figure en page suivante présente une cartographie des résultats analytiques dans les sols.
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Figure 16. Cartographie des résultats en HC C10-C40 dans les sols
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15.3 Résultats sur les gaz du sol

15.3.1 Observations

Les piézairs ont tous été implantés au droit de I'ancien atelier de réparation de poids lourds.
Ces ouvrages ont été réalisés dans 3 des 32 sondages réalisés (S19 a S21). La lithologie
rencontrée lors de réalisation des piézairs est la suivante :

- Une dalle en béton entre 0 et 0,25 m.
- 0,254 1,5m: Argile brune.

15.3.2 Résultats analytiques

Valeurs quides de référence

Il n’existe pas de valeurs guides dans les gaz du sol.

Résultats obtenus

Les résultats d’analyses sont synthétisés dans le tableau suivant et interprétés dans le
Tableau 23.

Annexe 9. Bordereaux d’analyses des laboratoire EXPLORAIR (gaz du sol)

Tableau 22. Résultats analytiques des gaz du sol (N, BTEX, COHV, TPH)

Pzal9 Pza20 Pza21
Unités Nb de C ug/ms ug/ms ug/ms
Naphtaléne <10 <10 <10
BTEX
Benzéne <10 <10 <10
Toluéne 22 44 45
Ethylbenzéne <10 34 10
m,p-Xylénes 13 13 30
0-Xyléne <10 14 16
Somme BTEX 35 105 101
COHV
1,1-Dichloroéthéne <10 <10 116
Chlorure de Vinyle <10 <10 187
Dichlorométhane <10 <10 <10
Trans-1,2-Dichloroéthyléne <10 <10 80
Cis-1,2 Dichloroéthyléne <10 <10 1023
1,2-Dichloroéthane <10 <10 <10
1,1,1-Trichloroéthane 164 71 113143
Tétrachlorométhane <10 <10 <10
Trichloroéthyléne <10 <10 343
Tetrachloroéthyléne <10 <10 319
Chloroforme <10 10 <10
1,1-Dichloroéthane 21 <10 12250
1,1,2-Trichloroéthane <10 <10 <10
Somme des COHV 185 81 127461
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Pzal9 Pza20 Pza21
Unités Nb de C pug/m? pug/m? pug/m?
Hydrocarbures volatils
Somme des hydrocarbures aliphatiques 297 1846 10941
Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 C5 18 225 3622
Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 C6-C7 73 488 3374
Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 C8-C9 40 359 1674
C10-
Hydrocarbures aliphatigues >C10-C12 Cl11 63 657 1717
C12-
Hydrocarbures aliphatigues >C12-C16 C15 103 116 555
Somme des hydrocarbures aromatiques 34 105 101
Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 C6 <10 <10 <10
Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 C7 22 44 45
Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 C8-C9 13 61 56
C10-
Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 Cl1 <10 <10 <10
C12-
Hydrocarbures aromatiques >C12-C16 C15 <10 <10 <10

Les résultats analytiques obtenus mettent en évidence les éléments suivants :

Tableau 23. Interprétation des résultats analytiques des gaz du sol

g)%‘g;%eéss Pzal9 Pza20 Pza21
Naphtaléne Les teneurs sont inférieures a la limite de quantification pour tous les ouvrages
: La concentration en
aeanen | BT estoe 105 |
ug/m?. Les pg/ms. Le§ composes | La concentration eq BTEX e§t de 101
BTEX composés.mesurés mesureés sont le pg/m3. Les composés mesurés sont le
sont le Toluéne et e Toluén\e, Toluéne, Ethylbenzene et Xylenes
m,p-Xylénes Ethylbenzene et
' Xylénes
La concentration en COHV est de
127 641 pg/m3. Les composés
La concentration en _ princjpalemgnt mesurés sont le
COHV est de 185 La concentration en 1,1,1-Tr|_chloroe,thane (113 143 pg/m?3)
ug/m?. Les COHYV est de 81 et 1,1—D|chloroet.hane (12 250 pg/m?),
COHV COMpOSés mesurés pg/m3., Les composés | et dans une mglndre mesure le 1,1-
sontle 1.1.1- mesurés s,ont le1,1,1- D|chlor_oethene, le Chlorure de
Trichloroéthz;m'e ot le Trichloroéthane et le _ mel/e, le Trans-l,?-
1 1-Dichloroéthane Chloroforme D|Ch|9roethylene, le Cis-1,2
' Dichloroéthyléne, le
Trichloroéthyléne et le
Tétrachloroéthyléne
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Ouvraggs Pzal9 Pza20 Pza21
concernés
La somme des La somme des
hydrocarbures aliphatiques hydrocarbures
est de 297 pg/md, aliphatiques est de 1846 La somme des hydrocarbures
N P aliphatiques est de 10 941
principalement pg/ms, principalement 3
. . ; X pug/ms, principalement
TPH représentée par les représentée par les représentée par les fractions
fractions C6-C8 et C12- fractions C6-C12. La
C5-C8. La somme des
C16. La somme des somme des '
hydrocarbures aromatiques
hydrocarbures hydrocarbures est de 101 ua/m?
aromatiques est de 34 aromatiques est de 105 HY
pg/m?3 pg/m3

En synthése, il est montré :
o |’absence de Naphtaléne sur tous les ouvrages ;
e laprésence de BTEX sur tous les ouvrages ;
e laprésence de COHV sur tous les ouvrages et principalement sur Pza21 ;
o la présence d’hydrocarbures aromatiques sur tous les ouvrages ;

e la présence d’hydrocarbures aliphatiques sur tous les ouvrages et
principalement Pza2l.

L’ouvrage Pz21 est le plus impacté, notamment en COHV et en hydrocarbures
aliphatiques. L’origine de ces impacts peut étre attribué aux activités de I’ancien atelier
de réparation de poids lourds (carrosserie/peintre).

16 SYNTHESE DE L’ETAT DES MILIEUX (A270)

16.1.1 Définition des impacts

Les investigations réalisées sur le site permettent d’établir la synthése de la qualité des milieux
suivante :

> dans les sols, les résultats mettent en évidence :
o la présence d’'impacts en hydrocarbures totaux au droit ;

- de la zone de distribution de la station-service (ZR8) entre 4 et 5 m de
profondeur ;

- del'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil au niveau de la station-
service (ZR11) entre 1 et au moins 8,5 m de profondeur ;

- de la zone de dépotage, du volucompteur de la station-service (ZR9) et
de I'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil (ZR11) entre 4 et 5 m
de profondeur ;

- de l'ancienne cuve enterrée (fioul ?) associée a un ancien groupe
électrogéne (ZR34) entre 1 et 2 m de profondeur ;
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- des 2 anciennes cuves enterrées associées a une ancienne chaufferie
(ZR35/ZR36) globalement entre 3 et 6 m de profondeur ;

- de la cuve enterrée de fioul associée au groupe électrogéne (ZR20) entre
4 et au moins 8 m de profondeur.

la présence d’un impact en Naphtaléne au droit de I'ancienne cuve GO ;

des anomalies modérées en Arsenic et Nickel tres ponctuellement en
profondeur ;

'absence d’impact en BTEX, COHV et PCB.

» un impact dans les gaz du sol au droit de I'ancien atelier de réparation/maintenance
des poids lourds avec :

O

O
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I'absence de Naphtaléne sur tous les ouvrages ;

la présence de BTEX sur tous les ouvrages ;

la présence d’hydrocarbures aromatiques sur tous les ouvrages ;

la présence d’'impact en COHV sur I'ouvrage Pza21 ;

la présence d’'impact en hydrocarbures aliphatiques sur 'ouvrage Pza21.

Page 84
Référence : R-MB-2004-2a



Tableau 24. Interprétations des résultats pour les sols et gaz du sol

Mlllegx{Zones Sols Gaz du sol
visées
Polluants Métaux e MO EETEINES BTEX HAP COHV BTEX COHV Hydrocanbures jiHydrocarbures
C10-C40 aliphatiques aromatiques
Station-
service : Zone
de
distribution, Impact - teneur max
e deroo | Muune | Toeziomgng | e | Avsence
m?3 de GO, entre4et5m P P
dépotage,
volucompteur
(ZR8 et 9)
Station- Impact\en
O Naphtaléne -
service : Impact - teneur max
- Aucune Absence teneur de
Ancienne ; de 3100 mg/kg -
. anomalie d’'impact 0,32 mg/kg
cuve enterrée entre 3et4dm entre 6 et 7
GO (ZR11) m
2 anciennes
cuves
enterrees Aucune Impact - teneur max Absence Absence
associées a : de 1300 mg/kg - '
i anomalie d’'impact d’'impact
une ancienne entre3et4m
chaufferie
(ZR35/36)
Ancienne
cuve enterrée Aucune Impact - teneur max Absence Absence
associee a un anomalie de 2900 mg/kg d’'impact d’impact
ancien GE entre 7et8m
(ZR34)
Cuve enterrée Impact en
de fioul pac ,. Absence Absence
s arsenic et Absence d’impact - b
associée au nickel d’'impact d’'impact
GE (ZR20)
Ancienne
station-
service : Impact en Absence d'impact Absence Absence
ancienne cuve nickel P d’'impact d’'impact
enterrée GO
inertée (ZR18)
Impact en
Ancien atelier Impact - Pza2?1 - teneur | Impact en Pza20 Impact - teneur
de réparation Aucune Absence d'impact Absence Absence Absence | teneur max de de 127 461 et Pza21 - teneur rr?ax de 105
de poids anomalie P d’'impact d’impact d’'impact | 105 pg/m3 en | pg/m3 pour la max de 10 941 /m3 en Pza20
lourds (ZR30) Pza20 somme des pg/m3 HY
COHV
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16.1.2 Incertitudes

Du fait des refus rencontrés lors de la réalisation des sondages S2, S29 et S31, des
incertitudes peuvent demeurer sur la présence éventuelle de pollution dans les sols au droit
de ces zones (zone de distribution - cuve enterrée GO 100 m® entre 4,3 et 5 m et
transformateur entre 1 et 2 m).

Par ailleurs, plusieurs zones n’ont pas pu étre investiguées du fait de la présence de nombreux
réseaux (atelier de réparation des chariots élévateurs et atelier de réparation des « Maxigel »).
Il est donc impossible de statuer sur I'état des sols au droit de ces zones.

16.1.3 Mise a jour du schéma conceptuel

Au regard des éléments recueillis durant les investigations, le schéma conceptuel a été mis a
jour.

Le schéma conceptuel est présenté en figure suivante.
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SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL

PROJET - AMENAGEMENT

Projet / Aménagement Usage Cibles
Sur site Industrie / commerce Non . Adultes travailleurs
sensible
Hors site Agricoles Sensible | Adultes travailleurs
SOURCES DE POLLUTION
Impact en hydrocarbures C10-C40 et Naphtalene
Sols .
Impact en métaux lourds en profondeur
Gaz du sol Impact en COHV, BTEX et TPH
Eaux o . L
. Milieu non investigué
souterraines

VOIES DE TRANSFERT

Modes de transfert Retenue Justifications
La volatilisation Oui Présence de composés volatils dans les sols
Le contact direct Non Impacts identifiés en profondeur
, . . Absence de captage ou de puits qui exploitent la nappe
L’'usage des eaux souterraines sur site Non phréatique superficielle sur le site
Bioaccumulation dans les végétaux Non Absence de jardin potager sur site ou d’arbres fruitiers
La perméation Oui Présence de condunes_ d eaux potables dans les zones
impactées
. . L . . Les eaux souterraines sont situées a environ 8,5 m de
La migration hors site via les eaux souterraines Oui
profondeur
VOIES D'EXPOSITION
Voies d’expositions Retenue Justification
Ir_1ha|at|0n de_ SEILEN SELE Rl GEZElEe (50 Oui Présence de composés volatils dans les sols
site et hors site)
Inhalation de polluants adsorbés sur les . -
- Non Impacts identifiés en profondeur
poussieres du sol
. , . . Présence de conduites d’eaux potables dans les zones
Inhalation de vapeur d’eau polluée Oui . p
impactées
Ingestion directe de sol et/ou de poussiéres Non Impacts identifiés en profondeur
Ingestion d’aliments d’origine végétale cultivés Non Sur site : Absence de potagers et d’arbres fruitiers
sur ou a proximité du site Hors site : impacts identifiés en profondeur sur site
Ingestion d’aliments d’origine animale a partir Non Absence d’élevage sur ou a proximité du site dans les
d’animaux péchés a proximité du site usages futurs
Ingestion d’eau contaminée Non Impacts identifiés en profondeur
Absorption cutanée de sols et/ou de poussiéres Non Impacts identifiés en profondeur
Absorption cutanée d’eau contaminée (bain, Non Absence d'usage (captage, puits) des eaux souterraines
douche, baignade en graviére) sur site.
. ! Voie d’exposition négligeable devant la voie inhalation de
Absorption cutanée de polluant sous forme : PR
Non vapeur. Elle est de plus classiquement négligée dans les
gazeuse X
études de ce type.

Dans la limite des investigations réalisées, au regard de I’état actuel de la qualité des milieux du
site et de son futur usage (industriel avec conservation des batiment), le schéma conceptuel met
en évidence I’existence d’un risque potentiel pour les futurs usagers du site pour I'inhalation de
substances volatiles a I'intérieur des batiments depuis le dégazage du sol et I'inhalation de
vapeur d’eau polluée via les conduites d’eau potable.

ITM — MAUCHAMPS (91)

Diagnostic de pollution des sols

Page 87
Référence : R-MB-2004-2a
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17 CONCLUSIONS

Dans le cadre d’une opération interne visant a valoriser son foncier, ITM a mandaté ENVISOL
pour la réalisation d’'un diagnostic de pollution des sols du site localisé 6 rue de Saint Eloi a
Mauchamps (91).

Le terrain, d’'une assiette fonciére de 104 000 m?, dont 40 556 m? de bati, est actuellement
exploité pour des activités de logistique (stockage et transport de marchandises).

Le diagnostic réalisé sur le site par ENVISOL en ao(t 2020 pour le compte d’'ITM a permis de
mettre en évidence les principaux points suivants :

Dans les sols, les résultats mettent en évidence :
o la présence d'impacts en hydrocarbures totaux au droit ;
- de la zone de distribution de la station-service (ZR8) entre 4 et 5 m de profondeur ;

- de I'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil au niveau de la station-service
(ZR11) entre 1 et au moins 8,5 m de profondeur ;

- de la zone de dépotage, du volucompteur de la station-service (ZR9) et de
'ancienne cuve enterrée de stockage de gasoil (ZR11) entre 4 et 5 m de
profondeur ;

- de l'ancienne cuve enterrée (fioul ?) associée a un ancien groupe électrogéne
(ZR34) entre 1 et 2 m de profondeur ;

- des 2 anciennes cuves enterrées associées a une ancienne chaufferie
(ZR35/ZR36) globalement entre 3 et 6 m de profondeur ;

- de la cuve enterrée de fioul associée au groupe électrogéne (ZR20) entre 4 et au
moins 8 m de profondeur.

o la présence d’'un impact en Naphtaléne au droit de I'ancienne cuve GO ;
o des anomalies modéréees en Arsenic et Nickel tres ponctuellement en profondeur ;
o Il'absence d’'impact en BTEX, COHV et PCB.
Dans les gaz du sol, les résultats mettent en évidence :
o [Il'absence de Naphtaléne sur tous les ouvrages ;
o la présence de BTEX sur tous les ouvrages ;
o la présence d’hydrocarbures aromatiques sur tous les ouvrages ;
o la présence d'impact en COHV sur I'ouvrage Pza21 ;

o la présence d’'impact en hydrocarbures aliphatiques sur 'ouvrage Pza21.

Synthése et recommandations :

Au vu des conclusions de cette étude, ENVISOL recommande :

> deréaliser des investigations complémentaires afin de dimensionner les impacts
en hydrocarbures identifiés dans les sols ;

» de réaliser des investigations complémentaires afin de dimensionner la source
gaz du sol au niveau de I'ouvrage Pza21, au droit de I’ancien atelier de réparation
des poids lourds ;

» laréalisation d’un plan de gestion validé par une Analyse des Risques Résiduels
(ARR).
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Restrictions d’usage du document

Les conclusions et recommandations énoncées ci-dessus ne sont valables que pour I'usage
du site fixé au démarrage de I'étude. En cas de changement d’'usage, il sera nécessaire de
mettre a jour ce document.

Ce rapport et ses annexes (corps de texte, cartes, figures, photographies, piéces et documents
divers...) constituent un ensemble indissociable. L'utilisation qui pourrait étre faite d’'une
communication ou reproduction partielle de cet ensemble, ainsi que toute interprétation au-
dela des indexations et énonciations d’ENVISOL ne sauraient engager la responsabilité de
celle-ci.

Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les conditions du site telles
qu’observées lors de la visite et sur les informations fournies. Les informations obtenues sont
supposées étre exactes. Cette étude ne peut prétendre a I'exhaustivité.
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GLOSSAIRE

ARS Agence Régionale de Santé

AEP Alimentation en Eau Potable

AEI Alimentation en Eau Industrielle

As Arsenic

Ba Baryum

BARPI Bureau d’analyse des Risques et Pollutions Industrielles

BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des
pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif

Bo Bore

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Miniere

BSD Bordereau de suivi de déchets

BSS Base de données du sous sol

BTEX Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes.

Cd Cadmium

Cr Chrome

COHV Composés Organo Halogénés Volatils

Cu Cuivre

DREAL Direction Régionale de I'Environnement, de ’'Aménagement et du Logement

FOD Fioul domestique

Go Gasoll

HAM Hydrocarbures aromatiques monocycliques

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.

HCT Hydrocarbures Totaux

Hg Mercure

HU Huiles usagées

ICPE Installation Classée pour la Protection de I'Environnement

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

ISDI Installation de Stockage pour Déchets Inertes

Mo Molybdéne

Ni Nickel

Pb Plomb

PCB Polychlorobiphényles

PL Poids lourds

Sb Antimoine

Se Sélénium

SP 95 Essence sans plomb 95

SP 98 Essence sans plomb 98

VL Véhicules légers

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

Zn Zinc

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
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ANNEXES

Annexe 1. Réponses recues des organismes consultés

Annexe 2. Extrait de plan cadastral

Annexe 3. Pieces justificatives

Annexe 4. Fiches détaillées BASIAS relative au site ITM a Mauchamps
Annexe 5. Coupes lithologiques des sondages de sols

Annexe 6. Coupes lithologiques et techniques des piézairs

Annexe 7. Fiches de prélévements des piézairs

Annexe 8. Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB (sols)

Annexe 9. Bordereaux d’analyses des laboratoire EXPLORAIR (gaz du sol)
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Annexe 1. Réponses regues des organismes consultés
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21/04/2020 Messagerie ENVISOL - Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

E ”'II"II i S Oﬂ: Marouane BINOUS <m.binous@envisol.fr>

Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

BARLEMONT, Jordan (ARS-IDF/DTARS-91) <Jordan.BARLEMONT@ars.sante.fr> 17 avril 2020 a 21:19
A : "m.binous@envisol.fr" <m.binous@envisol.fr>
Cc : "ABRIAL, Gaétan (ARS-IDF/DTARS-91)" <Gaetan.ABRIAL@ars.sante.fr>

Bonjour,

J'ai bien pris connaissance de votre demande de renseignements dans le cadre d’'une étude environnementale sur
la commune de Mauchamps (91).

Apres recherche dans notre base de données, je vous informe qu’il n’existe ni captage d’alimentation en eau
destinée a la consommation humaine (EDCH), ni périmétre de protection sur la commune susmentionnée.

L’Agence régionale de santé (ARS) lle-de-France n’a pas compétence sur les autres utilisations des captages et ne
dispose pas d’information concernant les puits, les forages ou les talwegs existants sur les communes et qui ne
sont pas destinés a I'EDCH.

En ce qui concerne les autres informations dont vous souhaitez disposer (succession des différents exploitants,
décisions du conseil municipal, etc.), je vous invite a prendre contact directement avec la mairie.

Bien cordialement,

Jordan Barlemont
Ingénieur d’études sanitaires
@ ¥ haproe Riggionale e Santd

Be-do-France Pour la cellule de gestion des masques

Responsable de la cellule « Qualité des eaux »
Responsable de la thématique « Lutte anti-vectorielle »

jordan.barlemont@ars.sante.fr « 01.69.36.71.41 e 06.86.58.36.96

Délégation départementale de 'Essonne - Immeuble France Evry

6/8 rue Prométhée - 91035 Evry-Courcouronnes

Rendez-vous sur www.iledefrance.ars.sante.fr. | Suivez-nous sur les réseaux sociaux ' n

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=036a80632e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664248655056098615&simpl=msg-f%3A1664248... 1/3


https://www.google.com/maps/search/6%2F8+rue+Prom%C3%A9th%C3%A9e?entry=gmail&source=g
http://www.iledefrance.ars.sante.fr/
mailto:jordan.barlemont@ars.sante.fr
https://wwww.facebook.com/arsiledefrance/
https://twitter.com/ARS_IDF

21/04/2020 Messagerie ENVISOL - Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

@ ® & ®

Se laver bes malng Touster ow Etarnuer Uthliser des mouchoirs Saluer sans & serrer la main Porter un masgue quand
tres pégubisrement dans son covde husage unbgue éviter bes embrasiades on &3t malade

Les ministéres sociaux agissent pour un développement durable. Préservons ['environnement : n'imprimons que si nécessaire !

De : Marouane BINOUS <m.binous@envisol.fr>

Envoyé : vendredi 17 avril 2020 16:57

A : ARS-IDF-CONTACT <ARS-IDF-CONTACT @ars.sante.fr>

Objet : Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

Bonjour,

Dans le cadre d'une étude environnementale, historique et documentaire nous souhaiterions consulter des
documents relatifs a un site.

Le site est localisé a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730) . Il est occupé actuellement par un entrepét de
logistique ITM LAI.

Nous souhaiterions, disposer des informations suivantes :
- les captages AEP a proximité ;
- les AAC a proximité du site cité ;
- les masses d'eau souterraines a cet endroit : leur nom, profondeur, propriétés, etc
- Les utilisations des masses d'eau souterraines

- dossiers concernant les activités ayant été exercées sur ce site (établissement insalubre, dossiers
administratifs) ;

- décisions du conseil municipal relatives au site ;
- Les éventuels incidents ou accidents répertoriés, les pollutions engendrées, ...
- Succession des différents exploitants et activités exercées,

- Autres informations que vous jugerez utiles.

Serait-il possible de nous donner des informations et d’orienter nos recherches.

Je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Je vous prie d’agréer I'expression de mes salutations distinguées,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=036a80632e&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664248655056098615&simpl=msg-f%3A1664248... 2/3
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21/04/2020 Messagerie ENVISOL - Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)
Marouane BINOUS

Ingénieur d'études en Sites et Sols Pollués — Région Parisienne
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21/04/2020 Messagerie ENVISOL - Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

‘ JIAAR Marouane BINOUS <m.binous@envisol.fr>

Données - site ITM LAl localisés a 6 rue Saint-Eloi a Mauchamps (91 730)

DRIEE IF/UD91 (Unité Départementale de I'Essonne) emis par OLIVE Laurent - DRIEE IF/UD91 20 avril 2020 a
<ud91.driee-if@developpement-durable.gouv.fr> 16:35
A : Marouane BINOUS <m.binous@envisol.fr>

Cc : "DRIEE IF/UD91 (Unité Départementale de I'Essonne) emis par SAVOURET Isabelle - DRIEE IF/UD91/CRI"
<ud91.driee-if@developpement-durable.gouv.fr>, SAVOURET Isabelle - DRIEE IF/UT91/CRI
<isabelle.savouret@developpement-durable.gouv.fr>

Cher monsieur ,

j'ai bien pris note de votre demande. Toutefois pour I'heure nos locaux sont fermés au public. J'ai toutefois bien noté
votre demande et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour Vous proposer un créneau pour consulter ce
dossier.

Cela étant pour les besoins de votre étude, j'imagine que votre client qui est par ailleurs propriétaire et exploitant du
site doit disposer de toutes les informations si ce n'est davantage sur le passif environnemental de ce terrain.

Bien cordialement

LO

[Texte des messages précédents masqué]
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Annexe 2. Extrait de plan cadastral

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a
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Annexe 3. Pieces justificatives

ITM — MAUCHAMPS (91)

Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a
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AMaire sunie par Madames PROSFER
REF. WP - COH-ORSERVATIONS-BASE MALCHAMPS

LETTRE EECORMANDEE AVED AR
?ﬂ uﬁ - 5‘5 5 h\;".-ha:-:immi:.

Je vous informe que lors de sa séance du 19 décembre 2005, le
Conseil Départemental d'Hygiéne a émis un avis favorable au projet d'amété
préfectoral concernant I'aménagement et I'exploitation de votre entrepdt sis Rue
St Eloi & MAUCHAMPS qui abroge les dispositions de I'article 7.1.2. de I'arrété
préfectoral n® 2005-PREF-DAVI/BE/n® 0021 du 7 février 2005.

Conformément aux dispositions de I"article 11 du décret N® 77.1133
du 21 scptembre 1977, vous disposez d'un délai de 15 jours pour présenter
éventuellement vos observations par écnt sur ce projet d'arrété dont vous trouverez

ci-joinl une copre.

Je vous pric d'agréer, Madame, I'expression de ma considération

distingude.
Pour le Préfe
SECrelal
1ichel AUBOUIN
Madame Nadine GIRARD

Société M.O.D. INTERNATIONAL
11, allée des Mousquetaires

Parc de Tréville

1078 BONDOUFLE Cedex

Towte correspondance doit dire envoyée de manibee imperromnelle & Monsicur e Préfer de I'Emmonne & lNadresae indiquie ci-derss
TeEL - O1ARS] 81 0] — Fax & 0l 6 970035 = N* de SIRET ¢ |79 (01| D02 &



Projel d'armété complémentaire
Article 1:

Les dispositions de l'article 7.1.2 (Ressource en eau) du chapitre V du litre 3 de armélé préfectoral n'
2005 PREF DAVIBEM 0021 du T février 2005 sonl remplacées par les dispositions de l'article 2 ci-
dessous,

ARTICLE 2 -

Les canalisations constituant le réseau dincendie sont calculées pour oblenir les débits el pressions
nécessaires en n'importe quel emplacement.

Les bouches, poleaux incendie ou prises deau diverses qui équipent le réseau sont munis de
racconds normalisés,

Le site dispose d'une réserve d'eau de 2500 m’. 1 surpresseur diesel, secouru par un apparel
identique, délivrant un débit de 240 m* h, allmente depuls celte réserve d'eau le réseau dincendie
privi,

La défanse extérieure contre l'incendie dolt &tre assurée par au moins 8 poteaux d'incendie { sur le
réseau privé) et par 3 poleaux dincendie extérieurs silués & moins de 100 métres du site. Ces
poteaux sont conformes & la norme NFS 61 213, piqués directement sans passage par compleur (seul
le compleur utiisant 'effet de la vitesse da I'eau sur un organe mobile en rotation est aulorisé - cf.
norme NFE 17 002) nl «by-passe. Les canalisations du réseau privé el du néseau public assuremnt
chacune un débit simultand de 4 000 litres/ minute sous une pression dynamigue minimale de 1 bar.

Les 8 appareils du réseau privé, doivent &tre judicieusement répartis de facon 4 éira situés & moins de
100 métres des différentes entrées de chaque cellule par des voies praticables,

Chague apparel doit &re siud en bordure de la voie carrossable, ou tout au plus & 5 métres de celle-
ci,

2 portalls somt créés pour rendre au moins 2 poleaux extérieurs accessibles depuis le site,
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Direction départementale des a Monsieur AMARDEILH

services vitérinaires de Directeur de I'établissement

- "ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL"
Service de Sécurité Sanitaire B, rue SAINT-ELOI

des Allments 91730 MAUCHAMPS

bouievard da Franca
B1010 EVRY CEDEX

Diossion fuiisi par M - DD EYE i agriouthers goly fr
C.MODoME

Tad : 01 6959135 &)
Faer: O G087 BE a3

Objet . Compte rendu de visite

Rt | TRICA M*HAOS00384 Evry, la - s

il 1.

ILL S 3TH 1010

RAPPEL A LA REGLEMENTATION

Monsieur,

Lors de l'inspection sanitaire effectuée par Monsieur NDOMB en compagnie
de Monsieur LANGLOIS et de Madame COURTIN, tous deux Agents de la DD ASS,
dans volre établissement le 16 février 2005, en présence de Monsieur PLILET.
Responsable qualité de |'étabiissement et de Monsieur CHAMPIGNON, Chef Cuisinier, il a
été constaté des manquements & la réglementation en vigueur, a savoir I'arrété du
29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiéne applicables dans les établissements de
restauration collective a caractére social.

Afin de vous mettre en conformité, vous &tes dans l'obligation de respecter
les prescriptions réglementaires suivantes, dans les meilleurs délais

1 - Bien identifier les plats témoins.

2 - Lors du nettoyage insister sur les points suivants : sol, murs, matériel,
toute |a batterie de cuisine, derriére le gros matériel, étagéres, la réserve.

3 - Renover le plafond de la cuisine de fagon qu'il soit propre et facile 3
nettoyer.

4 - Equiper le lave-mains de |a cuisine d'une commande non manuelle, poser
un distributeur de savon bactéricide, un distributeur d'essuie- mains 3 usage unique
(I'usage des torchons est strictement interdit).

5 - Changer ou rénover |a porte d'entrée du local de la plange.



6 - S'équiper de placards pour stocker les produits d'entretien.

7 - Sortir tout objet encombrant et inutile & la profession des locaux de la
cuisine,

Suite a cette visite, veuillez me tenir informé des mesures prises.

Restant 4 votre disposition pour tout renseignement complementaire, je vous
prie de croire, Monsieur, en 'assurance de mes sentiments distingués.

Vu, le Chef du Service de la Sécuriteé Sanitaire des Aliments
Inspecteur de la Santé Publique Véterinaire

Dr. Thierry PLACE
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Madame,

Je vous prie de trouver ﬁ:[iéjﬂlnl' i titre de notification,
deux copies de mon arrété du  ~ MAR 1 vous imposant
de nouvelles prescriptions pour 'exploitation de votre établissement

situé Rue Saint-Eloi a MAUCHAMPS,

Je vous précise que, conformément a 'article 21 du
décret n® 77.1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n®
76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de I'environnement, un avis relatif’ a cette autorisation sera
inséré par mes soins el & vos frais dans deux journaux locaux diffusés
dans tout le département. Il vous appartiendra donc de régler directement
au REPUBLICAIN et au PARISIEN-ESSONNE MATIN les factures

que ces journaux vous présenteront.

Madame Nadine GIRARD
Coordinatrice Amont

MOD INTERNATIONALE
11, allée des Mousquetaires

Parc de Tréville
91078 BONDOUFLE Cedex

Foute correspoadamoe dall fire savopde de amidne impereonmclie d Wowssenr e Prdfer de | Exsonne 4 1 adeeree toddipnty cf-ohesams
Tl bl ) R - Fax & Ol A 97 00 28— W ke SIRTTT ¢ |71 [odb i) | HHE I



En outre, un extrait de cet arrété devra étre affiché en
permanence et de fagon visible dans |"établissement.

Je vous prie d’agréer, Madame, |'expression de ma

considération distinguée.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Lsfnéral

AUBOUIN
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REPUBLIOUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L'ESSONNE

MRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE

Bureau da 'Environnament of du
Développement Durable

ARRETE

N° 2006.PREF.DCI3/BEm® 0o k3 du = B MAR 2006
portant i la société I'TM LOGISTIQUE INTERNATIONAL imposition de prescriptions
complémentaires pour I'exploitation de son établissement situé & MAUCHAMUPS.

LE PREFET DE L’ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

YU le code de 'environnement,

YU la loi N° 82213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation ¢t
a l'action des services de I'Etat dans les régions et dépariements,

VU le décret du 9 juillet 2004 portant nomination de Monsieur Bemnard FRAGNEALU en
qualité de Préfet de I'Essonne,

VYU le décret n® 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour |'application de la loi n®
76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement,



-

VU I"arrété préfectoral n® 2005-PREF-DALYBEM®0021 du 7 février 2005 déliveé 4 la sociéié
ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL pour la régularisation administrative de ses
installations situées sur la commune de MAUCHAMPS, rue Saint Eloi,

VU le courrier en date du 10 octobre 2005 par lequel la société M.O.D INTERNATIONALE
sollicite la modification du paragraphe 7.1.2 de |"arrété préfectoral susvisé,

VU le rapport de ['inspecteur des installations classées en date du 1 décembre 2003,

VU l'avis formulé par le Conseil Départemental d'Hygiéne lors de sa séance du 19 décembre
2005 notifié a l'intéressé le 2 janvier 2006,

CONSIDERANT que la sociélé ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL a renconiré des
difficultés d'ordre technique pour équiper la réserve d'eau (mise en place comme moyen de
lutte contre I'incendie) de cannes plongeantes et pour consolider I"aire d'aspiration afin de la
rendre accessible aux poids lourds utilisés par les pompiers,

CONSIDERANT que les solutions proposées par la société ITM LOGISTIQUE
INTERNATIONAL pour éguiper la réserve d'eau de 2 surpresseurs de 240 m3/h débit, 'un
clant en secours, pour créer un nouveau poteau d'incendie sur la canalisation publique et pour
rendre les poteaux de cetie canalisation (3 au total) accessibles depuis le site par la eréation de
portails, apparaissent acceptables et sont de nature & remplacer les solutions conlenucs
initialement dans I"article 7.1.2 du chapitre V du titre 3 de "arré1é préfectoral n® 2005-PREF-
DAIZ/BEM® 0021 du 7 février 2005,

CONSIDERANT que le gestionnaire de la canalisation publique a indiqué que le débit de

cette canalisation était suffisant pour le fonctionnement en mode simultané de ces 3 poteaux,

ARRETE

ARTICLE 1:

Les dispositions de I"article 7.1.2 {(Ressource en eau) du chapitre V du titre 3 de 'arrété
préfectoral n® 2005-PREF-DAVI/BEM®0021 du 7 février 2005 sont remplacées par les
dispositions de "article 2 ci-dessous.

ARTICLE 2 :

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et
pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.



L H

Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau sont munis de
raccords normalisés,

Le site dispose d'une réserve d'eau de 2500 m3. Un surpresseur diesel, secouru par un
appareil identique, délivrant un débit de 240 m3/h, alimente depuis cetie réserve d'eau le
réseau d'incendie privé,

La défense extérieure contre |'incendie doit étre assurée par au moins 8 poieaux d'incendie
(sur le réseau privé) et par 3 poteaux d'incendie extérieurs situés & moins de 100 métres du
site. Ces poteaux sont conformes & la norme NFS 61 213, piqués directemenl sans passage par
compteur (seul le compteur utilisant 1"effet de la vitesse de "eau sur un organe mobile en
rotation est autorisé —cf. norme NFE 17 002) ni « by-pass ». Les canalisations du réseau privé
el du réseau public assurent chacune un débit simultané de 4.000 litres/minute sous une
pression dynamique minimale de | bar.

Les 8 appareils du réseau privé, doivent étre judicieusement répartis de fagon & étre situés a
moins de 100 métres des différentes entrées de chaque cellule par des voies praticables.

Chague appareil doit €tre situé en bordure de la voie carrossable, ou tout au plus 4 5 meétres de
celle-ci.

2 portails sont créés pour rendre au moins 2 poteaux extérieurs accessibles depuis le site.

ARTICLE 3 :

En cas de non respect des dispositions du présent arrété, la société [TM LOGISTIQUE
INTERNATIONAL sera passible des sanctions prévues par le liviee V du code de
l'environnement,

ARTICLE 4 :

Lin extrait du présent arrété sera affiché 4 la mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Le maire établira un procés-verbal constatant sccomplissement de cette formalité et
le fera parvenir & la préfecture.

Un avis relatif & cet arrété sera inséré, par les soins du préfet, aux frais de 'exploitant,
dans deux journaux diffusés dans tout le département.



ARTICLE 5: DELAIS ET VOIES DE RECOURS
(article L. 514-6 du code de I'environnement).

Le présent arrété est soumis & un contenticux de pleine juridiction. 11 peut étre
déféré a la juridiction administrative (Tribunal administratif de VERSAILLES, 56, avenue de
Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES CEDEX) :

17 / par les demandeurs ou exploitamts, dans un délai de deux mois qui
commence d courir le jour o0 ledit arrété a été notifié,

27/ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intéréts visés a l'article L 511-1 du code de l'environnement,
dans un délai de quatre ans 4 compter de la publication ou de 'affichage dudit arrété, ce délai

¢tant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en
activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement a I'affichage ou
g la publication de larrété autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les
prescriptions primitives ne somt pas recevables & déférer ledit amété 4 la jundiction
administrative,

Le permis de construire et l'acte de vente, a des tiers, de biens fonciers et
immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes
instituées en application de l'article L 421-8 du code de I'urbanisme.

ARTICLE 6:

Le Secrétaire Général de la préfecture,
Le Sous-Préfet 'ETAMPES,

Le Maire de MAUCHAMPS,

Les Inspecteurs des installations classées,

gont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent amété,

Pour le Préfy
Le Seeréial

AUBOUDN
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L'ESSONNE

DIRECTION DES ACTIONS
INTERMIMISTERIELLES

Buroau de I'environnement

ARRETE

N° 2005 PREF.DALBEM® 00 24 du =1 FEV. 2005
imposant i la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL des prescriptions
complémentaires pour I'exploitation dinstallations classées pour la protection
de 'environnement,

LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le eode de |'environnement,

VU la loi N° 822153 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, & 'organisation el
& laction des services de I'Etal dans les régions et départements,

VU Je décret n® 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour Vapplication de lu lot n”
76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classces pour la protection de
I'environnement et notamment "article 18,

VU le récépissé de déclaration en date du 4 juillet 1968 délivré & la Société Centrale
d* Approvisionnement d’lle-de-France 4 MAUCHAMPS pour I"exploitation d’un dépdt de gaz
combustibles liquéfiés (n® 211 B 11 b 3*™ classe),



VU le récépissé de déclaration en date du 28 février 1977 déliveé & la socici SCAEX a
MAUCHAMPS pour 'exploitation d'un garage de véhicules automobiles (n® 206 17 b), d'un
compresseur d°air et de 10 compresseurs de gaz incombustibles (n® 33 is),

VU larcété préfectoral n® 770925 du 23 février 1977 délivré & la société SCAEX pour
P'exploitation & MAUCHAMPS, base de MAUCHAMPS au licudit « Les Poiriers Rouges »
d'un dépdt mixte de hiquides inflammables (n® 254 A 1°b) comprenant |

- un réservoir de 40 m3 de GO (2°™ catégorie)

- un réservoir de 50 m3 de GO (2°™ catégorie)

- quatre réservoirs de 50 m3 de FOD chacun (2°™ classe)

- un réservoir de 50 m3 de SCA (17 classe)

totalisant 190 m3,

VU le récépissé de déclaration en date du 15 septembre 1995 déliveé i la socicté Base de
MAUCHAMPS pour I'exploitation d'installations de distribution de liquides inflammables
(n® 1434-1b, ex 261 bis), d'un dépdt de liquides inflammables (n® 253) et d'installations de
remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés (n® 1414-3, ex 211 bis),

VU la demande de la société SAS Base MAUCHAMPS en date du 5 janvier 2004 relative & I
régularisation administrative de ses installations sur la commune de MAUCHAMPS,

VU 1'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours en
date du 15 juillet 2004,

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 2 septembre 2004,

VU Favis formulé par le¢ Conseil Départemental d'Hygiéne lors de sa séance du 18 octobre
2004 notifié A lintéressé le 25 octobre 2004,

VU le courrier d"observations de I'exploitunt en date du 4 novembre 2004,
VU le rapport de I'inspecteur des installations classées en date du 22 novembre 2004,

CONSIDERANT qu'il est apparu nécessaire d'actualiser le classement des installations
classées exploitées par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL sur la commurne de
MAUCHAMEPS suite 4 la mise 4 jour de ses activités,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de réglementer les installations ou équipements exploités
dans ['établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation classée soumise 4 autorisation & modifier les
dangers ou les inconvénients de cette installation,

CONSIDERANT que le principal risque associé aux entrepdis est le risque incendie ot qu'il
convient d'imposer des prescriptions particuliéres a4 la sociéte ™ LOGISTIQUE
INTERNATIONAL pour la réalisation de travaux visant & améliorer le niveau de sécurité de
ses installations & MAUCHAMPS,

ARRETE



TITRE1

ARAC u

ARTICLE 1 - AUTORISATION

La SAS. ITM LOGISTIQUE
Parls est autorisée sous réserve du respect des prescr
commune da MAUCHAMPS (91730}

L'ET

INTERNATIONAL dont le siége est situé 24 rue Auguste Chabrigres 750135

établissement sis rue Saint Eloi.

ARTICLE 2 - NATURE DES ACTIVITES

_LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES DE L'ETABLISSEMENT

iptions du présent armété, & exploiter sur la
\&5 installations visées par l'article 2 du présent arréle, dans son
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ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

3.1 - INSTALLATIONS NON VISEES A LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescripbions du
axploités dans MNdtablissement, g

inconvéniants de celfe nstallation,

Le présant arrdlé vaul rdcépissa de déclaration pour les installations soumises a déclaration citées &
Farlicle 2 ci-dessus.

3-2 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Les prascriptions du
l'arrété préfectoral n®

du 4 julllet 1968 et du 15 seplembre 1895

présent arméth s'appliquent &galement aux aulres installations ou équipements
ui mentionnés ou non A la nomenclature sont de nature par leur proximilé
ou leur connexité avee une installation classée soumise & autorisation & maodifier les dangers ou les

présent arrété, 4 leur date d'effel, se substituent aux dispositions imposdas par
77 0925 du 28 février 1977 ol les réﬂépissés de déclaration du 28 favrier 1977,




TITRE 2

DISPOSI DMINISTRATIVES APPLI 'ENSEMBLE DE
L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 1 - CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, objet du présent ardté, sont disposées, aménagées el exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans le dossier depose par Necgploitant. En tout état de cause, elles
raspactent par ailleurs les dispositions du présent arrdté et les réglementations aulres en vigueur.

Toule modification apporiée par le demandeur aux Insiallations, & leur mode dutilisation ou a leur
voisinage et de nature & entrainer un changement notable des élémants du dossier de demande
d'autorisation, dolt &ire portée avanl sa réalisation & la connalssance du préfet avec lous les dléments
d'appréciation.

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

L'exploitant des installations faisant I'objet de la présente autorisation devra, en oulre, se conformer a
toutes les prescriptions que 'administration jugera utiles de lui imposer ultbrieurement, Soit dans lintérét
de la sécurité et de la commodité ou de ka salubrité du voisinage, soit pour [a sanbé et la salubrilé
publiques, soil pour lagriculiure.

ARTICLE 3 - SANCTIONS

En cas dinobservation des prescriptions fixdes par le présant arrilé, 'exploitant encourra les sanclions
administratives préyues par les articles L 514.1 & L 514.3 et las sanctions pénales prévues par bas arlicles
L5148 4L 514.18 du code da l'environnamand

ARTICLE 4 - PUBLICATION

L exploltant devra toujours $lré en possession de son ardté dautorisation, qui devra dtre affiché dans
I'établissement el &tre présentd A toute réquisition des délégués de l'administration préfectorale.

Un extrait du présent arrdté, énumérant les prescriptions auxquelles |installation ast soumise ef faisant
connaiire quiune copie dudit armébd ast déposds aux archives de la mairie et mise a la disposilion de tout
intéressd, sora affichd & la mairie pendant une durda minimum d'un mos,

Le maire éiablira un procés-verbal constatant laccomplissement de ces formalilés et le fera parvenir a
la préfeciurs,

Un avis relatif & cetle autorisation sera insérd, par les soins du préfet, aux frals de lNexploitant, dans deux
journaux diffusés dans lout le département.

ARTICLE 5- DECLARATION DES ACCIDENTS ET INCIDENTS

Toul accidant ou incident susceptible, par ses conséquencas direcies ou son développament prévisible,
de porter attelnte aux intérils visés a larticle L 511.1 du code de 'environnement, est declaré dans les
meileurs délais & lnspection des installations classées, en précisant les effels prévisiles sur les
personnes et Fenvironneamant.

L'exploitant détermine ensuile les mesures envisagées pour éviter son renouvellement comple lenu de
I'analyse des causas el des cinconstances de l'accident, et les confirme dans un document iFansmis sous



15 jours & lnspection des installations classées, saul décision contraire: de cefle-ci

ARTICLE & - CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Si l'nstallation auvtorisde change d'exploitant, le nouvel exploilant ou son représentant sera tenu d'en Taire
la déclaration & la préfeciure, dans e mois qui suil la prise en charge de l'exploitation en indiquant sl
s'aglit d'une personne physique, 55 noms, prénoms el domicie et 81 5 agil d'une personne morale, sa
dénomination ou sa ralson sociale, sa forme juridigue, 'adresse de son sidbge social et la qualité du
signataire de la déclaralion.

ARTICLE 7 - CONTROLES ET ANALYSES (INOPINES OU NON)

indépendamment des conirbles explicitement prévus dans le présent armété et ses éventuels
compiéments, lNnspection des installations classées peut demander, an cas de besain, |a rdalisation,
inopinde ou non, de prélévements ef analyses d'effluents liguides ou gazeux, de déchats ou de sols ainsi
gue l'exéculion da mesuras de niveaux sonores el vikeations. lis seront exécubds par un organsme Lers
quil aura chalst & cet effet ou soumis 4 son approbation s'il n'est pas agréé, dans le bul de vérifier, en
présance de lMnspection des installations classées en cas da confrdle inoping, e respect des prescriptions
d'un texte réglementaire pris au titra de la I&gislaton sur les installations classées. Tous les frais
engagdes & celle occasion sont supportés par lexplofani.

ARTICLE 8 - ENREGISTREMENTS, RESULTATS DE CONTROLE ET REGISTRES

Tous les documenis réperioriés dans le présen! arrdlé sont congervés sur le site durant 3 anndes & la
disposition de l'nspaction des installations classdes saufl réglementation particuliare.

ARTICLE 9 - CONSIGNES

Les consignes écrites el répertoriées dans le présent arrdté sont tenues a la disposition de Mnspection
des Installations classées, systématiquement mises & jour ¢l porides & la connaissance du personnel
concerné ou susceptible de l'étre,

ARTICLE 10 - INSERTION DE L'ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

L'exploitant prend les dispositions approprides qui permelient dintégrer linstallation dans le paysage.

L'ensemble du site doit &tre mainbenu propre et les batiments el installations enbrelenus en permanence,

ARTICLE 11 - CESSATION DEFINITIVE D'ACTIVITE

Lorsque l'explofant matl & Farrd! défmitf une installation classée, i adresse au préfel, dans les délals fiods
i l'artiche 341 du décret n® 77-1133 du 21 septemibne 1977 modifié, un dossier compranant le plan mis
& jour des tarrains demprise da l'installation ainsi qu'un mémoira sur Nétat du site, Ce mémaoire précise
les mesures prises el la nature des ravaux pour assurer [a profection des intérls visds & Farticle L 5111
dus pode de Menvironnemeant el doit comprendre notammaant

Févacuation ou I'dlimination das produits dangereux ainsi gue les déchels présents sur
le sie,
- ladépoliution des sols el des eaux souterraines éventuellement poliudes,
- l'insertion du site {ou de linstaliation) dans son environnement et le devenir du site,
= @0 cas de besoin, la surveilance & exercer de MNimpact du site (ou de lMnsialiation) sur
s00 anvirennement,
- &ncas de besoin, les modaktds de mise en place de servitudes,



ARTICLE 12 -~ ANNULATION - DECHEANCE

Le présent arrdid cessera de produire effel sl l'inslallabion n'a pas ébé exploitée durant DEUX ANMEES
conséculives, saul le cas da force majeure.

ARTICLE 13 - AUTRES AUTORISATIONS

Le préseni arrélé ne dispense pas le banéficiaire de loules aulres formalités & accomplir auprés das
divers services ou direclions intéressés (équipamant, travail et emplod, agriculture, affaires sanitaires el
sociales, incendie et secours, efc..., en cas de permis de construire, emplol de parsonnel, ele...).
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CHAPITRE | : PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU

ARTICLE 1 - PRELEVEMENTS D'EAU
GENERALITES ET CONSOMMATION

Les ouvrages de prélévement sont équipés de dispositife de mesure totalisateurs el dun dispositif de
disconnection afin d'éviter tout phénoméne de retour sur le réseac d'alimentation d'eau potable.

ARTICLE 2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
2.1 - NATURE DES EFFLUENTS
On distingue dans Fétablissement |

. les eaux vannes el les eaux usées de lavabo, toiletles, . (EU)
, les eaux pluviales suscaplibles d'dtre polluges (EPp)

2.2 - LES EAUX, VANNES ET LES EAUX USEES

Les saux vannes el les eaux usées soni iraildes en conformitd avec les régles sanitaires et
d'assainissement &n viguair.

2.3 - LES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEES

Les esaux pluviales susceplibles d'ére polludes alnsi que les eaux pluviales non polluées (eaux des
toifures e espaces non circutables) sont collectées et rejetées dans un fosséd communal aprds passage
dans un bassin d'orage de 3000 m”.

Ces eaux ne peuvent &tre rejetées au milieu récepleur qu'aprés contrble di leur qualité. Si leur charge
polluante les rend incompatible avec un rejel dans les limites autorisées aprés traitement, elles sont
dvacudes comme des déchels industriels spéciaux.

ARTICLE 3 - RESEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS
3.1 - CARACTERISTIQUES

Les réseaus de collecte dohvent permatire d'évacuer séparément chacun das types d'eflluent vers les
fraiftaments ou miiey récepleur aulorisés 4 las recevoir.

Les réseaux de collecte des effluenis doivent &re congus da manskre & e curables, &lanches et
résister dans le temips aux actions physiques et chimiques des effluents susceptibdes &'y Iransiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon dtat et de leur Gtanchéits.

Les effluents aqueux ne doivent pas par mélange, dbgager des produits loxiques ou inflammables dans
cas réseauy ainsi gue dans le milieu récepteur.

3.2 - ISOLEMENT DU SITE

Lies réseaux de collecte EU of EP de Mélabissement sond munis d'un dispositif automatique d'obiuration
de fagon & maintenir ioute pollution accidentelle sur la site. Ces dispositifs sont maintenus en élat de
marche, signalés et actionnables en loute circonsiance localement et a partir dun posie de commande
afin de rédulre les temps d'intervention, Leur antrelien of leur mise en fonctionnement sont definis par
consigna.

La rétention des eaux dextincion d'incendie est effechsée au niveau de la cour PL Mord ol la capacité
dis ritention est de 1000 m” environ ainsi qu'au niveau du bassin dorage de 3 000m” pour 2 000 m’.



ARTICLE 4 - PLANS ET SCHEMAS DE CIRCULATION

L'explotant étabiit et thent sysiématiquement a jour les schémas da circulation de l'eau et des affluents
comportant nolamment |

¥

rorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,

les dispositifs de prodection de Falimentation (bac de disconnexion, solement de la
disiribution alimentaire,...)

les ouvrages de toules sories (vannes, compleurs...)

les ouvrages d'épuration et las points de rejet de loule nature,

Les différentes canalisations sont reparées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE REJET
5.1 - CARACTERISTIQUES DES POINTS DE REJET DANS LE MILIEU RECEFTEUR

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'éablissement aboutissent au réseau public
d'assainissemant.

Les eaux pluviales susceplibles d'étre polludes EPp (voirie, parking) sont évacuées dans un fossé
communal aprés passage par un décanteur séparateur dhydrocarbures muni d'un filtre coalesceur,
Les eaux pluviales non polludes (eaux des toitures) peuvent élre infillrées directernent dans le sal ou
mélangées aux EPp.

La capacité de rétention das eaux pluviales doit Stre suffisante pour assurer un débit de fuile de 1 l's/ha
ciraing,

Les eaux usées sonl raccordées au réseau public dassainissement EU de la commune dont ia
destination est la station d'épuration de Valenton

Tout rejet direct ou indirect non explicitement mentionné ci-dessus est interdit.

5.2 - AMENAGEMENT DES POINTS DE REJET
Sur chaque canalisalion de rejet d'effluents sont prévus un point de préddvement d'échantillons et des
points de mesures (debit, lempérature, concentration en polluants...). Ces points comporient des
caracléristiques qui permettent de réaliser des mesures représentatives, d'élre aisément accessibles, de
permettre des interventions en loule sécurité et d'assurer une bonne diffusion des rejets dans le milieu
PECEplELr,
ARTICLE 6 - QUALITE DES EFFLUENTS REJETES

6.1 - TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Les Installations de traftemeant (ou de pré-traitement) des effluents aqueux nécessaires au raspect des
seuils reglamentaires prévus par le présent arrdté sont conCues, enlretenues, exploitées el surveillees

de fagon & faire face aux variations des caracléristiques des effluents bruls (débil, tempéralure,
concaniration.,.).

Saufl autorisation explicite, ta diution des effluents est interdite ef ne constitue pas un mayen de
fraltement.

6.2 - CONDITIONS GENERALES
L'ensamble des rejets du site doil respecter les valeurs limites et caracléristiques suivantes ;

- lemparatuna ; < 30°C



- pH : compris entre 6,5 et 8.5 (ou 9.5 87 ¥ a neutrafisation chimique)
= hydrocarbures iotaux (NFT 90 114) : 5 mgh
6.3 - CONDITIONS PARTICULIERES DE REJET

Rejet dans & milieu naturel (fossd communal) :

- MES (NFT 80 105) : 100 mg/l

- DCO swr affuant brut non décanta (NFT 80 101) © 300 mg'
= DBO: sur affluent brut non décantd (MFT 90 103) : 100 mg
- Azole global (exprimé en Nj 2 30 mgl

6.3 - MODALITES PARTICULIERES DE REJET
Rejel dans le réseau d'assainissement collectf muni d'une siaton d'épuration :

- MES (NFT 20 105) : 600 mg/

- DCO sur effluent brut mon décanté (NFT 90 101) : 2 000 mg)
- DBOy sur effiuent brut pon décanté (NFT 90 103) : 800 mafl
- Azote giobal {exprimé en N) @ 150 mg/

Le raccordament au réseay d' assainissement collectf se fait en accord avec le gestionnaire du réseau ;
une convention préalable autorise ce rejet {article L 35.8 du Code de la santé publique).

Cetle convention fixe les caractéristigues des effluents déversés en conformité aux seuils du présent
arrihs,

ARTICLE 7 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
7.1 - STOCKAGES
7.1.1 Rétentions

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une poliution des eaux ou des sols doit
&tre associé & une capacité de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux
valeurs sulvanies -

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
= 50 % de |a capacité des réservoirs associés,

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale & |

- dans le cas de liquides inflammables, & l'exceplion des lubrifiants, 50 % de la capacité totale das fiis,
- dang les auires cas, 20 % da la capacitd totale des fits,
- dans tous los cas, 800 | minimum ou égale & la capacité tolale lorsque celle-1 esl inférieurs & 800 |

La capacité de rélention doit ére dlanche aux produits gu'elle pourrail conténir @1 résister a l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son éventuel disposilif dobturation qui doil étre
maintenu fermé,

Las produits récupérés en cas daccident ne peuvent &tre rejelds que dans des conditions conformes au
présent amété ou doivent dtre éliminés comme des dechets.

Les réservoirs ou rddplents conjenant des produits incompatibles ne dovent pas ire associés & une
méme rétantian,

L'exploftant doil vedler & ce gue ks volumes potentiels de rélention restent disponiblas an parmanence.
A cel effet. 'évacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arréts.



7.1. 2 Transports, chargemenl, déchargement

Le ransport des produilts & Iintérieur de I'dlablissement ast effectué avec les précaulions nécassaires
pour éviter ke remvarsement des emballages.

7.2 - ETIQUETAGE - DONMNEES DE SECURITE

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connafire la nature el les risques
das produits dangereux présents dans 'installation,



CHAPITRE Il : PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 1 - GENMERALITES
1.1 - CAPTATION

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussiéres ou odeurs génantes doivent étre
munias de dispositifs parmettant de collecler @1 canaliser les émissions pour autant que Ia technologsa
disponible et Mmplantation des installations le permetient el dans o respect des régles relatives a
Mhygiéne el & la sécurité des travailleurs.

L'ensamble de ces installations satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
1.2 - BRULAGE A L'AIR LIBRE

Le brilage & Fair libre est interdit.

ARTICLE 2 - TRAITEMENT DES REJETS
2.1 EMISSIONS DIFFUSES

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, les disposilions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et matidres diverses sont prises, & savoir :

R les voies de circulation, alres de stalionnement des véhicules ol des bennes i déchels doivent
dtre aménagées (formes de pente, revétement, elc.. ) et convenablement neltoyées,
- les véhicules sorant de Métablissemeant ne doivent pas enlrainer de dépdt do poussiénres ou de
bouas sur les voies de circulalson,
2.2 IMSTALLATIONS FRIGORIFIGUES

Les groupes frigorifiques soumis & la législation des installations classées pour la prolecton de
I'ervironnement disposent d'un systéme de refroidissemenl & voie séche.



CHAPITRE Ill : DECHETS

ARTICLE 1 - GENERALITES

DEFINITION ET REGLES

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et raitement
nécessaires & la récupération des aléments et matériaux réutilisables ou de Pénergle, ainsi qu'au dépdt
ou au rapet dans e milieu naturel de tous autres prodults dans des conditions qui ne solen pas de nature
4 produire des effels nocifs sur be sol, |a flore et la faune, et, duna fagon géndrale, & porter atleinte 4 la
sanlé de Momme e a lenvironnaman.

ARTICLE 2 - GESTION DES DECHETS A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
L'exploitant organise le tri, Ia coflecta et Mélimination des différents déchets généres par 'etablissement.
Caolte procédure est écrite, et réguliéremant mise & jour
ARTICLE 3 - STOCKAGES SUR LE SITE

31 - QUANTITES
La quantité de déchats siockés sur le site ne dolt pas dépasser la quantilé trimestrielie produite {sauf en
situation excaptionnelle justiiiée par des contraintes extérieuras 4 Natablissement comme les déchets
générés en faible quantité (< 5 Uan) ou falsant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques. En loul étal
de cause, ca délal ne dépassera pas 1 an.

3.2 - ORGANISATION DES STOCKAGES

Les diéchets ne sanl stockés, gn vrac dans des bennes, que par cabégories de dbchels compatibles el
sur des alres affectées a cel affel. Toutes les précautions sonl prises pour limiter bes ervols,

ARTICLE 4 - ELIMINATION DES DECHETS
4.1 - TRANSPORTS

En cas daniévement el de transport, lN'excploitant wirife lors du chargement que les amballages ansi que
las modalités d'enlévement et de transport sont de nature & assurer ka protection de Nenvironnemeant el
& respecter les réglemeniations spéciales en vigueur.

4.2 - ELIMINATION DES DECHETS BANALS

Les emballages industriels sont éliminés conformément aux dispositions du décrel n® 04-609 du 13 julis
1904 ralailf 4 Mélimination des décheis d'emballages dont bes délentewrs finsux ne sont pas les ménages,

Un irf des déchets tels que le bois, la papier, ke carton, e verre, es métaux, .. est effectud en vue de laur
valorisation. En cas dimpossibilité, justification devra en dtre apportés & l'inspection des inslallations
classées.

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, métaux, .. ) non valorsables et non
soulllés par des produils toxiques ou polluants ne sont récupérés ou éliminés que dans des installations
autorisées ou déclardes & ce litre.

L'exploitant doit &tre en mesure de justifier le caractére ullime, au sens da l'article L 541.1 du code de
Fenvironnmement, des déchels mis en décharge.



4.3 - ELIMINATION DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIALUX

L'élimination des dichels qui ne peuvard dlre valorisés & 'intarieur de 'établissement ou de ses
dépandances, est assurée dans des inslalations ddment autorisées ou déclanées 3 cel effel au litre du
code da 'environnament (Titre 17 du Livra V). L'exploitant est en mesure d'en justifier I'élimination a
linspection des installations classées. Il iendra a sa disposition une caractérisaton el une quaniification
de lous les déchels spéciaux générés par ses activités,

4.4 - SUIVI DES DECHETS GEMERATEURS DE NUISANCES

Les emballages vides ayant contenu des produits toxiques ou susceptibles d'entralner des poliutions somt
renvoyés au fournisseur lorsque leur réemplol est possible. Dans | cas contraire, s'ils ne pauven! étre
totalement nettoyds, ils sont éliminés comma des déchets industriels spéciaux dans les conditions définies
au présent arméte,

Les hulles usagées sonl récupérées el évacudes conformément aux dispositions du décrel n* 79-882 du
21 novembre 1979 modifié portant réglamentation de la récupération des huiles usagées. Elles sont
remises 4 un ramasseur agrée pour le département en application de Farrdté ministérel du 28 jamder
1999 relati§ aux conditions de ramassage des hulles usagées.

L'exploitant doit établir un bordereau de sulvi de déchets, lors de la remise de ses diéchels & un ters,
salon les modalités fixées & | ‘arétd du 4 janvier 1085 relatif au contréle des circuils d'élimination des
déchets générateurs de nuisances

4.5 - REGISTRES RELATIFS A LELIMINATION DES DECHETS

Pour chaque enlévement les renseignaments minimum suivants sont consignés sur un document de
forme adaptée (registre, fiche denlévement, fistings informatiques, ) el conservé par I'exploitant |

- coda du dbchet selon la nomendiatura,

- origine et dénomination du dachet,

- quantité enlewvée,

. date d'enlévamant,

- nom de la société da ramasaage & numéro dimmatriculabion du véhicule utilisd,
- dastination du déchet (&iminataur),

. nature de Féliminalion effectuée.



CHAPITRE IV - PREVENTION DES NUISANCES SONORES - VIBRATIONS

ARTICLE 1 - GENERALITES

Les installaticns sont consiruiles, equipées el axploitées de fagon que leur fonclionnement ne pulsse dtre
& Morigine de bruits transmis par vobe adrignne ou solidienne susceplibles de comprometire la santé ou
la sécurité du voisinage ow de constituer une nuisance pour celui-ci,

ARTICLE 2 - NIVEAUX SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE

Les émissions sonores de |instafiation n'engendrent pas uné émergence supérieure aux valaurs
admissibles fwées dans e lableau ci-aprés, dans les zones & émergence réglemeantse, lelles que définies
a l'article 2 de Narréié ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1997) ;

Niveau da bruit ambiant axistant dans | Emergence admissible pour | Emergence admissible
les zones & émergences réglementées la péripde allani de ThOQ & pour la période allant de
(incluant le brull di M'établissement) 2200 saufl dimanches ot 22h00 & Thi0 ainsi que

fours fandés bes dimanches el jours
férids
Supdrieur & 35 dB{A) mals inférieur ou 8 dBiA) 4 dBiA)
anal 4 45 dB(A)
Supérizur & 43 dB{A) 5 dB(A) 3 dB(A)

L'émergence est définie comme &tani la différence enire les niveaux de pression conlinus équivalents
pondérds A du brat amblant (élablissement en fonclionnement) el du bruil réskduel {en Nabsence des
bruils générés par |'élablissamant).

Le niveau de bruit & ne pas dépasser en limite de propriété de l'établissement ne dépassa pas lorsque
celle-ci est en fonclionnement, 70 dB(A) pour la période de jour ef B0 dB{A) pour la péricde de nuit, saufl
i le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cefte limite,

La durée d'apparition d'un bruil particulier de I'établssement & ionalitd marguée au sens du point 1.9 de
rannexe de 'arrété du 23 janvier 1997, de mankére éablie ou cyclique, ne peut excéder 30 % de la durde
da fonctionnement de MNdtablssement dans chacune des pérodes diume ou nocturne définies dans e
lableau ci-dessus,

Lorsgue plusieurs installations classbes sonl sibudes au sein d'un méme étabissement, le niveau de bruit
globat émis par 'enzemble des activités exercées 4 lintérieur de Métablissement y compris le bruit dmis
par les véhicules el engins visés au premier alinéa de Farlide 3 du présent chapitre, respecle kes valeurs
limites ci-dassus.

ARTICLE 3 - AUTRES SOURCES DE BRUIT
Las wéhicules de transport, les materiels de manulantion at les engins de chantier wilisdés & Mntérieur da

I'établissemaent, sont conformes aux dispositions en vigueeur les concernant en matiére de limitation de
leurs émissions sonoras. En particulier, les engins de chantier sont conformes & un type homologué,



L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parieurs,
ele... ) ginants pour le volsinage est interdit, sauf sl leur emplol esd exceptionnel ef rézered A la prévention
ou au signalemant d'incldents graves ou d'accidants.

ARTICLE 4 - VIBERATIONS

Les machines fixes susceptibles dincommoder ke voisinage par des trépidations sont isolées par des
dispositifs antivibrations efficaces. La géne évantuelie est dvaluba conformament aux régles techniques
annexées & la circulaire ministérielle n® 88,23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans Fenvironnamant par les installations cassées.



CHAPITRE V : PREVENTION DES RISQUES

ARTIGLE 1 - GENERALITES

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES
L'exploitant concolt ses installations el organise leur fonctionnement et l'entretien selon des régles
destinées & prévenir les incidents el les accidents susceptibles d'avolr, par leur développement, des
conséquences dommageablas pour Fanvronnement
Cas régias, qui ressortent notamment de lapplication du présent arméteé, sont établies en référence & une
analyse préalable qui apprécie le polentiel de danger de linstallation et précise les moyens nacessaires
pour assurer la maltrise des risques inventoriés,
ARTICLE 2 - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES

2.1 - CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'explodant fixe les rigles de circutation applicables & lintérieur de ['établissement. Les régles sonk
poriées A la connalssance des inléressés par une signalisation adaplée el une information appropriée.

L'établissement est afficacemaent cldturé sur la totalité de sa périphdrie.

Un gardiennage est assuré en permanence, L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence
des contrdles que doit assurer le gardien,

Le personnel de gardennage ou de surveillance est familiasisé avec les installations el les risques
encourus et recodt & cet effet une fermation spécifique.

Les voles de circulaton o d'2ccés sont notamment délimitées, maintenues en constant étal de propraté
et ddgagbes de toul objet susceptible de géner |a circulation. Ces aires de circulation sont aménagées
pour que les engins des services dincendie pulssan évoluer sans difficulte,

Les voles auront les caraciéristigues minimales sulvantes :

largeur de la bande da roulement : 3.50 m
rayons intérleurs de giration 11 m

hauteur libre : 3,50 m

résisiance & la charge © 13 lonnes par essieu.

2.2 - CONGEFTION DES BATIMENTS ET LOCAUX, HORS CELLULES FRIGORIFIQUES

Les bitiments et locaux sont congus et aménagés da fagen & pouvelr s'opposer & la propagation d'un
incendie,

Le bitiment B & usage d'entrepdl a une hauteur utile sous ferme égale 4 B métres. La stabililé de la
structurs a2l de une demi-haure. Les murs extéreurs sont batis an Siporex épais de 0,15 mélre avec
bardage simpla peau A ['exténeur dont le degré coupe-fou est supérieur & 1 heure.

La initure es! réalisée avec une structure porteuse et une solation MO, L'étanchéilé doit présenter [a
classe et indice T30M suivant Farrété du 10 seplembre 1870 du minislére de lintérieur,

La toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des élements permettant, en cas dincendis,
I'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés,



Sont obligatoirement Intégrés dans ces éléments des exulolres de fumée el de chaleur a commande
automatique et manualla dont la surface n'est jamais inférieure 4 0.5 % de la surface iolale de |a tolture.

La commanda manualle des exuloires est au minimum installée en deux points opposas de sorle que

Factionnement dune commande empdéche la manceuvre invarse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont signalées, reparées et facihement accessibles. Elles sont toules regroupées
en un point, 4 Fexception des “doublures” qui sont disposées dans chaque cellule.

Des amenées d'alr frais d'une superficie égate a la surface des exuloires du plus grand canion, cellule
par cellule, sont réaliséas par les portes des cellules 4 désenfumer donnant sur Iextérieur,

En outre, la partie haute dolt comporiar des relombées de 0,50 métre de hauteur au moins, réaisées en
matariaux stables au feu de degréd ¥ dheure afin de délimiter des cantons de désenfumage dont les
caractéristigues dimensiennelles sont au maximum de 1.600 m? en superficie el 60 mdtres en longueur.

L'entrepdt (batiment B) comporte 3 cellules de stockage :

Celiule 1 Calbule 2 Collula 4 *
Surface en m? ga32 725 TH1E

* celiule compartimentée pour le stockage des alcools (1377 m’), des adrosols (68 m”),
zone de stockage (5614 m’) et chambre froid négatif (357 m’).

Les callules de siockage sont séparbes par des parois coupe-feu de degeé 4 heures dépassant en lodure
@l en saillic de 1 mbtre, avec porles coupe-feu de degré 1h30 dont la fermeture as! asservie 4 des
détecieurs autonomes déclencheurs placés de parl ¢ d'autre de chaque baie.

Dans les dégagements généraux el au-dessus des ssues, doit 8tre inslale un edairage de sdcurité (blocs
autonomes) permettant de gagner facilement l'extérieur an cas de défailtance de l'éclairage nermal.

Les issues e chaminements qui conduisent aux dégagements doivent 8ire signalés en respectant les
dispositions de la norme NFX 80 003,

Les régies durgence & adopler en cas de sinistre sont porées & la connaissance du personnel et
affichées.

Des issues pour les personnes sonl prévues en nombre suffisant pour que towt point de lentrepdl ne soll
pas distant de plus de 50 métres de 'une delles, el 25 métres dans les parties de Fentrepdt formant cul-

die-sas,

Les quals de déchargement d'une longueur supérisure & 20 métres dotvent disposer d'une issue a chagque
axirémibé.

Deux issues vers Nextérieur au moins, dans deux directions opposéas, sont prévues dans chaque cellule.

Les portes servant dissues vers [exiérieur sont munies de ferme-porte et s'ouvrent dans le sens de la
sortie.

Les bureatx ot locaux sociawx, sonl isolds des zones de stockage par une paral, un plafond et des portes
dintercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degréd 1 heure, sans étre
contigus avec des cellules od sonl présentes des matiéres dangereuses
La cuve exiérieure de gaz inftammables liquéfiés carburation dolt étre isolée par un mur coupe feu de
daegrd 2 heuras sur les qualne cotés, sans foiture et d una hauteur dgale au toll de |la cuve,

2.4 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

L'installation &lectrique doit 8re congue, réalisée et entretenue conformément au décrat n® 88,1056 du



14 novembre 1988 relatif 4 la réglementation du travall et le matériel conforme aux normes francalses de
|a série NFC qui lui sont applicables

Les conducteurs sont mis en place de maniére a dviter Wut court-circuit,

Un contrfile ast effeciud au minimum une fois par an par un organisme agréé qui mentionnera rés
explicitamant les délectuosités relevées dans son rapport de contrdle. Il es! remiédié & loute defectuosite
ralevie dans les délais les plus brefs,

La mise & la terre est unigue, effectuée suivant les régles de I'art et distincta de calle du paralonnerré.

Le matériel dectrique doit dtre entrétenu en bon état et doil en permanence rester conforme en toul point
& ses sphcifications techniques d'ofigine.

Les disposiions de ['article 2 de l'arrdté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations électriques des éablissements réglementés au titre de |a légisiation sur les installations
classées et susceplibles de présenter des risques d'explosion, sont appiicables a lensemble des zones
de risque d'atmosphire explosive de Natablissement.

24 - UTILITES
Les locaux techniques (chaufferie du batiment A, transformateur, groupes frigorifiques, groupe
dlectrogine, ...) sont situés a l'extérieur du batiment de stockage.

A lextériaur de la chaufferie sont installés les disposilifs de coupure du combustible et des installations
dlectrigues.,

Le chauffage &lecirique par résisiance non protépée est autorisé dans les locaux administratifs et sociaux
sfpards des zones de stockage.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, présentent les mémes garanties de sécurilé que celles
prévues pour les locaux dans lesquels (s sont skués.

L'exploitant doit assurer en permanence |a fourniture ou la disponibilité des utilités qui alimentent les
équipements importants concourant & ka mise en sécurité ou a larrdt d'urgence des [nstallations.

Les canalisations de distribution de fluides doivent &tre signalées conformément aux dispositions de la
morme MEX 08 100

2.5- PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesqualies une agression par la foudre peut dtre & forigine dévanements suscaplibles
de parter gravernen! atiginte, directement ou indirectement & la sécurité das installations, & la sécurile des
personnes ou a la qualité de lenvironnement, doivent dtre protégées contre la foudre an application de
I'arrdté ministériel du 28 janvier 1993,

Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes aux normes NF C 17-100 et NF C 17-102.

ARTICLE 3 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

3.1 - EXPLOITATION
3.1.1. Consignes drexploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des Instaliations, dont e



dysfonctionnement aurail des consbquences sur la sécurité publique al la santé des populations (phases
de démarrage el ard!, fonctionnemeant normal, entratien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation
Beriles,

3.1.2, Produils - stockape
Les marchandises enfreposées sont des produits alimentaires ou manufacturés.

Les matiéres chimiguement incompatibles ou qui peuvent entrer an réaction entreé elles de fagon
dangereuse, ou qui sont de nature & aggraver un incendie ne dolvent pas étre stockees dans la méme
coflule.

De plus, les matidres dangersusas doivent &ire siockées dans des cellules particuliéres. Ces cellules
particuliéras sonl situdes en rez-de-chaussée sans dire surmontées d'élages ou de niveausx.

Le stockage est effectué de maniéra que toules les issues, escaliers, etc..., soient largement dégagés.

Les marchandises éventuellement enfreposdes en masse (palettes) doivent former des blocs limités de
la fagon suivante :

- surface maximale des Nols au sol ; 500 m?,
= hauleur maximale de stockage : B métres,
- dislancs antre deux Thots | 2 métres,
distance entre las sommets des fots ef la base de la foiture © 1 mélre,

Toulefois, dans le cas d'un slockage par palettier, ces conditions ne sont pas applicables.

Les stockages sur racks des alcools de bouche et des aérosols mr?ménagéaél'mwhwduhcﬂuta
4 o s occupent respectivement une surface da 1 392 m® el 68 m”,

Un bardage métallique simple peau isole chaque stockage.

Les racks o0 sont stockés las liquides inflammables (alcools de bouche) doivent dtre équipés dune
réstentian.

Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, efc... soni regroupds hors des allées de
circulation,

32-SECURITE
3.2.1. Consignes da sécuritid

Sans préjudice des dispositions du code du fravail, des consignes précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arréié sont établies, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par
le personned.

Ces consignes doivent notamment indiguer ;

Ninterdiction de fumer,

Minterdiction dapporter du few sous une formea quelcongue,

les procédures d'amét d'urgence el de mise en sécurité de Minstallation (Sectricité, réseaux de fluides),

les mesures & prendre en cas de fuite sur un réciplent cu une canalisation contenant des substances

dangereuses,

- a8 rmoyens d'extinction a wiiiser en cas dincendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervendion de 'élablissement,
des services dincandio ol de seoours,

- |a procédure d'alerte parmettant, en cas de lutte confre lncendie, disoler le site afin de prévenir tout

transfert de polluthon vers ke milieu récepleur,

5.2 2. Maintenance, vérficalions des matérials de séouritd



L'exploitant doil s'assurer de la makntenance des matéfiels do séeuritd al de lulte contre lincendie

(exutnires, systémes de délection, portes coupe-feu nolamment), Les verfications perindiques de ces

matérials doivent &tre inscrites sur un registre.

ARTICLE 4 - TRAVAUX

Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones

& risque inflammable, explosible et loxiquee sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant

notamment leur nature, [es fsques présentés, les condiions de leur intégration au sein des installations

ou unitds an axploitation et les dispositions de survedlance a adopier,

Cas travaux font l'objet d'un permis de travall {ou permis de feu) délivré par une persanne nommémant
e,

ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des

risques d'incendie ou d'explosion sauf pour bes interventions ayant fail Fobjed d'un permis de travail.

ARTICLE 6 - FORMATION DU PERSONNEL

Outre Maptitude au poste occupd, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le

personnel intérimaire, regofvent une formation sur les risques inhérents des installations, fa conduite a

lenir en cas dincident ou accident e, sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention

Des mesures sonl prises pour contrbler le niveau dé connamssance &1 assurer son maintien,

ARTICLE 7 - MOYEMNS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT
7.1 - EQUIPEMENT
7.1.1. Dédinition des moyens

L'établissament est doté de moyens adaplés aux risques & défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-cl conformément & Fanalyse des rsgues définke dans le présent chapitre au

paragraphe génaralilés,
Ces équipements sont maintenus en bon élal, repérés ol faclement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de linspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions.

Les moyens de julte, conformes aux normes en vigueur, comportent ;

des extincleurs de nature el de capacité approprides aux risques & défendre, répartis & l'intériaur des
locaux et & proximité des dégagements, bien visibles ot toujours facilement accessibles,

des robinels dincendle armés de 33 mm conformes aux nosmes francaizes applicables, de maniéne
que tout point puisse étre altein par deux jets de lance. Ceux-ci doivent &tre placés a proximité
immidiate daes issues

Les RIA protégeant le local « alcaol » sont de type « mousse », Le prodult moussant ulilisé doit 8re
adapté aux différents alcools enfreposes,

La quantité d'émulseur ast de 200 URIA susceptible dintervenir dans ce local el positionnée 4 proximité



immédiate de chagque apparail.

Les plans at consignes de sécurité contre lncendie établis selon les normes NFS 60 302 et NF5 80 303
de septembre 1987 dolvent élre opposés conformément aux dispositions da [amétd: préfectoral du 20
iars 1970,

Cat Mablissement est doté d'un équipement d'alarme de type 4 conforme aux normes en vigueur (art. 14
de I'arréité du 4 novembre 1963)

Les locaux sont équipés d'une détection incendie.

Uin raport de cette détection est installé dans le poste des gardiens & l'enirée du site.

7.1.2. Ressource &n &au

Las canalisations constituant le réseau dincendie sont calculées pour oblenir les débits et pressions
nécessaires en nimporie quel emplacement.

Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qul équipent la réseau sont munis de raccords
normalisds.

La défense extérieurs confre |'incandie doit &lre assurée par au mains 8 poleausx d'incandie { sur la réseau
privé) et par 1 poteau dincendie extérieur sdud & molns de 200 métres du sile. Ces poleaus sont
conformes & la norme NFS 61 213, piqués directement sans passage par compleur (seul le compteur
utilisant I'effet de la vitesse de l'eau sur un organe mobile en rotation est aulorise - of. norme MFE 17 002)
nil eby-passs sur des canalisations assurant ur diébit simultané de 4 000 kres! minute sous une pression
dynamigue minimale da 1 bar.

Les B appareils du réseau privé, dotvent 8tre judicleusement répartis da fagon & étre situés 4 moins de
100 méttres des différentes entrées de chaque cellule par des voles praticables.

Chaque appareil doil 8ire stué en bordure de la voie carrossable, ou toul au plus 3 5 métres de celle-ci,
Le site dispose d'une réserve en eau de 2500 m’ el d'un surpresseur diesel d'un débit de 480 m’ h.

Une aire de 8 x 4 m® minimum accessible aux véhicules dincendie par une voie engin doit étre installée
& proximité immidiate de la station du surpresseur. Celie-ci comporte 4 demeure 2 x 2 canalisations de
diamétre 100 mm mumes de raccord DSP de diamétre 110 mm. Chaque groupe de 2 canalisations esl
sépard de 4 m,

De plus, & 'extérieur du bitment, 2 raccords de 110 mm, dquipés chacun d'une vanne Y de tour et dun
collecteur 110 7 2 x 110, sont instafiés directement sur la canalisation dincendie afin, qu'en cas de
difaillance du surpresseur, las services d incendia el de secours puissent alimenter le réseau d'incendie
4 partir de leurs engins pompe. Une vanne de fermeture du réseau, accessible de l'extérieur, est installée
sur la canalisation entre le surpresseur et ces raccords de 110 mm.

7.2 - ORGAMISATION
Consignes générales dintenvention
Des consignes dcrites sonl établies pour la mise en aauvie des moyens diintervention, d'évacuation du

personned et d'appel des secours exiérieurs auxquels 'explaitant aura communiqué un exemplaire. Le
personnel est entrainé & Mapplication de ces consignes.



7.3 - ACCES DES SECOURS EXTERIEURS

AU moins deux accés de secours éloignds Fun de Fautre, et, e plus judicieusement placés pour éviter
d'étre axposés aux conséquences d'un accidenl sonl en permanence maintenus accessibles de
l'extérieur du site {chemins carrossables, ..) pour les moyens dintervention,

7.4 - PLAN D'INTERVENTION DES SECOURS

S'agissanl d'un établissement important, 8 caractere industriel présentant des risques dincendia non
négligeables, le pétitionnaire doit prendre contact avec 'Officier commandant ke PC de secteur d'Arpajon
afin de didfinir, d'un commun accord, bes dispositions 3 prendre pour MNélaboration dun plan d'intervention
des secours,



TITRE 4

DISPOS P
APPLICABLES A CERT S INSTALLATIONS

L'ensemble des prescriptions du présent amété prédecioral s imposent & 'exploitabion ou & Faménagemant
des installations visées par les dispositions suivanies ;

Atelier de charge d'accumulateurs
1%} Le local doit présenter les caractéristiques de réaction el de résistance au feu minimales suivantes :

mirs el plancher haul coupe-feu de degré 2 heuras,
couveriure incombustibbe,
porte intérieure coupe-feu da degré 1/2 heure e munie d'un ferma-porte ou d'un dispositif assurant
la fermeature automalique, elle doil s'ouvrir dans le sens de la sortie,
- porte donnant vers Fextériour pare-flamme da deged 1/2 hauwrs,
- pour les autres matéraux © classe MO

2°) Le local doft 8re équipé en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées e gaz de
combustion dégagés en cas dincendie (lanterneaus en toflure, ouwrants en fagade ou tout aulre dispositif
équivalent). Les commandes d'ouverture manualle sont plaches a proximild des accds.

Le sysiéme de désenfumange doit &tre adaplé aux rsques particuliars de linstaliation.

3"} L& sol du local de charge doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon quil ne puisse pas y
avoir, an cas daccident (ruplure de récipiant, atc...), déversement de matkres dangereuses dans hos
agouts publics ou e milieu natural,

4*) Sans préjudice des dispositions du code du travail, les lotaux doivent &re convenablement ventilds
pour éviter tout risque d'atmosphére explosible ou nocive.

Le débit d'extraction est donné par les formules ci-aprés

- pour les batteries dites ouveries et les ateliers de charge de balteries |
0 = 0,05 nl

= pour les batteries dites a recambinaisan :
Q = 0,0025 nl
oL
€ = déhil maximal de ventiation en m'/h
n = nombre lotal d'ééments de balterie en charge simullanément
| = courant d'électrolyse an Ampdie

Stockage de matiéres plastiques

1*) L'aire extdrieure de stockage des contenants Isolhermes en matiéras plasiiques doit éire implantée
& une distance d'au moins 15 méfres des limites de properidbd.

2"} La hauleur des stockages ne doil pas excéder & métres.

3") Le stockage es! divisé en Nots dont le volume unitaire ne dodt pas dépasser 600 matres cubes.



5) an m_ai

1%} La hauteur des pes de palettes nae doil pas dépasser 3 méires el leur élgignement de la cldture du
sile doit étre aw moins égal & la hautewr das pilas.

27) L'gire de stockage sur laguelle sont réparties les piles de palettes doil &re quadrillés par des allées
de largeur suffisante garantissant un accés facile anlre les groupes de piles en cas dincendie.

Dépot de liguides inflammables

Le siockage de liguides infammabies n'est autorisé sous e niveau du sol que dans des réservoirs
qui doivent répondre aux conditions fixées par I'arrdtd minkstériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs
enterrés de liquides inflammables el de leur égquipements annexes.

Installation de distribution de liguides inflammables

1*} L'habikage des parties de Fappareil de distribution ol interviennent les liquides inflammables (unités
de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) doit &tre an malériaux da catégora M0 ou M 1 au sens de
Farété du 4 juin 1873 modifié portant classification des matériaux el ééments de construclion par
calégorie selon leur comportement au feu.

Les parties intérieures de la carrossarie de Fappareil de distribution devront &re ventiléas de maniére a
na permatire avcung accumulation des vapeurs des liquides distribués.

2*) La partie de Fappareil de distribution ol peuvent dtre implantés des matériels éectriques ou
électronigues non de sireté doil constituer un compartiment distinet de la partie ol interviennent les
liquides inflammables, Ce compartiment devra &tre séparé de la partie ol les liquides inflammables sont
présents par une cloison éanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant una
dilution continue, de maniére 4 le rendre inaccessible sux vapeurs dhydrocarbures,

3") Les appareds de distribution devront 8itre ancrés et protégés contre les heurls de véhicules, par
exemple au moyen dilots de 0,15 métre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues,

Les appareils de distribution seront instaliés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout nisque
de siphonnage soit dcarté.

4*) Lorsque Fappareil est alimenté par une canafisation fonclionnant en rafoulement, I'installation sera
équipée d'un dispositif de sécuritd arrétant aulomatiqguement larrivée dé produil en cas dincendie ou de
ramversement accidental du distribubedr,

£') Les flexibles de distribution ou de remplissage dotvent Stre conformes & la norme an vigueur, Il sera
gnireter en bon état de fonclisnnement at remplaceé au plus tard six ans aprés sa date de Tabrication.

6°) Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant l'amét total du déba
lorsque le récepleur est plein.

7°) L'aire de distribution es! constilude par la partie accessible  la circulation des véhicules du rectangle
anglobant les zones situées & moins de 3 métras de la parol das appareils de distribution.

8*) L'aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit 8re étanche aux produils
susceplibles d'y &lre répandus et congue de maniére a parmetire le drainage de ceux-ci,

Les liguides ainsi collactés deveont, avant leur rejet dans le miliew naturel, étre traités au moyen d'un
décanteur-séparateur dhydrocarbures conforme a [ norme NF XP 16-440 ou NF XP 16-441, muni d'un
dispositif d'obluration automatique. Ce décanteur-séparaleur sera congu et dimensionné de fagon &
évacuer un débit minimal de 45 Wres par haure, par métre caré de Faire considérde, sans entrainement
de liquides inflammables.

9°) Un dispositif de coflects indépendant sera prévu en vue de recevor les autres effiuents liguides tals
quie les eaux de lavage, les eaux de ruissellement provanant de 'extériaur de l'emprise au sol de Faire
da remplissane ou de distribution,

Ce dispositd sera nettoyé aussi souvenl que cela s'avérera nécessaire, et dans fous les cas au moins une



fols par an

10°) L' Installation de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit &tre pourvue d'une
réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaplée au risque, sans &tre inférieure 4 100
lires, des moyens nécessaires & sa mise en euvre ; la résarve de produit absorbant est protegee par
couvercle ou par tout dispositif parmettant d'abriter celui-ci des inlempéries.

11"} Les moyens de secours confre lincendia dotvent comporter, & proximité im médiate dos
apparells de distribution :

- 1 extincteur de grande capacité pour feu de classe B, monté sur roues et armie d'un tuyau et
' [ancs,
- 2 extincleurs portatifs de type 21 A et 80 B.

11*) Afin de prévenir les risques de pollution accidentella les bouchas dégout ainsi que les caniveaux
nan refids au séparateur seront situés & une distance minimale de 5 métres da la parol des apparels de
degtribution,

12*) Les canalisations pourront &tre soft métalliques, soit en maliéres plastiques renforcées compatibies
avec les produits intervenant et présentant des garanties au maoins équivalentes.

Dans ce doermier cas, loules disposiions seront prises afin d'assurer des liaisons dquipatentielles et
iliminer 'électricité statique.

13") Les distances minimales d'&loignement suivanbes, mesurées horizontalement & partir des parois des
appareils de distribution, doivent 8re observées

- 17 mélres des issues d'un élablissement recevant du public de 1re, 2e, Je ou 4o calégone

. 17 méltres des issues d'un immeuble habilé ou occupé par des liers, extérieur 3 Métablissement, ou d'une
instaliation extérieure 4 I'élablissament présentant des risques dincendie ou dexplosion ;

. § maétres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de linstallation ;

- 5 métres des limites de |a vole publique ef des limites de Mitablissement, cete distance pouvant étre
ramandée 4 1,5 métre sur un seul cdté, lorsque la limite est constituéa par un mur coupe-feu de degré 2
heures ou lorsque les liquides inflammables distribuds appartiennent 3 la deudéme calégorie,

14"} Les évents ont une direction ascendante et lewrs orifices débouchent & l'air libee &n un endroit visible
depuis le point de livrakson, & au moins 4 métres au-dessus du niveau de l'afre de stationnement du
withicule vreur et & une distance horizontale minimale de 3 mébres de loute cheminde, feu nu, porte et
fendtra de locaux habités ou ocotupas,

p gaz inflammaklo:

1%} Rétention de lNinstallation

La disposition du sol dolt s’opposer & une accumulation éventuelle de gaz inflammables hquéfids en toul
point ol leur présence serail source de danger ou cause d'aggravation de danger (ouverture de caves,
fosses, trous d'homme, passages de cibles dectriques en sol, canveaux, mgards, bouches d'agout,.. ).
L sl de l'aire de remplissage doid dtre incombustible.

2") Aménagement el construction de l'appared da distribution

La piste et laire de stationnement des wihiculas en atlente de remplissage est disposée de fagon que les
viéhicules puissent évoluer gn marche avant.

La piste d'accés ne doit pas élre en impasse.

Pour I'appareil de distribution, une aire de remplissage, de 1.5 métre dans le sens de crculation sur 2,2
métres, est matéralisde sur le sol.

Le socle da l'appareil de distribution doit &tre ancré el situé sur un ot d'au mains 0,15 métre de hauteur
el disposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 miire su minimum est aménagé entre lapparel el
lees véhicules situés sur Fare de remplissage.



Chacuneé des extrémités de Mol doft dtre équipée d'un moyen de prolection contre les heurts des
wahicules (bornes, arceaux de sécurilé, buloirs de roues,... ).

L'habillage des parties de I'appareil de distribution ol intenviennent des gaz inflammables liquéfies (unite
de filtration, dégazage, masurage, elc...) doit étre en matériaux classés MO ou M1. La carrosserie de
I'apparell de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de
maniére 3 oblenir une ventilation efficace.

3°) Survedlance de l'exploitation

L'explottation doit se faire sous la surveilllance, directe ou indirecte, dune personne nommémaent désignbe
par Nexploitant &t ayant une connaissance de la conduite de installation o des dangers et inconvenients
des produits qui y sonl utifisés ou slockés

4°) Contréle de 'accbs

L'usager du véhicule es! aulorisé & procéder lui-méme au remplissage du réservoir du wihicule.
Cependanl, un agent d'exploitation doit pouvoir intervenir rapidemeant en cas dalarme. En labsence de
personnel d'explaitation, le libre-service est interdil

5°) Registre entdelsorlie

Lexploitant doit pouvolr estimer & tout momant [a quantité de gaz Inflammables liquéfies detenue dans
le réservoir. Cette information est tenue & la disposition de linspection des installations classées el des
sarvices dincendie el de secours.

") Remplissage des résarvoirs de véhicules

Le raccordement du fexible au véhicule et le remplissage du résenoir e dotvent s'effectuer qu'a Naplomb
di lake de remplissage.

Le flexible doil étre congu el contrdlé conformément a fa norma EN 1762, Sa longueur est inférieure ou
égale A 5 métres, et son volume intérieur est inférieur ou égal A 0,65 litre. Un dispositif approprié devra
empécher gue celul-ci ne subisse une usure dus A un contact répélé avec e sol,

D'autre part, | sera soumis & un contrdle annuel en station, & un conirble d'étanchéité tous les 3 ans et
sara remplace au plus 1ard lous les G ans.

L'apparell de distribution doit &lre verrouillé en dehors des opérations de remplissage el ne peul 8lre
déverrouillé gu's I'aide d'une clé, d'un badge ou d'une commande & distance actionné par I'agent
d'exploitation.

L'agent d'axplodtation consigne sur un registre Nensemble des anomalies qui lui on été signalées.

7"} Moyens de secours contre [incendie

Linstatiation doit &tre dotée au minimum de ;

2 extincleurs & poudre polyvalente de type NF MIH 21A - 233 B et C situés & maoins 20 mélres de
I'appareil de distribution, Ces extincteurs peuvent &re pris en compte pour la protection du siockage
si la distance enbre celul-cl el les axtincteurs ast au plus dgale & 20 métres.

- Un moyen permettant d'aberter les services dincendie el de secours.

&%) Localigation des risques

Le volume délimité horizontalement par le périmétre situd & § mbtres des paros de lappareil de
distribution et verticalemeant par le sol &t par un plan sitlué & un meétre au-dessus du cacter contenant ia

partie hydraulique de I'apparell de distrbution, doit faire partie du recensement des parties de lMnstallation
« @tmosphéres explosives = Ca risque asi signald,



8*) Matériel dlecinque de sécurité

Le matériel dlactrigue implanté dans lapparell de distribufion, ainsi que ceful utilisé pour le fonctionnement
du moteur des pompaes ou 'solalion des lignes de transfert du produil en phase liquide ou gazeusa
[#ectrovannes), doit &tre entiérement constitué de matériels utilisables dans les almosphéres explosives
conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif sux appareds el aux systémes de
protection destinés & &tre utilisés en aimosphére explosible.

Un disposit! d'arrét d'urgence & proximité de 'appareil doit permetire de provoquer la coupure de
Falimentation &ectrique générale de la distribution du gaz inflammable liquéfié et d'assurer ainsi sa mise
e Securité,

10°) Dispositifs de sécurité sur linstallation

50TV

] LTS, i Lhgics : i i digiriby 2l 18 BN o partic dupgied I et gi
liguide et gazeuse) sonl enterées de fagon & les protéger g5 chocs mecaniques.,

La lislson des canalisalions avec 'appareil de distribution s'effectue sous 'appareil. O'autre part, elles
doiven! comportar un paint fasble (raccord cassant) destindg 3 & rompe en cas d'arachement accidented
de I'apparedl. Des dispositifs automatiques, placés de parl et d'aulre de ce point faible, dolvent interrompre
toul débit liquide ou gazeux en cas de ruplure. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes,
placdes sous le niveau du sol, qui peuvent &tre confondues avec les vannes darrét durgence, Elles sont
également commandables manuellament.

Elexible d afimentation
Le flexible doit comporter :

- un raccord cassant a Fune de ses extrémités,

- un raccord déboitable desting A se détacher en cas de traction anormale sur le flexible,

- enamont el &n aval des points faibles précités, un dispositil automatique qui, en cas da ruplure, améte
le déthit en amont et empéche la vidange a I'air libre du prodult contenu en aval,

Le pistobet doit étre muni d'un dispositif automatique qui, lers du remplissage. interdit e déibit =i b pistolet
n'est pas raccordé A l'orifice de remplissage du réserveir du véhicule,

Intesrupteur de rempiissace

L'appareil de distribution doit étre équipd d'un interrupteur de remplissage de t!p-e & hamme mort » qui
commande une vanne i sécurllé positive différente de celle mentionnée au 1% paragraphe ci-dessus,
placée & I'amont du flexible, ef, qui en cas dinterruption de sollicitaion, arréte immeédiatement le
remplissage en cours en impasant la fermeture de Fensemble des vannes placées suf le circult liquide
de Fappared da dislribubion,

Organe imiteur de debit
Un argane limitant le débit de remplissage 4 4,8 m3h doit étre installé & lamont du flexible,

A chaque Interruplion de remplissage, un systéme doll assurer Farrél du groupe motopompe apras
temporisation.



TITRE 5

MOD S D'APPLICATI

ARTICLE 1 - ECHEANCIER

Le présant arréié est applicable dés sa notification a Mexception des prescriptions suivantes .

—_— — =
l- Diélais d'applicalion &
Arficles Objet compter de la notification
du présant Farrété
Titre 3
Chapitra |
3.2 isolement du sile
| |
- créalion d'un bassin d'orage ef rélantion des eaux 12 mois
dincendie de 3 000 m’
Titre 3
Chapitre
22 Conceplion des biliments et locaux
- compartimentage du batiment B par la mise en 18 mois
place de 2 murs coupe feu de degré 4 heures,
- mise en conformitéd du désenfumage du batiment B 18 miois
Chapitre V
{712 Ressource en eau
- création d'une réserve en eau de 2 500 m” pour la 12 mois
lutte contre Nincandie et installation dun
surpresseur dibsel,
- mise en place de 4 poleaux incandie 12 mois
| supplémentaires.
Titpin &
1%} Atalier de charge d'accumulateurs
- mise en place d'un mur coupe feu de degré 2 158 mois
heures antre |8 local de charge et e bdtiment B,
- = —— T —




TITRE 6

En cas de non respect des dispositions du présent arrété, la sociétd ITM LOGISTIQUE
INTERNATIONAL sera passible des sanctions prévues par le livee V du code de
I'environnement.

TITRE 7
Un extrait du présent arrété sera affiché 4 la mairie pendant une durée minimum d'un mois.

Le maire établira un procés-verbal constatant Iaccomplissement de cette formalité et
le fera parvenir & la préfecture,

Un avis relatif & cet arrété sera inséré, par les soins du préfet, aux frais de l'exploitant,
dans deux journaux diffusés dans tout le dépariement.

TITRES

DELAIS ET VOIES DE RECOURS
{article L 514-6 du code de l'environnement),

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine junidiction. II peut &tre
défiéré i la juridiction administrative (Tribunal administratil de VERSAILLES, 56, avenue de
Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES CEDEX) :

1° | par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui
commence & courir le jour ol ledit arrdié a éte notifie,

2° [ par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées oy
leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
Finstallation présente pour les intéréts visés 4 larticle L 511-1 du code de l'environnement,
dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou de l'affichage dudit arréte, ce délai
étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux annces suivant la mise en
activité de l'installation,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des
constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement a laflichage ou
i la publication de l'arrété autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les
preseriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrfié a la juridiction
administrative,



Le permis de construire ¢i l'acte de vente, & des tiers, de biens fonciers et
immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes
instituées en application de l'article L 421-8 du code de 'urbanisme,

TITRE®

Le Secrétaire Général de la préfecture,

Le Sous-Préfet FETAMPES,

Le Maire de MAUCHAMPS,

Les Inspecteurs des installations classées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété.

Le Préfet,

secrékai T l, e

Frangois AMBROGGIANI
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REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFETE DE L'ESSONNE
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Direction régionale et interdépartementale de
J'enviranner?rent etde J'énerg{':e d'lle-de-France Evry, le 2 8 FEV. 2“"

Unité départementale de 'Essonne ,
INSTALLATIONS CLASSEES

Affaire suivie par : Delphine LESPRE
delphine.lespre@developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 01.60.76.34.80- Fax : 01.60.76.34.88 Objet : )
Référence : D2017- ol AO Rapport de la visite d'inspection du 21/02/2017

_ L . Releveé des non-conformités notables
Affaire : Visite d'inspection du 21/02/2017

Code Etablissement : 65.4559

N:ACTIONS_ICPEAETAMPESWMauchamps\TM Logistique Exploitant concerné:

International {ex SCAEX)\2017- inspectiomITM 2017-02-23 ITM Logistique Alimentaire Internationale
-rapport.odt . ‘

PJ: 7 Fiches de visite d'inspection

RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
ETABLISSEMENT

Raison saociale ITM Logistique Alimentaire Internationale

Adresse 6 rue St Eloi & Mauchamps

Activité Entrepdt

Régime E avec bénéfice d'antériorité

Nombre de salariés 80

REFERENCES DE LA VISITE D'INSFECTION

Date de l'inspection 21/02/2017

Type diinspection Approfondie / programmée
Date(s) de(s) inspection(s)

précédente(s) 04/02/2010

Inspection dans le cadre

d'une action nationale Non
Identité et qualité des M.PILLETTE, responsable QHSE
personnes rencontrées M.REVILLLON, directeur de base

Identité et qualité de
I'équipe d'inspection

Delphine LESPRE, inspecteur de 'environnement

Le présent rapport fait &tat de 'analyse et des constats effectués lors de la visite d'inspection du 21 février 2017 de
I'établissement exploité par [TM Logistique Alimentaire Internationale sur le teritoire de la commune de Mauchamps.

BUREAU VERITAS
Cartiication

Centificat FRO15650-2
Champ de cerification disponible sur}:
 driee. ile-de-france doveleppement-durable gouy. Ir

Cité administrative — Boulevard de France - 91010 EVRY CEDEX




Annexe 4. Carte régionale des captages prioritaires d’AEP

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a
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IDF9102334

Fiche Détaillée

Fiche Détaillée Basias - IDF9102334

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de 1'inventaire historique régional, consultez le préambule

départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire :

Date de création de la fiche : (*)

Nom(s) usuel(s) :

Raison(s) sociale(s) de 'entreprise : I

Etat de connaissance :
Autre(s) identification(s) :

IDF
22/12/1998
Station service

Raison sociale

|| Date connue (*) ‘

SCAEX

BASE DE MAUCHAMPS, ex INTERMARCHE, ex

Inventorié

| Numéro |Organisme ou BD associée|

02571S049|[BRGM

|

2 - Consultation a propos du site

3 - Localisation du site

Adresses :

Localisation :
Code INSEE :

Commune principale :
Zone Lambert initiale :

Carte géologique :

Carte(s) et plan(s)
consulté(s) :

4 - Propriété du site

Numéro || Bis Ter Ty!)e No.m
voie voie
Saint-

6 e lEjoj
Poiriers Rouges, lieu-dit les
91378
MAUCHAMPS (91378)
Lambert [

C L.zone L2e L93
Projection (centroide) (centroide) (centroide) L2e (adresse)
| X(@m) 590078 1590 074 1641 097 | |
| Y(@m) 92447 2392665  |l6826122 | |
Carte Numéro Huitiéme
carte

I[ETAMPES |[257 1 |

Carte consultée Echelle Année édition ||Présence du site Rgfér?nce

ossier

IGN - 2216ET

"Etampes- 1/25000 1992 Oui
Dourdan"
|Masse 1 ||1/500 ||1974 ||Ne sais pas || |
|Masse 2 “1/100 ||1995 ||Ne sais pas || |

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9102334
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Etat d'occupation du site : Ne sait pas
Date de premicre activité : (*) 01/01/1968
Origine de la date : DCD=Date connue d'aprés le dossier

Historique des activités sur le site :

Date
N° Libellé Code Date groupe|| Date du . .
activité|  activité || activité | début (*) g‘; Importance[“gpy | gepye || Ref- dossier || Autres infos
1977 : 90 m3
GOen2R (40
SCAEX : AP |let 50 m3) ; 250
autorisation du ||m3 FOD en 4
Dépdt de 28/02/1977;  ||R; 50 m3 SCA
liquides .. |[er AP=Arrété Sté-S.A. BASE |len 1 R ; 1995 :
1 inflammables V89.032 |01/01/1111 Autorisation groupe |[préfectoral DE CTE=14m3;
(D.L.L) MAUCHAMPS||1 RS 100 m3
:RD du double paroi a
15/09/1995 installer + 1 RS
50 m3 simple
paroi existant..
Commerce
de gros, de SCAEX : AP
détail, de S
désserte de autorisation du
carburants en 28/02/1977 ;
2 |magasin  [G47.30z|o1/01/1112]  ||Autorisation ;;upe DS A BASE InME =2 majm
specialis¢ MAUCHAMPS
(statilond “RD du
service e 15/09/1995
toute capacite
de stockage)
Garages,
ateliers, . . 2iéme SCAEX : RD
3 mécanique et G45.21A|01/01/1113 Déclaration groupe du 28/02/1977
soudure
1 compresseur
. .y . d'air + 10
4 C,"n.lp,r CSSI0LIn35 457 |01/01/1114 Déclaration 3ieme SCAEX : RD compresseurs
réfrigération groupe du 28/02/1977 de gaz
incombustibles.
Dépdt ou DGCL 1 t. -
stockage de remplissage ou
gaz (hors . . 3ieme ||[RD=Récépissé¢|[SCAEX : RD ||distribution de
> fabrication V89.0721104/07/1968 Déclaration groupe ||de déclaration ||du 04/07/1968 ||gaz
cf. C20.11Z inflammables
ou D35.2) liquéfiés.
Exploitant(s) du site :
Nom de I'exploitant ou raison sociale Date de début Date de fin
P d'exploitation (*) d'exploitation (*)
IBASE DE MAUCHAMPS | | |
IINTERMARCHE | | |
[SCAEX I I |

6 - Utilisations et projets
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?
7 - Utilisateurs

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9102334 2/3
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8 - Environnement

Milieu d'implantation : Rural
Formation superficielle : Limons/Loess
Substratum : Calcaire compact
Zones de contraintes et d'interéts Tvoe de zone ou d'intéréts ] ]
particuliers : yp particuliers Distance (m) Commentaire(s)
ZNIEFF2 (zone naturelle d'intérét
écologique faunistique et
floristique)
Type de nappe : Libre
Nom de la nappe : Nappe de Beauce
Code du systéme aquifére : 025a
Nom du systéme aquifere : BEAUCE / BASSIN DE L'ORGE RIVE DROITE

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie
Source d'information : DRIRE Essonne

12 - Syntheése historique

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour I'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu étre établie dans une succession d'activités,
d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

e -01/01/1111,
e -01/01/1112,
e -01/01/1113,
¢ - ou sans date indiquée,

- si I'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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Annexe 5. Coupes lithologiques des sondages de sols

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a



ue : Cuve enterrée

FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 10/8/2020
SONDAGE N° S1 Zone arisque : Cuve enterrée GO 100 m3 Coordonnées : X 2.203341 Y 48.531074
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 14h40
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h50
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable blanc RAS 0,1
1-2 Argile sablo-limoneuse noire RAS 0,3
2-3 Argile brune RAS 3
3-4 Argile brune RAS 234
4-5 Argile brune RAS 7,6

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des
cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélevement : 10/8/2020
SONDAGE N° S2 Zone arisque : Cuve enterrée GO 100 m3 Coordonnées : X 2.203436 Y 48.531022
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 13h47
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable blanc RAS 0,3
1-2 Argile sableuse grise a brune RAS 0,1
2-3 Argile brune RAS 0,1
3-4 Argile brune RAS 0,2
4-4,3 Argile brune Refusa4,3m 0,1

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des

Ensoleillé cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

On vise le radier de la cuve de 100 m3



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S3 Zone a risque : Cuve enterrée GO 100 m3 Coordonnées : X 2,203542 Y 48,531211
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 14h08
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h15
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 limon sableux brun ras 0,6
1-2 limon sableux brun ras 0,7
2-3 limon sableux brun Ras 0,9
3-4 argile brune ras 0,5
4-5 Argile brune Ras 0,2
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S4 Zone arisque : cuve GO et distribution Coordonnées : X 2,203339 Y 48,531231
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 11h05
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 11h15
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 argile limoneuse noire Ras 0,8
1-2 argile limoneuse et sable brune Ras 1
2-3 Argile brune Ras 0,3
3-4 Argile brune Ras 2,3
4-5 Argile brune Légére odeur HC 5,8

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des

Ensoleille cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Pourquoi pas poussé ? arrét
sur constat

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 10/8/2020
SONDAGE N° S5 Zone a risque : Ancienne cuve enterrée GO Coordonnées : X 2,20336 Y 48,531181
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 15h40
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h50
P’°'°""euf de l'ouvrage / Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Argile sableuse noire RAS 1,6
1-2 Argile limoneuse noire RAS 1,8
2-3 Argile limoneuse noire RAS 6,7
3-4 Argile limoneuse noire RAS 21
45 Argile limoneuse noire Forte odeur HC et phase 63,2
huileuse
5-6 Argile brune Forte odeu_r HC et phase 80,7
huileuse
6-7 Argile sablo-graveleuse brune a verdatre Forte odeu_r HC et phase 17,5
huileuse
7-8 Sable et marne verdratre Forte odeu_r HC et phase Non relevé
huileuse
8-8,5 Argile et marne verdratre Nappe a 8’5'? Non relevé
Plus de phase huileuse

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des
cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'exceés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HC C10- C40,

HAP,

HAP,

HAP,

HAP,

HAP,

HAP,

HAP,

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux

BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S6 Zone a risque : Ancienne cuve enterrée GO Coordonnées : X 2,203301 Y 48,531262
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 10h24
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 10h30
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 argile limoneuse brune Ras 1,1
1-2 Argile brune Ras 0,2
2-3 argile brune Ras 0,7
3-4 Argile brune Ras 0,9
4-5 argile brune ras 0,3

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 11/8/2020
SONDAGE N° S7 Zone a risque : séparateur HC Coordonnées : X 2,203584 Y 48,53125
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 13h53
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)

0-1 Sable brun Ras 0,8

1-2 sable brun Ras 0,1

2-3 Argile sableuse brune ras 0,6

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'exces est laissé sur une zone enherbée

Les radiers ont été mesurés
pour éventuellement adapter la
profondeur des sondages ?

Arrét

J'ai suivi le plan d'investigation validé

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX, 8 métaux et COHV



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 11/8/2020
SONDAGE N° S8 Zone arisque : aire de lavage Coordonnées : X 2,203488 Y 48,531334
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 13h35
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 13h40
Profondeur de(rl‘;glfvrage / repére Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable blanc Ras 0,3
1-2 argile sableuses brune Ras 0,1

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'exceés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX, 8 métaux et COHV



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 11/8/2020
SONDAGE N° S9 Zone a risque : Aire de lavage Coordonnées : X 2,20358 Y 48,531448
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 11h50
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 12h
Profondeur de(rl‘;glfvrage / repére Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 argile limoneuse brune Ras 0,3
1-2 argile limoneuse brune Ras 0

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'exceés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX, 8 métaux et COHV



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 11/8/2020
SONDAGE N° S10 Zone a risque : bac dégraisseur Coordonnées : X 2,203466 Y 48,531552
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 7h40
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 7h50
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sables argileux brun RAS 0,6
1-2 sable argileux brun Ras 0,7
2-3 argile brune Ras 1,7

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'exces est laissé sur une zone enherbée

‘ Arrét

‘ Les radiers ont été mesurés
pour éventuellement adapter la

Suivi du plan d'investigation validé

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX, 8 métaux et COHV



. FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS
ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S11 Zone a risque : ancienne chaufferie Coordonnées : X 2,202792 Y 48,531336
Technique de forage : Carottier portatif Heure début de forage : 10h40
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 10h45
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 remblais argile brune et caillotis ras 0,1
1-2 argile brune ras 0,2
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
q i nsoleifie cuttings et rebouchage : L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S12 Zone arisque : cuve enterrée FOD Coordonnées : X 2,202975 Y 48,531393
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 8h50
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 8h54
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Limon sabloargileux brun Ras 0,6
1-2 Limon argileux brun Ras 0,7
2-3 argile brune Ras 0,5
3-4 Argile brune Ras 0,5
4-5 argile brune Ras 0,4

Conditions climatiques :

Ensoleillé Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

EPSG : 4326

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S13 Zone arisque : cuves aériennes et enterrées Coordonnées : X 2,202921 Y 48,531479
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 9h35
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 9h40
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 argile limoneuse brune Ras 0,3
1-2 Argile limoneuse brune Ras 1,1
2-3 argile limoneuse brune Ras 0,3
3-4 Argile brune Ras 0,3
4-5 Argile brune Ras 0,3

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

Arrét




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S14 Zone arisque : cuve aérienne Coordonnées : X 2,202786 Y 48,531489
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 8h30
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 8h38
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Argile brune RaS 0,3
1-2 Argile sableuse brune ras 0,6

Conditions climatiques :

Méthode de gestion des

Ensoleillé

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

(m) :

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LATOUR DU PIN :
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 13/8/2020
SONDAGE N° S15 risque : atelier de réparation des chariots élév| Coordonnées : X Y
Technique de forage : Carottier portatif Heure début de forage :
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement :
Profondeur de I'ouvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)

0-1

Refus sur dalle de 40cm

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des
cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S16 Zone arisque : cuve enterrée Coordonnées : X 2,201121 Y 48,532332
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 15h30
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h35
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 argile brune ras 0,5
1-2 argile brune ras 0,4
2-3 argile brune ras 0,7
3-4 Argile brune Odeur he 2,7
4-5 argile brune odeur hc 1,7
5-6 Marne argileuse blanchatre Ras 1,5

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S17 Zone arisque : cuve enterrée Coordonnées : X 2,201009 Y 48,53236
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 14h45
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h55
Profondeu‘r del Ot.Jvrage/ Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Argile brune Ras 1,1
1-2 Argile brune Ras 0,7
2-3 Argile brune Ras 0,5
3-4 argile brune a grisatre odeur hc 1,7
4-5 argile sableuse ocre Ras 0,7

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



. FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS
ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S18 Zone arisque : cuve enterrée Coordonnées : X 2,200931 Y 48,53243
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 13h47
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 13h55
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Sable jaune Ras 0,9
1-2 Argile brune Ras 0,3
2-3 argile brune ras 0,7
3-4 Argile brune Ras 0,2
4-5 argile brune trace noire et odeur hc 1,7
5-6 Argile sableuse brune Ras 1,4
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
q i} nsoleifie cuttings et rebouchage : L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 12/8/2020
SONDAGE N° s19 CAMIANEETDRENCEENCRIFCIMTEECED | o X 2,201051 Y 48,53313
de poids lourds
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 17h
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 17h18
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-0,25 Dalle beton
0,25-1 Argile brune ras 0,3
1-2 Argile brune ras 0,2
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
9 i nsofeille cuttings et rebouchage : L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux + cohv



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

EPSG : 4326

prog analytique

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 12/8/2020
SONDAGE N° 520 CAMIANEETDRENCEENCRIFCIMTEECED | o X 2,200984 Y 48,532958
de poids lourds
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 17h30
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 17h35
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-0,25 Dalle beton
0-1 Argile brune Ras 0,2
1-2 Argile brune Ras 0,2
2-3 Argile brune Ras 0,2
- . . - Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
Conditions climatiques : Ensoleillé cuttings et rebouchage :

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux+COHV

L'exceés est laissé sur une zone enherbée



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux + COHV

remarque equipement piezair

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Sociéteé : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 12/8/2020
SONDAGE N° s21 AR BT EN e CORIEIER e Coordonnées : X 2,200736 Y 48,533028
de poids lourds
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 16h30
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 16h40
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-0,25 Dalle beton
0,25-1 argile brune ras 1,5
1-2 argile brune ras 2,7
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
9 i nsofeille cuttings et rebouchage : L'excés est laissé sur une zone enherbée
Nom : PzA1



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S22 Zone arisque : cuve enterrée Coordonnées : X 2,200104 Y 48,532953
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 7h54
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 8h
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Sable gris Ras 0,7
1-2 Argile brune Odeur hc légeére 17
2-3 argile brune a grise Odeur hc légére 2
3-4 argile brune Ras 0,2
4-5 Argile brune Ras 0,2

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des
cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S23 Zone arisque : cuve enterrée Coordonnées : X 2,20008 Y 48,532891
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 15h15
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h19
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Sable jaune Ras 0,7
1-2 Argile brune Ras 0,8
2-3 Argile brune ras 1,4
3-4 Argile brune ras 1
4-5 Argile brune Ras 0,5
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 13/8/2020
SONDAGE N° S24 Zone a risque : motopompe Coordonnées : X 2,199987 Y 48,532196
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 8h40
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 8h45
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable gris Ras 0,4
1-2 Argile brune ras 0,4
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S26 Zone arisque : déchet Coordonnées : X 2,202783 Y 48,533725
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 15h15
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h19
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable noir et brique Ras 1,3
1-2 argile brune a ocre Ras 1,3

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S29 Zone a risque : transformateur Coordonnées : X 2,203543 Y 48,532878
Technique de forage : Carottier portatif Heure début de forage : 16h45
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 17h20
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sables limoneux blanc a marron Ras 0,9
1-2 Refus machinea1m

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

Refus sur ?

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX, 8 métaux et PCB



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de prélévement : 12/8/2020
SONDAGE N° S30 Zone a risque : aire de lavage de container Coordonnées : X 2,203699 Y 48,532913
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 13h55
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h
Profondeur de(rlnglfvrage / repere Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable noir ras 1
1-2 Argile brune ras 0,5
Conditions climatigues : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche
9 ) soleifle cuttings et rebouchage : L'exceés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux + COHV



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S31 Zone arisque : groupe électrogéne Coordonnées : X 2,203604 Y 48,5328
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 12h
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 12h15
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-0,3 Dalle béton ras 0
0,3-1 Limon gris ras 0,6
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S32 Zone arisque : cuve enterrée FOD Coordonnées : X 2,203751 Y 48,532843
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 14h09
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 14h15
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 argile brune legerement sableuse Ras 1,1
1-2 argile brune legerement sableuse Ras 1,2
2-3 Argile brune Ras 1,1
3-4 argile brune ras 1,5
4-5 argile brune Ras 1,1

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S33 Zone arisque : cuve enterrée FOD Coordonnées : X 2,203831 Y 48,532829
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 9h20
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 9h30
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 sable jaunatre ras 0
1-2 sable jaunatre ras 0
2-3 sable jaunatre ras 0
34 sable jaunatre ras 0,5
4-5 Sable jaunatre q.de','". he, sable noire a 10
l'intérieur de la tarriére
5-6 Sable jaunatre et argile grise Odeur hc 63
6-7 Argile brune légére odeur He 12,5
7-8 Argile brune Ras 6,4

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

HC C10- C40

HC C10- C40



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 12/8/2020
SONDAGE N° S34 Zone a risque : ancienne cuve enterrée Coordonnées : X 2,203835 Y 48,532732
Technique de forage : Tarriére mecanique Heure début de forage : 8h45
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 8h48
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Limoneux sableux brun Ras 1,5
1-2 Limoneux sableux brun Ras 0,5
2-3 Argile sableuse brune ras 2
3-4 Argile brune Ras 0
4-5 argile brune Ras 0

Conditions climatiques :

Ensoleillé

Méthode de gestion des

cuttings et rebouchage :

Cutting utilisés pour la rebouche
L'excés est laissé sur une zone enherbée

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN -
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S35 Zone a risque : ancienne cuve GO inertée Coordonnées : X 2,203722 Y 48,532643
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 15h25
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h30
Profondeu‘r del om.xvrage/ Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
repére (m) :
0-1 Sable noir ras 0,9
1-2 Argile brune ras 1,5
2-3 Argile brune Ras 1
3-4 Argile brune Ras 1
4-5 Argile brune Ras 0,9
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét




FICHE DE PRELEVEMENT DES SOLS

ENVISOL CLIENT
2 - 4 rue Hector Berlioz Société : IMMO MOUSQUETAIRE
38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Intervenant sur site : EG Date de préléevement : 11/8/2020
SONDAGE N° S36 Zone a risque : ancienne aire de distribution Coordonnées : X 2,203792 Y 48,532552
Technique de forage : Tarriére mécanique Heure début de forage : 15h04
Technique prélévement : Manuelle Heure de prélévement : 15h15
Profondeur de I'ouvrage / . . . .
repére (m) : Lithologie Observations de terrain PID (ppm)
0-1 Sable noir ras 1,5
1-2 Argile brune ras 0,4
Conditions climatiques : Ensoleillé Méthode de gestion des Cutting utilisés pour la rebouche

cuttings et rebouchage :

L'excés est laissé sur une zone enherbée

Arrét

EPSG : 4326

prog analytique

HC C10- C40, HAP, BTEX et 8 métaux



Annexe 6. Coupes lithologiques et techniques des piézairs

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a



COUPE LITHOLOGIQUE ET EQUIPEMENT DES PIEZAIRS

ENVISOL CLIENT
" IMMO
Sociéteé :
2 - 4 rue Hector Berlioz MOUSQUETAIRE
38110 LATOUR DU PIN L
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Nom de I'echantillon : Pza19
Intervenant sur site : EG Date de réalisation : 12/08/2020
OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Equipement en tete : Cimentation |Repére du nivellement : -
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Hauteur capot / sol (cm) : 0
Cote relative de I'ouvrage (m) : - Diamétre du tubage (mm) : 25/33

Gestion des cuttings de forage :

Description

Coupe technique

Equipements

Remarques

0- 0,25 : Dalle béton

Coupe
Profondeur (m) lithologique
0,0
0,5

0,25 - 1,5 : Argile brune

Bouchon
cimentation en téte

1 m tube plein

Rentanita

Graviers roulés

calibrés
(2-4 mm)

0,5 m tube crepiné

Bouchon de fond




COUPE LITHOLOGIQUE ET EQUIPEMENT DES PIEZAIRS

ENVISOL CLIENT
" IMMO
Sociéteé :
2 - 4 rue Hector Berlioz MOUSQUETAIRE
38110 LATOUR DU PIN L
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Nom de I'echantillon : Pza20
Intervenant sur site : EG Date de réalisation : 12/08/2020
OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Equipement en tete : Cimentation |Repére du nivellement : -
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Hauteur capot / sol (cm) : 0
Cote relative de I'ouvrage (m) : - Diamétre du tubage (mm) : 25/33

Gestion des cuttings de forage :

Description

Coupe technique

Equipements

Remarques

0- 0,25 : Dalle béton

Coupe
Profondeur (m) lithologique
0,0
0,5

0,25 - 1,5 : Argile brune

Bouchon
cimentation en téte

1 m tube plein

Rentanita

Graviers roulés

calibrés
(2-4 mm)

0,5 m tube crepiné

Bouchon de fond




COUPE LITHOLOGIQUE ET EQUIPEMENT DES PIEZAIRS

ENVISOL CLIENT
" IMMO
Sociéteé :
2 - 4 rue Hector Berlioz MOUSQUETAIRE
38110 LATOUR DU PIN L
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83 Nom du site : MAUCHAMPS
Nom de I'echantillon : Pza21
Intervenant sur site : EG Date de réalisation : 12/08/2020
OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Equipement en tete : Cimentation |Repére du nivellement : -
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Hauteur capot / sol (cm) : 0
Cote relative de I'ouvrage (m) : - Diamétre du tubage (mm) : 25/33

Gestion des cuttings de forage :

Description

Coupe technique

Equipements

Remarques

0- 0,25 : Dalle béton

Coupe
Profondeur (m) lithologique
0,0
0,5

0,25 - 1,5 : Argile brune

Bouchon
cimentation en téte

1 m tube plein

Rentanita

Graviers roulés

calibrés
(2-4 mm)

0,5 m tube crepiné

Bouchon de fond




Annexe 7. Fiches de prélevements des piézairs

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a



FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

ENVISOL

CLIENT

2 - 4 rue Hector Berlioz
38 110 La Tour du pin

Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83

Société :

ITM - MAUCHAMPS

Nom du site :

MAUCHAMPS

Nom de I'echantillon :

Pza 21 (gauche en entrant)

Coordonnées de I'ouvrage :

rapport

PRELEVEMENTS

|Intervenant :SD

|Date : 18/08/20

Heure : 11H06

OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Nature de I'ouvrage (canne-gaz ou piézair) : PIEZAIR Nature et état de la couverture du sol : BETON
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Nature des terrains en face de la crépine : Argile brune
Profondeur de la crépine / repére (m/sol) : 1-1,5 Vérification absence d'eau dans le piézair : oul
Diamétre du tubage (mm) : 32 Profondeur de la nappe / repére (m) : 10
Nature de I'étanchéité en téte du piézair : BETON Volume du piézair (I) : 1,21
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET ENVIRONNEMENT
Station météorologique
Méteo : ENSOLEILLE Température extérieure moyenne (°C) : 19
Date des derniéres pluies : HIER Vitesse du vent (m/s) : 0 (intérieur) 16 km/h en ext
Etat d'humidité des sols : SEC Humidité atmosphérique (%) : 67
Milieu environnant (urbain, rural, ZI...) : RURAL Pression atmosphérique (hPa) : 1012
PURGE DE L'OUVRAGE
Temps de purge (min) : 13 Mesure PID en début de purge (ppm) 0,4
Debit du PID (L/min) : 0,5 Mesure PID en milieu de purge (ppm) 4,4
Volume total purgé (L) : 6,50 Mesure PID en fin de purge (ppm) 4,5
PRELEVEMENT ET SUPPORT
Profondeur du prélevement / repére (m) : EN gggglﬁg LA Préléevement vacue case : oul
Nature du support : TEDLAR Débit de prélevement (L/min) 2
Volume prélevé (L) 2 Observations : -
FLACONNAGE, CONSERVATION ET TRANSPORT
Code barre échantillon : - Nom du laboratoire : EXPLORAIR
Parameétres a analyser : - Date d'envoi de I'échantillon : 18/08/2020
Date de réception par le laboratoire : 19/01/2020




FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

ENVISOL

CLIENT

2 - 4 rue Hector Berlioz
38 110 La Tour du pin

Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83

Société :

ITM - MAUCHAMPS

Nom du site :

MAUCHAMPS

Nom de I'echantillon :

Pza 19 (fond)

Coordonnées de I'ouvrage : rapport
PRELEVEMENTS |Intervenant :SD |Daie : 18/08/20 Heure :
OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature de I'ouvrage (canne-gaz ou piézair) : PIEZAIR Nature et état de la couverture du sol : BETON
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Nature des terrains en face de la crépine : Argile brune
Profondeur de la crépine / repére (m/sol) : 1-1,5 Vérification absence d'eau dans le piézair : oul
Diamétre du tubage (mm) : 32 Profondeur de la nappe / repére (m) : 10
Nature de I'étanchéité en téte du piézair : BETON Volume du piézair (I) : 1,21
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET ENVIRONNEMENT
Station météorologique
Méteo : ENSOLEILLE Température extérieure moyenne (°C) : 19
Date des derniéres pluies : HIER Vitesse du vent (m/s) : 0 (intérieur) 16 km/h en ext
Etat d'humidité des sols : SEC Humidité atmosphérique (%) : 67
Milieu environnant (urbain, rural, ZI...) : RURAL Pression atmosphérique (hPa) : 1012
PURGE DE L'OUVRAGE
Temps de purge (min) : 12 Mesure PID en début de purge (ppm) 0,2
Debit du PID (L/min) : 0,5 Mesure PID en milieu de purge (ppm) 0,0
Volume total purgé (L) : 6,00 Mesure PID en fin de purge (ppm) 0,0
PRELEVEMENT ET SUPPORT
Profondeur du prélevement / repére (m) : EN gggglﬁg LA Préléevement vacue case : oul
Nature du support : TEDLAR Débit de prélevement (L/min) 2
Volume prélevé (L) 2 Observations : -
FLACONNAGE, CONSERVATION ET TRANSPORT
Code barre échantillon : - Nom du laboratoire : EXPLORAIR
Parameétres a analyser : - Date d'envoi de I'échantillon : 18/08/2020
Date de réception par le laboratoire : 19/01/2020




FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU SOL

ENVISOL

CLIENT

2 - 4 rue Hector Berlioz
38 110 La Tour du pin
Tel : 04.74.83.62.16 - Fax : 04.74.33.97.83

Société :

ITM - MAUCHAMPS

Nom du site :

MAUCHAMPS

Nom de I'echantillon :

Pza 20 (fosse de visite)

Coordonnées de I'ouvrage : rapport
PRELEVEMENTS |Intervenant :SD |Daie : 18/08/20 Heure :
OBSERVATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE
Nature de I'ouvrage (canne-gaz ou piézair) : PIEZAIR Nature et état de la couverture du sol : BETON
Profondeur de I'ouvrage / repére (m) : 1,5 Nature des terrains en face de la crépine : Argile brune
Profondeur de la crépine / repére (m/sol) : 1-1,5 Vérification absence d'eau dans le piézair : oul
Diamétre du tubage (mm) : 32 Profondeur de la nappe / repére (m) : 10
Nature de I'étanchéité en téte du piézair : BETON Volume du piézair (I) : 1,21
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ET ENVIRONNEMENT
Station météorologique
Méteo : ENSOLEILLE Température extérieure moyenne (°C) : 19
Date des derniéres pluies : HIER Vitesse du vent (m/s) : 0 (intérieur) 16 km/h en ext
Etat d'humidité des sols : SEC Humidité atmosphérique (%) : 67
Milieu environnant (urbain, rural, ZI...) : RURAL Pression atmosphérique (hPa) : 1012
PURGE DE L'OUVRAGE
Temps de purge (min) : 12 Mesure PID en début de purge (ppm) 0,4
Debit du PID (L/min) : 0,5 Mesure PID en milieu de purge (ppm) 1,0
Volume total purgé (L) : 6,00 Mesure PID en fin de purge (ppm) 0,9
PRELEVEMENT ET SUPPORT
Profondeur du prélevement / repére (m) : EN gggglﬁg LA Préléevement vacue case : oul
Nature du support : TEDLAR Débit de prélevement (L/min) 2
Volume prélevé (L) 2 Observations : -
FLACONNAGE, CONSERVATION ET TRANSPORT
Code barre échantillon : - Nom du laboratoire : EXPLORAIR
Parameétres a analyser : - Date d'envoi de I'échantillon : 18/08/2020
Date de réception par le laboratoire : 19/01/2020




Annexe 8. Bordereaux d’analyses du laboratoire AGROLAB (sols)

ITM — MAUCHAMPS (91)
Diagnostic de pollution des sols Référence : R-MB-2004-2a
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876456 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S2 (3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,7, 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 35 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 7,2 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 17 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 32 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876456
Spécification des échantillons S2 (3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 32,6 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 5,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 4,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 3,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 4,5 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 5,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 5,7 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876457 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S2 (4-4,3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 85,5 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & l'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 15 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 51 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 7.1 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 28 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876457
Spécification des échantillons S2 (4-4,3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 2,7 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 3,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 2,6 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876458 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S1 (1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 87,6/ 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,5 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 26/ 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 7,3 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 33 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,060™ 0,06 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876458
Spécification des échantillons S$1(1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 47,4 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 9,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 7,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 5,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 71 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 8,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 51 2 +/- 21 ISO 16703

m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

<

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876459

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876459 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S1(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 88,3 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 59 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 300 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 57 02 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 11 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 10 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 19 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms 0,11 0,05 +/- 27 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,79| 0,05 +/- 11 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 46 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,32 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,060, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms 0,058, 0,05 +/- 14 équivalent &8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,074 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876459
Spécification des échantillons S1(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,562 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,56 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 960 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 110 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 360 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 290 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 160 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 37,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 6,5 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876460

DOC-13-14759269-FR-P9

Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876460 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,8 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 8,8 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 36 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 9,0 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 24 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 13 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 45 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,066, 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,070, 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,24, 0,05 +/-12 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876460
Spécification des échantillons S5(1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,240 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,136 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,376 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 980 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 34,4 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 82,3 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 110 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 100 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 180 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 190 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 200 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 88,9 2 +/- 21 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876461
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876461 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 83,5 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 37, 0.2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 72| 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 21 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 32 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,29 0,05 +/- 11 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 1,3 0,05 +/- 46 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 2,8/ 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,30™ 0,3 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,31 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,62 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,41 0,05 +/- 14 équivalent &8 CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876461
Spécification des échantillons S5(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 3,83 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 5,73 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 5100 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 380 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 1900 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 1800 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 890 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 200 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 22 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

<

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876462

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876462 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,6) 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 14 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 37, 0.2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 6,3 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 12 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 30 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,32 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 1,5 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 31 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms 0,096 0,05 +/- 24 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,40™ 04 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,30™ 0,3 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,80, 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,50, 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876462
Spécification des échantillons S5(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 4,50 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 6,32 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 6100 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 460 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 2200 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 2000 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 1100 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 240 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 35 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 7,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 3,2 2 +/- 21 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876463 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(5-6)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 80,6/ 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,2 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 28 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 59 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 13 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 10 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 20 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,19 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,78 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 1,6/ 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,094 0,05 +/-17 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,077, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,22] 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,22] 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050] 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876463
Spécification des échantillons S5(5-6)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,0940 ~ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 2,13 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 3,18 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 3100 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 260 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 1100 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 1000 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 510 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 120 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 14 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 3.1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 2,7 2 +/- 21 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876464 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5 (6-7)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 86,9 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 2,1 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 11 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 2,5 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 53 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 8,6 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 9,8 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms 0,32 0,05 +/- 27 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,089 0,05 +/- 11 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,46 0,05 +/- 46 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,93 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,10 0,05 +/-17 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,20, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,18 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,13 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876464
Spécification des échantillons S5 (6-7)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,100 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,66 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 2,41 % équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2200 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 230 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 780 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 680 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 350 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 91,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 13 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876465 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(7-8)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 80,9 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 27 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 5,1 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 13 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 18 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,11 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,44 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,94, 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,20™ 0,2 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,070™ 0,07 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,25 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,15/ 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876465
Spécification des échantillons S5(7-8)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,34 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,89 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2000 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 190 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 730 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 670 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 310 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 95,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 11 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876466 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S5(8-8,5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 80,2 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7.1 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 22 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 4,6 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 11 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 13 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 15 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms 0,066 0,05 +/- 27 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,10 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,50 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,95 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,096, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,26) 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,16] 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876466
Spécification des échantillons S5(8-8,5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,44 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 213 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2600 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 250 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 940 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 810 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 420 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 120 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 20 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876467 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S$10(2-3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,5 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 46| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 12 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 28 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 17 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 52 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876467
Spécification des échantillons $10(2-3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 Conforme a4 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10| 01 Conforme & ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,025, 0,025 Conforme a ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 120 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 16,4 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 24,4 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 16,1 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 11,0 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 13 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 19,4 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 19,5 2 +/- 21 1ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876467

. Spécification des échantillons $10(2-3)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876468 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S14(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 87,8 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & l'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 10 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 32 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 88 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 23 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 40 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876468
Spécification des échantillons S$14(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
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FRANCE
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876469

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876469 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S$12(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 86,8 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 12 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 44| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,3 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 22 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 17 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 40 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876469
Spécification des échantillons S$12(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 2,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876470
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876470 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S13(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 86,7/ 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation & l'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,5 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 32 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 6,7 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 28 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876470
Spécification des échantillons S$13(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 24,5 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 24 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 29 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 3,9 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 5,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 5,4 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876471 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S13(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,8 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 12 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 53| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 1 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 20 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 38 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876471
Spécification des échantillons S$13(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 24,3 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 6,7 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 5,7 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 2,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 18.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876472 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S6(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 86,9 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a l'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 43| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 7,8 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,05/ 0,05 +/- 20 Conforme a %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 21 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 17 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 37 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876472
Spécification des échantillons S6(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 82,6 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 5,6 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 6,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 6,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 8,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 14 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 19,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 20,1 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876473 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S6(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 86,1 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 14 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 50| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,4 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 21 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 43 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876473
Spécification des échantillons S6(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 49,0 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 6,4 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 6,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 5,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 49 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 7,2 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 10,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 7,0 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876474 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S4(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,2 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 9,9 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 38 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 9,5 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 25 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 51 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876474
Spécification des échantillons S4(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

<

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876475

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876475 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S4(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 85,2 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 43| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 72| 02 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 37 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,074, 0,05 +/- 46 équivalent a8 CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,11 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,062 0,05 +/-17 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,074 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876475
Spécification des échantillons S4(3-4)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,0620 ~ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,246 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,320 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xylene mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 460 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 38,3 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 160 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 150 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 74,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 20,1 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876476

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876476 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S4(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 85,1 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 14 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 50| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,6 0,2 +/- 20 Conforme a E1l\(151I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 18 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 33 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,13 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms 0,46 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 1,8/ 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,16 0,05 +/-17 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,19, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,21 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms 0,13 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876476
Spécification des échantillons S4(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,160 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 2,30 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 3,08 ¥ équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2100 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 210 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 800 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 670 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 330 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 86,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 7,9 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 3.1 2 +/- 21 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Your labs. Your service.

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876477

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876477 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S9(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Broyeur a machoires ° méthode interne
Matiére séche % ° 84,8 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 10 1 +/-15 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 33| 02 +/-12 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 9,00 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 20 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 39 1 +/- 22 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtyléne ma/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent 3 CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876477
Spécification des échantillons S9(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 Conforme a ISO 22155
o0-Xylene mg/kg Ms <0,050| 0,05 Conforme & 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 Conforme a4 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & ISO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0.1 Conforme a 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025 0,025 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,025, 0,025 Conforme a ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 47,4 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 4,8 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 6,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 4,7 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 4,7 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 7,3 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 9,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 9,1 2 +/- 21 1ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
NL 811132559 B01
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Date 18.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876477
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

<
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876478

965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020

n° Cde

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

N° échant. 876478 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S8(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 87,5 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 4,5 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 16| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 50 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 10 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 8,9 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 26 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,063 0,05 +/- 11 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Phénanthréene mg/kg Ms 0,081 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,17 0,05 +/-17 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms 0,17, 0,05 +/-19 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,077 0,05 +/- 14 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms 0,078 0,05 +/- 14 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,091 0,05 +/-12 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyrene mg/kg Ms 0,088 0,05 +/- 14 équivalent 2 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01

Dr. Paul Wimmer

ppa. Marc van Gelder
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

.
AL-West B.V. Jm AGROLARB "°-"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876478
Spécification des échantillons S8(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,070/ 0,05 +/- 17 équivalent 8 CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,419 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,564 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,888 ) équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 Conforme a4 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10| 01 Conforme & ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,025, 0,025 Conforme a ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 68,1 20 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 11,1 4 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 14,1 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 9,9 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 8,2 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 8,9 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 7,9 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 6,1 2 +/- 21 1ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
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Date 18.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876478

. Spécification des échantillons S8(0-1)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876479

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876479 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S7(2-3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 83,9 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 12 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 40, 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 1 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 28 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 51 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01

page 1de 3

RN
TESTING
RvA L 00



Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "°-"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876479
Spécification des échantillons S7(2-3)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 Conforme a4 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10| 01 Conforme & ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,025, 0,025 Conforme a ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 1ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 14.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Date 18.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876479

. Spécification des échantillons S7(2-3)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876480 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S3(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 85,3 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 9,8 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 43| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,4 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 14 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 37 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876480
Spécification des échantillons S3(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 43 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 4,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 2,7 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876481 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S36(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 85,2 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,5 1 +/-15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 25 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,3 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,09/ 0,05 +/- 20 Conforme a %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 15 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 38 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876481
Spécification des échantillons S36(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 27,9 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 4,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 3,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 3,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 5,5 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 3,2 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876482 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S35(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 83,9 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 20 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 47| 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 12 0,2 +/- 20 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,06/ 0,05 +/- 20 Conforme a %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 62 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 26 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 54 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Your labs. Your service.

Date 18.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876482
Spécification des échantillons S35(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a I1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

n° Cde 965230 ITM_Mauchamps_investigation_10082020
N° échant. 876483 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 12.08.2020
Prélevement 11.08.2020 21:46
Prélevement par: Client
Spécification des échantillons S29(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 84,00 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 13 1 +/- 15 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,2 0,1 +/- 21 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 28 0,2 +/-12 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 9,5 0,2 +/- 20 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,05/ 0,05 +/- 20 Conforme a %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§40 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 37 1 +/- 22 Conforme a E’E‘;}I?‘? 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtalene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Anthraceéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyrene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Chryséene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876483

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Date
N° Client

18.08.2020
35004955

Spécification des échantillons S$29(0-1)
Limite Incert.

Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a ISO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 Conforme a ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 29 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms n.d. NEN-EN 16167
PCB (28) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (52) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (101) mg/kg Ms <0,001, 0,001 NEN-EN 16167
PCB (118) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (138) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (153) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167
PCB (180) mg/kg Ms <0,001| 0,001 NEN-EN 16167

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiére seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 12.08.2020
Fin des analyses: 17.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Date 18.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 965230 - 876483

. Spécification des échantillons S$29(0-1)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No.
Nom d'échantillon: S1 (1-2)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No.
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876459, created at 13.08.2020 14:08:42
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876460, created at 13.08.2020 12:53:11
Nom d'échantillon: S5(1-2)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No.
Nom d'échantillon: S5(3-4)

876461, created at 14.08.2020 05:14:55
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876462, created at 13.08.2020 14:08:42

Nom d’'échantillon: S5(4-5)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876463, created at 14.08.2020 05:14:55

Nom d’échantillon: S5(5-6)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No.
Nom d'échantillon: S5 (6-7)

876464, created at 14.08.2020 05:14:55
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876465, created at 13.08.2020 12:38:17

Nom d’échantillon: S5(7-8)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876466, created at 14.08.2020 05:31:50

Nom d'échantillon: S5(8-8,5)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876467, created at 17.08.2020 06:16:27
Nom d'échantillon: S10(2-3)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876468, created at 14.08.2020 05:31:51
Nom d'échantillon: S14(0-1)
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CHROMATOGRAM for Order No. 965230, Analysis No. 876469, created at 17.08.2020 05:13:06
Nom d'échantillon: S12(4-5)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882014

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882014 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S34(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 84,2 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 18 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 47| 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 13| 0,2 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,07 0,05 +/- 20 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 42| 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 23| 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 48 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882014
Spécification des échantillons S34(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882015

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882015 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$33(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiere séche % ° 81,6/ 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 3,4 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 6,2 02 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 16/ 0,2 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 41 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 2,71 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 5,8 1 +/- 22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms 0,076, 0,05 +/-19 équivalent &8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01

page 1de 2

RN
TESTING
RvA L 00



DOC-13-14776728-FR-P4

Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882015
Spécification des échantillons S33(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,0760 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2800 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 63,8 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 710 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 990 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 770 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 200 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 29 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 7,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882016

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882016 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$33(5-6)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 87,5 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 7,2 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme a E1I\é1I§§) 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 18| 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 59/ 02 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 16| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 86/ 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 24 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms 0,10 0,05 +/- 11 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoréne mg/kg Ms 0,26/ 0,05 +/- 46 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms 0,62] 0,05 +/- 20 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthene mg/kg Ms <0,50 ™ 0,5 équivalent 8 CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,50 ™ 0,5 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms 0,19/ 0,05 +/- 14 équivalent &8 CEN/TS 16181
Chryséne mg/kg Ms 0,23 0,05 +/- 14 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,090, 0,05 +/- 14 équivalent &8 CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,16, 0,05 +/- 14 équivalent 8 CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
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ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882016
Spécification des échantillons S33(5-6)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,17, 0,05 +/-17 équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,420 ¥ équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 1,46 ¥ équivalent 8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 1,82 ¥ équivalent &8 CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 1400 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 90,7 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 430 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 470 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 270 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 76,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 11 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 33 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

m) Etant donnée l'influence perturbatrice de I'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 21.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "°-"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN

FRANCE
Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882017
n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882017 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$33(6-7)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 81,5 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms 0,31 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms 50 02 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg Ms 17] 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms 7,2 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms 29 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms 5,0 ¥ 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C8-C10 mg/kg Ms 24 0,4 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2100 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 200 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 710 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 650 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 380 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 77,9 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 8,3 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 21.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 21.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882017

. Spécification des échantillons S33(6-7)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "°-"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN

FRANCE
Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882018
n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882018 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$33(7-8)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére séche % ° 82,8/ 0,01 +/-1 NEN-EN15934; EN12880
Hydrocarbures totaux (ISO)
Fraction aliphatique C5-C6 mg/kg Ms 0,40, 02 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C6-C8 mg/kg Ms 86/ 02 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aliphatique >C8-C10 mg/kg Ms 31 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C6-C8 mg/kg Ms <0,20| 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction aromatique >C8-C10 mg/kg Ms 17 0,2 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction C5-C10 mg/kg Ms 57 1 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C6-C8 mg/kg Ms 8,6 ¥ 0,4 conforme & NEN-EN-ISO 16558-1
Fraction >C8-C10 mg/kg Ms 48 0,4 conforme a NEN-EN-ISO 16558-1
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 2900 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms 280 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 1100 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 950 2 +/- 21 1ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 500 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 130 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 16 2 1ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 24 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 21.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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Kamer van Koophandel Directeur
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Date 21.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882018

. Spécification des échantillons S$33(7-8)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882019

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882019 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$31(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 88,5 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 6,1 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 22| 02 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 78/ 02 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 13| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 10, 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 29 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882019
Spécification des échantillons S$31(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 45,9 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 7,8 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 8,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 6,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 6,4 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 6,6 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 54 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 25 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882020

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882020 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$30(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 85,9 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 4,0 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 16| 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 58/ 02 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 8,1 0,5 +/- 11 Conforme a E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 86/ 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 20 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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AL-West B.V. Jm AGROLARB "°-"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882020
Spécification des échantillons S30(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02] 0,02 Conforme a4 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05 0,05 Conforme 4 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a4 1SO 22155
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 0,1 Conforme a 1SO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & ISO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms <0,025| 0,025 Conforme a 1SO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthylene mg/kg Ms <0,025, 0,025 Conforme a ISO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 1ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour ' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a
I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

page 2 de 3

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer Q
NL 811132559 B01 &%G

RvA L 00k



DOC-13-14776728-FR-P15

.
AL-West B.V. Jm AGROLARB °°

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Date 21.08.2020
N° Client 35004955

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882020

. Spécification des échantillons S30(0-1)
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882021

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882021 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Préléevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$32(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 78,5 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 39 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 59 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 15| 0,2 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 82 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 58/ 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 66 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882021
Spécification des échantillons S$32(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

<

<= AGROLAB %*°"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882022

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882022 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$26(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiere séche % ° 91,00 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 14 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 36| 02 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 57 02 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 12| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 24 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 13 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882022
Spécification des échantillons S$26(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 20 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 3,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 3,6 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 3,8 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882023

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882023 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$23(1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 83,8 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 10 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 38 02 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 11 0,2 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 25 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 13| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 46 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

<
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882023
Spécification des échantillons S$23(1-2)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 50,2 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 7,4 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 9,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 6,4 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 4,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 6,0 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 9,3 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms 5,5 2 +/- 21 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr.: Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 B01
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882024

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882024 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons S$23(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiere séche % ° 86,1 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 12 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 49 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 8,3 02 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 19 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 16| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 29 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Pyréne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent 8 CEN/TS 16181
Benzo(a)anthracéene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent & CEN/TS 16181
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Benzo(g,h,i)pérylene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».

AL-West B.V.
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Your labs. Your service.

Date 21.08.2020
N° Client 35004955
RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882024
Spécification des échantillons S23(4-5)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent 8 CEN/TS 16181
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. équivalent &8 CEN/TS 16181
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. équivalent a CEN/TS 16181
Composés aromatiques
Benzéne mg/kg Ms <0,05/ 0,05 Conforme a 1SO 22155
Toluéne mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme a 1SO 22155
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05, 0,05 Conforme a ISO 22155
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10, 0,1 Conforme a 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms <0,050, 0,05 Conforme a 1SO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms n.d. Conforme a ISO 22155
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 451 20 +/- 21 ISO 16703
Fraction C10-C12 * mg/kg Ms <4,0 4 ISO 16703
Fraction C12-C16 * mg/kg Ms 121 4 +/- 21 ISO 16703
Fraction C16-C20 * mg/kg Ms 13,0 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C20-C24 * mg/kg Ms 7,5 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C24-C28 * mg/kg Ms 3,6 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C28-C32 * mg/kg Ms 2,8 2 ISO 16703
Fraction C32-C36 * mg/kg Ms 24 2 +/- 21 ISO 16703
Fraction C36-C40 * mg/kg Ms <2,0 2 ISO 16703

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Le calcul de I' incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour I' expression
de I' incertitude de mesure, BIPM, CEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de I'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d' élargissement utilisé est 2

pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matiere seche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport a

I'échantillon original.

Début des analyses: 17.08.2020
Fin des analyses: 20.08.2020

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent a I'échantillon tel qu'il a été regu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Fatima-Zahra Saati, Tel. 33/380680132

Chargée relation clientéle

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Kamer van Koophandel
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Les parametres indiqués dans ce document sont accrédités selon ISO/IEC 17025 :2005. Seuls les paramétres/résultats non accrédités sont signalés par le symbole « * ».
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

ENVISOL

Madame Emilie Garrigue
2-4, rue Hector Berlioz
38110 LA TOUR DU PIN
FRANCE

Your labs. Your service.

Date
N° Client

RAPPORT D'ANALYSES 966194 - 882025

21.08.2020
35004955

n° Cde 966194 Mauchamps_Investigations_12082020
N° échant. 882025 Solide / Eluat
Projet 72298 ITM_MAUCHAMPS
Date de validation 17.08.2020
Prélevement 14.08.2020 18:35
Spécification des échantillons $21(0-1)
Limite Incert.
Unité Résultat Quant. Résultat % Méthode
Prétraitement des échantillons
Prétraitement de I'échantillon ° Conforme a NEN-EN 16179
Matiére seche % ° 84,2 0,01 +-1 NEN-EN15934; EN12880
Prétraitement pour analyses des métaux
Minéralisation a I'eau régale ‘ ‘ ° ‘ ‘ NF-EN 16174; NF EN 13657
(déchets)
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 1 +/-15 Conforme a E1I\é-1I§‘? 11885, EN
Cadmium (Cd) mg/kg Ms <0,1 0,1 Conforme & E1|\é-1|§? 11885, EN
Chrome (Cr) mg/kg Ms 44| 0,2 +/-12 Conforme & E1I\é-1I§? 11885, EN
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 10| 0,2 +/- 20 Conforme & E1r\é-1|§? 11885, EN
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05| 0,05 Conforme & %%?7146772 et EN
Nickel (Ni) mg/kg Ms 25 05 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Plomb (Pb) mg/kg Ms 17| 0,5 +/- 11 Conforme & E1I\é-1I§‘(1) 11885, EN
Zinc (Zn) mg/kg Ms 42 1 +/-22 Conforme & E1I\é-1I§‘(‘) 11885, EN
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050| 0,05 équivalent &8 CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050/ 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtene mg/kg Ms <0,050 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluorene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Phénanthrene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Anthracene mg/kg Ms <0,050, 0,05 équ